SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SYSTEM TV SZPITALNEJ i INTERNETU

Zatacznik nr 1.1

Odpowiedz TAK,
L.p. Wymagane funkcje / parametry Wymogi lub krotki opis
(wg kolumny ,, Wymogi”)
1 2 3 4
I. |PARAMETRY OGOLNE:
System telewizji szpitalnej bedzie zapewnial pacjentom interaktywny dostep do:
A) programéw telewizyjnych,
B) programéw radiowych,
C) internetu
D) innych ustug opisanych w Specyfikacji Technicznej. TAK
System bedzie obejmowat odbiorniki TV LED zlokalizowane w salach chorych i innych D .
olaczy¢ zrzuty
lokalizacjach wskazanych przez Szpital w zatgczniku nr 1.2 oraz elektroniczne wptatoma- |  gtéwnego menu
ty, ktore zlokalizowane bedg w czeéci wspdlnej oddziatéw — np. na korytarzach, zapewnia- | ekranowego, beda-
1 . ent dne f tatnosci opi S fikacii techni W d ce odzwierciedle-
- |Jace pacjentom wygodne formy platnosci opisane w Specyfikacji technicznej. Wraz z do-| .o s nicionalno-
stawg odbiornikow TV LED wyposazone zostanie studio antenowe wraz z niezbedna, [ $ci Systemu okre-
kompletng instalacjg sygnatowg i urzadzeniami transmisyjnymi. Dzierzawca zobowigzany | $lone w pkt. L.1. od
jest do dostarczenia nowych (wyprodukowanych nie wcze$niej niz w roku 2019) odbiorni- a)dod)
kéw TV LED i pozostatych elementéw systemu
System bedzie stanowil kompletng z punktu widzenia przeznaczenia, otwarta platforme
umozliwiajaca rozbudowe (np. poprzez montaz dodatkowych odbiornikéw TV) oraz
wprowadzanie zmian w zakresie opisanym w specyfikacji.
System powinien by¢ zbudowany w oparciu o odbiorniki telewizyjne TV LED. Szpital
dopuszcza montaz czytnikoéw kodéw umozliwiajacych uruchomienie danego odbiornika
5 pod warunkiem zamontowania ww. czytnikOw w sposob utrudniajgcych ich uszkodzenie TAK
' (np. poprzez przykrecenie do obudowy telewizora lub $ciany, zabezpieczenie kabli dodat-
kowego urzadzenia). Szpital nie dopuszcza montazu dodatkowych urzadzen typu: kompu-
tery, boxy, przystawki, itp.
Ogo6lna liczba TV LED, jaka jest planowana do zainstalowania w Szpitalu to 226 sztuk.
W przypadku zwigkszenia zapotrzebowania na ilo§¢ odbiornikéw TV LED, Dzierzawca
3. zapewni bezptatny montaz i uruchomienie w systemie dodatkowych odbiornikéw telewi- TAK

zyjnych wraz z uchwytem, instalacja oraz pilotem we wskazanych przez Wydzierzawiaja-
cego salach chorych i innych lokalizacjach w Szpitalu.
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System zapewnia pacjentom ptatny dostep do telewizji zawierajacej minimum 30 progra-
moéw telewizyjnych oraz minimum 5 kanaléw radiowych.

TAK
dotaczy¢ listy pro-
gramowe wraz z
cennikiem do
formularza
ofertowego

W Zakladzie Opiekunczo-Leczniczym, zostanie zamontowanych 13 odbiornikéw TV LED
zgodnie z zatacznikiem 1.2 . Za uzywanie tych odbiornikéw Dzierzawca nie bedzie pobie-
rat oplat. W Oddziale Pediatrycznym, Otolaryngologii Dziecigcej oraz Chirurgii Dziecig-
cej Dzierzawca zapewni 1 bezplatny kanat z bajkami i tre§ciami dedykowanymi dla dzieci.

TAK

System zapewnia pacjentom bezptatny dost¢p do minimum 4 kanatéw reklamowo - infor-
macyjno-edukacyjnych Szpitala, internetu oraz wybranych aplikacji tj:.

- kanat informacyjny — topografia Szpitala w tym mozliwo$¢ prezentacji interaktywnej
mapy Szpitala (przygotowanie mapy lezy po stronie Dzierzawcy. Wydzierzawiajacy do-
puszcza prezentacje przedstawiong w postaci schematycznych rzutéw pionowych i po-
ziomych kondygnacji i ich lokalizacji w budynkach Pawilonéw nr 2, 3, 4, 5,61 7. z za-
znaczonymi najwazniejszymi komérkami organizacyjnymi, tj. np. oddzialy i dziaty, pra-
cownie, wyjscia, sklepiki, kaplica), dane kontaktowe (telefony), zdjecia Szpitala, regula-
miny, instrukcja korzystania z odbiornikéw TV i internetu itp.

- kanatl informacyjny — prezentacja oddziatéw, prezentacja ustug zdrowotnych i procedur

leczniczych wykonywanych na Oddziale, regulamin Oddziatu

- kanal informacyjny — edukacja zdrowotna (r6zna tematyka kierowana do ogétu pacjen-
tow lub do wybranych grup pacjentéw),

- kanal informacyjny — prezentacja ustug (np. sklepiki, restauracje, taxi, apteka, parkingi,
komunikacja miejska).

TAK
Dotaczy¢ zrzuty
menu
ekranowego do
formularza
ofertowego

System zapewnia mozliwo$¢ przeprowadzenia elektronicznej ankiety wsérdd pacjentdw
min. raz na kwartal, na dowolny temat. Tre$¢ ankiety bedzie opracowana przez Wydzier-
zawiajacego. Opublikowanie ankiety oraz przedstawienie jej wynikOw jest po stronie
Dzierzawcy.

W celach rozliczeniowych, system zapewnia mozliwo$¢ generowania raportéw o przycho-
dach Dzierzawcy z tytutu optat za uzywanie systemu w dowolnym, zalozonym okresie
czasu (np. dzienny, tygodniowy, miesi¢czny, roczny).

TAK

II.

PARAMETRY SZCZEGOLOWE:

Przekatna odbiornikéw TV: min. 32”.

TAK
Poda¢
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Parametry odbiornikéw TV:

1. odbiorniki nowe, nieuzywane, wyprodukowanych nie wecze$niej niz w roku 2019.

2. spelnia funkcjonalnosci opisane w zatagczniku nr 1.1.
3. nie zaklGcajg pracy aparatury medycznej,
4. rozdzielczo$¢: min. HD,
5. tunery cyfrowe
TAK,
6. klasa energetyczna A+, podaé producenta,
7. tryb oszczgdzania energii, typ
8. automatyczne wylgczanie po zdefiniowanym czasie, potwi]tjzrlgzenia
9. informacja o wytadowujacej si¢ baterii w pilocie, pkt. 1-16
10. blokada menu telewizora oraz przyciskow zewnetrznych - brak mozliwosci roz- Zalqc?’é katalog
. . producenta i
programowania TV przez pacjenta, oswiadezenie
11. zdalne diagnozowanie, konfigurowanie, programowanie, przeprogramowanie od- oferenta
biornikéw TV bez wchodzenia do sal chorych, doffotrmularza
. . o, . ofertowego.
12. graficzna i tekstowa wiadomo$¢ powitalna,
13. dezynfekowalne piloty do wszystkich TV, tatwe do uzytku przez osoby starsze
i niepetnosprawne,
14. mozliwo$¢ dezynfekcji obudowy,
15. bezpieczenstwo p.poz: podwdjna izolacja, klasa II, niepalny,
16. wyposazone w regulowane uchwyty $cienne.
System bedzie zapewnia¢ szeroka dostgpno$¢ form ptatnosci, migdzy innymi: monety,
banknoty, karta paypass, ptatnosci mobilne. Szpital wymaga wydawania reszty podczas
ptatnosci gotdwka. Dzierzawca w zakresie zaoferowanych rozwiazan dotyczacych form TAK
ptatnosci zobowiazany jest do stosowania powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa.
Wylaczenie telewizora przerywa naliczanie oplaty.
TAK,
Platnosci realizowane beda we wptatomatach zlokalizowanych na korytarzach oddziatéw | * ZaStrZnggilem’ ze
oraz cz¢$ci komunikacyjnej na poziomie parteru (Pawilony nr 3, 5 1 7). llo§¢ i rodzaj wpta- wptatomatow
tomatéw powinna by¢ tak dobrana przez Wykonawce, aby zapewni¢ bezproblemowy do- | wraz z proponowa-
ng lokalizacja-

step dla pacjentdéw, w szczegdlnosci pacjentdw z trudno$cig poruszania sig.
Whptatomaty moga mie¢ konstrukcje stojaca lub wiszaca( §cienng) w zalezno$ci od zapro-
ponowanego rozwigzania.

zgodnie z trescia
Informacji dla ofe-
rent6w i par. 4 ust.

9 wzoru umowy
nalezy przedlozy¢
wraz z protokotem

zdawczo-
odbiorczym
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Minimalne funkcjonalno$ci wptatomatow:

1. prosty i czytelny interfejs uzytkownika,

2. czytelny ekran dotykowy o przekatnej min. 16”,

3. dostepne rozne jezyki komunikacji, w szczegdlnosci polski, angielski, niemiecki,
rosyjski lub ukrainski,

4. peha informacja o dostgpnych ustugach i cenach,

5. wydruk potwierdzajacy dokonanie zakupu z informacja o: ustudze, numerze sali
Iub TV, kwocie, waznosci dostepu, dacie zakupu i miejscu (szpital, numer i opis
lokalizacji urzadzenia, unikalne dane identyfikacyjne transakcji) uwzgledniajacy
kazdy rodzaj wptaty za korzystanie z systemu.

TAK

Lokalizacja wptatomatéw nie wptynie na ograniczenie droznosci drég komunikacji i drég
przeciwpozarowych.

TAK

Oprogramowanie do zdalnego nadzoru i mozliwo$ci zarzadzania trescig kanatéw informa-
cyjnych, zar6wno w salach chorych, jak i miejscach publicznych. Oprogramowanie zosta-
nie zainstalowane w miejscu wskazanym przez Wydzierzawiajacego. Minimalna funkcjo-
nalno$¢ oprogramowania:

- zarzadzanie harmonogramem i miejscem wys$wietlania dowolnych tresci reklamowych,
informacyjnych lub edukacyjnych,

- projektowanie i tworzenie interesujacych tresci reklamowych, informacyjnych, eduka-
cyjnych

- dziatanie w oparciu o gotowe szablony umozliwiajace obstuge szerokiego zakresu me-
diéw (filmy, obrazy, widgety, itp.).

- przekazywanie informacji awaryjnych

Rozwiazanie musi by¢ kompletne. Szpital oczekuje dostarczenia i zamontowania oprogra-
mowania, komputera, drukarki, skanera jak i innych niezbednych podzespotéw koniecz-
nych do poprawnego funkcjonowania systemu jako calosci.

TAK

Budowa niezbgdnej sieci do transmisji ustug telewizji i internetu, niezbedne instalacje dla
wplatomatéw oraz dedykowane tacze zewnetrzne do internetu dla pacjentéw.

TAK

Budowa i wyposazenie w niezbedne komponenty i instalacje (sygnalowe, zasilajace) pola
antenowego i stacji czolowej zgodnie z wymaganiami dotyczacymi ilo$ci i jako$ci kana-
16w.

TAK

10.

Zainstalowanie dodatkowych 6 sztuk odbiornikéw TV LED do wys$wietlania tresci rekla-
mowych, informacyjnych, edukacyjnych w miejscach wskazanych przez Wydzierzawiaja-
cego. Przekatna ekranu min. 65”. Odbiorniki spetniaja parametry techniczne okre$lone w
pkt. I1.2.

TAK
poda¢ producenta, typ
i przekatna ekranu
Dla potwierdzenia
warunku zataczy¢
katalog producenta i
o$wiadczenie oferenta
do formularza
ofertowego.
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Bezptatny Internet dla pacjentéw. Urzadzenia WiFi dla internetu dla pacjentéw, obejmuja-
11, |ceswym zasiegiem miej sca przebywan.ia p'ac.:jent(’)w (sale chorych 1 kor}{tarze onZial()W , TAK
oraz w pozostalych jednostkach co najmniej korytarze, poczekalnie). Sie¢ WI-Fi dla pa-
cjentdw nie bedzie wykorzystywac sieci LAN Wydzierzawiajacego.
Instalacja, abonament internetowy, sprz¢t, pozostate koszty jak réwniez odpowiednie ze-
12. | zwolenia i dokumentacja zwigzane z uruchomieniem i funkcjonowaniem internetu dla pa- TAK
cjentdw po stronie Dzierzawcy.
Dzierzawca przekaze Zamawiajagcemu po zakonczeniu instalacji, dane identyfikacyjne
13. sieci oraz adresy IP zastosowanych urzadzen. TAK
W zadnym przypadku Dzierzawca nie uzyje tej samej adresacji LAN w Systemie Telewiji
14. | Szpitalnej czy internetu dla pacjentdéw, jaka jest wykorzystywana w sieci Wydzierzawiaja- TAK
cego.
IIT |INNE:
1. Prace serwisowe w zakresie oprogramowania Systemu winny by¢ realizowane w jak naj-
wigkszym zakresie w sposob zdalny bez konieczno$ci wchodzenia do sal chorych. Nie
mniej jednak w sprawach tego wymagajacych dopuszcza si¢ mozliwosci serwisowania TAK
Systemu bezposrednio w miejscu jego lokalizacji.
2. Wszelkie koszty zwigzane z montazem oraz serwisowaniem systemu w okresie trwania
umowy pokrywane sg przez Wykonawcg. TAK
3. Wszelkie koszty zwigzane z utrzymywaniem kompletnosci i sprawnosci catego systemu w
okresie trwania umowy pokrywane sa przez Wykonawce. TAK
4. Dzierzawca o$wiadcza, iz cato§¢ wykonanego Systemu nie bedzie zakiéca¢ pracy pozosta- TAK
tych urzqdzejﬁ tfachnicznych, tfaletecll'ni.cznych, informatycznych, a w szczegdlnosci me- nagjyiﬁ;ﬁiﬁe i
dycznych dziatajacych u Wydzierzawiajacego oferty.

Zatgcznik wskazuje minimalne wymagania Wydzierzawiajacego, ktore muszg zosta¢ spetnione, natomiast Dzierzawca — wypetniajac ten zatgcznik — oferuje konkretne rozwigzania, charakteryzujac w ten sposéb zaoferowany
asortyment. Zatgcznik nalezy wypetni¢ w catosci, bez wprowadzania zmian w jego treSci — stanowi on integralng czes$¢ oferty — deklaracje Dzierzawcy co do jej tresci, stad brak tego zatacznika, zawierajacego tresci zgodne
z wzorem okreslonym w specyfikaciji istotnych warunkéw zaméwienia, spowoduje odrzucenie oferty.

(podpisy i pieczecie 0s6b upowaznionych
do reprezentowania Dzierzawcy)

strona5z5



