Pakiet 3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Inkubator zamkni ety — 2 sztuki .

Zatacznik nr 1.2

Odpowied z TAK,
lub krotki opis

L.p. Wymagane funkcje / parametry Wymogi (wg kolumny ,Wy-
mogi”)
1 2 3 4
I. | Informacje ogdlne:
1. |Producent. podac
2. | Model / typ oferowanego urzadzenia. podaé
3. |Rok produkciji 2016. podac
4. |Urzadzenie fabrycznie nowe. TAK
5. |Zasilanie 230V, 50Hz. TAK
Zasilanie gazowe z centralnej instalacji gazowej szpitala po-
6. |przez gniazda systemu AGA (zasilanie ze zrddia sprezonych| TAK
gazbéw o cisnieniu 2,0 — 6,0 bar).
7. | Klasa wyrobu medycznego. podac
Il. | Parametry:
1. |Inkubator przeznaczony do intensywnej opieki nad noworod- TAK
kiem.
2. |Inkubator na podstawie jezdnej z blokadg minimum 2 kot. TAK
3. |Elektrycznie regulowana wysokos¢ inkubatora. TAK
4. |Pole powierzchni inkubatora nie wigksze niz 8100 cm?. TAK
5. |Dostep do pacjenta przez otwory pielegnacyjne, z co najmniej
czterech stron. Minimum 6 sztuk otworOw pielegnacyjnych, z TAK
czego jeden otwér od strony gtowy noworodka jest otworem
IRIS (znajduje sie na krotszej sciance inkubatora).
6. [Co najmniej podwajne scianki koputy, podwojne zabezpieczenia TAK
przedniej scianki przed przypadkowym otwarciem.
7. | Miejsce na kasete RTG pod materacykiem. Umieszczenie kase- TAK
ty bez koniecznosci otwierania koputy inkubatora.
8. |[Dostepna z zewnatrz inkubatora ptynna i cicha regulacja kata TAK
nachylenia materacyka o minimum 12 stopni.
9. | Mozliwos$¢ wysuniecia materacyka na zewnatrz. TAK
10. |Poziom halasu wewnatrz kopulty w czasie pracy inkubatora z| TAK,
nawilzaniem i doprowadzaniem stezenia tlenu nie wiekszy niz| podac
47dB parametr
punktowany
11. |Mozliwos¢ prowadzenia kabli, drenéw i przewodow pacjenta —
uszczelnione przepusty, umozliwiajgce wyjecie dziecka z inku-| TAK
batora bez odigczania.
12. | Uklad recznej regulacji temperatury. TAK
13. | Automatyczna regulacja temperatury wg wskazan czujnika tem- TAK
peratury noworodka — serworegulacja.
14. |Kurtyna cieptego powietrza zapobiegajgca wychtodzeniu wne-
trza inkubatora, dziatajgca automatycznie po otwarciu otworow| TAK

pielegnacyjnych lub Scianki.
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15. | Automatyczna regulacja stezenia tlenu. TAK

16. | Nawilzacz — zbiornik na wode umieszczony poza komorg nowo-
rodka - nie dopuszcza sie bezposredniego kontaktu wody w

zbiorniku z powietrzem obiegajacym przedzial noworodka — TAK
zmniejszenie ryzyka zakazen.
17. |Automatycznie utrzymywana zadana wilgotnoS¢ powietrza w TAK
zakresie do min.: 95%. Regulacja poziomu nawilzania co 1%.
18. | Mozliwos¢ pracy bez nawilzacza. TAK
19. |Wyswietlacz wszystkich nastawionych i zmierzonych parame- TAK
trow w postaci cyfrowej.
20. |Zestaw alarméw zwigzanych co najmniej z temperaturg powie-
trza, temperaturg skory, stezeniem tlenu, nawilzaczem, oraz TAK
alarmy techniczne zwigzane z awarig systemu i brakiem zasila-
nia.
21. |Komunikacja w jezyku polskim. TAK
22. |tatwosc mycia i dezynfekcji. TAK
23. | Srodki do mycia i dezynfekcji ogélnodostepne. TAK
24. | Szafka lub szuflada na akcesoria. TAK

25. | Gietkie ramie z uchwytem do mocowania rur respiratora/CPAP
wewnatrz inkubatora, przymocowane do tacy materacyka —| TAK
podczas wysuwania materacyka wysuwa sie razem z nim.

26. |Pokrowiec na inkubator w jasnym kolorze, zapewniajacy wi-

iy : . TAK
docznos¢ noworodka z jednej strony.
27. | Czujnik temperatury skory wielokrotnego uzytku — po 2 sztuki na TAK
kazdy inkubator.
28. |Wysiegnik z matg potka na wysokosci lub powyzej gornej kra- TAK
wedzi kopuly inkubatora, do potozenia np.: pulsoksymetru.
. | Wyposazenie:
1. |Zestaw akcesoriow do pozycjonowania noworodka — 2 komplety
. TAK
na kazdy inkubator.
2. | Kragzki odblaskowe do mocowania czujnika temperatury skory -
TAK
10 szt.
IV. | Dokumentacja:
1 Instrukcja obstugi w jezyku polskim - dostarczy¢ wraz z urza- TAK

dzeniem.

Zalgcznik wskazuje minimalne wymagania zamawiajacego, ktére muszg zosta¢ spetnione, natomiast
wykonawca — wypetniajgc ten zatgcznik — oferuje konkretne rozwigzania, charakteryzujgc w ten sposob
zaoferowany asortyment.

Zalgcznik nalezy wypetni¢ w calosci, bez wprowadzania zmian w jego tresci — stanowi on integralng
czesc¢ oferty — deklaracje wykonawcy co do jej tresci, stad brak tego zatgcznika, zawierajgcego tresci
zgodne z wzorem okreslonym w specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia, spowoduje odrzucenie
oferty.

(podpisy i pieczecie 0s6b upowaznionych
do reprezentowania wykonawcy)
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