Pakiet 4

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Aparat do wspomagania oddechu

Zatacznik nr 1.2

Odpowied z TAK,
lub krotki opis

L.p. Wymagane funkcje / parametry Wymogi (wg kolumny ,Wy-
mogi”)
1 2 3 4
I. | Informacje ogdlne:
1. |Producent. podac
2. | Model / typ oferowanego urzadzenia. podaé
3. |Rok produkciji 2016. podac
4. |Urzadzenie fabrycznie nowe. TAK
5. |Zasilanie 230V, 50Hz. TAK
6. |Zasilanie z wbudowanego akumulatora — min. 15 min. pracy. TAK
Zasilanie gazowe w tlen i powietrze z instalacji gazowej szpitala
7. |poprzez gniazda systemu AGA (zasilanie ze Zrédta sprezonych| TAK
gazéw o cisnieniu 2,0 — 6,0 bar).
8. [Klasa wyrobu medycznego. podac
Il. | Parametry:
1. |Aparat do nieinwazyjnego wspomagania oddechu metodg wy-
sokich przeptywow przeznaczony do stosowania u wczesniakéw| TAK
i noworodkow.
2. |Regulacja:
* przeptywu mieszaniny powietrza i tlenu w zakresie 1-8
I/min, skok co 0,5 I/min TAK
» stezenia tlenu w zakresie 21-100%
» temperatury.
3. |Wbudowany elektroniczny mieszalnik gazéw: tlen/powietrze TAK
4. [Wyswietlacz parametrow regulowanych oraz alarméw. TAK
5. | System alarmow akustycznych i optycznych. TAK
6. |Efektywne przeptukiwanie anatomicznej przestrzeni martwej — TAK
dwutlenku wegla.
7. | Aparat gotowy do pracy (lacznie z osiggnieciem zadanej tempe- TAK
ratury) w ciggu 5 minut od chwili wigczenia.
8. |Aparat zamontowany na statywie z podstawg jezdna. TAK
Ill. | Wyposazenie:
1. |Statyw jezdny zakonczony wieszakiem do zawieszenia wody TAK
sterylnej oraz wyposazony w koszyk na akcesoria.
2. |Kaniule jednorazowego uzytku do stosowania u wczesniakow i
noworodkéw nie wymagajgce specjalnego podiaczenia do pa-
cjenta:
* z dwoma koncowkami donosowymi zapewniajgce prace w
systemie otwartym (tj, duzej nieszczelnosci — wypelnienie| TAK

okoto 50% srednicy wewnetrznej kazdego z nozdrzy) w
rozmiarach do wyboru przez Zamawiajgcego na etapie re-
alizacji postepowania — 8 szt.

e 7 jedng koncéwka donosowg — 2 szt.
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3. |Ukfad pacjenta jednorazowego uzytku do stosowania u wcze-
$niakéw i noworodkoéw z ptaszczem wodnym, zapewniajgcym
staty poziom temperatury i wilgotnosci podawanej mieszaniny| TAK
gazéw oraz eliminacje skraplania sie pary wodnej w ukladzie
pacjenta — 10 sztuk.

IV. | Dokumentacja:

Instrukcja obstugi w jezyku polskim - dostarczy¢ wraz z urza-

. TAK
dzeniem.

Zalgcznik wskazuje minimalne wymagania zamawiajacego, ktére muszg zosta¢ spetnione, natomiast
wykonawca — wypetniajgc ten zalgcznik — oferuje konkretne rozwigzania, charakteryzujac w ten sposéb
zaoferowany asortyment.

Zatacznik nalezy wypetni¢ w catosci, bez wprowadzania zmian w jego tresci — stanowi on integralng
czesc¢ oferty — deklaracje wykonawcy co do jej tresci, stad brak tego zatgcznika, zawierajgcego tresci
zgodne z wzorem okreslonym w specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia, spowoduje odrzucenie
oferty.

(podpisy i pieczecie 0s6b upowaznionych
do reprezentowania wykonawcy)
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