SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Pulsoksymetr — 3 sztuki

Zatacznik nr 1.2

Odpowied z TAK,
lub krotki opis

L.p. Wymagane funkcje / parametry Wymogi (wg kolumny . Wy-
mogi”)

1 2 3 4

I. |Informacje ogdlne:

1. |Producent. podac¢

2. | Model / typ oferowanego urzadzenia. podac¢

3. |Rok produkcji 2016. podac¢

4. |Urzadzenie fabrycznie nowe. TAK

5. | Zasilanie 230V, 50Hz i akumulatorowe. TAK

6. |Klasa wyrobu medycznego. podac¢

Il. | Parametry:

1. |Pulsoksymetr przeznaczony do monitorowania saturacji i tethau| TAK
noworodkéw a szczegoblnie u pacjentow o niskiej perfuziji.

2. | Pulsoksymetr stacjonarno-transportowy, z wbudowanym aku-| TAK
mulatorem i zasilaczem sieciowym.

3. | System monitorowania (Nellcor lub Masimo lub rownowazny)| TAK,
zapewniajgcy poprawne pomiary przy stabym lub zakioconym| podac
sygnale w zakresie 1-100%.

4. |Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym min. 4 godziny TAK
Zintegrowany z obudowg uchwyt do przenoszenia pulsoksyme- TAK
tru.

6. |Waga max do 1,9 kg. TAK

7. | Mozliwosc regulacji kata ustawienia urzadzenia na podtozu. TAK

8. [Menu w jezyku polskim. TAK

9. |Zakres pomiaru saturacji 1-100%. TAK

10. |Minimalna doktadnos$¢ pomiaru saturacji noworodka: + 3 cyfry w TAK
zakresie 70-100 %.

11. |Zakres pomiaru pulsu 25-240 uderzen/minute. TAK

12. | Minimalna doktadnos$¢ pomiaru pulsu noworodka w catym za- TAK
kresie: + 3 cyfry.

13. | Wskaznik perfuzji od min. 0,03 — 20 % TAK

14. |Kolorowy ekran TFT LCD. TAK

15. [Wyswietlane parametry:

* biezgca warto$¢ SpO,
* biezgca wartos¢ czestosci pulsu
* granice ustawionych alarmow mierzonych parametrow TAK

» krzywa pletyzmograficzna — dopuszcza sie réwniez w po-
staci wykresu stupkowego,

» wskaznik perfuzji

stan natadowania baterii
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16. [Min. 24 godzinne trendy SpO; i pulsu z mozliwoscig prezentacji| TAK
tabelarycznej oraz z opcjg wydruku na zewnetrznej drukarce.

17. | Alarmy dzwiekowe i Swietlne pomiaru saturacji i czestosci pulsu. TAK

18. | Mozliwos¢ regulacji gtosnosci sygnatu pulsu i alarmow. TAK
19. [Mozliwos¢ czasowego wyciszenia sygnatu alarmowego. TAK
20. |Mozliwos¢ ustawienia granic alarmow. TAK

. | Wyposazenie:

1. |Przewdd potgczeniowy do czujnikbw pomiarowych — 1 szt. dla TAK
kazdego urzadzenia.

2. | Czujniki wielorazowego uzytku, noworodkowe — 2 szt. dla kaz- TAK
dego urzadzenia.

3. [ Czujniki jednorazowego uzytku (jednopacjentowe), howorodko- TAK
we — 30 szt.

IV. | Dokumentacja:

Instrukcja obstugi w jezyku polskim - dostarczy¢ wraz z urza-

1. dzeni TAK
zeniem.

Zalgcznik wskazuje minimalne wymagania zamawiajgcego, ktére muszg zosta¢ spetnione, natomiast
wykonawca — wypetniajgc ten zalgcznik — oferuje konkretne rozwigzania, charakteryzujgc w ten sposéb
zaoferowany asortyment.

Zatgcznik nalezy wypetni¢ w catosci, bez wprowadzania zmian w jego tresci — stanowi on integralng
czesc¢ oferty — deklaracje wykonawcy co do jej tresci, stad brak tego zatgcznika, zawierajgcego tresci
zgodne z wzorem okreslonym w specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia, spowoduje odrzucenie
oferty.

(podpisy i pieczecie 0s6b upowaznionych
do reprezentowania wykonawcy)
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