Zatgcznik nr 1.1
FORMULARZ CENOWY

pakietnr1 Maszyna do sprzatania z fotelem do operatora

cena warto$¢ stawka podatku warto$¢
L.p. Asortyment j-m. | ilo$¢ (zaj. m. netto P
wal netto w zt VAT w % brutto w zt

Maszyna czyszczaco - zbierajgca o zasilaniu bateryjnym, przeznaczona do czyszczenia duzej wielkosci powierzchni, z
siedziskiem dla operatora. Maszyna musi spetnia¢ nizej wymienone parametry:

- wydajnos¢ teoretyczna: min.5250m2/h;

- szerokos¢ pracy urzgdzenia: min.70-80cm;

- ssawa 0 szerokosci 90-95cm;

- urzgdzenie o wymiarach max:169x80x137cm;

- nacisk szczotki 50-80 kg;

1 - ciezar maszyny gotowej do pracy max: 560kg;

- czas pracy maszyny: min 7h;

- poziom hatasu max: 70 dB(A);

- montaz i demontaz elementéw maszyny nie powinien absorbowa¢ zadnych dodatkowych urzadzen;
Dostarczona maszyna kompletna musi posiada¢: prostownik, dwie szczotki szorujgce,

dwie tarcze napedowe,kpl. padéw uniwersalnych (czerwonych) na rozruch, silikonowe gumy zbierajace, 1 baterie
trakcyjng kwasowa o pojemnosci min.320Ah, dwa zbiorniki (na wode czystg i brudng) o pojemnosci

min.95I kazdy; system kontrolowanego dozowania ptyndw.

szt 1

(podpisy i pieczecie 0sob upowaznionych
do reprezentowania wykonawcy)




Zatgcznik nr 1.1
FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 2 Maszyna do sprzatania

cena o iy
) Asortviment m il04¢ |za i m. netto wartos¢  [stawka podatku wartos¢
P y Jm. ) o netto w zt VAT w % brutto w zt

Maszyna czyszczaco - zbierajgca o zasilaniu bateryjnym, przeznaczona do czyszczenia $redniej wielko$ci powierzchni,
prowadzona przez operatora.

- wydajnos¢ teoretyczna: min: 2400m2/h;

- szeroko$¢ pracy urzgdzenia: max: 65cm;

- ssawa 0 szerokosci max: 80cm, w ksztalcie litery V;

- urzgdzenie o wymiarach max:142x58x117cm;

- nacisk szczotki min. 40 kg;

- ciezar maszyny gotowej do pracy max: 260kg;

- czas pracy maszyny min 4h;

1 - poziom hatasu max: 60 dB(A); szt 1
- montaz i demontaz elementéw maszyny nie powinien absporbowa¢ zadnych dodatkowych urzadzen;

Dostarczona maszyna musi posiadac: prostownik, system podwaojnych osi, system kontrolowanego dozowania, 4 baterie
zelowe o pojemnosci min 70Ah; dwie tarcze napedowe i dwie szczotki szorujgce, silikonowe gumy zbierajace maszyny, dwa
zbiorniki (na wode czystg i brudng) o pojemnosci min. 60L kazdy; kpl. padéw uniwersanych na rozruch.

(podpisy i pieczecie 0sob upowaznionych

do reprezentowania wykonawcy)



