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Inwestor:

Samodzielny Publiczny

Zaktad Opieki Zdrowotnej

Wojewddzki Szpital Specjalistyczny Nr 3
w Rybniku

ul. Energetykow 46

44-200 Rybnik

PRZEDMIAR ROBOT

Adres budowy: ul. Energetykéw 46, 44-200 Rybnik

Nazwa zadania:

Wymiana trzech pionow instalacji wody zimnej zasilpacej wc
przy salach chorych w Pawilonie L@kowym Nr 5
- SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku

Rodzaj robét: Roboty og6lnobudowlane

CPV 45330000-9

Rybnik, luty 2017 r.
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Przedmiar
; llosci ‘z .
Lp Kod Opis Jm skiadowe llo$¢€ robot
1 2 3 4 5 6
1§45330000-9 \Wymiana trzech pionéw instalacji wody zimnej zasila  jacej wc
CPV przy salach chorych w Pawilonie £6  zkowym Nr 5
1.1|JKNNR-W 3 1301- [Rozbidrka oktadzin izolacyjnych na zaprawie cementowo-wapiennej m2 19,077
0300
3,14*0,025*(30+12+16+23) x 3 piony m2 3x 6,359
1.2|JKNNR 8 0108- Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $rednicy 15-20 mm na $cianie m 126,000
0100
30+12 x 3 piony m 3x 42,000
1.3]JKNNR 8 0108- Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $rednicy 25-32 mm na $cianie m 117,000
0200
16+23 x 3 piony m 3x 39,000
1.4]KNNR 8 0121- Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o $rednicy 15-20 mm szt. 36,000
0100
12 x 3 piony szt. | 3x 12,000
1.5|KNNR 8 0121- Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o $rednicy 25-32 mm szt. 3,000
0200
1 x 3 piony Szt. 3x 1,000
1.6|KNR 4-04 1101- [Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu. m3 1,908
0200 Transport gruzu samochodem ciezarowym skrzyniowym na odlegtos¢ 1 km
(30+12+16+23)*3,14*0,1*0,1/4 x 3 piony m3 3x 0,636
1.7|KNR 4-04 1101- |[Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym za- i wytadunku.Naktady m3 1,908
0500 uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km odlegt.ponad 1km samochodem
ciezarowym
Krotno$¢=22
(30+12+16+23)*3,14*0,1*0,1/4 x 3 piony m3 3x 0,636
1.8|AW - analiza Utylizacja materiatéw niebezpiecznych - izolacja t 0,153
wiasna
(30+12+16+23)*3,14*0,1*0,1/4*0,08 x 3 piony t 3x 0,051
1.9|AW - analiza Utylizacja materiatlow niebezpiecznych - odpady z demontazu t 0,342
whasna
(30+12+16+23)*3,14*0,1*0,1/4*0,18 x 3 piony t 3x 0,114
1.10|KNNR 4 0111- Rurociagi o srednicy zewnetrznej 20 mm z polipropylenu o potaczeniach m 90,000,
0100 zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych - Rura z polipropylenu
stabilizowanego aluminium, wiéknem szklanym lub bazaltowym $r.20x2,8mm
30 x 3 piony m 3x 30,000
1.11]KNNR 4 0111- Rurociagi o srednicy zewnetrznej 25 mm z polipropylenu o potaczeniach m 36,000
0200 zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych - Rura z polipropylenu
stabilizowanego aluminium, wiéknem szklanym lub bazaltowym $r.25x3,5mm
12 x 3 piony m 3x 12,000
1.12|JKNNR 4 0111- Rurociagi o srednicy zewnetrznej 32 mm z polipropylenu o potaczeniach m 48,000
0300 zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych - Rura z polipropylenu
stabilizowanego aluminium, wiéknem szklanym lub bazaltowym $r.32x4,4mm
16 x 3 piony m 3x 16,000
1.13|KNNR 4 0111- Rurociagi o srednicy zewnetrznej 40 mm z polipropylenu o potaczeniach m 69,000
0400 zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych - Rura z polipropylenu
stabilizowanego aluminium, wiéknem szklanym lub bazaltowym $r.40x5,5mm
23 x 3 piony m 3x 23,000
1.14{KNNR 4 0116- Dodatki w rurociggach z polipropylenu za podejscia doptywowe do zaworéw szt. 75,000
0103 czerpalnych.,baterii,mieszaczy itp.o potaczeniu sztywnym o sredn.zew.20 mm
zgrzewanym
1+12*2 x 3 piony szt. | 3x 25,000
1.15|KNNR 4 0119- Dodatki w rurociggach z polipropylenu za wykonanie obej$¢ elementéw szt. 42,000
0101 konstrukcyinych, rur o $rednicy zewnetrznej 20 mm
12+2 x 3 piony szt. | 3x 14,000
1.16/KNNR 4 0119- Dodatki w rurociggach z polipropylenu za wykonanie obej$¢ elementow szt. 9,000
0201 konstrukcyinych, rur o $rednicy zewnetrznej 25 mm
3 x 3 piony Szt. 3x 3,000
1.17|KNNR 4 0119- Dodatki w rurociggach z polipropylenu za wykonanie obej$¢ elementow szt. 12,000
0301 konstrukcyinych, rur o $rednicy zewnetrznej 32 mm
4 x 3 piony szt. 3x 4,000
1.18|KNNR 4 0119- Dodatki w rurociggach z polipropylenu za wykonanie obej$¢ elementéw szt. 15,000
0401 konstrukcyinych, rur o $rednicy zewnetrznej 40 mm
5 x 3 piony szt. 3x 5,000
1.19|KNNR 4 0127- Préba szczelnosci zasadnicza (pulsacyjna) instalacji wodociggowych z rur z préba 3,000
0101 polipropylenu
1 x 3 piony prébal 3x 1,000
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i llosci oz .
Lp Kod Opis Jm sktadowe llo$¢€ robot
1 2 3 4 5 6
1.20|KNNR 4 0127- Dodatek za prébe szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach m 243,000
0200 mieszkalnych.Rurocigai o $rednicy zewnetrznej do 63 mm
30+12+16+23 x 3 piony m 3x 81,000
1.21|{KNNR 4 0128- Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m 243,000
0100
30+12+16+23 x 3 piony m 3x 81,000
1.22|KNR-I 0-34 0101- |lzolacja rurociggéw otulinami FRZ - jednowarstwowymi, grubos¢ izolacji 6 mm, m 90,000
0100 $rednica zewnetrzna rurociggéw 20 mm
30 x 3 piony m 3x 30,000
1.23|KNR-I 0-34 0101- |lzolacja rurociggéw otulinami FRZ - jednowarstwowymi, grubos¢ izolacji 6 mm, m 36,000
0100 $rednica zewnetrzna rurociggéw 25 mm
12 x 3 piony m 3x 12,000
1.24]KNR-I 0-34 0101- |lzolacja rurociggéw otulinami FRZ - jednowarstwowymi, grubos¢ izolacji 6 mm, m 48,000
0200 $rednica zewnetrzna rurociggéw 32 mm
16 x 3 piony m 3x 16,000
1.25|KNR-I 0-34 0101- |lzolacja rurociggéw otulinami FRZ - jednowarstwowymi, grubos¢ izolacji 9 mm, m 69,000,
0400 $rednica zewnetrzna rurociggéw 40 mm
23 x 3 piony m 3x 23,000
1.26|KNNR 4 0135- Zawor katowy 1/2” x 3/8” z filtrem typu ,schell” szt. 36,000
0100
pod wezyki 3/8" 12 x 3 piony szt. 3x 12,000
1.27|KNNR 4 0132- Zawory kulowe o $rednicy nominalnej 15 mm, instalacji wodocigagowych z rur z szt. 36,000
0111 polipropylenu
12 x 3 piony szt. 3x 12,000
1.28|KNNR 4 0132- Zawory kulowe o $rednicy nominalnej 32 mm, instalacji wodociggowych z rur z szt. 3,000
0411 polipropylenu
1 x 3 piony szt. 3x 1,000
1.29|KNNR 8 0116- Wstawienie zaworu przelotowego o érednicy 25-32 mm - Zeliwne, ocynkowane szt. 3,000
0200 zlgczki zaciskowe z gwintem zewnetrznym do rur stalowych Dn32
1 Szt 3x 1,000
1.30|KNNR 5 0113- Rury ochronne stalowe o $rednicy do 3" m 18,000
0300
12*0,5 x 3 piony m 3x 6,000
1.31{KNNR 3 0305- Wykucie,zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegty na zaprawie m3 0,540
0100 wapiennej,cementowo-wapiennej
12+*0,1*0,1*1,5 x 3 piony m3 3x 0,180
1.32|KNR-W 4-01 0821- |Wymiana ptytek oktadzinowych $ciennych glazurowanych 15x15 cm uktadanych| m2 36,000
0100 na kleju,0 powierzchni do 1,0 m2 w jednym miejscu
1*1*12 x 3 piony m2 3x 12,000




