Zatgcznik nr 1.2

] SPECYFIKACJA PARAMETROW TECHNICZNYCH
UZYCZENIE APARATU DO: FAKOEMULSYFIKACJI ZA CMY, WITREKTOMII PRZEDNIEJ
| WITREKTOMII TYLNEJ Z MODULEM DO FOTOKOAGULACJI.

WPISAC Odpowied z
TAK,

L.p. Wymagane funkcje / parametry Wymogi | oferowane parametry
lub krotki opis (wg
kolumny ,Wymogi”)
1 2 3 4
I. | Informacje ogdlne:
1. |Producent. podac¢
2. | Model / typ oferowanego urzadzenia. podac
3. | Klasa wyrobu medycznego. podac¢
II. |Wymagania sprz etowe:
1. |Zasilanie elektryczne 230 V / 50Hz. TAK
2. |Zasilanie sprezonym powietrzem z centralnej sieci TAK
szpitalnej o cisnieniu 5,5 bar. Gniazda gazoéw
medycznych sg typu AGA.
3. | Mozliwos¢ wykonania procedury tgczonej TAK
(fakoemulsyfikacji zaémy oraz witrektomii tylnej
jednoczesnie)
4. |Sygnalizacja akustyczna parametrOw pracy i stanow TAK
alarmowych.
5. [Sterowanie parametrami urzgdzenia za pomocg ekranu TAK
dotykowego, pilota bezprzewodowego oraz sterownika
noznego.
6. |Programowanie i zapamietywanie parametrow co TAK, Podac........
najmniej 5 operatoréw. podac
7. |Programowanie i zapamietywanie wielu programéw dla TAK, Podac........
kazdego z co najmniej 5 operatoréw. podac
lll. |Wyposazenie aparatu do fakoemulsyfikacji za émy,
witrektomii przedniej i witrektomii tylnej z modute m
do fotokoagulaciji:
1. |Pilot bezprzewodowy - 1 szt. TAK
2. |Przewodowy sterownik nozny z  mozliwoscig TAK
programowania funkcji poszczegolnych przyciskow - 1
Szt.
3. | Glowica do fakoemulsyfikacji - 5 szt. TAK
4. | Wielorazowe pincety bipolarne — 2 szt. TAK
5. [Wielorazowe przewody bipolarne — 2 szt. TAK
6. [Kluczyki metalowe do odkrecania tipow — 2 szt. TAK
7. | Koncowki I/A bimanualne — 5 kompletow TAK
8. | Pokrowiec ochronny na urzgdzenie TAK




IV. | Funkcja irygacji i aspiraciji:
1. |Zakres wytwarzanego podcisnienia nie mniejszy niz TAK, Podac........
0-650 mmHg. podac
Reflux. TAK
Staty naptyw irygacji. TAK
4. |Mozliwos¢ stosowania réznych koncowek irygacyjno- TAK, Podac........
aspiracyjnych. podac
V. |Funkcja fakoemulsyfikaciji:
1. | Mozliwo$é fakoemulsyfikacji z pompa perystaltyczng lub TAK, | Podac........
pompg Venturiego. podac
2. | Jednoczesna liniowa kontrola aspiracji i TAK
fakoemulsyfikacji.
3.
Fako pulsacyjne. TAK
4. TAK
Fako burst.
5. [Mozliwos¢ stosowania igiet do fakoemulsyfikacji o TAK, Podac........
roznych $rednicach. podac
Mozliwos¢ przeprowadzania fakofragmentacii. TAK
TAK
Mozliwos¢ wykonywania mikro fako przez ciecie o
Srednicy 1,8 mm.
8. | Gtowica do fakoemulsyfikacji generujgca ultradzwiekowy TAK
ruch koncéwki w ptaszczyznie wzdluznej i poprzecznej
do osi glowicy z mozliwoscig niezaleznego ustawienia
pracy w poszczegolnych ptaszczyznach.
VI. | Funkcja witrektomii:
1. | Witrektomia przednia i tylna. TAK
2. Ny o , TAK, |[Podaé........
Mozliwos¢ wykonywania witrektomii z pompg podaé
perystaltyczng lub Venturiego.
3. TAK
Witrektom z napedem pneumatycznym.
4. | Mozliwos¢ wykonania witrektomii o srednicach cie¢ 20G, TAK
23G, 25G, 27G i o czestotliwosci od 100 do 10000
ciec¢/min.
5. | Mozliwos¢ witrektomii 3D. TAK
6. |[Mozliwosé pneumatycznego lub elektrycznego napedu TAK Podac........
mikronarzedzi. podaé
7. e L TAK
Mozliwos¢ kontroli cie¢ witrektomu za pomocg
sterownika noznego.
8. |Zakres podazy powietrza z regulowanym cisnieniem TAK

podazy od 10 do 115 mmHg.




9. |Funkcja podazy i odsysania oleju silikonowego: TAK
9a. |Pneumatyczny podajnik do iniekcji oleju silikonowego. TAK
9b. [Mozliwosé liniowej podazy oleju silikonowego. TAK
9c. |Mozliwosc podazy oleju z jednoczesng kontrolg TAK
odsysania.
9d. |Mozliwosc¢ kontroli liniowego odsysania z jednoczesng TAK
podazg oleju.
10. |Funkcja wymiany powietrza: TAK
VII. | Modut elektrokoagulaciji:
1. | Mozliwosé wykonania koagulaciji wewnetrznych i TAK
powierzchownych czesci gatki ocznej
2. | Mozliwos¢ stosowania endodiatermii o Srednicach: 23G, TAK
25G, 27G.
3. | Mozliwos¢ stosowania jednorazowych koncowek TAK
endodiatermicznych o srednicach: 23G, 25G, 27G.
4. | Mozliwos¢ stosowania wielorazowych koncéwek oraz TAK
wielorazowych przewoddéw do koagulacji zewnetrznej.
VIIl. [Zrodio $wiatta:
1. |Zrédio $wiatta LED lub xenon wbudowane w modut TAK, Podac........
gtéwny aparatu. podac
2. | Mozliwos¢ podigczenia co najmniej dwoch TAK, Podac........
Swiattowodow jednoczesnie. podac
3. Mozliwos¢ podigczenia réznych typow swiattowodow. r];)':lgc Podac........
4. |Mozliwos¢ stosowania swiattowodow o srednicach 23G, TAK
25G, 27G.
5. [Mozliwosé¢ podigczenia swiattowoddw do narzedzi z TAK
odwietleniem.
IX. |Laser do endofotokoagulaciji:
1. |Zasilanie 230V 50Hz. TAK
2. | Dtugosc fali promieniowania 532 nm. TAK
3. | Zakres mocy od 50 mW do 2000 mW. TAK
4. |Czas trwania impulsu od 10ms do 5000 ms. TAK
5. |[Czas trwania przerwy miedzy impulsami od 10 ms do TAK
5000 ms.
6. |Diodowy laser celujgcy o diugosci fali w zakresie od 625 TAK
do 645 mm.
7. |Regulacja jasnosci wigzki celujace;j. TAK
8. |Wspodtpraca z sondami laserowymi prostymi, zagietymi, TAK
kierunkowymi z wysuwang koncowka, elastycznymi o
rozmiarach 23G, 25G, 27G.
9. [Wspolpraca z filtrem aktywnym do mikroskopu prod. TAK
Moller-Wedel typ Hi-R 900 uruchamiany tylko w trakcie
emisji wigzki leczniczej.
10. |Filtr aktywny do mikroskopu prod. Mdéller-Wedel typ Hi-R TAK
900 — 1 szt.
11. |Przewodowy sterownik nozny do lasera z regulacjg TAK
mocy lasera — 1szt.
12. | Okulary ochronne — 2 szt. TAK
13. |Mozliwosé przetgczenia lasera ze stanu ,stanby” do TAK

stanu ,ready” z przetgcznika noznego

Dokumentacja:




1. |Instrukcje obstugi w jezyku polskim - dostarczy¢ wraz z TAK
urzadzeniem.

Zalgcznik wskazuje minimalne wymagania zamawiajgcego, ktére muszg zosta¢ spetnione, natomiast
wykonawca — wypetniajgc ten zatgcznik — oferuje konkretne rozwigzania, charakteryzujgc w ten sposob
zaoferowany asortyment.

Zalgcznik nalezy wypetni¢ w calosci, bez wprowadzania zmian w jego tresci — stanowi on integralng
czesc¢ oferty — deklaracje wykonawcy co do jej tresci, stad brak tego zatgcznika, zawierajgcego tresci
zgodne z wzorem okreslonym w specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia, spowoduje odrzucenie
oferty.

" (podpisy i pieczecie os6b upowaznionych -
do reprezentowania wykonawcy)



