Pakiet 2

Zalacznik nr 1.2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
DOZOWNIK TLENU - 42 szt.
Odpowiedz TAK,
L.p. Wymagane funkcje / parametry Wymogi lub krétki opis
(wg kolumny ,,Wymogi”)
1 2 3 4
I | Wymagania ogdlne.
1. |Urzadzenie fabrycznie nowe, (wyklucza si¢ urzadzenie demonstracyjne, TAK
rekondycjonowane, uzywane).
2. | Bezpieczna praca dozownika na zasilaniu tlenem z centralnej instalacji gazéw TAK
medycznych do 5,0 bar.
3. | Koncdwka wtykowa do bezposredniego podtaczenia do punktu poboru tlenu
medycznego typu AGA. W przypadku zaoferowania koncowki z trzpieniem TAK
informuje, Ze gniazdo ma obrecz wycietg na dole.
4. | Klasa wyrobu medycznego. TAK, podaé
5. | Instrukcja obstugi w jezyku polskim — dostarczy¢ wraz z urzadzeniem. TAK
IILA | Wymagania szczegotowe dla 9 sztuk.
1. | Kompletny dozownik tlenu z rotametrem, przystosowany do pracy z butelkg TAK
jednorazowego uzytku.
2. | Producent. podaé
3. | Model / typ oferowanego urzadzenia. podac
4. | Zakres wydajnosci przeptywu z mozliwoscig ptynnej regulacji od 0 do min. TAK
15 I/min.
II.B | Wymagania szczegotowe dla 33 sztuk.
1. | Kompletny dozownik tlenu z rotametrem i nawilzaczem, przystosowany do TAK
pracy z butelkq wielokrotnego uzytku.
2. | Producent. podaé
3. | Model / typ oferowanego urzadzenia. podac
4. | Zakres wydajnoSci przeptywu z mozliwoscig ptynnej regulacji od 0 do min. TAK
15 I/min.
5. | Wyjscie przeptywowe z koncdwka do podigczenia np. maski tlenowe;. TAK
6. |Nawilzacz wielokrotnego uzytku (bez ograniczenia ilosci cykli sterylizacji) TAK
przystosowany w cato$ci (pojemnik, uszczelka, pokrywka, silikonowy przewod
gietki i dyfuzor) do sterylizacji w autoklawie parowym w temperaturze 134°C.

Zatacznik wskazuje minimalne wymagania zamawiajacego, ktdre musza zosta¢ spetnione, natomiast wykonawca — wypetniajac

ten zatgcznik — oferuje konkretne rozwigzania, charakteryzujac w ten sposéb zaoferowany asortyment.

Zatacznik nalezy wypetni¢ w catosci, bez wprowadzania zmian w jego tresci — stanowi on integralng cze$¢ oferty — deklaracje
wykonawcy co do jej tresci, stad brak tego zatacznika, zawierajacego tresci zgodne z wzorem okre$lonym w specyfikacii
istotnych warunkdw zamowienia, spowoduje odrzucenie oferty.

(podpisy i pieczecie 0s6b upowaznionych
do reprezentowania wykonawcy)
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