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L OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania proiektu

Projekt opracowano na podstawic :

- Umowa i Inwestorem

- Podklady budowlane adaptowanych pomieszczef parteru

- Wytyczne tech_nologlczne firmy SIEMENS

- PB+PW Instalacja wentylacji mechanicznej — S-260/8/94-04.98

- Ustalenia z Inwestorem dotyczace medidw zasilajacych 1 pomieszczenia wentylatorowni

w \7\7yhm7np nroiekiowania Szptfnh nodlnuch \A/’pnnrlm‘m 1 K’nmatyzacja
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- PN-78/B-03420 — Parametry obliczeniowe p(mnctrza zewnetrznego
- Katalogi producentow urzadzen i elementéw wentylacji

- Tn“mnraﬂﬂanig budowlana i 1ncfnlar‘vjna dla celdw nroielktowvch
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. Zakres proiektu.

Zakres projektu obejmuje :

- instalac}g klimatyzacji nawiewno-wyciagowej oraz wentylacji mechanicznej
- wytvczne dla branz

3. Charakterystyka techniczna instalacii.

3.1. Dane ogolne.

Pomieszczenia projektowanego obecnie angiografu byly wczesniej obstugiwane przez zespot
nawiewno-wyciagowy nr 5N i 5W wspolny dla wszystkich pracowni RTG na poziomie P2.
Ze wzgledu na ostrzejsze wymagania odnosnie parametrow i ilosci nawiewanego powietrza
konieczne bylto zaprojektowanie dodatkowego zespotu klimatyzacyjnego nr 1 2 przy
maksymalnym wykorzystaniu istniejacego 5N i 5W. Trase 1stmemr‘ych kanaldw w obf@b‘
pomieszczenia angiografu zmieniono uwzgledniajac wymagania higieniczne pomieszczen
oraz kolizje z nowymi elementami konstrukcyjnymi.

Parametry powietrza w pom. klimatyzowanych

- temperatura : +17°C do +22 °C (zima i lato, z mozliwoscig podniesienia
temp. w pom. przygotowania pacjenta 1 lekarzy przez
nagrzewnic¢ kanalows zataczang przez czujnik temp.
w pom. 2.87)

- wilgotnos¢ wzgledna 1 55%+5%

- czystos¢ powietrza : 3 stopniowy system oczyszczania powietrza
I stopien: — filtr wstepny EU4 w centrali nawiewnej
II stopief — filtr wtérny EU9 w centrali nawiewnej
1T stopien — filtr absolutny klasy S w nawiewnikac
o sprawnosci 99,997% (pracownia angiografii i przyg. pacjenta i
przyg. lekarzy)

- system wymiany powietrza : pracownia angiografii i przygotowanie pacjenta — 50% dot
50% gora, pozostale pomieszezenia | gdra-gdra”

- System pracy : w czasie zabiegéw 100% wydajnosci, po zabiegach 50%



Podstawowym elementem instalacji jest centrala nawiewna klimatyzacyjna pracujaca w
sprzezeniu z wentylatorem dachowym oraz z zespolem wentylacyjnym nawiewno-
wyciagowym SN 1 53

Nawiew
blok filtra wstepnego EU4 z przepustnica, kro¢cem elastycznym ( zasysanie powietrza i

wstepne oczyszczanie)

i Eiaiag

blok chiodnicy freonowej z odkraplaczem (ochiadza powietrze w lecie od +30°C 0=40%

do +15°C ¢=80%)
- blok nagrzewnicy wodncj 90/70°, podgrzewa powietrze od temp. —20°C do +25°C w
zimie, od 15°C do 23°C w lecie (zalezna od zalecef pom. angiografii 2.86)
blok wentylatorowy o zmiennej wydajnosci z kroécem elastycznym, przettacza powietrze
z centrali nawiewnej do przewodow
blok filtra wtornego EU9 z kréécem elastycznym — dodatkowe oczyszczanie
1 zabezpieczenie filtroéw absolutnych

Wyciag
- wentylator dachowy dwubiegowy na dachu segmentu C1

3.2 Wentvlatorownia.

Centrala klimatyzacyjna zespotu nr 1 usytuowana jest w segmencie technicznym C1 na poz.
P1, a wentylator wyciagowy na dachu (C1)

3.3 Wytvczne dla automatvki

Prawidlowa prace centrali nawiewno-wyciagowej zapewnia uklad automatyki wyposazony w

nastepujace elementy:

- zasilanie wentylatora nawiewnego i wyciagowego z wylacznikiem bezpieczefistwa

- czujnik réznicy ci$nien na wentylatorze nawiewnym, wyciggowym, filtra wstepnego EU4,
wtornege EU9, absolutnego S

- sitownik przepustnic nawiewu, zaworu 3-drogowego nagrzewnicy.

- czujnik temperatury zewngtrznej kanatowy, pomieszczeniowy nawiewu kanatowy za
nagrzewnica

- termostat przeciwzamarzeniowy nagrzewnicy

- przetwornik réznicy ci$nien

- sygnalizacja zabrudzenia wszystkich filtrow

- kaseta zdalnego sterowania, - 50%, 100% wydajnosci regulacja temperatury

- pgd{retczgnie 1 sterowanie nomnvu nkinnnv'rej nagrze“minv
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- czujnik wilgotnosci w pomieszczeniu

- podiaczenie i sterowanie regulatora przeplywu

- sterowanie wentylatorowni

Rozdzielnica zasilaigco-sterujaca zasilana jest napieciem 3x400 V; powinna by¢ podlaczona
do rozdzielnicy gtéwnej wyposazonej w wylacznik gtéwny i odpowiednie zabezpieczenie
ré7nicowe obwoddw zasilajacych.

Stany awaryine powodujace wylgczenie wentylatorow i sygnalizacje $wietlna;

- zadzialanie termostiatu przeciwzamarzeniowego

- przekroczenie temp. +30°C

PRp— din
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-  przekroczenic wilgotnosci wzglednej +30%1 +65%



3.4. Wykonawstwo 1 montaz

Instalacje klimatyzacji wykona¢ z kanaléw i ksztaltek z blachy ocynkowanej wg PN-70/8865.
Regulacja hydrauliczna instalacji za pomoca kryz umieszczonych w trojnikach kanatow 1
przepustnicach na kratkach nawiewnych i wyciagowych.

Zapewnienie stalej wydajnos$ci kratek nawiewnych w funkcji zabrudzenia filtréw
absolutnych, zapewnione za pomoca wentylatoréw o zmiennym cinieniu. Kanaly nawiewne
wyciagowe nalezy izolowa¢ matami z welny mineralnej grubo$¢ 20mm pod plaszczem z folii
aluminiowej.

Dla wytlumienia pracy instalacji zaprojektowano tlumiki kanalowe na kanatach nawiewnych
1 wyciagowych. Podwieszenia kanatow typu HILTI co 4,0m

4. Wvtvczne dla branz

4.1. Branza budowlana

W projekcie budowlanym nalezy wykonac:

- adaptacje pomieszczenia wentylatorowni — sprawdzenie mozliwosci ustawienia centrah
nawiewnej

- przebicia przez Sciany i dach poz. 1.1 na poziomie segmentu C1

4.2. Branza elektryczna

W proiekcie elektrycznym nalezy wykona¢ podlaczenie:

- centrali nawiewnej poz. 1.1 (poziom P1, segment C1) N=3kW, U=3x400V)
- wentylatora dachowego poz. 2.1 (dach segment C1) N=0,13kW, U=3x400W
- nagrzewnicy kanatowej poz. 1.48 N=2kW, U=230V

Urzadzenia te pracuja w sprzezeniu , w czasie pracy istniejacych zespolow

W

NiSW.

4.3. Branza instalacyina

W projekcie instalacji sanitarnych nalezy wykonac:

- instalacje zasilania nagrzewnicy wentylacyjnej 90/70°C , Q=36,0kW
- instalacie nawilzania parowego, G=27,0 kg/h

- instalacje zasilania chtodnicy Qch=17kW

= biimaﬁrvafnry antonnamiczne dia nom cferowni 1
J‘l L A

klimat autonomiczne dia pom. sterowni 1 pom. techn. wraz z jednostkami

1
zewnetrznymi usytuowanymi na balkonie poz. P



Nawiew -, ., | Wyciag . .
- Wymian ¢l m‘ il Uwagi
3 i‘h /5
2.86 Gab. RTG ANGIOGRAFIA 1185 5 1780 -10 1960 | K,EU4,EU9,S
Zesp. 1,21 5W
2.85 |Sterownia 61 5 305 +10 275 W+
klimatyzatory
Zesp. SN SW
2.87 | Przygotowanie pacjenta 51,5 7 360 +15 305 | K,EU4,EUS,S
Zeen 172
esp. 1,2
2.83 | Magazyn zestawow sterylnych 215 3 65 +10 60 W, Zesp. 5N i
4L
2.84 |Przygotowanie lekarzy 17 K} 120 +10 110 | K,EU4,EU9,S
Zesp. 115W
2.81 |Pom. techniczne 20 7 140 -10 155 W+
klimatyzator
Zesp. SN 15W
Razem 2770 2865

NAWIEW
Vn=2260 m3/p, Apaysp=500-650Pa (zaleznie od czystosci filtrow absolutnych)
- Vn=510m’/h zespdt 5N

Zapotrzebowanie ciepla dia wentylacii

tw25"C, 12070,
2260 , . ,
‘1,3-4

3600

~

UNT

Zapotrzebowanie pary do nawilzania

G,;=22,6-1,2=27,0 kg/h

Zapotrzebowanie chiodu

2260 {5
=220 529 —17.0kW
il Rl

Dobrano centrale klimatyzacyjng AF - 05

WYCIAG

V.

W 134,.11’}:‘1 ;h Apdy 180 Pa

Dobrano wentylator dachowy ViVent 250/28-4/4 , dwubiegowy

o




I ZESTAWIENIE MATERIALOW

A n st Teatinnlis
INT i0TiY, n‘af'alug,

Lp Wyszczegolnienie Jedn. | Hos¢ producent
1 2 3 4 5
ZESPOL KLIMATYZACYJNY NR 1
1.1 |Centrala klimatyzacyjna nawiewna AF-05 ~FRAPOL”
Wykonanie higieniczne, strona obstugi i Biuro Techniczno
podiaczen : prawa Handlowe
Sktad centrali: Al.Korfantego 83
- krocce elastyczne i przepustnica 40-160 Katowice
wieloplaszczyznowa tel. 25927 14
- filtr powietrza EU4 fax 259 27 20
- chlodnica freonowa
freon R407
temp. powietrza od +30°C do +15°C
Qcp=15,1kW
- hagizewnica wodna kpl. i
temp. wody 90/70°C
temp. powietrza od —20°C do +25°C
- wentylator o zmiennych obrotach
VN=2260m’/h Ap=500 do 650 Pa
N=2,2kW U=3x400V
- filtr powietrza EU9 wraz z szafg
sterownicza i pelng automatyka
praca centrali w sprzezeniu z agregatem
chiodniczym, nawilzaniem oraz
wentylatorem dachowym
dostawa ccutrali w clemcentach
1.2 |Kanal typ A/l 630x400-300mm Szt. 1 BN-70/8865-05
jeden koniec bosy
1.3 | Zwezka typ A/1 630x400/630x250/300mm szt. | BN-70/8865-04
1.4 |Kanat typ A/ 630x250-300mm szt. 1 BN-70/8865-05
wykona¢ przy montazu
1.5 |Kanat typ A/I 630x250-2000mm SZt. 5 BN-70/8865-05
1.6 |Kolano typ A/I 630x250/160/30° szt. 2 BN-70/8865-04
1.7 | Zwezka typ A/l 630x250/670x250/300mm Szt. 1 BN-70/8865-04
1.8 | Kolano typ A/I 250x670/100/90° szt. 1 BN-70/8865-04
1.9 | Kanal typ A/I 250x670-1400mm szt. 1 BN-70/8865-05
1.10 |Kolano niesymetryczne typ A/l szt. 2 BN-70/8865-04
440x670/250x670/100/90°
1.11 |Kolano niesymetryczne typ A/l szt. 1 BN-70/8865-04
‘ 670x250/500x250/160/90° N
1.12 | Zwezka niesymetryczna typ A/l szt. 1 BN-70/8865-04
500x400/250x500/500/0/0mm
jak na rysunku
1.13 [ Kanal typ A/I 500x400-1500mm szt. 1 BN-70/8865-05

do przylaczenia lancy do nawilzania
wykonad pizy montazu




1.14 | Zwegzka typ A/l niesymetryczna szt. 1 BN-70/8865-04
500x400/400x400/300/0mm
1.15 |Kanat typ A/l 400x400-750min szt. 1 BN-70/8865-05
1.16 |Kanat typ A/I 400x400-300mm szt. 1 BN-70/8865-05
wykona¢ przy montazu
1.17 |Kolano typ A/1 400x400/100/90° Szt. 2 BN-70/8865-04
1.18 | Zwezka typ A/I 800x400/400x400/300mm szt. 2 BN-70/8865-04
1.19 | Thumik akustyczny 400x800-1250mm szt. 1 KLIMOR SLASK
Sp. z 0.0.
Al Korfantego 193
40-153 Katowice
1el.{032) 209 57 00
1.20 |Kolano typ A/l 630x400/160/90° szt. 1 BN-70/8865-04
1.21 | ZweZka niesymetryczna typ A/T SZi. i BN-70/8865-04
400x630/200x630/300/0mm
1.22 | Kanat typ A/1 630x200-1700mm szt. 1 BN-70/8865-05
wykona¢ przy montazu
1.23 |Kanat typ A/ 630x200-2000mm Szt. 1 BN-70/8865-05
1.24 | Kolano typ A/I 200x630/100/90° szt. 1 BN-70/8865-04
1.25 |Kanal typ A/I 630x200- 1295 mm szt. 1 BN-70/8865-05
dhugo$¢ ustali¢ przy montazu
1.26 |Kanal typ A/l 630x200-2000mm szt. 9 BN-70/8865-05
1.27 |Kolano typ A/1 630x200/160/90° SZi. 5 BN-70/8365-04
1.28 |Kanal typ A/l 630x200-100mm szt. 1 BN-70/8865-05
wykona¢ przy montazu
1.29 | Kanal typ A/I 630x200-1250mm szt. 1 BN-70/8865-05
1.30 |Kanal typ A/1 630x200-150mm szt. 1 BN-70/8865-05
wykona¢ przy montazu
1.31 |Kanat typ A/l 630x200-1800mm szt. 1 BN-70/8865-05
1.32 [ Kolano typ A/T 630x200/160/30° szt. 2 BN-70/8865-04
1.33 |Kanal typ A/l 630x200-700mm szt. 1 BN-70/8865-05
1.34 |Kanal typ A/1 630x200-600mim SZt. 3 BN-70/8865-05
35 | Odsadzka zwezka typ A/l szt. 2 BN-70/8865-04
250x630/200x630/400/300mm
wykona¢ przy montazu
1.36 | Trojnik typ A/l z odgatezieniem kotowym Szt. 1 BN-70/8865-04
250x630/250x630/0250/500/50mm
1.37 |Przewod wentylacyjny elastyczny typ ALF szt. 8 PP.UH.
250/10 (@250mm) "EL-TEAM”
laczna dlugosé Al.Mtodych 26/28
41-106 Siemianowice
tel./fax 204 36 28
1.38 | Przepustiuca kaiiatowa typ IRIS ©250imin szt. 5 LEMAR S.C.

ul.Siemianowicka 75
41-902 Bytom
tel. 387 76 54
fax 387 76 65




1.39 | Nawiewnik z filtrem absolutnym typ NVF-4 | szt. 5 KLIMOR SLASK
- podiaczenie kolowe BO @250mm
- grubo$d filtra 80mm
1.40 | Zwezka niesymetryczna typ A/l szt. 1 BN-70/8865-04
630x250/500x250/300/0mm
1.41 | Trojnik typ A/l z odgalezieniem kotowym Szt. 1 BN-70/8865-04
250x500/250x500/0250/500/50mm
1.42 | Zwezka niesymetryczna typ A/l szt. 1 BN-70/8865-04
500x250/400%250/300/0mm
1.43 | Kanat typ a/l 400x250-1800mm szt 1 BN-70/8865-0°
1.44 | Trojnik typ A/l z odgalezieniem koltowym szt. 1 BN-70/8865-04
250x400/250x400/9250/500/50mm
1.45 | Zwezka typ A/ 400x250/250x250/250mm szt. 1 BN-70/8865-04
1.46 | Trojnik typ A/I z odgal¢zieniem i kré¢cem SZt. i BN-70/8865-04
kotowym 250x250/250x250(krociec 9200-
50mm)/250/500/50mm
jak na rysunku
1.47 | Przewod wentylacyjny elastyczny typ ALF m 335 EL TEAM
200/10 (200mm) taczna dhugosc
1.47a | Przewod wentylacyjny elastyczny typ ALF m 3,5 -|I-
3 200/10 (©125mm) taczna dtugosc
- 1.48 | Nagrzewnica kanatowa typ DH-200/20 kpl 1 LEMAR
Npom=2kW U230V ’
1 wraz z regulatorem temperatury z czujnikiem
- sciennym ERTZ2 montowanym w
pomieszczeniu 2.87 przygotowania pacjenta
. 1.50 | Zwegzka prostokatno-kotowa AB/I Szt. 3 BN-70/8865-04
. 200x125/0200/200mm
1.51 |Odsadzka typ A/I 125%200/200/200mm szt. 1 BN-70/8865-04
k. wykona¢ przy montazu
. 1.52 | Trojnik typ A/l s2t. 1 BN-70/8865-04
200x125/200x125/200x125/400/100mm
1.53 |Kanal typ A/ 200x125-1000mm szt. 1 BN-70/8865-05
; 1.54 | Odsadzka t‘_y"p AT 125x200/200/200mm SZi. H BN-70/8865-04
wykonaé przy montazu
’ 1.55 | Zwezka typ B/1 ©250/0200/200mm SZt. i BN-70/8865-04
1.56 | Przepustnica kanatowa typ IRIS ©¥200mm szt. 1 LEMAR
1.56a | Zwezka typ B/I ©200/@125/100mm szt. 1 BN-70/8865-04
1.57 | Nawiewnik z filtrem absolutnym typ NVF-2 | szt. 1 KLIMOR SLASK
- podiaczenie kolowe BO 0200mm
- grubo$d filtra 80mm
ZESPOL WYCIAGOWY NR 2
- 2.1 | Wentylator dachowy typ ViVent 250/28-4/4 szt 1 BSH KLIMA
Vo=1325m’/h Aps=180Pa
d N=0,13kW  U=3x400V
wraz z cokotem dachowym i kr6écem
| elastycznym
- 2.1a | Zwezka typ B/1 ©315/ @250/1000mm BN-70/8865-04
wykona¢ po dostarczeniu wentylatora N




2.2 |Kanal typ B/ ¥315-1000mm szt. 1 BN-70/8865-05
2.3 | Zwezka typ AB/I 400x400/03250/400mm szt. 1 BN-70/8865-04
2.4 | Tiumik akustycziy 400x400-1250mm Szt. i KLIMOR SLASK
2.5 | Zwezka typ A/I 400x400/400x200/400mm szt. 1 BN-70/8865-04
2.6 | Kolano typ A/I 200x400/100/90mm szt. 3 BN-70/8865-04
2.7 |Kanattyp A/1 400x200~1600mm szt 1 BN-70/8865-05
dlugos¢ ustali¢ przy montazu
2.8 |Kanal typ A/I 200x400-2000mm szt. 2 BN-70/8865-05
2.9 |Kanat typ A/ 200x400~300mm szt. 1 BN-70/8865-05
dhugo$¢ ustali¢ przy montazu
2.10 |Kanat typ A/I 400x200-2000mm szt. 7 BN-70/8865-05
2.11 |Kolano typ A/I 460x206/166/90° szt. 3 BN-70/8865-04
2.12 | Kanat typ A/T 400x200-500mm szt. 1 BN-70/8865-05
2.13 | Kanat typ A/l 400x200-300mm SZt. 1 BN-70/8865-05
2.15 | Odsadzka typ A/ 200x400/400/300mm szt. 1 BN-70/8865-04
wykona¢ przy montazu
2.16 | Tréjnik typ A/I 400x200/400x200 (kréciec szt. 1 BN-70/8865-04
200x160-100mm)/315x200/500/100mm
2.17 |Kanat typ A/1 200x160-500mm szt. i BN-70/8865-05
2.18 |Kolano typ A/I 200x160/100/90° szt. 6 BN-70/8865-04
2.1%a | Odsadzka typ A/l 160x200/400/300mm Szt. H BN-70/8865-04
wykonaé przy montazu
2.19 |Kanat typ A/I 200x160-2000mm Szt. 3 BN-70/8865-05
2.20 |Kanat typ A/I 200x160-1000mm szt. 1 BN-70/8865-05
2.21 |Kanat typ A/1 200x160-250mm szt. 1 BN-70/8865-05
wykona¢ przy montazu
2.22 | Kanat typ A/I 200x160-550mm szt. 1 BN-70/8865-05
2.23 | Odsadzka typ A/ 160x200/300/200mm szt. 1 BN-70/8865-04
wykona¢ przy montazu
2.24 |Kanat typ A/ 200x160-350mm szt. 1 BN-70/8865-05
2.25 | Trojnik typ A/l z odgalezieniem kolowym szt. 1 BN-70/8865-04
200x160/200x160/0100/250/50mm
2.26 |Kolano typ A/I 160x200/100/90° szt. 1 BN-70/8865-04
2.27 | Trojnik typ A/T szt. 2 BN-70/8865-04
160x200/160x200/250x200/400/100mm
w jednym tréjniku jeden koniec zaslepiony
2.28 | Kratka wyciggowa aluminiowa typ KWA szt. 2 KLIMOR SLASK
200x250mm wraz z przepustnicg PRKA i
ramka montazowsa
2.29 |Kanal typ A/I 200x160-1800mm szt. 1 BN-70/8865-05
2.30 | Przewdd wentylacyjny elastyczay typ ALF m 1 EL TEAM
100/10 (0100mm)
2.31 | Anemostat wywiewny SKK 100 wraz z szt. | LEMAR
kolnierzem montazowym SZR
2.32 | Odsadzka typ A/ 200x315/400/200mm szt. 1 BN-70/8865-04
wykona¢ przy montazu
2.33 |Kanal typ A/I 200x315-1800mm szt. 1 BN-70/8865-05
2.34 |Kanat typ A/T 200x315-2000mm szt. 4 BN-70/8865-05
2.35 |Kolano niesymetryczne typ A/l szt. 1 BN-70/8865-04




400x315/160x315/100/90mm

2.36 |Kolano niesymetryczne typ A/l Szt. 1 BN-70/8865-04
315x400/160x400/100/90°

2.37 |Kolano niesymetryczne typ A/l szt. i BN-70/8865-04
160x400/200x400/100/90°

2.38 | Trojnik typ A/L szt. 2 BN-70/8865-04
200x400/200x400/315x400/500mm

2.39 |Kratka wyciagowa aluminiowa typ KWA szt. 2. | KLIMOR SLASK
400x315 wraz 7 przepustnicg PRKA i ramkg
montazowa

2.40 |Kanal typ A/T 400x200-1500mm szt. 1 BN-70/8865-05

UWAGA: W obszarze pomieszczen angiografu nalezy czgSciowo zdemontowad prowadzone
w nich kanaly 1 kratki zespotow SN i 5W ze wzgledu na nowe funkcje pomieszezen 1 kolizje z
elementami nowych konstrukcji. Zdemontowane ksztaltki nalezy maksymalnie wykorzysta¢
montujac je wg projektowanej trasy. Czgs¢ ksztaltek naiezy wykonac na nowo.

ZESPOL NAWIEWNY 5N — CZESC KANALOW 1 KRATKI W POMIESZCZENIACH ANGIOGRAFU

5N.1 |Kanat typ A/l 400x315-400mm szt. 1 istniejacy
5N.2 | Troinik typ A/l szt. 1 projektowany
400x315/400x315/400x315/600/100mm
5N.3 | Zwezka typ A/I 400x315/315x315/300mm szt. 1 -l
5N.4 |Kanal typ A/I 315x315-600mm szt. 1 istniejacy
SN.5 [ Kratka nawiewna 315x315 wraz z szt. 2 -l
przepustnicg
5N.6 | Tréjnik typ A/L : Szt. 1 projektowaity
315x400/315x400/315x315/400/50mm
SN.7 |Zwgzka typ A/l niesymetryczna szt. i -|I-
400x315/315x250/300/0/0mm
5N.8 |Kanal typ A/I 315%x250-2000mm szt. 1 istniejacy
5N.9 |Kanal typ A/1 315x250-1800mm szt. 1 I
5N.10 | Kolano typ A/I 315x250/100/90° szt. 2 projektowany
5N.11 | Kanal typ A/T 315x250-3500mm szt. 1 isthieiacy
SN.11a | Odsadzka typ A/I 250x315/500/200mm szt. 1 projektowany
5N.12 | Kanal typ A/l 315x250-1250mim szt. 1 istniejacy
5N.13 | Trojnik typ A/T szt. i BN-70/8865-04
250x250/250x250/315x250/500/100mm
wykona¢ przy montazu
5N.14 | Tréjnik typ A/l szt. 1 BN-70/8865-04
250x250/250x250/2100/300/50mm
5N.16 | Przewod wentylacyjny elastyczny ALF m 2 EL TEAM
125/10 ((3125mm)
5N.17 | Anemostat nawiewny typ SKE 125 wraz z szt. 1 LEMAR
kolnierzem montazowym SZR
ZESPOL WYCIAGOWY SW-CZESC KANALOW I KRATEK W POMIESZCZENIACH ANGIOGRAFU
SW.1 |Kanal typ A/ 200x160-650mm szt. 1 projektowany
5W.2 | Trojnik typ A/l z odgatezieniem kolowym szt. 1 -l
200x160/200x160/0125/300/50mm
5W.3 | Przewod wentylacyjny elastyczny ALF m 3,5 EL TEAM
125/10 (9125mm)




SW.4 | Skrzynka do przylaczenia kratki went. szt. i projckiowana
- kréciec wlotowy (3125-100mm
= 5 (]A‘{E' \)AlLJllllll
- kréciec do przylaczenia kratki 315x200-
50mm
jak na rysunku
5W.5 | Kratka wywiewna 315x200mm wraz z szt. 3 istniejaca
| przepustnica
5W.6 |Kanat typ A/1 200x160-400mm Szt. 1 projektowana
5W.7 | Tréjnik typ A/l z odgalezieniem kotowym szt. 1 -Il-
200x160/200x160/03160/300/50mm
5W.8 | Przewdd wentylacyiny elastyczny ALF m 3 EL TEAM
160/10 (©160mm)
5W.9 | Zwezka prostokgtno-koiowa AB/1 SZi. i projektowany
315x200/0160/200mm
SW.10 | Zwezka typ A/ 315x200/200x160/200mm Szt. i -||-
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