Biuro Projektowo-Inwestycyjne

Stuzby Zdrowia Spotka z o.o. '
40-832 Katowice, ul. Witosa 4 "'I "‘

5 sekretariat 254-66-77

Nr zlecenia: S — 410/ 2003

INWESTYCJA WOJEWODZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 3

LOKALIZACJA : RYBNIK — ORZEPOWICE, ul. ENERGETYKOW NR 46

BRANZA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TEMAT : ADAPTACJA CZESCI POZIOMU P2 SEGMENT ,,C,,
PAWILON 3 NA PRACOWNIE ANGIOGRAFII

STADIUM - PB+PW

ZAMAWIAJACY: SIEMENS Sp. zo.0. ul. Zupnicza 11 03 - 821 Warszawa

INWESTOR : Przedsiebiorstwo Ustug Inwestycyjnych Spétka z o.0.
Rybnik, ul. Tadeusza Kos$ciuszki nr 17

Prezes:
\ PREZES

mar inz Andrzej Olefiski

Gtoéwny Projektant:
. RAFAE ZWOL:3S::]

" [Katowice, grudzien 2003 1. _~

Autor projekty:
|
inz. Zbi guiew}} rzegorzewski

Opracowatl:

mgr inz. P. Maintok

,/fﬂ; 77 ',7/42

PIECZEC

KLAUZULI NA ODWROCIE




BIURO PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE SLtUZBY
, ZDROWIA
SPOLKA Z 0.0. W KATOWICACH
ZESPOL SPRAWDZAJACY

KLAUZULA NR 12/2003 z dnia 23.12. 2003

PRACA PROJEKTOWA:

PB + PW ADAPTACJI CZESCI POZIOMU P 2
SEGMENT,, C ” NA PRACOWNIE
ANGIOGRAFII w Wojewddzkim
Szpitalu Specjalistycznym Nr 3
w Rybniku

techn. JERZY PARLICKI
Upra 'ema budowlane do projektowania
i kierowa Sotami budowlanymi

S iy Z elek!ryczn ych
N yz/go U.W. Katowice

Speqahsta branzowy ZS “Kierownik S




BRANZA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ADAPTACJA CZESCI POZIOMU P2 SEGMENT ,,C,,

TEMAT:
PAWILON 3 NA PRACOWNIE ANGIOGRAFII

UZGODNIENIA MIEDZYBRANZOWE:

BRANZA PROJEKTANT DATA PODPIS

it ZWOLIJS!T
rojektowania
acjalnosci

mgr inZ. arch. RA

Uprawnienia budowla

ARCHITEKTURA bez ogranicze
architektonicznej

Nr ewid. 1371/74/Kt U.W. Katowice

mgr inZ. argh. F
Uprawnienia
TECHNOLOGIA bez cgranic

archi
Nr ewid. 1371

V. Katowice

KONSTRUKCJA | Upfawnictia budowiane o proeconani P -
INSTALACJE  |inz. JAN KOSTUR / %
SANITARNE ~ |U7eiens osonine i prfenani Y/ 2

10 - inZynieryjnej w zakresie -
arnych i instalacji sanitarnych
vid. 189/75 UW. Katowice
INSTALACJE
RADIOTELETECH.




Teczka zawiera:

1. Cze¢$¢ ogolna

2. Opis techniczny

3. Obliczenia techniczne
4. Rysunki:

- Plan instalacji sily i gniazd wtyczkowych.
Segment C. Poziom P2. Rys. nr 1

- Plan instalacji oSwietlenia.
Segment C. Poziom P2. Rys. nr 2

- Plan instalacji sterowania i uziemienia.
Segment C. Poziom P2. Rys. nr 3

- Plan instalacji elektrycznych.
Segment C1. Poziom P1. Rys. nr 4

- Plan instalacji elektrycznych.

Segment C1. Poziom P2. Rys. nr 5
- Plan instalacji elektrycznych.

Segment C1. Poziom P4. Rys. nr 6
- Plan instalacji elektrycznych.

Segment C1. Rzut dachu. Rys. nr 7
- Tablica TSA schemat ideowy. Rys. nr 8

- Schemat ideowy zasilania
elementow angiografu. Rys. nr 9

- Schemat zasilania urzadzen

wentylacji i klimatyzacji. Rys. nr 10
- Tablica TRA schemat ideowy. Rys. nr 11
- Tablica TSA konstrukcja. Rys. nr 12
- Tablica TS konstrukcja. Rys. nr 13
- Tablica TRA konstrukcja. Rys. nr 14

1. Czes$¢ ogolna.




- _‘ 4

\
)
)
'

1.1. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:

zlecenia Inwestora

podktady architektoniczno - budowlane pomieszczen opracowane dla  stanu
docelowego w fazie P.W.

wytyczne 1 uzgodnienia branzowe

obowiazujace normy, przepisy i zarzadzenia zwigzane z niniejszym

opracowaniem

1.2. ZaKkres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem:

instalacje elektryczne wewnetrzne pomieszezen adaptowanych na pracownig
angiografii zlokalizowanych na poziomie P2 segmentu C WSS nr 3 w
Rybniku.

instalacje elektryczne zasilajace urzadzenia wentylacji i klimatyzacji
usytuowane w segmencie C1 a obstugujace w/w pracownig¢ angiografii.

linie zasilajace tablice rozdzielcze z ktorych wyprowadzono w/w obwody

instalacyjne.

W niniejszym opracowaniu nie ujg¢to modernizacji rozdzielnic glownych

budynkéw przyjmujac ze ich wykonanie zostalo zrealizowane zgodnie z

wczesniejszymi opracowaniami branzy elektryczne;j.
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2.0pis techniczny

2.1. Zasilanie

2.1.1. Zasilanie szaf sterowniczo - zasilajacych angiografu.

Zasilanie szaf sterowniczo zasilajacych (SC. i PU1) aparatu odbywac si¢ bedzie
za pomoca istniejacej linii zasilajacej typu YKY 4x50 (wlz nr 12)
wyprowadzonej z rozdzielnicy gtéwnej segmentu C ujetej w opracowaniu
podstawowym.

Na odcinku pokazanym na planie linia ta zostanie zdemontowana i ulozona
wedlug nowej trasy.

Réwnolegle z istniejaca linig typu YKY 4x50 utozony zostanie kabel typu
YKYzo 1x50 — przewdd ochronny ktory wlaczony zostanie jak pokazano na
schemacie.

W miejscu pokazanym na planie w/w linie zakoficzone zostang tablicg sieciowa
TS z ktérej wyprowadzone zostang:

— obwody zasilajgce urzadzenia angiografu

— obwody sterowania i awaryjnego wylaczenia aparatu.

2.1.2. Zasilanie urzadzen wentylacji i klimatyzacji.

Zasilanie urzadzen wentylacji i klimatyzacji usytuowanych w segmencie C1 1
obstugujacych pomieszczenia pracowni angiograficzej odbywac si¢ bedzie z
tablicy rozdzielczej TRA do ktorej doprowadzona zostanie linia zasilajaca typu
YKYzo 5x25 wyprowadzona z pola nr rozdzielnicy RGC1/1.

W/w linia zasilajaca utozona zostanie na uchwytach na tynku rownolegle z

istniejacymi liniami zasilajacymi szafy sterownicze wentylacji.
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2.1.3. Zasilanie obwodow instalacji wewngtrznej pomieszczen pracowni.
Zasilanie obwodéw instalacji wewnetrznych pomieszczen pracowni angiografu
odbywaé sie bedzie z tablicy TSA do ktorej doprowadzone zostang dwie linie
zasilajace typu YK Yzo 5x16 wyprowadzone z rozdzielnicy RGC.

W/w linie zasilajace utozone zostang rownolegle z istniejacymi wewngtrznymi
liniami zasilajacymi.

Na odcinku od wneki instalacyjnej do tablicy TSA w przestrzeni stropu
podwieszonego linie te ulozone zostana na uchwytach na konstrukeji stropu

wedtug tras pokazanych na planie.

2.2. Tablice rozdzielcze

2.2.1. Tablica rozdzielcza TRA

Wykonana zostanie jako natynkowa i zabudowana w miegjscu pokazanym na
planie w pomieszczeniu wentylatorni na poziomie P1.

Z tablicy TRA wyprowadzone zostana:

- obwdd zasilajacy tablice sterownicza klimatyzacji

- obwod zasilajacy nawilzacz

- obwody zasilajace jednostki zewngtrzne zespotéw klimatyzacyjnych.
Schemat ideowy oraz konstrukcje tablicy TRA pokazano na rysunkach.

7 tablicy sterowniczej klimatyzacji — dostarczonej wraz z systemem
klimatyzacyjnym — wyprowadzone zostana :

— obwad zasilajacy agregat chtodu

obwdd zasilajacy wentylator dachowy

— obwaod zasilajacy centralg¢ wentylacyjna

— obwdd zasilajacy nagrzewnicg.
Tablica sterownicza klimatyzacji wraz z przynaleznymi do niej liniami
sterowniczymi zostanie dostarczona i zabudowana w ramach dostawy

urzadzen klimatyzacji i wentylacji.
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2.2.2. Tablica sieciowa TS

Wykonana zostanie jako natynkowa i zabudowana w miejscu pokazanym na
planie.

Tablica TS zgodnie z wytycznymi dostawcy angiografu wyposazona zostanie w:
— wylacznik gtowny

— zabezpieczenia obwodow instalacyjnych

— styczniki sterujace

zabudowane i potaczone jak pokazano na rysunkach.

Elementy tablicy TS zainstalowane zostana w typowej obudowie natynkowej o

wymiarach 1200x600x250 f-my FAEL.

2.2.3. Tablica rozdzielcza TSA

Elementy tablicy TSA zabudowane zostang we wngce przygotowanej przez
branze arch,-budowlang w miejscu pokazanym na planie instalacyjnym.

Tablica rozdzielcza TSA wykonana zostanie w oparciu o schemat przedstawiony
na rysunku.

Na tablicy TSA zabudowane zostang :

- transformatory separacyjne

- uktady kontroli izolacji obwoddéw separowanych

- uklady przetaczania zasilania

- elementy laczeniowe 1 zabezpieczajace poszczegdlnych — obwodow

instalacyjnych

2.4. Instalacje elektryczne.

Pomieszczenia objgte niniejszym opracowaniem wyposazone zostang w
nastgpujace instalacje elektryczne:

— instalacja o$wietlenia og6lnego

— instalacja oswietlenia miejscowego
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— 1nstalacja o$wietlenia bezpieczenstwa

— instalacja lamp bakteriobdjczych

— instalacja zasilania lamp bezcieniowych

— instalacja sity 1 gniazd wtyczkowych

— instalacja zasilania aparatury elektromedyczne;j
— 1nstalacja ochrony przeciwporazeniowe]

— instalacja potaczen wyréwnawczych

2.4.1. Instalacja oSwietlenia ogélnego i miejscowego.

Instalacja wykonana zostanie przewodami typu YDYzo 1.5 mm? ulozonymi:

— w korytkach instalacyjnych z zastosowaniem osprzgtu instalacyjnego
natynkowego w przestrzeni stropu podwieszonego korytarzy

— pod tynkiem z zastosowaniem osprzetu podtynkowego ponizej stropu
podwieszonego oraz w pomieszczeniach uzytkowych.

Dla celow oswietlenia ogdlnego zastosowane zostang:

— w sali angiografu:- oprawy szczelne zabudowane w plaszczyznie stropu
podwieszonego

— W pomieszczeniach pomocniczych — oprawy fluorescencyjne zabudowane w
plaszczyznie stropu podwieszonego

— w pomieszczeniach technicznych i sanitariatach — oprawy zarowe instalowane
w stropie podwieszonym.

Dla celow oswietlenia miejscowego zastosowane zostana oprawy zarowe

instalowane w miejscach pokazanych na planach na wysokosci 2.1 m.

Wylaczniki instalacyjne sterujace os$wietleniem pozostalych pomieszczen

zabudowane zostang w miejscach pokazanych na planie na wysokosci 1.4 m nad

podtoga.

Obwody oswietleniowe =zasilone zostang z tablicy TSA jak pokazano na

schematach.
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2.4.2. Instalacja oswietlenia bezpieczenstwa.

Instalacja o$wietlenia bezpieczenstwa sal operacyjnych i zabiegowych wykonana
zostanie przewodem typu YDYzo 1.5 mm’ ulozonym pod tynkiem z
zastosowaniem osprzetu podtynkowego.

Dla celow o$wietlenia bezpieczenstwa wykorzystane zostang oprawy oswietlenia
0golnego ,.doposazone” w elektroinwertery z bateriami akumulatorow dla 3
godzinnej pracy od chwili zaniku napigcia zasilajacego.

Zalaczanie — samoczynne z chwila zaniku napigcia zasilajacego.

2.4.3. Instalacja lamp bakteriobojczych.

Instalacja lamp bakteriobojczych wykonana zostanie przewodem typu YDYzo
1.5 mm’ utozonym pod tynkiem z zastosowaniem osprzg¢tu podtynkowego.
Zasilanie — z obwodow oswietlenia ogdlnego pomieszczen.

Zalaczanie — za pomoca wylacznikow wyposazonych w sygnalizatory stanu
zalaczenia zabudowanych na wysokosci 1.4 m w miejscach pokazanych na

planach.

2.4.4. Instalacja lampy bezcieniowej.

Lampa bezcieniowa zasilana bedzie z wydzielonego obwodu wyprowadzonego z
czg$ci separowanej tablicy TSA.

Sterowanie zapalaniem lampy bezcieniowej odbywaé si¢ bedzie z szafy

systemowej S.C. za pomocg stycznika zabudowanego na tablicy TSA.

2.4.5. Instalacja gniazd wtyczkowych i aparatury elektromedycznej

Instalacja zaprojektowana zostata przewodem typu YDYZo utozonym :

— w korytkach instalacyjnych z zastosowaniem osprz¢tu natynkowego w
przestrzeni stropu podwieszonego

— pod tynkiem =z zastosowaniem osprzgtu podtynkowego w pozostalych

miejscach.
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Lokalizacje oraz wysoko$¢ zabudowania gniazd wtyczkowych oraz wypustow
instalacyjnych pokazano na planach.
Gniazda wtyczkowe usytuowane ,,przy drzwiach” na wysokosci 1.4 m nalezy

zabudowa¢ wraz z wylacznikiem o$wietlenia w puszkach wielokrotnych.

2.5. Instalacje elektryczne pom. wentylatorni

W pomieszczeniach wentylatorni (segmant C1) wykonane zostang jedynie
obwody instalacyjne dla zasilenia urzadzen obstugujacych pracownie¢ angiografu.
W/w instalacje wykonane zostang przewodami kabelkowymi ufozonymi na
uchwytach wedhug tras pokazanych na planie.

Poszczegdlne obwody instalacyjne wyprowadzone zostang z tablicy TRA ktora
zainstalowana zostanie w miejscu pokazanym na planie

Pozostale instalacje w pomieszczeniach segmentu C1 — istneijace.

2.6. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowane
zostanie  szybkie  wylaczenie obwodu za  pomoca  wylacznikow
nadmiarowopradowych zabudowanych na tablicach rozdzielczych.

Jako system ochrony dodatkowej zastosowane zostana  wylaczniki
réznicowopradowe o czutosci 30 mA.

W pomieszczeniach sanitariatow wykona¢ nalezy potaczenia wyrownawcze
miejscowe metalowych elementow statego wyposazenia pomieszczen.

W pomieszczeniach pracowni angiografu zastosowana zostanie separacja
obwodow z kontrola stanu izolacji przy zastosowaniu urzadzen f-my BENDER

lub rownowazny.

i 3. Zh!yiew ﬂrzegorzewski

afe 30 pmmxmwama

&Awmém HUGO > j
Sraymi Hudowlany
i kmf(bwamamrgb % Specialnosc
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3.0bliczenia techniczne

3.1. Zestawienie mocy

- podano na schematach ideowych poszczegdlnych tablic

3.2. Sprawdzenie skutecznosci ochrony.

1. obwody instalacyjne klimatyzacji

a. obwdd wentylatora dachowego

obwad instalacji wewnetrznej ( 30 m, 1,5 mm” )
linia zasilajaca szafg sterowania YKY 25 o dt.3 m
w.l.z. zasilajacy tablice TRA YKY 25 0 dt.10 m
linia zasilania zewngtrznego YAKY 240 o di. 70 m
impedancja transformatora

0.754 oma
0.004 oma
0.015 oma

= 0.016 oma

0.006 oma

Lacznie

ZsxIy<Uy =>0.795x 10 x 11.2 = 89.04V <231 V

ochrona skuteczna

b. obwdd agregatu chlodu

0.795 oma

obwod instalacji wewnetrznej YKY 16 o d1.20 m R1= 0.047 oma

linia zasilajaca szafg sterowania YKY 25 o dt.3 m R2 = 0.004 oma

w.l.z. zasilajacy tablice TRA YKY 25 o0 dl.10 m R3 = 0.015 oma

linia zasilania zewnetrznego YAKY 4 x 240 o dt. 70 m R4 = 0.016 oma

impedancja transformatora RT = 0.006 oma
Lacznie = 0.088 oma

Zgx13<Ug =>0.088x63x45=249V <231V

ochrona skuteczna

2. obwody instalacyjne tablicy TS

a. obwod zasilania szafy SC

obwod instalacji wewnetrznej YKY 16 o d1.20 m R1= 0.047 oma

w.l.z. zasilajacy tablicg TSA — YKY 50 o dt.75 m R2 = 0.056 oma

linia zasilajaca rozdzielnice RGC YAKY 240 o d1.100 m R3 = 0.023 oma

impedancja transformatora RT = 0.006 oma

Str. nr 9



L.acznie R= 0.132 oma

ZgxIy<Ug =>0.132x50x4.5=29.7V <231V
ochrona skuteczna

b. obwod zasilania szafy PU1

obwod instalacji wewnetrznej YKY 70 o dt.20 m R1= 0.010 oma
w.l.z. zasilajacy tablice TSA — YKY 50 o d1.75 m R2 = 0.056 oma
linia zasilajaca rozdzielnicg¢ RGC YAKY 240 o d1.100 m R3 = 0.023 oma
impedancja transformatora RT = 0.006 oma

Lacznie R= 0.095 oma

Zgx1Ig<Ug =>0.095x80x4.5=342V <231V
ochrona skuteczna

3. obwody instalacyjne pracowni angiografu

Obwad instalacji wewnetrznej (30 m, 1,5 mm?” ) R1= 0.754 oma
w.l.z. zasilajacy tablice TSA — YKY 16 o0 d1.80 m R2 = 0.188 oma
linia zasilajaca rozdzielnice RGC YAKY 240 o dt.100 m R3 = 0.023 oma
impedancja transformatora RT = 0.006 oma

F.qcznie R= 0.971 oma

Zgx13<Ugy =>0.971 x 16 x11.2=174.00V <231V
ochrona skuteczna

UWAGA!

Przed oddaniem obiektu do eksploatacji skuteczno$¢ ochrony wszystkich
obwodéw nalezy sprawdzi¢ pomiarem a wyniki pomiaréw przekazaé
uzytkownikowi.

3.3. Sprawdzenie skutecznos$ci ochrony wylacznikami réznicowymi
Dla wylacznikow réznicowopradowych 30 mA impedancja uziemienia przy
ktorym zachodzi dostatecznie szybkie wylaczenie wynosi:

; < Vo 50

2 = = 1.384Q
ST kx1, 12x0030
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Zapewnienie takiej impedancji przewoddw ochronnych jest osiagalne bez

stosowania jakichkolwiek zabiegdéw technicznych.
3.4. Obliczenie rezystancji linii zasilajacej angiograf.

Obwdd instalacji wewnetrznej (20 m, LY 16mm?)
w.l.z. zasilajacy tablice TS — YKY 50 0 dl.75 m

linia zasilajaca rozdzielnicg¢ RGC YAKY 240 o d1.100 m
impedancja transformatora

R1= 0.023 oma
R2 = 0.028 oma
R3= 0.011 oma
RT = 0.006 oma

Lacznie

R =0.068 oma <Rgop =0.1 oma

R= 0.068 oma

ini. Zbigniew|[Grzegorzewski
uprawnienia budowyjane do projektowania
i kierowania ropptgmi budowlanymi
i W speciainoscl
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