Pakiet nr 1.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZESTAW DO BADAN WYSILKOWYCH Z BIE ZNIA

Zatacznik nr 1.2

Odpowied z TAK,
lub krotki opis

L.p. Wymagane funkcje / parametry Wymogi (wg kolumny ,Wy-
mogi”)
1 ] 2 ] 3 4
I.I' | INFORMACJE OGOLNE SYSTEMU BADA N WYSILKOWYCH
1. |Producent. podac
2. | Typ/model. podac
3. |Klasa wyrobu medycznego. podac
4. | Oprogramowanie wspélpracujace z zaoferowang bieznia. TAK
5. [Komunikacja w jezyku polskim. TAK
6. [Mozliwosé rozbudowy o wspoétprace z ergometrem. Prosze opi-| TAK,
sac sposob realizaciji. opisac
Il |PARAMETRY SYSTEMU BADA N WYSILKOWYCH.
1 Monitorowanie i wyswietlanie na ekranie danych dotyczacych| TAK
" | nazwy protokotu i fazy badania.
2 Monitorowanie i wyswietlanie na ekranie danych dotyczacych| TAK
" | czasu trwania wysitku.
3. | Monitorowanie predkosci i nachylenia biezni. TAK
4 Monitorowanie i rejestracja czestosci rytmu aktualnej i docelo-| TAK
wej.
5 |State monitorowanie i rejestracja sygnatu EKG z 12 odprowa- TAK
© | dzen.
Alarmy: TAK
6. |- czestos¢ rytmu HR,
" |- zmian ST,
- wykrycia arytmii.
7 Mozliwos¢ awaryjnego zatrzymania biezni przez personel ob- TAK,
" | stlugujacy z panelu sterowania lub klawiatury. opisac
Cyfrowe filtry: TAK
8. |- zakiocen sieciowych,
" |- stabilizacji izolinii,
- zaktocen miesniowych 25Hz lub 35 Hz.
9 |Sygnalizacja braku kontaktu elektrod z pacjentem lub ztej jako-| TAK
"~ | $ci sygnatu.
10. | Czuto$é wyswietlanego sygnatu EKG: 5,10, 20 mm/mV. TAK
11. | Predkos¢ wyswietlania sygnatu EKG min.: 25 i 50 mm/s. pTo'?jgc
12. |Detekcja kardiostymulatora. TAK
12-kanatlowe EKG spoczynkowe z wykrywaniem impulséw kar-
13. |diostymulatora, interpretacjg EKG, przegladaniem usrednionych| TAK
QRS.
14 Obwdd pacjenta odizolowany od sieci, zabezpieczony przed| TAK
" | defibrylacja.
15. | Wydruki na standardowym papierze format A4. TAK
16. |Mozliwosé wydruku w czasie rzeczywistym. TAK
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17 Predkos¢ przesuwu przy wydruku EKG co najmniej 25 i 50| TAK,
| mm/s. podac
18. | Mozliwo$¢ wydruku EKG w trybie 3, 6, 12 odprowadzen. TAK
19 Mozliwos¢ przegladania zapisu EKG po zakonczeniu badania w| TAK
" |trybie 3, 6, 12 odprowadzen.
20. | Mozliwos¢ uzycia standardowych protokotéw badan. TAK
21 |Mozliwos¢ wprowadzania wiasnych protokotéw badan, w tym| TAK
" |RAMP.
Przeprowadzanie 6-minutowego testu marszu sterowanego| TAK
22. |predkoscig pasa biezni w zaleznosci od tempa poruszania sie :ggryng
pacjenta. punktowany)
23 Mozliwo$¢ automatycznego i recznego ustawienia punktow po- TAK
" | miarowych na odcinku ST.
24 Archiwizacja badan na dysku twardym i mozliwos¢ archiwizacji TAK
" | na ptytach CD/DVD.
TAK
Automatyczny nieinwazyjny pomiar cisnienia krwi. (paramen
punktowany)
Il |RAPORTY.
1. |Dane osobowe pacjenta. TAK
2 Opis rozpoznania i leczenia wraz z danymi o zazywanych le-| TAK
" | kach.
3. | Przyczyna przerwania testu. TAK
4. |Skala wysitku wg Borga. TAK
5. | Calkowity czas wysitku. TAK
TAK
6. |Warto$é wykonanej pracy. lub NIE
(parametr
punktowany)
7. | Procent uzyskanego tetna docelowego. TAK
Maksymalne i wyjsciowe cignienie krwi. TAK
9. |Ocena odcinka ST. TAK
10. | Wydruk rzeczywistego EKG z wybranych momentéw. TAK
11. | Wydruk tabeli ci$nien krwi. TAK
12. | Mozliwos$¢ podgladu raportu przed wydrukiem. TAK
IV |WYPOSAZENIE.
Dedykowane stanowisko diagnostyki medycznej: TAK,
- komputer PC z systemem operacyjnym, opisac
- monitor LCD min.: 19",
1. |- drukarka laserowa drukujgca na standardowym papierze for-
mat A4
- nagrywarka,
- biurko jezdne.
2. |12 - kanalowy modut EKG wraz z okablowaniem. TAK
Modut do nieinwazyjnego pomiaru cisnienia krwi wraz z wypo-| TAK
3. |sazeniem. Opisac¢ szczego6towo wyposazenie. Jakie sg dostep-| lub NIE
ne rozmiary mankietow. (parametr
punktowany)
4. | Przewod potgczeniowy z bieznia. TAK
5 Instrukcje obstugi w jezyku polskim oraz instrukcja oryginalna| TAK

(j. angielski) - dostarczy¢ wraz z urzgdzeniem.
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ll. |BIEZNIA
1 Producent. podac
2 Model / typ oferowanego urzadzenia. podac
3. | Rok produkcji 2014 lub 2013. podac
4. |Urzadzenie fabrycznie nowe. TAK
5 Zasilanie 230V, 50Hz. TAK
6 Klasa wyrobu medycznego podac
. Bieznia sterowana za pomocg komputera systemu testow wysit- TAK
" [kowych
" o TAK,
8. |Zakres predkosci przesuwu pasa biezni min.: 0 — 19 km/h. ,
podac
9 Bezskokowa regulacja predkosci pasa biezni. TAK
" | Funkcja tagodnego startu i zatrzymania pasa biezni.
10. | Zakres zmian kata nachylenia biezni 0 — 25 %. TAK
11. |[Tasma antyposlizgowa i antystatyczna. TAK
. : TAK,
12. | Dopuszczalna masa pacjenta min.: 180 kg. ,
podac
ca o TAK,
13. | Dhlugosé¢ uzytkowa ruchowego pasa biezni min.: 150 cm. ,
podac
14. | Szerokos¢ ruchowego pasa min.: 45 cm. TAK',
podac
15 Przycisk awaryjnego zatrzymania (wytgcznik bezpieczehstwa) w TAK
" | zasiegu reki pacjenta.
16. |Porecze boczne z przodu i po bokach pasa biezni. TAK
Instrukcje obstugi w jezyku polskim oraz instrukcja oryginalna
17. |, o ; . TAK
(j. angielski) - dostarczy¢ wraz z urzgdzeniem.

Zalgcznik wskazuje minimalne wymagania zamawiajacego, ktore muszg zosta¢ spetnione, natomiast
wykonawca — wypetniajgc ten zalgcznik — oferuje konkretne rozwigzania, charakteryzujac w ten sposéb
zaoferowany asortyment.

Zatacznik nalezy wypetni¢ w catosci, bez wprowadzania zmian w jego tresci — stanowi on integralng
czesc oferty — deklaracje wykonawcy co do jej tresci, stad brak tego zalacznika, zawierajgcego tresci
zgodne z wzorem okreslonym w specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia, spowoduje odrzucenie
oferty.

(podpisy i pieczecie 0s6b upowaznionych
do reprezentowania wykonawcy)
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