SPECYFIKACJA TECHNICZNA

DOSTAWA APARATU DO ZABIEGOW ARTROSKOPOWYCH

Zatacznik nr 1.2

Odpowied z TAK,
lub krotki opis

L.p. Wymagane funkcje / parametry Wymogi (wg kolumny
~Nymogi”)
1 2 3 4
I. | INFORMACJE OGOLNE:
1. |Zestaw artroskopowy fabrycznie nowy (wyklucza sie aparat| TAK
demonstracyjny, rekondycjonowany, uzywany).
2. | Rok produkcji catego zestawu artroskopowego — 2013 lub 2014. | podac
3. |Komunikacja uzytkownika z poszczegllnymi podzespotami| TAK
zestawu artroskopowego w jezyku polskim.
II. |KAMERA
1 Producent. podac¢
) Model / typ oferowanego urzadzenia. podac
3. [Klasa wyrobu medycznego. podac¢
4 Praca w standardzie pelnego HD, rozdzielczos¢ przetwornika
"~ 11920 x 1080 pikseli, format 16:9. TAK
Konstrukcja gtowicy kamery umozliwiajgca potgczenie ze
5. . ) . TAK
standardowymi optykami endoskopowymi
5 Glowica kamery wyposazona w min. 2 programowalne przyciski TAK,
" | sterujace funkcjami procesora kamery i zrodiem Swiatta. podac
7. | Glowica osazona w zoom TAK,
' wyp ' opisac
8. |Procesor kamer osazony w min. 1 wyjscie DVI TAK,
. y wyp y -4 wy) . podaé
lll. |MONITOR MEDYCZNY
1 Producent. podac¢
5 Model / typ oferowanego urzadzenia. podac¢
3 Klasa wyrobu medycznego. podac
4 Monitor medyczny LCD spelniajgcy wymagania standardu TAK,
" | petnego HD, o przekatnej ekranu min. 24" podac
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Rozdzielczo$¢ min. 1920 x 1080.

Format 16:9.
Wejscia min:
 1xDVI(DVI-D, DVI-A),
TAK,
5. * 1 xHD/SD-SDI, ]
. podac
* 1x S-Video,
* 1 x Component (Y/G, Pb/B, Pr/R, H/ICS, VS).
IV. |ZRODLO SWIATLA
1. |Producent. podac
2. | Model / typ oferowanego urzadzenia. podac¢
3. | Klasa wyrobu medycznego. podac
., _ TAK,
4. |Zaréwka o mocy min 175 W ksenonowa lub LED. )
podac
. : e TAK,
5. | Prezentacja poziomu natezenia Swiatta. .
opisac
6. |Regulacja natezenia swiatta. TAK
Funkcja zabezpieczajgca przed oslepieniem (w przypadku
7. |wypadniecia swiattowodu nastepuje zamkniecie doptywu TAK
Swiatta).
. L . : TAK,
8 Uniwersalne przytacze do swiattowodow pozwalajgce na opisac
" | podtaczenie swiattowoddw réznych producentéw. p' .
realizacje
V. |POMPA ARTROSKOPOWA
1. |Producent. poda¢
2. | Model / typ oferowanego urzadzenia. podac¢
3. | Klasa wyrobu medycznego. podac¢
4 Pompa artroskopowa przeznaczona do kontrolowanego TAK
" |rozszerzania stawoéw podczas operacji artroskopowych.
TAK
5. [Min. 2 programy stawowe — kolano, bark. ’,
podac
5 Zakres regulacji przeptywu rozszerzajgcego min.: 0 — 2000 TAK,
© | ml/min. podacé
o . TAK,
7. | Zakres regulacji cisnienia roboczego min.: 30 — 150 mmHg. podaé
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8. [Funkcja szybkiego ptukania stawu w celu poprawy wizualizacji. TAK
9 Prezentacja parametrow — wskazniki numeryczne lub TAK,
" | wys$wietlacz LCD. podac
10. Jednoczesna prezentacja wartosci cisnienia zadanego i TAK
aktualnego.
11. |Przelacznik nozny lub reczny. TAK
VI. |WOZEK ENDOSKOPOWY
1. |Producent. poda¢
2. |Model / typ oferowanego urzadzenia. podac
3. | Klasa wyrobu medycznego. podac
Podstawa jezdna z uchwytami do przemieszczania, na kotkach
4, e ; TAK
z mozliwoscig blokady kot.
Mozliwos¢ ustawienia wszystkich elementéw zestawu
5. TAK
endoskopowego.
5 Listwa zasilajgca z uziemieniem oraz bolcami wyréwnania TAK
" | potencjatéw.
Mozliwos¢ podigczenia wszystkich urzadzen zestawu
7. | endoskopowego bezposrednio do listwy (opisanej w pkt TAK
powyzej) wozka.
8. | Gléwny wigcznik pradu. TAK
9. |Zamontowany jeden uchwyt na gtowice kamery. TAK
10. |[Jedna szuflada. TAK
11 .Zamon'Fowany do wozka jeden wysiegnik do ptynéw TAK
irygacyjnych.
VII. |INSTRUMENTARIUM
1 Optyka artoskopowa, kat widzenia 30 °, srednica 4 mm, dtugosc TAK,
" | min. 16 cm, autoklawowalna — 2 szt. podac
1l.a |Model/typ oferowanej optyki. podac
1.b |Klasa wyrobu medycznego. podac¢
Swiattowdd, $rednica min. 3,5 mm, diugo$é min. 3 m, TAK
2. |autoklawowalny, wyposazony w adaptery pozwalajace na 0o da’é

poditgczenie do optyk roznych producentéw. — 2 szt.
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2.a |Model/ typ oferowanego swiattowodu. podac¢
2.b |Klasa wyrobu medycznego. podac
Ptaszcz artroskopowy wysokoprzeptywowy, srednica min. 5,8
3 mm, dlugosé min. 12 cm, dwa zawory obrotowe, mechanizm TAK,
" | mocowania optyki, autoklawowalny, kompatybilny z optykg podac
opisang powyzej — 4 szt.
3.a |Model / typ oferowanego ptaszcza. podac
3.b |Klasa wyrobu medycznego. podac
4 Obturator tepy do zastosowania z ptaszczem artroskopowym TAK,
" | opisanym powyzej, autoklawowalny — 2 szt. podac
4.a |Model / typ oferowanego obturatora. podac¢
4.b |Klasa wyrobu medycznego. podac
5 Zestaw drenOw jednorazowego uzytku, do zaoferowanej pompy TAK
" |artroskopowej — 6 zestawow.
5.1 |[Klasa wyrobu medycznego. podac
5 Sonda hakowa, prosta, wygiecie haczyka pod katem 90°, TAK,
" | $rednica min. 4 mm, autoklawowalna — 2 szt. podac
6.a |Model/ typ oferowanej sondy. podac¢
6.b |Klasa wyrobu medycznego. podac
Nozyczki artroskopowe proste, 1 koniec ostry, srednica max.
7 4,0 mm, autoklawowalne lub nozyczki artroskopowe proste typu TAK,
" | pancz, srednica 3mm, z kanatem do przeptukiwania oraz podacé
przytaczem LUER, autoklawowalne — 2 szt.
7.a |Model / typ oferowanych (wyzej opisanych) nozyczek. podac
7.b | Klasa wyrobu medycznego. podac
8 Nozyczki artroskopowe okienkowe, waskie, proste, srednica TAK,
" | max. 4,0 mm, autoklawowalne — 2 szt. podac
8.a |[Model/ typ oferowanych (wyzej opisanych) nozyczek. podac
8.b |Klasa wyrobu medycznego. podac
9 Kleszczyki artroskopowe chwytno-odcinajgce, proste, czes¢ TAK,
" |robocza prosta, $rednica max. 4,0 mm, szerokos$¢ czesci podac
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roboczej min. 3,4 mm, autoklawowalne — 2 szt.

9.a |[Model/ typ oferowanych (wyzej opisanych) kleszczykéw. podac
9.b |Klasa wyrobu medycznego. podac
Kleszczyki artroskopowe chwytno-odcinajgce, proste, czes¢
10 robocza zakrzywiona w prawo, srednica max. 4,0 mm, TAK,
" | szerokos$¢ czesci roboczej min. 3,4 mm, autoklawowalne — 2 podac
szt.
10.a |Model / typ oferowanych (wyzej opisanych) kleszczykow. podac
10.b |Klasa wyrobu medycznego. podac
Kleszczyki artroskopowe chwytno-odcinajgce, proste, czes¢ TAK
11. |robocza zakrzywiona w lewo, $rednica max. 4,0 mm, szerokos¢ oda’é
czesci roboczej min. 3,4 mm, autoklawowalne — 2 szt. P
11.a |Model / typ oferowanych (wyzej opisanych) kleszczykow. podac
11.b |Klasa wyrobu medycznego. podac
Kleszczyki artroskopowe chwytno-odcinajgce, proste, czesé TAK
12. |robocza prosta, srednica max. 4,0 mm, szerokos¢ czesci o da’c':
roboczej min. 2,7 mm, autoklawowalne — 2 szt. P
12.a |Model / typ oferowanych (wyzej opisanych) kleszczykow. podac¢
12.b |Klasa wyrobu medycznego. podac
Kleszczyki artroskopowe chwytno-odcinajgce, proste, czesé
13 robocza zakrzywiona w prawo, srednica max. 4,0 mm, TAK,
" | szerokos$¢ czesci roboczej min. 2,7 mm, autoklawowalne — 2 podac
szt.
13.a |Model / typ oferowanych (wyzej opisanych) kleszczykow. podac¢
13.b |Klasa wyrobu medycznego. podac
Kleszczyki artroskopowe chwytno-odcinajgce, proste, czesé TAK
14. |robocza zakrzywiona w lewo, $srednica max. 4,0 mm, szerokos¢ oda’c':
czesdci roboczej min. 2,7 mm, autoklawowalne — 2 szt. P
14.a |Model / typ oferowanych (wyzej opisanych) kleszczykow. podac
14.b |Klasa wyrobu medycznego. podac
15 Kleszczyki artroskopowe chwytne z zgbkami, proste, srednica TAK,
" | max. 4,0 mm, autoklawowalne — 2 szt. podac
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15.a |Model / typ oferowanych (wyzej opisanych) kleszczykow. podac¢
15.b |Klasa wyrobu medycznego. podac
16 tyzeczka artroskopowa tngca, uniesiona o kat 10°, TAK,

" | powierzchnia pracujaca min 4,0 mm, autoklawowalna — 2 szt. podac
16.a | Model / typ oferowanej tyzeczki. podac¢
16.b |Klasa wyrobu medycznego. podac¢
VIII. | Nagrywarka

Stanowi osobne urzadzenie lub jest wbudowana w inny TAK, opisac
1. . zaoferowane
element zaoferowanego urzadzenia. . .
rozwigzanie
Podac w
przypadku
2. | Producent. zaoferowania
osobnego
urzadzenia
Poda¢ w
przypadku
3. | Model / typ oferowanego urzadzenia. zaoferowania
osobnego
urzadzenia
IX. |Dokumentacja:
1 Instrukcje obstugi w jezyku polskim oraz instrukcja oryginalna TAK

(j. angielski) - dostarczy¢ wraz z urzagdzeniem.

Zalgcznik wskazuje minimalne wymagania zamawiajacego, ktore muszg zosta¢ spetnione, natomiast
wykonawca — wypetniajgc ten zalgcznik — oferuje konkretne rozwigzania, charakteryzujac w ten sposéb

zaoferowany asortyment.

Zatacznik nalezy wypetni¢ w catosci, bez wprowadzania zmian w jego tresci — stanowi on integralng
cze$c oferty — deklaracje wykonawcy co do jej tresci, stad brak tego zalagcznika, zawierajgcego tresci
zgodne z wzorem okreslonym w specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia, spowoduje odrzucenie

oferty.

(podpisy i pieczecie 0s6b upowaznionych
do reprezentowania wykonawcy)
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