przewdd wyrzutowy prowadzi¢ pod stropem pomieszczenia
trase na etapie wykonawstwa uzgodni¢ z inwestorem oraz
projektantem zakresu przebudowy pom. technicznego.
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- UWAGI:

1. Podejscia do nawiewnikdw i wywiewnikbw zaopatrzyé w przepustnice regulacyjne.

2. Na kanatach nalezy zamontowa¢ klapy rewizyjne do czyszczenia kanatdw.

3. Kanaty wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ termicznie izolacjq z wefny mineralnej grubosci:

—40mm-—kanaty nawiewne i wywiewne wewngtrz budynku do urzqdzeh z odzyskiem ciepla
—80mm-—kanaty czerpne
4. Wykona¢ konstrukcje wsporczq pod kanaty wentylacyjne stalowe w rozstawie max. 3m
5. Potqczenia instalacji z urzqdzeniami nalezy wykona¢ z zastosowaniem kréécdw elastycznych.
> 6. Wszystkie urzqdzenia nalezy zaopatrzy¢ w gumowe wibroizolatory.
X 7. Sposdb posadowienia urzqdzefi wg. projektu konstrukcyjnego.

8. Rysunki rozpatrywa¢ tqcznie z informacjami zawartymi w czesci opisowe;.

9. Uwagi i opisy zamieszczane w czesci rys. projektu stanowiq integralnqg
czest niniejszego opracowania.

10. Uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy firm, wyrobdw
budowlanych czy technologii nalezy traktowa¢ joko informacje nt. oczekiwanego standardu
poziomu jakosci, a nie $cisle jako wyrdb konieczny do uzycia. Mozliwe jest zastosowanie innyc

)ﬂl( rownowaznych wyrobdw budowlanych i technologii, ktdrych zastosowanie zagwarantuje
—— — — — — — spefnienie warunkéw podstawowych (art 5 ust Prawo Budowlane, ustawa o wyrobach
Hp=262" budowlanych) oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakosci réwnowaznego,
o I lub nie gorszego od okreslonego w projekcie i specyfikacjach. Ewentualne rozwiqzania
i | } zamienne uzgodni¢ pisemnie z Inwestorem i projektantem.
| I L 1. Wszystkig wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawd'zic na 'budowie ze stanem' istniejgcym,
i i | a wszelkie odstepstwa nalezy korygowa¢ przy udziale projektanta i uzytkownika.
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