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SPIS ZAWARTGSClI OPRACOWANIA:

Nr Nr kodu
L Wyszczegolnienie robot Spis treei

specyfikacji CPV

ST-O 45000000-7 WYMAGANIA OGOLNE 3-10
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ST-1 45111300-1 | ROZBIORKOWE 11-12

ST-2 45421000-4 STOLARKA BUDOWLANA 13-17
TYNKI | OKLADZINY SCIENNE,

ROBOTY MALARSKIE,
ST-3 45400000-1 POSADZKI, SUFITY,SCIANKI 18-24
DZIALOWE
UWAGA!

Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazanasystemy i materialy z podaniem producenta ggle
traktowaé jako przyktadowe, ze waglu na zasady Prawo ZaméwiePublicznych a zwlaszcza art 29 do 31.
Oznacza to,ze wykonawcy mag zaproponowd inne ni wyszczegoélnione w dokumentacji rogeania z
zachowaniem odpowiednich, rownogra/ch parametrow technicznych z zapewnieniem uzyskamszystkich
ewentualnie wymaganych uzgodmie
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ST-0 45000000-7 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjsymagania ogdlne dotygze wykonania i odbioru
robét budowlanych pn. , Przebudowa wraz ze zmigposobu zytkowania istniejcych pomieszcze
pomocniczych, szpitalnych na szatnie dla pracowmittbpawilonie diagnostyczno-zabiegowym nr 3
w rybniku segment a, d poziom -1" (Inwestor: SP Z@Djewddzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w
Rybniku, ul. Energetykdéw 46, 44-200 Rybnik).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi pods¢aapracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
stosowanej jako dokument przetargowy realizacjotatymienionych w pkt. 1.1.

Projektant spoergizapgcy odpowiednie szczegotowe specyfikacje technicany&onania i odbioru
robot budowlanych me wprowadzé do niniejszej standardowej specyfikacji zmianyupetnienia
lub wcislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektemarad, obiektu i robot, uwzeliniajgce
wymagania Zamawiagego oraz konkretne warunki realizacji zadaniaektbi i robot, ktére s
niezlezdne do okréania ich standardu i jakoi. Odsgpstwa od wymaga podanych w niniejszej
specyfikacji mog mie¢ miejsce tylko w przypadkach malych prostych robétkonstrukcii
drugorzdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnigjewna¢, ze podstawowe wymagania
beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania nastpade déwiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepnuyymagania ogolne, wspélne dla robdt
budowlanych oljtych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotowy specyfikacjami
technicznymi

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1.obiekcie budowlanym — natg przez to rozumie

a) budynek wraz z instalacjami i gdzeniami technicznymi,

b) budowt stanowica catas¢ techniczno-aytkowg wraz z instalacjami i uggdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — naky przez to rozumie taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zmany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomqgezegrod budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach.

1.4.3. robotach budowlanych — naleprzez to rozumie budowe, a take prace polegage na
przebudowie, monta, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.4 remoncie — nalgy przez to rozumiewykonywanie w istnigjcym obiekcie budowlanym robét
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budowlanych polegagych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie staguyeh bieacej
konserwaciji.

1.4.5. urzdzeniach budowlanych — nale przez to rozumie urzdzenia techniczne zadane
Z obiektem budowlanym zapewrjeg¢ maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak pragza i uradzenia instalacyjne, w tym s#gce oczyszczaniu lub gromadzeniu
sciekdw, a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i plackspoetniki.

1.4.6 terenie budowy — natg przez to rozumie przestrzé, w ktorej prowadzone asroboty
budowlane wraz z przestrzgriajmowan przez urgdzenia zaplecza budowy.

1.4.7. prawie do dysponowania nieruchadtia na cele budowlane — najeprzez to rozumietytut
prawny wynikagcy z prawa wiasnei, wytkowania wieczystego, za@u, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zoberaniowego, przewidggego uprawnienia do wykonywania robét
budowlanych.

1.4.8. aprobacie technicznej — naje przez to rozumie pozytywry ocerg techniczm wyrobu,
stwierdzagca jego przydatng do stosowania w budownictwie.

1.4.9.wiasciwym organie — nalg/ przez to rozumie organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

1.4.10.wyrobie budowlanym — natg przez to rozumiewyrob w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodndci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, s@towania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzdoyobrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyborow do stosowania we wzajemnymgr#niu stanowicym integralg cata¢ uzytkows.
1.4.11.0bszarze oddziatywania obiektu — nglgrzez to rozumie teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw gmrych, wprowadzagych zwhzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.12. optacie — nalgy przez to rozumie kwote naleznosci wnoszol przez zobowjzanego za
okreslone ustaw obowizkowe kontrole dokonywane przez wdavy organ.

1.4.13.rejestrze obmiarbw — nalg przez to rozumie — akceptowas przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, shea do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonanych
robot w formie wyliczé, szkicow i ewentualnie dodatkowych genikow. Wpisy w rejestrze
obmiarow podlegajpotwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego

1.4.14 materiatach — nafy przez to rozumiewszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réegn
rézne tworzywa i wyroby nieziuine do wykonania robét, zgodnie z dokumentgmjojektovg

i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane prospéktora nadzoru.

1.4.15. odpowiedniej zgodn@i — naley przez to rozumie zgodnd¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, aslie granice tolerancji nie zostaly olktene — z przeetnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju rob6t budowlanych.

1.4.16.czgsci obiektu lub etapie wykonania — nafgprzez to rozumieczes¢ obiektu budowlanego
zdolrg do spetniania przewidywanych funkcji techniczrigpthowych i maliwa do odebrania
i przekazania do eksploatac;ji.

1.4.17.ustaleniach technicznych — nafgrzez to rozumigustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdétowych specyfikacjach tecmich.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgoditae dokumentagj

4
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projektowy, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, w terminie okrélonym w dokumentach umowy przeiaWykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawhiadministracyjnymi.
1.5.2.Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zodxamy do zabezpieczenia terenu budowy
w okresie trwania realizacji kontraktu do zak@czenia i odbioru ostatecznego robot.
1.5.3.0chronasrodowiska w czasie wykonywania robot Wykonawca rbavdazek zna i stosowa
w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy datyez

ochronysrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowykenywania robét wyktczeniowych
Wykonawca bdzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowanie¢sdo przepisOw i norm
dotyczicych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredie unik& uszkodzé lub
ucigzliwosci dla oséb lub witasrioi spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegoiny wzgll na:
1) lokalizacg i drog dojazdowych,

2) srodki ostranaosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b) mazliwoscia powstania pzaru.

1.5.4.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w poneiesziach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne ddg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone
przed dostpem o0sdb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgogarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel wydwoy.

1.5.50chrona wiasnii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroinstalacji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak ruragi, kable itp. Wykonawca zapewni wkwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacmdzen w czasie trwania budowy.

1.5.6.0graniczenie obg#en osi pojazdéw

Wykonawca stosowssie bedzie do ustawowych ograniazebcizenia na é przy transporcie gruntu,
materiatéw i wyposzenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie ridab zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposiagty bedzie o kadym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i taduntivpdupce nadmierne obgienie osiowe nie
beda dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w ofisie terenu budowy i wykonawca
bedzie odpowiadat za naprgwvszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnpeleceniami

Inspektora nadzoru.
5
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1.5.7.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawcagdhie przestrzedaprzepisow dotycgrych bezpieczsstwa

i higieny pracy.

W szczegOlnéci wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nipehlsiapcych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie uggdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitz

i odpowiednj odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje s§, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafgaokrelonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;.

1.5.8.0chrona i utrzymanie robot
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremoboét i za wszelkie materiaty | wdzenia aywane do
robot od daty rozpoezia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.9.Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgzany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administggjstwowej

i samoradowej, ktore g w jakikolwiek sposdb zwizane z robotami idulzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytyczrnyoticzas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych iduzie w petlni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odngnie wykorzystania opatentowanych adzen lub metod

i w sposOb cigty bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedsfasvkopie
zezwolé i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY
Wykonawca przedstawi Inwestorowi szczegOtowe infiej@ dotyczce odpowiednie aprobaty
techniczne do zatwierdzenia przez inwestora.

2.1. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom jak@ciowym

Materialy nie odpowiadage wymaganiom jak@iowym zostaa przez Wykonawg wywiezione

Z terenu budowy, dulz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaaw
wykonuje na wtasne ryzyko, lige sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyerdo czasu gdyeola one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczentachowaly swaj jakos¢ i wkasciwos¢ do robot
i byty dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdwdab zlokalizowane w olabie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3. SPRZET
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Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego smtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jaké wykonywanych robot. Spez uzywany do rob6t powinien gy
zgodny z ofet Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i iléci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakdub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktore nie wptyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych robét i wkgiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkow transportu duizie zapewni& prowadzenie robot zgodnie z zasadami d&rg/mi

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Iiképe nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.

4.2. Wymagania dotycace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdylgspetnid@ wymagania dotyege przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych geti na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadage warunkom dopuszczalnych obein na osie mog byé
dopuszczone przez wl@wy zarzd drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotneg
uzytkowanych odcinkdéw drog na koszt Wykonawcy. Wykeoa lzdzie usuwé na bieaco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodoviege pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

4.2. Certyfikaty i deklaracje

Inwestor mae dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaj certyfikat na znak bezpieargtwa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch

2. posiadaj deklaract zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:

- Polslg Normg lub

- aprobat techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtaskiej Normy, jeeli nie
s3 objete certyfikacy okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajwymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumengyveymagane przez SST, ida ich partia
dostarczona do robotthizie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetrigych wymaga beda odrzucone.

5. OBMIAR ROBOT

5.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét. Obmiaru rolikonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora oadzo zakresie obmierzanych robot
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed t@mminem.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdorob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obgekiu ukaiczenia wszystkich robot.

6. ODBIOR ROBOT
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6.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:
- odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

- odbiorowi czsciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koowemu)

6.2. Odbior robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbior robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie j&kiowykonywanych
robét oraz ildéci tych robét, ktére w dalszym procesie realizatgigrg zakryciu.

6.3. Odbior casciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgci robét. Odbioru ogciowego
robot dokonuje si dla zakresu robot ok§lenego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokotngpektor nadzoru.

6.4. Odbior ostateczny (kécowy)

6.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzecaygo wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakdci.

Calkowite zakdczenie rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegoedrzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny raiaspi w terminie ustalonym
w dokumentach umowy, ligz od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzokorazenia robot

i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaxzprzez Zamawiafego w obecriei
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigtaj roboty dokona ich oceny jal@owe] na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikdéw bafid pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoio
wykonania rob6t z dokumentagprojektowy i SST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t, komisja zapaainaz realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikapych i ulegaicych zakryciu oraz odbiorow exiowych, zwlaszcza
w zakresie wykonania rob6t uzupetai@jch i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t aegowych lub robdt uzupetnigych
w poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wigkeniowych, komisja przerwie swoje
czynndgci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komgisjze jaka&¢ wykonywanych robdét w poszczegdolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] moekiacy projektows i SST

z uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma ghkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, kgmi
oceni pomniejszan wartgs¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagaprzyjetych
w dokumentach umowy.

6.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznegof{kowe)

Podstawowym dokumentem jest protok6t odbioru ostaego robot, spogdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowénastpujace dokumenty:
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1. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowdekumentow umowy i ew. uzupetriag lub
zamienne),

2. ulegagcych zakryciu,

3. deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak
bezpieczéstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczeniggak®ZJ),

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wedeém przygotowania dokumentacyjnego niglg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozoimie Wykonaweg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetngp kxda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamavdeggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robo6t uzupetych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Ustalenia ogdlne

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagewode ryczattowe dalzie uwzgbdnia
wszystkie czynn&ci, wymagania i badania sklade¢ st na jej wykonanie, okéone dla tej roboty
w SST i w dokumentaciji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdigds obejmowa:

-robocizr bezpdredni wraz z narzutami,

wartas¢ zwytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazymosaewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

wartas¢ pracy sprztu wraz z narzutami,

koszty p@rednie i zysk kalkulacyjny,

-podatki obliczone zgodnie z oba&iljgcymi przepisami, ale z wygzeniem podatku VAT.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlge@nplity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pén. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamopiblicznych (Dz.U.07.223.1655 j.t.).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyboractidwlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochrorze@wpaarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorZenieznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 zqm0
zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochi&wagiowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 zj0
zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publith (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

8.2. Rozporadzenia
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— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 — w sprawie systemOw oceny
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczangkowaniem CE (Dz. U. Nr 209,

poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 — w sprawie oketenia polskich
jednostek organizacyjnych upomaonych do wydawania europejskich aprobat techyiciznzakresu

i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchyéhib zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z drdé wrz&nia 1997 r. — w sprawie
0golnych przepis6w bezpieadmtwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003— w sprawie bezpiecastwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowtdn{Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. — w sprawie informacji

dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigcsteva i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wipéa 2004 r. — w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaechnicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalng/tkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. — w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu zwakéa ich znakiem budowlanym (Dz.

U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r. — zmieniajce rozporzdzenie
w sprawie dziennika budowy, monta i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszani
zamawiajcego dane dotygee bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, po242)

8.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowtmontaowych (tom I, 11, 1ll, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowkth Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i @atji, Centralny Grodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszavz01.

10
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ST-1 45400000-1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ROZBIORKOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaagjintecznej § wymagania dotyce wykonania

i odbioru robot przygotowawczych i rozbiérkowych izmanych z ,, Przebudoyvwraz ze zmiam
sposobu #ytkowania istniggcych pomieszcze pomocniczych, szpitalnych na szatnie dla
pracownikéw w pawilonie diagnostyczno-zabiegowym 3w rybniku segment a, d poziom -1”
(Inwestor: SP ZOZ Wojewodzki Szpital Specjalistyezm 3 w Rybniku, ul. Energetykow 46, 44-200
Rybnik).

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakaadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét olllych SST

- Wykucie otworéw zgodnie z projektem zmian

— demonta stolarki oraz podokiennikdw przeznaczonej do ldkadgji oraz wymiany
- wywa0z gruzu i innych na pobliskie sktadowisko od@ad

- wywa0z ztomu na pobliskie sktadowisko ztomu.

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSTg szgodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. Ogdllne wymagania dotygze robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kavykonania robot, ich zgodéé z dokumentagj
projektowy, SST i poleceniami kyniera.

2. Materialy
2.1. Dla rob6t materiaty nie wygiuja.

3. Sprzt
3.1. Do rozbiérek me by uzyty dowolny sprzt.

4. Transport

Transport materiatdw z rozbiorkiodkami transportu.
Przewaony fadunek zabezpieazprzed spadaniem i przesuwaniem.

11
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5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot rozbidrkowych naie

— teren ogrodZii oznakowé zgodnie z wymogami BHP,

— zdemontowa& istniegce zasilanie w energi elektrycza, instalacg teletechnicza
i wodnokanalizacyjg oraz wszelkie istnigge uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadz zgodnie z rozpogrizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008Dz.U.

Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieagtva i higieny pracy podczas wykonywania robét daych.

6. Kontrola jakosci robét
Wymagania dla robot rozbiorkowych podano jakzejy

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymas
— Rozbidrki elementow — [m3]

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty olgie zakresem zadania podlegaasadom odbioru robét zanikeych.

9. Podstawa ptatndci
Ptaci sé za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanympunkcie 5 i odebrane przez
Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegOtowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponowneboadowania zakwalifikuje taynier.
10.2. llasci robdt rozbidrkowych magulec zmianie na podstawie decyzjiyniera.

12
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ST-2 45421000-4 STOLARKA BUDOWLANA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikadgjintecznej § wymagania dotycce wykonania

i odbioru zewstrznej oraz wewetrznej stolarki okiennej i drzwiowej zazanych ,, Przebudoawraz

ze zmiag sposobu gytkowania istniegjcych pomieszczepomocniczych, szpitalnych na szatnie dla
pracownikéw w pawilonie diagnostyczno-zabiegowym 3w rybniku segment a, d poziom -1”

(Inwestor: SP ZOZ Wojewdodzki Szpital Specjalistyezm 3 w Rybniku, ul. Energetykow 46, 44-200

Rybnik).

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakaadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t ollych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnai umazliwiajace i majce na celu
wykonanie montau stolarki okiennej i drzwiowe.
W skiad tych rob6t wehodzi:
— okna PCV w kolorze biatym o wsp. U= 1,1 W/m2K
— stolarka aluminiowa w kolorze biatym o wsp. U= WIm2K
— Montaz podokiennikéw
— drzwi wewretrzne dwuskrzydiowe aluminiowe pelne wyposiae w samozamykacz w
kolorze biatym
— drzwi wewrgtrzne ptycinowe z przeznaczeniem do pomieszaexzidggotnych, w dolnej cgsci
wykonczenie obustronne z blachy stalowej nierdzewnegveratworami wentylacyjnymi w
kolorze biatym

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. Materialy

MATERIALY — wymagania szczegoétowe dotyze wigciwosci wyrobow budowlanych.
Nalezy wbudowd stolark kompletnie wyka@czona wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1. Stolarka okienna PCV.
- okna otwieralne PCV
- przeszklone szklem bezpiecznym, typu ,float”

13
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- kolor ramy biate

-owsp. U=1,1 W/m2K

- profil pieciokomorowy

- dwa czopy anty wywaeniowe

2.2. podokienniki wewgtrzne.
- PCV
- kolor: biaty

2.3. podokienniki zewgtrzne.
- alternatywne do istniggych

ostateczny kolor do decyzji na etapie realizaciji.

2.4.Drzwi wewntrzne dwuskrzydtowe profil Aluminium petne, w koher biatym

Zamontowa zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej i drzwegw

Kolor ramy: biaty.

Whbudowa nalery slusarke kompletnie wykaczorg wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami
anodowymi.

Parametry techniczne:

Na elementylusarki stosowé ksztattowniki ze stopéw aluminium PA3 wg PN-EN 7852001, PN-
EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.

Pokczenia elementow wykonywagako spawane (druty do spawania PA3), nitowaneski#cane na
sruby.

Dopuszczalne btly wykonania elementéw powinny odpowiddaymaganiom normy PN- 80/M-
02138.

Uszczelki i przektadki powinny odpowiaglaastpujacym wymaganiom:

— twarda¢ Shor’a min. 35-40

— wytrzymataé¢ na rozcaganie ok. 8,5 MPa

odporna¢ na temperatgrod —30 do +80°C

— palnd¢ — nie powinny rozprzestrzediagnia

— nasikliwo$¢ — nie nagikliwe

— trwalas¢ min. 20 lat.

14
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- wyposayé w samozamykacz.

2.5. drzwi wewatrzne ptycinowe.

- izolacyjna¢ akustyczna Rw= 37 dB,

- drzwi Plaskie Akustik, przylgowe, pokryte lamiaat HPL (probk laminatu naley przedstawi do
akceptacji projektanta )

- gruba¢ skrzydta 42 mm,

- 3 zawiasy SFS intec, mechaniczny prég opayaj

- uszczelka w grieznicy , dodatkowa uszczelka w przyldze skrzydia,
- konstrukcja petna typu Porotex, ptyty wierzchmBF grubgci 6 mm,
- oscieznica regulowana MDF , grubébelki cscieznicy 42 mm,

- opaski maskuge szerokéci 8 cm,

- kolor: biaty

- drzwi z przeznaczeniem do pomieszcrélgotnych

3. Sprzt
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu speru zaakceptowanego przezymiera.

4. Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyiki powinmavierat wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowado wyrobu przechowywai
transportowéa w odrbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwozniar maozliwosci przy wyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu zaakceptowanymi przezyiriera,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przgsam lub utrai statecznéci.

Sposbb sktadowania wg punktu 2.2.ST-O0.

5. Wykonanie robo6t

5.1. Przygotowaniesgiezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki aglesprawdzé doktadnd¢ wykonania éciezy, do ktérego ma
przyleg& oscieznica. W przypadku wyspujacych wad w wykonaniu siezy lub zabrudzenia
powierzchni éciezy, oscieze nalgy naprawé i oczyscic.

5.1.2. Stolark okieny nalezy zamocowé& w punktach rozmieszczonych wsaezy zgodnie
Z wymaganiami producenta.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki drzwiowej

Dokfadna¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla rob6t murowych.

Oscieznice mocowa za pomog kotew lub hakdéw osadzonych wsaiezy. Oscieznice naley
zabezpieczy przed korozj biologiczry od strony muru.

15
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Szczeliny mgdzy dscieznicg a murem wypetdi materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
swiadectwem ITB.

Przed trwalym zamocowaniem naje sprawdzt ustawienie €cieznic w pionie i poziomie;

w wypadku bram bezscieznicowych sprawd#i ustawienie zawiaséw kotwionych wadezu.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakkai powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki oRkegn
i drzwiowe;j.

6.2. Ocena jakai powinna obejmowa

— sprawdzenie zgodéa wymiarow,

— sprawdzenie zgodia elementéw odtwarzanych z elementami dostarczodgnodwzorowania,

— sprawdzenie jakoi materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,

— sprawdzenie prawidtowoi wykonania z uwzgdnieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,

— sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow rugfedmoki oraz ich funkcjonowania,

— sprawdzenie prawidtowoi zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaj odbiorowi.

7. Obmiar robot
Jednostlk obmiarowy robot jest:
— szt. wbudowanej stolarki $wietle gcieznic.

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty wymienione podlegaasadom odbioru robét zanikeych.

9. Podstawa ptatndci

Ptaci sk za ustalonilos¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych jakeyy

Cena obejmuije:

— dostarczenie gotowej stolarki,

— osadzenie stolarki w przygotowanych otworachzzzsinieniem i ewentualnym obiciem
listwami,

— dopasowanie i wyregulowanie

— ewentuala napravg powstatych uszkodze

10. Przepisy zwazane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwynvslgania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badasizhniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.

17

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.
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PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdrstgsowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzclrg@amgolnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na steladkdowlan.

PN-C-81607:1998 Emalie olejngawiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kom polipeowane
styrenowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla bominictwa ogo6lnego B-2-1 (PR 5) 84.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROD@O0
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ST-3 45400000-1 TYNKI | OKLADZINY SCIENNE
ROBOTY MALARSKIE, POSADZKI,
SUFITY, SCIANKI DZIALOWE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotycce wykonania i
odbioru tynkow wewetrznych, oktadzirsciennych, robét malarskich, wykonania posadzek, tagon
sufitbw podwieszanych zgaanych , Przebudoyvwraz ze zmias sposobu zytkowania istniejcych
pomieszczé pomocniczych, szpitalnych na szatnie dla pracodwikv pawilonie diagnostyczno-
zabiegowym nr 3 w rybniku segment a, d poziom -lwgstor: SP ZOZ Wojewddzki Szpital
Specjalistyczny nr 3 w Rybniku, ul. Energetykow 48200 Rybnik).

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakaadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t olllych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnai umazliwiajace i majce na celu
wykonanie tynkéw zewgtrznych i wewtrznych obiektu wg ponszego.

— Uzupelnienia tynkdw nécianach sufitach w miejscu wprowadzonych zmian

— okfadziny scienne wewatrzne (ptytki gresowe) do petnej wysckd w pomieszczeniach

weztdw sanitarnych
— dwukrotne malowaniécian i sufitow
— posadzki z ptytek gresowych z cokolikami o wys. rhihcm.

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogollne wymagania dotygze robaot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodstaz dokumentagj
projektowy, SST i poleceniami kyniera.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosoéuaozna kada wode zdatry do picia, oraz woglz rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest zycie waod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd easicych
tluszcze organiczne, oleje i mut.
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2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetisvymagania obovgizujacej normy przedmiotowe, a w szczegdaicio
— hie zawier&a domieszek organicznych,

— mi& frakcje r@nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarn3®5-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis®2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku n&ajestosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.

2.2.3. Do gladzi piasek powiniendgrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o prieicie
0,5 mm.

2.3. Ptytki gresowe

wezly sanitarne: posadzkastiana, ,

posadzki 30x30 cmsgciana 30x60 cm

PLYTKA o wym. 30x30 W KOLORZE SZARYM -w odpordé na plamienie - klasa 3 wg EN ISO
10 545-14 NA POSADZE

PLYTKA np. 30X60 W KOLORZE SZARYM -w odporrié na plamienie - klasa 3 wg EN ISO 10
545-14 NASCIANE

Cecha jakosciowa | Interpretacia wynikow badan [ Badania i uwagl
Palnosc Klasa A1, A1l | Bez badan, zgodnie ze
| zmieniona decyzjg B6/03EWG
Obcigzenie niszczgce 2100 N EM IS0 105454
Whytrzymaioit na zginanie | 55N/ mm2 EN ISD 10454-4
Antyposhizgowosd RS Powiarzchnia pochyta DIN
51139
Opér tarcia slizgowego Nie okresla wydajnose W obszarach ruchu pojazdow |

na zewngtrz uzywac jedynie
zgodnie z narodowymi
| zaleceniami ustawowymi krajow
-------- - = e —— S :—zmnkﬂwﬁhlch
| Whytrzymatose na odrywanie Nie okresla wydajnosse | MNie przewidziana do
rastosowania w obszarach
podlegajacych wymogom
dotyczacym czescl spadajgoych
w spos0b niezaplanowany w
obszarach przejéciowych
|_Mrozoodpomose | Spelnia EN-IS0 10545-4

2.4. Tynki cementowo-wapienne wg instrukcji prochiee
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Srednia grubos¢ tynku: 10 mm

(grubosé minimalna 8 mm)
Ciezar nasypowy: 0,7 kall
Uziarnienie: pow. 0,2 mmok. 5 %
Wydajnosc: 100 kg ok.140 | zaprawy
Zuzycie: 0,7 kg nammim®
Czas schniecia: srednio ok. 14 dni

(zaleznie od grubosci tynku,
wilgotnosci, temperatury
powietrza | wentylacii)

Ciezar objetosciowy: ok. 700 kg / m'
Twardosé kulkowa: 7.0 Nfmm®
Wytrzymatosc na sciskanie: >2,0 Nfmm’
Wytrzymatosct

na rozcigganie przy zginaniu: >1,0 Nfmm*
Wartos¢ oporu dyfuzyjnego p: ok. 5
Wspotczynnik

przewodzenia ciepta A: 0,28 W/ mK

2.5. Farba dyspersyjno-krzemianowasdmn i sufitow

Bazowysrodek wizacy spoiwo kopolimerowe i potasowe szkto wodne

Pigmenty nieorganiczne pigmenty barwne

Gestase ok. 1,50 g/cm?

Kolory Uwaga! kolory uzgoddiz uytkownikiem na etapie realizacji.
Stopier potysku géboko matowy

Rozcieczalnik woda

ok. 0,22 I/m2 (przy dwukrotnym malowaniu na gtadl

Srednie zuaycie podiazu)

Temperatura stosowania (powietrz

. od +5°C do +25°C
podiaza)

Wzgledna wilgotnd¢ powietrza <80%
Wzgledny opor dyfuzyjny przy gSd = 0,02 m Wspétczynnik nagkliwosci powierzchniowe
powtoki 140um w = 0,058 kg/m2 « h0,5

Farby niezalgnie od ich rodzaju powinny odpowiadaymaganiom norm getwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Farba przeznaczona do obiektowzbly zdrowia.

3. Sprzet
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymigrodkami transportu.
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Podczas transportu materialy i elementy konstrydajvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utrat statecznéci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow:

a) Przed przygpieniem do wykonywania robét tynkowych powinnyébyakaiczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtywe&ozamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca si przystpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadarsilirczéw muréw tj. po
uptywie 4-6 miesjcy po zakdczeniu stanu surowego.

¢) Tynki naley wykonywa w temperaturze nie r8zej n +5°C pod warunkienye w cggu doby nie
naspi spadek poriej 0°C.

W nizszych temperaturach mwa wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczagych, zgodnie z ,\Wytycznymi wykonywania rob6t budamo montaowych

w okresie obrionych temperatur”.

d) Zaleca si chront swiezo wykonane tynki zewgtrzne w cigu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem digzym ni dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatgwiezo wykonane tynki powinny liyw czasie wizania i twardnienia,

tj. w ciagu 1 tygodnia, zw#ane wod.

5.2. Przygotowanie podig

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie pglevypetnia zaprava spoin przy zewgtrznych
licach na gibokasci 5-10 mm.

Bezparednio przed tynkowaniem podi® naley oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usinplamy
z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substangistych mana usugé¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampenzynova. Nadmiernie such powierzchng podiaza
nalezy zwilzy¢ wodj.

5.3. Ogdlne zasady wykonywania oktadgnesowych.

[100Oktadziny ceramiczne powinny 6y mocowane do podia warstvg wyréwnupca lub
bezpdrednio do rownego i gltadkiego podn W pomieszczeniach mokrych oktadgzinalery
mocowa do dostatecznie wytrzymatego pozio

UJPodlaze pod oktadziny ceramiczne mpgtanowé nie otynkowane lub otynkowane mury
z elementow drobnowymiarowych orgdany betonowe.

[1JDo osadzania wykfadzin n&ianach murowanych nina przysipi¢ po zakaéczeniu osiadania
muréw budynku.

[1)Bezpdarednio przed rozpoeziem wykonywania robot natg oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zrihig kurzu.

[JJNa oczyszczom i zwilzong powierzchng scian murowanych naby natlayé dwuwarstwowy
podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzptkalery wykona& o grubdci 2-3 mm z ciekiej
zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastgczaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3
TIElementy ceramiczne powinny bposegregowane wedtug wymiarow, gatunkéw i oddemivy,

a przed przygpieniem do ich mocowania — moczone wgei 2 do 3 godzin w wodzie czystej.
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U Temperatura powietrza wewtnznego w czasie ukladania ptytek powinna wyaasi najmniej
+5°C.

[JJDopuszczalne odchylenie kragzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego p@wvinno
by¢ wiecksze nk 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptagzny nie wgksze nk 2 mm na
diugdsci faty dwumetrowe;j.

4. Kryteria oceny jakosci i odbioru

[ Jsprawdzenie zgoddoi z dokumentagjtechniczig utozenia wykfadzin
T 0sprawdzenie odbiorow gdzyoperacyjnych podia i materiatow,
[ Jsprawdzenie doktadioi spoin wg normy PN-72/B-06190.

5. Kontrola jakosci

5.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nafg/ przeprowadz na budowie:

[ 0sprawdzenie zgoddoi klasy materiatow ceramicznych z zamowieniem,

C10préby doranej przez ogldziny, opukiwanie i mierzenie:

— wymiaréw i ksztatu ptytek

— liczby szczerb i gknigc,

— odpornéci na uderzenia,

LW przypadku nieminosci okreslenia jakaci pltytek przez probdorang nalezy ja podda
badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasgpgorngci na dziatanie mrozu w
przypadku wyktadziny zewtrznej).

5.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placdowy, naley kontrolow& jej marle

i konsystengj w sposob podany w oboswiujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobdéw powinny Bykazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

6. Obmiar robo6t

Jednostk obmiarowg rob6t jest m2. l1&¢ rob6t okréla s na podstawie projektu z uwzghieniem
zmian zaaprobowanych przezymiera i sprawdzonych w naturze.

7. Odbior robo6t

7.1. Odbior podtga

Odbior podtaa naley przeprowadi bezpdrednio przed przyspieniem do robét tynkowych.
Podiae powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami technicznymield odbior podiaa
odbywa s¢ po dhwzszym czasie od jego wykonania, ngl@oditaze oczyci¢ i zmy¢ wods.

7.2. Odbior tynkoéw
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7.2.1. Uksztattowanie powierzchni, kredzie przecgjcia powierzchni orazgty dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentaciechnicza.

7.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynkiu lkbod ptaszczyzny i odchylenie krgazi od
linii prostej — nie wgksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej ni 3 na catej diugéei taty kontrolnej 2
m.

Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:

— pionowego — nie wksze nk 2 mm na 1 m i ogétem nie gdej niz 4mm w pomieszczeniu,

— poziomego — nie wksze nk 3 mm na 1 m i ogélem nie wdej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymigiany, belki itp.).

7.2.3. Niedopuszczalne sastpujace wady:

— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na wjerzchni tynkéw roztworow soli
przenikajcych z podtaa, pikni itp.,

— trwateslady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odpaezepicherze wskutek niedostatecznej
przyczepnéci tynku do podiaa.

7.3. Odbior suchych tynkow
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-tkerowych od ptaszczyzny i odchylenie krgizi
od linii prostej nie powinny bywi¢ksze ni 1 mm/1 m.

7.4. Odbior podtgy pod ptytki ceramiczne
Wg punktu jak wyej.

8. Podstawa ptatndci

- Tynki wewretrzne i gtadzie.

Ptaci st za ustaloa ilos¢ m2 powierzchngciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie zaprawy,

— dostarczenie materiatow i spta,

— ustawienie i rozbidrkrusztowa,

— umocowanie i zdgie listew tynkarskich,

— osiatkowanie bruzd,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drottmgtementow,

— reperacje tynkow po dziurach i hakach,

— 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

Oktadzinyscian

Ptaci st za ustaloa ilos¢ m2 powierzchni utbonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
— przygotowanie zaprawy,

— przygotowanie podia,

— dostarczenie materiatow i spta,

— moczenie piytek, docinanie piytek,

— ustawienie i rozbidrkrusztowa,

— wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i ocamaniem powierzchni,
— zamurowanie przedi

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drottmgtementow,

— reperacje tynkow,
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— 0czyszczenie miejsca pracy z pozosttmateriatow.
9. Przepisy zwizane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych

i wytrzymatasciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy
odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikiobieranie prébek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyce elementow murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Piyty kartonowo-gipsow
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