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Centrala wentylacyjna

Schemat podtgczenia instalacji centrali wentylacyjnej NW1
A UWAG:
r 1. Przewody instalacji c.o. i c.t. prowadzone pod stropem z rur stalowych
LEGENDA: 2. Przewody instalacj c.o. i c.t. przy posadzce oraz podejscia do grzejnikdw
F———— - z rur warstwowych fqczonych przez zaciskanie
3. Wszystkie roboty nalezy wykonat zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami
| | X Technicznymi Wykonania i Odbioru Robst oraz zgodnie ze sztukq budowlang.
| DN 15 | '<O reczny zawdr réwnowaiqcy 4. Rysunki rozpatrywa¢ Iqcznie z informacjomi zawartymi w czeSci opisowej
| T m T H L oraz z dokumentacjq branzowq (instalacje wod-kan, elekiryka itd). Sposdb
L. i posadowienia urzqdzen wg. projektu konstrukeyjnego.
: 13000 W ! - | % automatyczny odpowietrznik dowieni d iektu konstrukeyi
| I ' ' DN 15 Vo 1) zawdr kulowy 5.Uwagi i opisy zamieszczane w czesci rys. projekiu stanowiq integraing
1 [ czes¢ niniejszego opracowania.
9 Q| | E , 18.3 kPa , E @ pompa obiegowa 6. Uzyte w dokumentacii projektowej nazwy firm, wyrobow budowlanych czy
o °O| | 1 ! ! N technologii nalezy traktowa¢ jako informacje nt. oczekiwanego standardu
g =| | , H g= 230 I/h - P zawér zwrotny poziomu jakosci, a nie scisle jako wyrdb konieczny do uzycia. Mozliwe jest
H ot . 5 — zastosowanie innych réwnowaznych wyrobdw budowlanych i technologii,
| ~.DN 15 : E NW2 , , % ZawGr requlacyy trojdrogony 2 sitowrikiem ktérych zastosowanie zagwarantuje spelnienie warunkéw podstawowych (art 5
M | | DN 15 ! - A filtr siatkowy ust Prawo Budowlane, ustawa o wyrobach budowlanych) oraz pozwoli na
1 p—
=13000 W zachowanie standardu i poziomu jakosci rownowaznego, lub nie gorszego od
: ! ®=13000W ¢ == przewody c.o. (Z+P) okreslonego w projekcie i specyfikacjach. Ewentualne rozwiqzania zamienne
Ap=2.6 kPa ) uzgodni¢ pisemnie z Inwestorem i projektantem.
<|)—I L DN15 _ _____ O— —— P=2, nr_centrali 7. Wszystkie wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a
| | | NW1 — wentylacyje] wszelkie odstepstwa nalezy korygowpc przy ugzial_e pro_jektuntg i qzytkownika.
, wydajnos¢ prace montazowe wykonywa¢ zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami BHP,
zawor 3-d rogowy ©=14000 W /,/M éur;z';]dzeniumi oraz normami PN. 4y wzi “
i - et . Wszystkie przejscia przez przegrody wydzielenia pozarowego w klasie
dostawa wraz z amomatyka centrali _ /:%{:i odpowiadajqcej odpornosci ogniowej danej przegrody (réwniez w
DN 15 Dn 15 Ap=2,92 kPa_~ 9 Y ewentualnych przegrodach p.poz. nie oznaczonych na podktadach
_ - architektonicznych).
kvs zaworu=1,27 kvs=1,6 kvs zaworu=1,27 9. Wszelkie wqtpliwosci i niejasnosci nalezy wyjasnic z projektantem.
Dp=3,15 kPa Dp=3,15 kPa
q=230 I/h q=230 I/h
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