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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 SEGMENT D
1.1/45332000-3 Instalacje wod-kan
1.1. Instalacja wodoci ggowa
1
1.1. Roboty monta zowe
11
1 KNR-W 2- |ST Rura PP-stabi Dz16x2,2 m
d.1./15 0112-01 1.01.00.
1.1. 00
1
57 m 57.000
RAZEM 57.000
2 KNR-W 2- ST Rura PP-stabi Dz20x2,8 m
d.1./15 0112-01 1.01.00.
1.1. 00
1
17 m 17.000
RAZEM 17.000
3/KNR-W 2- ST Rura PP-stabi Dz25x3,5 m
d.1./15 0112-02 1.01.00.
1.1. 00
1
14 m 14.000
RAZEM 14.000
4/KNR-W 2- |ST Rura PP-stabi Dz32x4,4 m
d.1./15 0112-03 1.01.00.
1.1. 00
1
20 m 20.000
RAZEM 20.000
5/ KNR 0-34 |ST Otulina z pianki PE - grubos¢ izolacji 6mm - srednica wew. 18mm m
d.1./0101-01 1.01.00.
1.1. 00
1
24 m 24.000
RAZEM 24.000
6 KNRO0-34 ST Otulina z pianki PE - grubos¢ izolacji 6mm - $rednica wew. 22mm m
d.1./0101-01 1.01.00.
1.1. 00
1
11 m 11.000
RAZEM 11.000
7 KNR 0-34 |ST Otulina z pianki PE - grubos¢ izolacji 6mm - srednica wew. 25mm m
d.1./0101-02 1.01.00.
1.1. 00
1
10 m 10.000
RAZEM 10.000
8 KNR 0-34 |ST Otulina z pianki PE - grubos¢ izolacji 6mm - srednica wew. 35mm m
d.1./0101-02 1.01.00.
1.1. 00
1
9 m 9.000
RAZEM 9.000
9 KNRO0-34 ST Otulina z pianki PE- grubos¢ izlolacji 20mm - $rednica wew. 18mm m
d.1./0101-10 1.01.00.
1.1. 00
1
33 m 33.000
RAZEM 33.000
10 KNR 0-34 ST Otulina z pianki PE - grubosé¢ izlolacji 20mm - $rednica wew. 22mm m
d.1./0101-11 1.01.00.
1.1. 00
1
6 m 6.000
RAZEM 6.000
11 KNR 0-34 ST Otulina z pianki PE- grubos¢ izlolacji 20mm - $rednica wew. 25mm m
d.1./0101-11 1.01.00.
1.1. 00
1
4 m 4.000
RAZEM 4.000
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12 KNR 0-34 ST Otulina z pianki PE- grubosé¢ izlolacji 30mm - srednica wew. 35mm m
d.1./0101-19 1.01.00.
1.1. 00
1
11 m 11.000
RAZEM 11.000
13 KNR-W 2- ST Zawor odcinajacy prosty DN 15 szt.
d.1./15 0411-01 1.01.00.
1.1. 00
1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
14 KNR-W 2- |ST Zawor odcinajacy prosty DN 25 szt.
d.1./15 0411-03 1.01.00.
1.1. 00
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
15 KNR-W 2- |ST Zawor ¢wier¢obrotowy DN15 szt.
d.1./15 0136-01 1.01.00.
1.1. 00
1
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
16 KNR-W 2- ST Termostatyczny zawdr cyrkulacyjny Dn15 szt.
d.1./15 0136-01 1.01.00.
1.1. 00
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17 KNR-W 2- ST Filtr wody 1*w szt.
d.1./15 0411-03 1.01.00.
1.1. 00
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18 KNR-W 4- ST Wymiana istniejgcego hydrantu na hydrant podtynkowy Dn25 z wezem szt.
d.1./02 0124-10 |1.01.00. pdtsztywnym 30m
1.1. 00
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19 KNR-W 2- ST Podtaczenie projektowanych hydrantéw do istniejacej instalacji hydranto- |szt.
d.1./15 0115-04 |1.01.00. wej
1.1. 00
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.1. Roboty towarzysz ace
1.2
20 KNR-W 2- ST Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do  szt.
d.1./15 0116-08 |1.01.00. zawordw czerpalnych, baterii, ptuczek o potaczeniu elastycznym metalo-
1.1. 00 wym o $r. zewnetrznej 20 mm
2
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
21 KNR 7-28 |ST Wykucie wraz z zamurowaniem i otynkowaniem bruzd w $cianach muro- |m
d.1./0209-01 1.01.00. wanych
1.1. 00
2
35 m 35.000
RAZEM 35.000
22 KNR-W 4- ST Wiaczenie do istniejgcej instalacji wody cieptej, zimnej i cyrkulacji szt.
d.1./02 0118-03 1.01.00.
1.1. 00
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
23 KNR-W 2- ST Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1./15 0128-02 1.01.00.
1.1. 00
2
109 m 109.000
RAZEM 109.000
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24 KNR-W 2- ST Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w |m
d.1./15 0127-03 |.01.00. budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
1.1. 00
2
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
2 prob. 2.000
109 m 109.000
RAZEM 109.000
25 KNR-W 2- ST Préby z dokonaniem regulacji instalacji c.w.u. urz.
d.1./15 0436-01 1.01.00.
1.1. analogia 00
2
1 urz. 1.000
RAZEM 1.000
26 KNR-W 4- ST Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi m3
d.1./01 0109-09 1.01.00.
1.1. 00
2
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
27 ST Koszt utylizacji odpadéw budowlanych m3
d.1./analizain- 1.01.00.
1.1./dywidualna 00
2
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
1.1. Instalacja kanalizacyjna
2
1.1. Roboty monta zowe
21
28 KNR-W 2- ST Rury kanalizacji wewnetrznej PVC-HT Dz110 m
d.1./15 0208-03 1.01.00.
1.2. 00
1
22 m 22.000
RAZEM 22.000
29 KNR-W 2- ST Rury kanalizacji wewnetrznej PVC-HT Dz75 m
d.1./15 0208-02 1.01.00.
1.2. 00
1
13 m 13.000
RAZEM 13.000
30 KNR-W 2- |ST Rury kanalizacji wewnetrznej PVC-HT Dz50 m
d.1./15 0208-01 1.01.00.
1.2. 00
1
8 m 8.000
RAZEM 8.000
31 KNR-W 2- |ST Whpust z blokadg antyzapachowg DN50 nie wymagajacy zalania wodg z  |szt.
d.1./15 0218-01 |1.01.00. rusztem nierdzewnym
1.2. 00
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
32 KNNR 5 ST Rura ochronna wraz z wykonaniem przebicia m
d.1./0113-02 1.01.00.
1.2. analogia 00
1
2 m 2.000
RAZEM 2.000
1.1. Roboty towarzysz ace
2.2
33 KNR 7-28 ST Wykucie wraz z zamurowaniem i otynkowaniem bruzd w $cianach muro- |m
d.1./0209-01 1.01.00. wanych
1.2. 00
2
15 m 15.000
RAZEM 15.000
34 KNR 7-28 ST Wykucie bruzd wraz z zabetonowaniem bruzd w posadzce m
d.1./0209-10 1.01.00.
1.2. 00
2
26 m 26.000
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RAZEM 26.000
35 KNR-W 4- |ST Wiaczenie do istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej szt.
d.1./02 0211-06 1.01.00.
1.2./1z.sz.3.3.1. 00
2/9904-1
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
36 KNR-W 2- |ST Ptukanie instalacji kanalizacji sanitarnej w budynkach niemieszkalnych m
d.1./15 0128-02 1.01.00.
1.2. 00
2
43 m 43.000
RAZEM 43.000
37 KNR-W 2- |ST Préba szczelnosci z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkal- |m
d.1./15 0127-04 |1.01.00. nych (rurocigg o $r. do 160 mm)
1.2. analogia 00
2
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
2 prob. 2.000
43 m 43.000
RAZEM 43.000
38 KNR-W 2- |ST Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potg-  |pode;j.
d.1./15 0211-01 |1.01.00. czeniach wciskowych
1.2. 00
2
14 pode;. 14.000
RAZEM 14.000
39 KNR-W 2- ST Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o pota-  podej.
d.1./15 0211-03 |1.01.00. czeniach wciskowych
1.2. 00
2
3 podej. 3.000
RAZEM 3.000
1.1. Ceramika z armatur g czerpaln g
3
40 KNR 2-15/ |ST Miska ustepowa wiszgca na stelazu + ptuczka ustepowa - podtynkowa kpl.
d.1..GEBERIT 1.01.00.
1.3/0101-05 00
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
41 KNR 2-15/ |ST Bidet + potpostument + stelaz + bateria stojgca kpl.
d.1..GEBERIT 1.01.00.
1.3/ 0101-04 00
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
42 KNR 2-15/ |ST Umywalka + potpostument + stelaz + bateria stojgca kpl.
d.1..GEBERIT 1.01.00.
1.3/0101-07 00
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
43 KNR-W 2- |ST Brodziki natryskowe + kabina + bateria kpl.
d.1./15 0232-02 1.01.00.
13 00
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
44 KNR 2-15/ |ST Pisuar scienny z syfonem + stelaz + zawor sptukujacy - podtynkowy kpl.
d.1..GEBERIT 1.01.00.
1.3/0101-06 00
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
1.2/ 45331100-7 Instalacje grzewcze
1.2. Instalacja c.o.
1
1.2. Demonta ze
11
45 KNR 4-02 ST Demontaz rurociggu o $r. 32 mm m
d.1./0506-04 1.02.00.
2.1 00
1
6 m 6.000
RAZEM 6.000
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46 KNR-W 4- |ST Demontaz grzejnika zeliwnego czionowego kpl.
d.1./02 0520-05 1.02.00.
2.1 00
1
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
1.2. Roboty monta zowe
1.2
47 KNR-W 2- |ST Rury stalowe bez szwu DN15 m
d.1./15 0403-01 1.02.00.
2.1./analogia 00
2
116 m 116.000
RAZEM 116.000
48 KNR-W 2- ST Kolano DN15 szt.
d.1./15 0430-01 1.02.00.
2.1 00
2
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
49 KNR-W 2- ST Grzejnikowy zawor powrotny, z mozliwoscig odciecia grzejnika, prosty, szt.
d.1./15 0412-02 |1.02.00. temperatura robocza maks. 110°C, maksymalne ci$nienie robocze 10
2.1. 00 bar, materiat - braz niklowany, bez nastawy wstepnej DN15
2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
50 KNR-W 2- ST Automatyczny zawor termostatyczny z ogranicznikiem przeptywu, prosty, |szt.
d.1./15 0412-02 |1.02.00. temperatura robocza maks. 120°C, maksymalne cisnienie robocze 10
2.1. 00 bar, materiat - braz, z nastawg wstepng, DN15
2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
51 KNR0-35 |ST Gtowica term., czujnik wbudowany, zakres temp. 6-30°C, zabezpieczenie |szt.
d.1./0215-04 1.02.00. przed zamarznigciem, z ograniczeniem i blokadg zakresu nastawy war-
2.1./analogia 00 tosci zadanej
2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
52 KNR-W 2- ST Grzejniki ptytowe higieniczne 20/900/750 szt.
d.1./15 0418-07 1.02.00.
2.1 00
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
53 KNR-W 2- |ST Grzejniki ptytowe higieniczne 20/900/750 ocynkowany szt.
d.1./15 0418-07 1.02.00.
2.1 00
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
54 KNR-W 2- |ST Grzejniki ptytowe higieniczne 20/900/1050 szt.
d.1./15 0418-07 1.02.00.
2.1 00
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
55 KNR 0-34 ST Otulina z pianki PE - o $rednicy wewn. 15 mm gr. 20 mm m
d.1./0101-10 1.02.00.
2.1 00
2
116 m 116.000
RAZEM 116.000
1.2 Roboty towarzysz ace
1.3
56 KNR 7-28 |ST Przebicie wraz z zamurowaniem i otynkowaniem otworéw w $cianach otw.
d.1./0205-02 1.02.00. murowanych
2.1 00
3
3 otw. 3.000
RAZEM 3.000
57 KNR-W 4- |ST Wiaczenie do istniejgcej instalaciji c.o. szt.
d.1./02 0505-02 1.02.00.
2.1 00
3
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8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
58 KNR-W 2- |ST Dwukrot.malowanie (wraz z czyszczeniem i gruntowaniem) farbg olejng |m
d.1./02 1517-01 |1.02.00. lub ftalowa rur stalowych o $r. do 50 mm
2.1 00
3
116 m 116.000
RAZEM 116.000
59 KNR-W 2- |ST Ptukanie instalaciji c.o. m
d.1./150128-01 1.02.00.
2.1 00
3
116 m 116.000
RAZEM 116.000
60 KNR-W 2- ST Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budyn-  |m
d.1./15 0406-02 |1.02.00. kach niemieszkalnych
2.1 00
3
Obmiar dodatkowy
2 préba 2.000
116 m 116.000
RAZEM 116.000
61 KNR-W 2- ST Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorg- | urz.
d.1./15 0436-01 1.02.00. co)
2.1 00
3
8 urz. 8.000
RAZEM 8.000
1.2. Instalacja c.t.
2
1.2. Roboty monta zowe
2.1
62 KNR-W 2- ST Rura stalowa DN 20 m
d.1./15 0403-02 1.02.00.
2.2. 00
1
42 m 42.000
RAZEM 42.000
63 KNR-W 2- ST Kolano DN25 szt.
d.1./15 0430-03 1.02.00.
2.2. 00
1
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
64 KNR-W 2- ST Zawor kulowy kotnierzowy DN20 szt.
d.1./15 0519-01 1.02.00.
2.2. 00
1
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
65 KNR-W 2- ST Zawor zwrotny gwint. DN20 szt.
d.1./15 0411-02 1.02.00.
2.2. 00
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
66 KNR-W 2- ST Filtr siatkowy DN20 szt.
d.1./ 15 0411-02 1.02.00.
2.2 00
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
67 KNR-W 2- ST Odpowietrznik prosty szt.
d.1./15 0412-07 1.02.00.
2.2 00
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
68 KNR-W 2- ST Termometr techniczny 0-120° szt.
d.1./15 0530-01 1.02.00.
2.2. 00
1
3 szt. 3.000




Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
RAZEM 3.000
69 KNR-W 2- ST Manometr techniczny 0-1 MPa kpl.
d.1./15 0530-02 1.02.00.
2.2./analogia 00
1
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
70 KNR-W 2- |ST Zawor rownowazacy reczny gwintowany z odwodnieniem DN 20 PN16 szt.
d.1./15 0411-02 1.02.00. temp. max 120 °C
2.2 00
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
71 KNR-W 2- ST Pompa obiegowa centrali wentylacyjnej N2W2: H=24,2 kPa, g=330 I/h szt.
d.1./15 0145-01 1.02.00.
2.2. 00
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
72 KNR 0-34 ST Otulina z pianki PE - o $rednicy wewn. 22 mm gr. 20 mm m
d.1./0101-10 1.02.00.
2.2. 00
1
42 m 42.000
RAZEM 42.000
1.2 Roboty towarzysz ace
2.2
73 KNR-W 4- ST Wiaczenie do istniejgcych rozdzielaczy szt.
d.1./02 0505-02 1.02.00.
2.2. 00
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
74 KNR-W 2- ST Ptukanie instalacji c.o. m
d.1./15 0128-01 1.02.00.
2.2. 00
2
42 m 42.000
RAZEM 42.000
75 KNR-W 2- ST Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budyn-  |m
d.1./15 0406-02 |1.02.00. kach niemieszkalnych
2.2. 00
2
Obmiar dodatkowy
2 préba 2.000
42 m 42.000
RAZEM 42.000
76 KNR-W 2- ST Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorg- | urz.
d.1./15 0436-01 1.02.00. co)
2.2. 00
2
3 urz. 3.000
RAZEM 3.000
1.3/45331210-1 Instalacja wentylacji
1.3. Uktad Cz2
1
77 KNR-W 2- |ST Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokgtne, typ A/l o obwo- m2
d.1./17 0102-05 |1.03.00. dzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 55 %
31 00
13 m2 13.000
RAZEM 13.000
78 KNR 9-16 |ST Izolacja kanatéw wentylacyjnych matg z wetny mineralnej o grubosci m2izo-
d.1./0204-03 1.03.00. 80mm lacji
3.1 00
13 m2izo- 13.000
lacji
RAZEM 13.000
79 KNR-W 2- ST Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej m2
d.1./16 0601-10 1.03.00.
31 00
15.6 m2 15.600
RAZEM 15.600
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1.3. Uktad N2
2
80 KNR-W 2- |ST Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- m2
d.1./17 0102-06 1.03.00. dzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 55 %
3.2 00
4.6 m2 4.600
RAZEM 4.600
81 KNR-W 2- |ST Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- m2
d.1./17 0102-04 |1.03.00. dzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 55 %
3.2 00
28.4 m2 28.400
RAZEM 28.400
82 KNR-W 2- |ST Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o $r. do m2
d.1./17 0123-03 |1.03.00. 315 mm - udzial ksztattek do 55 %
3.2 00
16.4 m2 16.400
RAZEM 16.400
83 KNR-W 2- ST Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o ér. do m2
d.1./17 0123-02 |1.03.00. 200 mm - udzial ksztattek do 55 %
3.2 00
11 m2 11.000
RAZEM 11.000
84 KNR 9-16 ST Izolacja kanatéw wentylacyjnych matg z wetny mineralnej o grubosci m2izo-
d.1./0204-03 1.03.00. 40mm lacji
3.2 00
61 m2izo- 61.000
lacji
RAZEM 61.000
85 KNR 7-24 |ST Zakup, dostawa, montaz i uruchomienie kompletnej centrali wentylacyjnej |szt.
d.1./0132-08 1.03.00. hawiewno-wywiewnej stojacej N2W2 z odzyskiem wraz z automatyka i
3.2/analogia 00 okablowaniem
Vn=2470 m3/h / 300Pa
Vw=1985 m3/h / 300Pa
ODZYSK CIEPLA (ZIMA) 68,1%
+ nagrzewnica wodna
Qg= 18,2 kW (tz/tp=120/70 °C)
masa: m=458 kg
Moc el.: Nel=2 x 0,55 + 2 x 0,37 kW / 2x1,35 A/ 230V
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
86 KNR-W 2- |ST Ttumik kanatowy prostokatny a=315 b=800 =700 szt.
d.1./17 0154-04 1.03.00.
3.2 00
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
87 KNR-W 2- |ST Przeciwpozarowa klapa odcinajgca El 120S D=250, Stal ocynk. + Wy- szt.
d.1./17 0131-03 |1.03.00. zwalacz topikowy +73 °C
3.2 00
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
88 KNR-W 2- |ST Przeciwpozarowa klapa odcinajgca El 120S LxH=315x400,stal ocynk., szt.
d.1./17 0130-03 |1.03.00. kotnierz prostokatny 30 mm +wyzwalacz termiczny +73 °C
3.2 00
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
89 KNR-W 2- |ST Przepustnica okragta d=250 szt.
d.1./17 0131-03 1.03.00.
3.2 00
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
90 KNR-W 2- |ST Przepustnica okrggta d=200 szt.
d.1./17 0131-02 1.03.00.
3.2 00
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
91 KNR-W 2- |ST Kratka wentylacyjna prostokatna L=125 H=425 szt.
d.1./17 0138-02 1.03.00.
3.2 00
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
92 KNR-W 2- ST Kratka wentylacyjna prostokatna L=225 H=325 szt.
d.1./17 0138-02 1.03.00.
3.2 00
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
93 KNR-W 2- |ST Kratka wentylacyjna prostokatna L=225 H=425 szt.
d.1./17 0138-03 1.03.00.
3.2 00
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
94 KNR-W 2- |ST Kratka wentylacyjna prostokgtna L=325 H=225 szt.
d.1./17 0138-02 1.03.00.
3.2 00
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
95 KNR-W 2- |ST Zawor wentylacyjny d=200 szt.
d.1./17 0140-02 1.03.00.
3.2 00
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.3. Uktad W2
3
96 KNR-W 2- |ST Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- m2
d.1./17 0102-06 |1.03.00. dzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 55 %
33 00
4.5 m2 4.500
RAZEM 4.500
97 KNR-W 2- |ST Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- m2
d.1./17 0102-05 |1.03.00. dzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 55 %
33 00
9.4 m2 9.400
RAZEM 9.400
98 KNR-W 2- |ST Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- m2
d.1./17 0102-04 1.03.00. dzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 55 %
3.3 00
27.6 m2 27.600
RAZEM 27.600
99 KNR-W 2- |ST Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o $r. do m2
d.1./17 0123-02 |1.03.00. 200 mm - udzial ksztattek do 55 %
3.3 00
10 m2 10.000
RAZEM 10.000
100/KNR 9-16 |ST Izolacja kanatéw wentylacyjnych matg z wetny mineralnej o grubosci m2izo-
d.1./0204-03 1.03.00. 40mm lacji
3.3 00
52 m2izo- 52.000
lacji
RAZEM 52.000
101 KNR-W 2- |ST Thumik kanatowy prostokatny a=315 b=600 |=800 szt.
d.1./17 0154-03 1.03.00.
3.3 00
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
102 KNR-W 2- |ST Przeciwpozarowa klapa odcinajgca El 120S LxH=400x400,stal ocynk., szt.
d.1./17 0130-03 |1.03.00. kotnierz prostokatny 30 mm +wyzwalacz termiczny +73 °C
3.3 00
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
103|KNR-W 2- |ST Kratka wentylacyjna prostokgtna L=225 H=425 szt.
d.1./17 0138-03 1.03.00.
3.3 00
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
104/ KNR-W 2- |ST Przepustnica okragta d=160 szt.
d.1./17 0131-02 1.03.00.
3.3 00
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
105/KNR-W 2- |ST Zawor wentylacyjny d=160 szt.
d.1./17 0140-01 1.03.00.
33 00
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.3. Uktad Wy2
4
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106 KNR-W 2- |ST Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokgtne, typ A/l o obwo- m2
d.1./17 0102-06 |1.03.00. dzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 55 %
3.4 00
7.1 m2 7.100
RAZEM 7.100
107 KNR-W 2- |ST Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- m2
d.1./17 0102-04 1.03.00. dzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 55 %
34 00
70 m2 70.000
RAZEM 70.000
108 KNR 9-16 |ST Izolacja kanatéw wentylacyjnych matg z wetny mineralnej o grubosci m2izo-
d.1./0204-03 1.03.00. 40mm lacji
34 00
78 m2izo- 78.000
lacji
RAZEM 78.000
109 KNR-W 2- |ST Przeciwpozarowa klapa odcinajgca El 120S LxH=400x400,stal ocynk., szt.
d.1./17 0130-03 |1.03.00. kotnierz prostokatny 30 mm +wyzwalacz termiczny +73 °C
3.4 00
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
110 KNR-W 2- |ST Prostokatna wyrzutnia $cienna a=400 b=630 szt.
d.1./17 0146-03 1.03.00.
3.4 00
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.3. Uktad WS2
5
111 KNR-W 2- |ST Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o $r. do m2
d.1./17 0123-02 |1.03.00. 200 mm - udzial ksztattek do 55 %
35 00
7.8 m2 7.800
RAZEM 7.800
112 KNR-W 2- |ST Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o $r. do m2
d.1./17 0123-01 |1.03.00. 100 mm - udzial ksztattek do 55 %
35 00
1.7 m2 1.700
RAZEM 1.700
113 KNR-W 2- |ST Wentylator kanatowy do przewoddw okragtych szt.
d.1./17 0204-02 |1.03.00. o srednicy fi1l25 mm
35 00 Wydatek powietrza Vw=145 m3/h
Moc el. 0,03 kw/230V/ 0,5A
+ regulator nascienny do montazu
w pom. szatni na poz. -1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
114 KNR-W 2- |ST Wentylator kanatowy do przewoddw okragtych szt.
d.1./17 0204-02 |1.03.00. o Srednicy fil60mm
3.5 00 Wydatek powietrza Vw=340 m3/h
Moc el. 0,05 kw/230V/ 0,5A
+ regulator nascienny do montazu
W pom. szatni na poz. -1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
115 KNR-W 2- |ST Okragty kréciec elastyczny d=125 szt.
d.1./17 0210-01 1.03.00.
35 00
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
116 KNR-W 2- |ST Okragty kréciec elastyczny d=160 szt.
d.1./17 0210-01 1.03.00.
35 00
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
117 KNR-W 2- |ST Zawor wentylacyjny d=100 szt.
d.1./17 0140-01 1.03.00.
35 00
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
118 KNR-W 2- |ST Zawor wentylacyjny d=125 szt.
d.1./17 0140-01 1.03.00.
35 00
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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1.3. Roboty towarzysz ace
6
119 KNR 4-01 ST Zerwanie posadzki cementowej - pod wykonanie komory m2
d.1./0804-07 1.03.00. Krotno$¢ =1.3
3.6 00
1.4*1.4 m2 1.960
RAZEM 1.960
120 KNR 4-01 |ST Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- 'ms3
d.1./0106-02 1.03.00. dynku przy istniejgcych fundamentach - pod wykonanie komory
3.6 00
1.4*1.4*1.1 m3 2.156
RAZEM 2.156
121 KNR-W 2- |ST Podtoza betonowe kanatéw, komor i punktéw statych o grubosci do 20 m3
d.1./20 0101-01 |1.03.00. cm - dno komory
3.6 00
1.4*1.4*0.1 m3 0.196
RAZEM 0.196
122 KNR-W 2- |ST Sciany betonowe boczne komory m2
d.1./20 0103-01 1.03.00.
3.6 00
(1+1)*1 m2 2.000
RAZEM 2.000
123 KNR-W 2- |ST Zelbetowa plyta stropowa komory m3
d.1./20 0107-01 1.03.00.
3.6 00
(1*1*0.1)-(0.4*0.4*0.1) m3 0.084
RAZEM 0.084
124 KNNR 2 ST Obrdébki blacharskie na poziomie posadzki na wyjsciu przewodu wentyla- ' m2
d.1./0504-01 1.03.00. cyjnego z komory
3.6 00
0.4*4*0.25 m2 0.400
RAZEM 0.400
125 ST Wigczenie przewodoéw wentylacyjnych do istniejgcego kanatu murowane- |szt.
d.1l.|analizain- |1.03.00. go (wraz z wykuciem i otynkowaniem otworu)
3.6 dywidualna |00
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
126 KNR 7-28 |ST Przebicie wraz zamurowaniem i otynkowaniem otworéw dla przewodéw | otw.
d.1./0205-03 1.03.00. wentylacyjnych
3.6 00
20 otw. 20.000
RAZEM 20.000
127 KNR-W 4- ST Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi m3
d.1./01 0109-09 1.03.00.
3.6 00
3.5 m3 3.500
RAZEM 3.500
128 ST Koszt utylizacji odpadéw budowlanych m3
d.1./analizain- 1.03.00.
3.6 dywidualna |00
3.5 m3 3.500
RAZEM 3.500
129 ST Pomiary i regulacja instalacji wentylacji kpl.
d.1./analizain- 1.03.00.
3.6 dywidualna |00
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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