PROFIL STUDIO ARCHITEKTONICZNE. REALIZACJA INWESTYCII. 1.B.1

Ul. Lipowa 12, 44-100 Gliwice
Email: profil@profil-gliwice.com

Fax 032 720 657

PROJEKT BUDOWLANY
(z elementami wykonawczymi)
INWESTOR: SP Z0Z WOJEWODZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 3 BNIRY,
UL. ENERGETYKOW 46, 44-200 RYBNIK

TYTUtL PROJEKTU: PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANSPOSOBU WYTKOWANIA
ISTN. POMIESCZE POMOCNICZYCH, SZPITALNYCH NA SZATNIE DLA PRACOWNI-
KOW W PAWILONIE DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWYM NR 3 WNRYB SEGMENT A,

D POZIOM -1

NR DZIALKI: 4761/184 ohyb 0067- Orzepowice
KATEGORIA OBIEKTU BUD.: ,XI"

AUTORZY OPRACOWANIA:

branza Specjalngsé: Projektant: Sprawdzajacy:
architektura architektoniczna

Instalacje elektryczne hynieryjno-instalacyjna

Instalacje sanitarne Ignieryjno-instalacyjna

2. Spis zawartgci opracowania.

— Strona tytutowa

— Oséwiadczenia projektantow/sprawdaeych
— Kopie uprawnid i zaswiadczeé

— Opis techniczny

— zahczniki

— cz. rysunkowa

Gliwice, 10.03.2016 r.
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3. Oswiadczenia projektantow/sprawdzapcych.

Gliwice, 10.03.2016 .
Oswiadczenie

Projektanta/sprawdzgego projekt budowlany w brayt architektonicznej

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 19%rawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 243 z 2010 r. Poz.
1623 z pd. zm.) niniejszym éwiadczamze projekt budowlany pod nazv:

PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANSPOSOBU WYTKOWANIA ISTN. POMIESCZE
POMOCNICZYCH, SZPITALNYCH NA SZATNIE DLA PRACOWNK® PAWILONIE
DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWYM NR 3 W RYBNIKU SEGMENDTFOZIOM -1

Sporzdzony w: marzec 2016 r.

dla: SP ZOZ WSS Nr 3 W Rybniku, Ul. Energetykow 46 084R%/bnik

zostat wykonany zgodnie z obaijgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Imie Nazwisko uprawnienia specjal¥§é nr cztonkowski izby

Projektowat:

mgr inz. arch. Jolanta No-|176/SWOKK/2013 | architektoniczna SL-1617

wak

Sprawdzit

mgr inz. arch. Barbara 114/02 architektoniczna SL-0615

Kazmierczak-Pika
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Gliwice, 10.03.2016 .

Oswiadczenie
Projektanta/sprawdzgjego projekt budowlany w bray instalacje elektryczne

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 19%rawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 243 z 2010 r. Poz.

1623 z pé. zm.) niniejszym éwiadczamze projekt budowlany pod nazw:

PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANSPOSOBU WYTKOWANIA ISTN. POMIESCZE
POMOCNICZYCH, SZPITALNYCH NA SZATNIE DLA PRACOWNK® PAWILONIE
DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWYM NR 3 W RYBNIKU SEGMENDTROZIOM -1

Sporzdzony w: marzec 2016 r.

dla: SP ZOZ WSS Nr 3 W Rybniku, Ul. Energetykéw 46 084R¥bnik

zostat wykonany zgodnie z obamujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Imi¢ Nazwisko uprawnienia Specjali¥é nr czionkowski izby

Projektowat:

mgr inz. Tomasz GlinieckiSLK/5096/PWOE/14 | Instalacyjno4gnieryjna|SLK/IE/8752/14

Sprawdzit

mgr inz. Ireneusz Piwko |SLK/5094/POOE/13 |Instalacyjno-itynieryjna | SLK/IE/8565/14

Gliwice, 10.03.2016 .
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Oswiadczenie

Projektanta/sprawdzgiego projekt budowlany w brayt sieci i instalacje sanitarne

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 19%rawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 243 z 2010 r. Poz.
1623 z pé. zm.) niniejszym éwiadczamze projekt budowlany pod nazwy:

PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANSPOSOBU WYTKOWANIA ISTN. POMIESCZE
POMOCNICZYCH, SZPITALNYCH NA SZATNIE DLA PRACOWNK® PAWILONIE
DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWYM NR 3 W RYBNIKU SEGMENDTROZIOM -1

Sporzdzony w: marzec 2016 r.

dla: SP ZOZ WSS Nr 3 W Rybniku, Ul. Energetykéw 46 084R¥bnik

zostat wykonany zgodnie z obaujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Imi¢ Nazwisko uprawnienia specjalgé nr cztonkowski izby

Projektowat:

inz. Mirostaw Wyderka | SLK/2776/PWOS/09Instalacyjno- SLK/1S/6492/10

inzynieryjna

Sprawdzit:

mgr inz. Lidia Wyderka | SLK/4943/POOS/13Instalacyjno- SLK/IS/8622/14

inzynieryjna
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4. Kopie uprawnien i zaswiadczei.

IZBEA ARCHITEKTOW

REECEYPOSPOLITES POLSKIE]

SWIETOKRZYSKA DEREGOWA 1ZRA ARCHITERTOW
REZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)
OEREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Hieke, dnia 7 czerwca 2013 T,
Znak sprawy: SOKK/UpBAMA3
DECYZJA nr 17T6/SWOKK/2013

Ma podstowie ot 12 o8l 1 phd, 8, ust 213, o 13 usl, 1 pht 11 ek A usiay 2 dnla T lipea 1994 ¢ - Prawo budkoalane (besst jednskty 2 2070 1,
| Dzl), We 243, poz 1621 z pdindejeryme zmianami) ak 11 § 24 usk 1 pht. 2 uslawy = dnia 15 gnadria 3000 1. o samoradach zsacdowych
architckalw, ndynlenta Dudewnictwa oz ubanstow (02 UL 2 2000 . Wr 5, poz 42, 7 pldnisjezymi 2nianami), § 11 uel1 pkL1 ra2parzgdzenia
Ministra Transporiy | Budownictwa z dnia 28 kwietniz 2006 r. w sprawie semodzdelnych furic]i techniconych w budownichwis (D U z 2006 1, Mr 83,
poe. 57R r phdriejseymi mianami) oraz al. 108 1107 § 1 14 ustawy zdnia 14 crenwca 1950 £, — Kodeks postepowania administracyjnego {tekst
Jednoiiy: Dz, U,z 2000, b 88, poz, 1071, zpidnigiszyml zmianaml)
stwierdza sie, 2e
Pani
magister indynier architek! Jolanta Dominika Nowak
urdzona w dniu 29,08, 1979 r. w Strzelcach Opolskich

poslada odpowiadnie wyksztalcenie tachniczne | praktyke zawodaws
| po zdaniu egzaminu = wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWMIENIA BUDOWLAMNE
w specjalnoéci architektoniczne] do projektowania bez ograniczen

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajaca w calosol zadanie sirony nie wymaga uzasadnienia,

Od decyzji przyshuguje Pani odwolanie do Krajowsj komsji Kwalifixacyjne) lzby Architekiow RP, Odwolaniz
wriosi sig za posredniciwam organu, kiory wydal decyzje ti. Okregows| Komisii Kwalifikacying] Swistokrzyskis
Ckrggowe [zby Architekidw RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia niniejsze; decyzji

1. Praawodniczgey SOKK : arch. Marek Gara d? .
2, Zaslepca Preowodniczacego SOKK  anch. Kiystyna Kuzmck, o !._’,"M

3, Sekretarz SOKK arch. Zyia Samborska-Stowk | e
4. Crlonak SOKK arch, Jsn Folfas -
5, Crhanak SOKK arch, Marcin Kaminski .lLLulL ull_/
£. Czlonak SOKK arch, Warek Krawczyk
=

Dryrujs
1. _ Panl Jolsria Dominite Moeak, 49- 100 Gliween ul Swiglego Mara 3541,
2 Gay decyzia stonie aig nstaiczne:

1). Gelwey Inepekior Nedzons Badosmanago, ul Keucza 33082, 00525 Warszaws - W caly 'Woisania oo caniainego rejesin osbd posiad gy

trdrabans,
7). Swagkkryska Obmgoea Aada lzby Archiskiim AP ol Slnicma 154, 25515 Kidlos,
3 aa

25-515 Kighce ul. Siniczna 15 ok, 4. Tel [D-41) 344 53 15, fea (0417 341 58 70, wmail. swielokroyska@ichaar chaehiow,
NIP: 859.16-18-045 Regon; O17468395-0000:7 Komia: PKD 8F Nr 71 1020 2829 00040 $402 0009 FJZ'B
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IZBA ARCHITEKTOW

RAECZYPOSPOLITE] POLSEIE]S

Slgska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektaw)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. JOLANTA DOMINIKA NOWAK
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w _specjalnosci architektoniczne] | w zakresie gusiadanych uprawnien nr
176/SWOKK/ 2013, SLK,/3598/0WO0A/ /12,

jest wpisana na liste cztonkow Slaskie] Okregowsj Izby Architektow RP
pod numerem: SL-1617.

Czlonek czynny od: 27-09-2013 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-12-2015 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RF przez:
Maltgorzata Filinkiewicz, Przewodniczgca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryhkacyiny zaswiadczema:

SL-1617-F368-4D41-YABE-3Y81

Dane zawarte w niniejszym zatwiadoeniu modna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadzenia w publicnym serwisie intermetowym Izby Architektdw: wwew.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sic bezposrednio = wiascwag Okregowa Izbg Architektdw RP,
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IZBA ARCHITEKTOW
REZECEZYPOSPOLITE] POLSKIES

Slgska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektaow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. BARBARA MARIA KAZMIERCZAK- PIKON
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnier nr 114,02,

jest wpisana na liste cztonkow Slaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: SL-0615.

Czlonek czynny od: 27-05-2002 r.

Data 1 miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 21-03-2016 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RF przez:
Matgorzata Pilinkiewicz, Przewodniczgca Okregowe] Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

SL-0615-Y22A-8537-CDAG-A8SF9

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadceniu modna sprawdzic podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publienym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitekrow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio = wiascwsy Okregowa Izbg Architektow RP.




SYMBOL/STADIUM PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU WYT- 1B.1

KOWANIA ISTN. POMIESCZEN POMOCNICZYCH, Szp|- +-D-
PBW TALNYCH NA SZATNIE DLA PRACOWNIKOW W PA
WILONIE DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWYM NR 3 W
RYBNIKU SEGMENT A, D POZIOM -1

BLUDO

. '5'|_i:(.'nl-:K,-'T13‘.\.".-’."|3"2'.'5;[f|.95.'13 Katowice, dnia 09 czerwca 20141,
DECYZJA

Ma podstawie art. 12 ust 2,3, 4, art 13, arl 14 ust 1 pkt. § ustawy z dnia 7 lipca 1984 r. Prawo
hudowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pazn. zm.), § 151 § 24 ust 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2008 r, Nr 83, poz. 578 2 posn. zm.) oraz art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow
(Dz., 2 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pd2n. zm ). po ustaleniu. ze zostaly speinione warunki w zakresie
reygotowania wodowego orgx po T il zaminu ns uprawnienia budowlane z wynikiem
poEvtvwnym

Pan Tomasz Gliniecki
mgr inz. sfektrotechniki
ur. dnia 13 paidziermika 18871 w Jaworznie

otrzymuje

UPRAWMIENIA BUDODWLANE
numer ewidencyjny SLK/5096/PWOEM4
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

Zakres uprawnian:

—  projeki-wanie obekiu budowianege | kierowanie robe‘ami budowianymi zwigzanymi z obiektemn
budow.anym, takim jak. sieci, instalacje | urzadzeni. elskiryczne | elekiroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolgjbusowe | tramwajowe sieci rakeyjne wraz 2 urzgdzeniami do zasilania i sterowamia;

- sprawdzanie projekiow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskisgo,

- kierowanle wytwarzaniem konstrukoyinych elemantdw budowlanych oraz nadzdr | kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroll techniczne] utrzymania obiektow budowlanych z zasirzezeniem art B2
ust & ustawy

Ma podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwistnia 2008 r
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwis - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projekidw zagospodarowania dzigikl lub terenu w zakresie wiw specjalnosdcs

UZASADNIENIE

WV wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego | poZylywnege wyniku egzaminu ze znajomaosci
procesy budowlansgo oraz prakitycznego zastosowania wiedzy techniczne] wydanie ninisjszych
uprawniar budowlanych jest uzasadnione

Ol ninleiszel decyzii shity stronom praws odwolania do Kraiows Komisi Kwalifikacyjnef Polskief fzby Intynierdw
Budownichva w Warszawie. za podredmctwem Okregowey Komisi Kwalifkacyinel SI0NB w Kalowicach w lerminie
14 dni od drie jef dorgczenia

Skiad orzekajacy OKK

‘L—Jﬁ-—-.e_.-

mgr inz Pi Sratkowski

Otrzymuja

1 Pan Temasz Gliniecki
Hansa Chnstiana Andersena 408
44121 Gliwice

2 Okrggowa Rada |zby 3
3 Gidwny Inspekior b ; )

Madzoru Budowlanego Int."Hm iy Spitewskl
4 a'a

3.
mgr in. Zbigniew Dzierzewicz
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Zaswiadczenie
o rumesrze we ik sy

SLE-RMY-UYE-SDZ *

Pan Tomasz Gliniecki o numerze ewidencyjnym SLE/IEf8752/14

adres ramieszkania ul. Andersena 40/6, 44-121 Gliwice

jest czionkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownichwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zatwiadczenie jest wazne do dnia 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem efektroniczaym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-06-23 roku przez:

Franciszek Buszka, Prrewodniczgoy Rady élqskiej Okregowe] lzby Inzynierdow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicnym (D U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpieczrnym podpizemn elektronicziym wernyficowanym proy pomocy waznego bwaliffkowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wrgledem skuthow prawrych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgoznymi.}

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniv modna sprawsdzic = pomocg cumery wengfikacyjnesn zaswizdozenia na
strorie Polskie] lzby Inéynierow Budownictwa www.piiboorg.pl huly kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okrggowej kzby Inzynierow
Budownictwa.

s

10
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ﬁrf" INZYNIERQW

BUDOWNICTWA
SLKMOKKT131/5094/13 Katowice, dnia 12 grudnia 2013 .

DECYZJA

Na podstawie art 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art 14 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1894 r Prawo
budowiane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z poazn. zm.), § 151 § 24 ust 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie samodzielnych funkcll technicznych w
budownictwie (Dz.Ul. z 2006 r. Nr 83, poz, 578 z pdin. zm.) oraz art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architekidw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow

(DzU, z 2007 r. Nr &, poz. 42 z pdin. zm.), po ustsleniu, e zostaly spelnione warunki w_zakresie

przygotowania zawodoweqo oraz po zioZenit egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikism
pozylywnym

Pan Ireneusz Piwko
migrinz. elektrotechniki
ur, dnia 28 czerwca 1976 w Tomaszowse Lubelskim

otrzymuje

UPRAWRNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5094/POOEM3
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

Zakres uprawnier:

projekiowania obiektow budowlanych, takich jak swecl, instalacie | urzadzenia elekiryczne
| elektroenergetyczne, w tym kolejows, trolejbusowe | tramwajowe sieci  frakcyjne
wraz z urzgdzeniami do zasilania | sterowaniz,

- sprawdzanie projektdw budowlanych | sprawowanis nadzoru autorskiego,

— sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiskidw budowlanych z zastrzezeniem art 62
ust 5 ustawy

Ma podstawie §15 rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie whw specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postgpowania kwalifikacyjnego | pozytywnege wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz prakiycznego zasiosowania wiedzy techniczne] wydanie niniejszych
uprawmen budowlanych jest uzasadnione,

Od nindegszey decyzif sfudy sironom prawo odwolarna do Kajowe) Komigi Kwalifikacyine) Polstdaf [zhy Indyniardw
Budownictwa w Warszawie, za posrednicivem chragowe,r Komisi Kwaliicacying SIONB w Katowlcach w lammire
14 dni od dnia jef dorgczema.

Otrzymuja; Skiad orzekajacy OKK

% Pan freneusz Piwko :
Kwiatowa 0/36 L e
43-180 Orzesze mgr ink. Pi thowski

2. Okregowa Rada lzby

3 Glowny Inspektor 2 ol .
Madzoru Budowlanego mgr in! Bo Jurkiewicz

4. a'a, »
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KOWANIA ISTN. POMIESCZEN POMOCNICZYCH, SzP|-

PBW TALNYCH NA SZATNIE DLA PRACOWNIKOW W PA
WILONIE DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWYM NR 3 W
RYBNIKU SEGMENT A, D POZIOM -1

1.B.1

® P OLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

SLK-69R-HEB-7ID *

Pan Ireneusz Piwko o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8565/14

adres zamieszkania ul. Kwiatowa 9/36, 43-180 Orzesze

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-02-28,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-18 roku przez:

Franciszek Buszka, Prrewodniczacy Rady Slaskie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom ocpatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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KOWANIA ISTN. POMIESCZEN POMOCNICZYCH, SZP|-
PBW TALNYCH NA SZATNIE DLA PRACOWNIKOW W PA
WILONIE DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWYM NR 3 W
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1.B.1

5L a4 K A
OKREGOWA
o | F4 B8 A

- INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131.7132/2776/09 Katowice, dnia 17 grudnia 2009 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pbézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt. 12 iust 2, art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje
Panu(i) Mirostawowi Wyderka
Inz. inzynierii i ochrony $rodowiska
ur. dnia 20 czerwca 1981 w Rybniku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2776/PWOS/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Mirostaw Wyderka posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke
zawodowg oraz uzyskal(@a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien
budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych. .

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreélony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listg czlonkéw wilasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej $1.011B w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

-

Otrzymujg: Skiad orzekajacy OKK

1. Pan(i) Mirostaw Wyderka p ‘ "
Efgggylz(zris Nigr inz. Zbigniew Dziefjewicz

2. Okregowa Rada lzby ol M)’A‘&L

&, Sty lspEsr Mgr inf. Bolestaw Jurkiewicz

Nadzoru Budowlanego

4. ala. e 3. {:[b{
e T Mgr inz. Tadeusz LipTrski
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PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU WYT-
SYMBOL/STADIUM KOWANIA ISTN. POMIESCZEN POMOCNICZYCH, SZP 1.B.1
PBW TALNYCH NA SZATNIE DLA PRACOWNIKOW W PA
WILONIE DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWYM NR 3 W
RYBNIKU SEGMENT A, D POZIOM -1

B Q 5 KR
| ol A

el e
INZY NIERD W

BUDQWNICTHA

Zaswiadczenie

0 numerze werytikacyinym

SLK-SE5-AX9-95G *

Pan Mirostaw Wyderka o numerze ewidencyjnym SLK/IS/6492/10

adres zamieszkania ul. Wiejska 33, 44-120 Pnidw

jest cztonkiem Slaskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-02-28.

Zaswiadezenie zostato wWygenerowane elektronicznie i opatrzane bezpieeznym podpizem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-29 roku przez

Franciszek Buszka, Przewodniczqcy Rady Slaskiej Okregowe; Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgadnle art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 1. © podpisie elektconicznym (D2, U, 2001 Nr 130 po2 1450) dane w pastack
elekironiczne] apatrzone bezpiecznym podpisem elekiranicznym wery(ikowanym prazy pomocy waknego kwalifikowanego cortyfikatu sy
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatszonym podpisami wlasnorecznymi )

" Weryfikadje poprawnoic danych w niniejszym zagwiadeseniu moing sarawdzid 2a pomocy numeru werylikacyinego zadwiadczenis na

stronie Polskie| izby Intynierdw Budewnictwa www Plib.org gl lub kontaktujge sie 7 bivrem whasciwe) Okrgpowe] izhy Inzynierdw
Budownictwa.
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KOWANIA ISTN. POMIESCZEN POMOCNICZYCH, szP|- +-D-
PBW TALNYCH NA SZATNIE DLA PRACOWNIKOW W PA
WILONIE DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWYM NR 3 W
RYBNIKU SEGMENT A, D POZIOM -1

SOLUA SIK A
OKREGOWA
g g o

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131/4943/13 Katowice, dnia 12 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.), § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6ézn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow
(Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie

przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pani Lidia Wyderka
mgr inz. inzynierii $rodowiska
ur. dnia 15 lutego 1980 w Pyskowicach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/4943/PO0OS/13
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektéw budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne z doborem wiasciwych
urzgdzen w projekcie budowlanym,

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62.
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjainosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy techniczne] wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOlB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: e Skiad orzekajacy OKK

1 Pani Lidia Wyderka et y ¢
Wiejska 33 A A At
44-120 Pniow mgr ifz. Piotr /Zﬁ:\%si

2. Okregowa Rada izby

3 Gilowny Inspektor Eon ek
Nadzoru Budowlanego magr inz. BGlestaw Jurkiewicz

4. ala. 3

mgr inz. Zbigniew DziegZewicz
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PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU WUYT-
KOWANIA ISTN. POMIESCZEN POMOCNICZYCH, SZP
TALNYCH NA SZATNIE DLA PRACOWNIKOW W PA
WILONIE DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWYM NR 3 W

RYBNIKU SEGMENT A, D POZIOM -1

1.B.1

IRZY NEERDW

BUDOWNICTW A

Zaswiadczenie
& fiTErTE e IRy i

SLE-5VI-190-FHI =

Pani Lidia Wyderka o numerze ewidencyjnym SLUKIS/BE22 /14
adres zamieszkania ul. Wiejska 33, 89-120 Prigw

jest cztenkiem Sigskie] Okregowei lzby Imtynierdw Budownictws i posiada wymagane

ubezpieczenie od pdpowiedziainosci cywilmej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dniz 2087-02-28.

Tadwiadezenle rostale wygenerowine elekironicinie i opatrzone bezplecinym podpisem elokironicznym
weryiikowanym prey pomocy wainego kwalifikowansgo certyfikatu w dniv 2016-01-29 roku prie::

Franciszek Buszka, Preewadniczaoy Rady Slyskie] Okregowej lzby Intynieréw Budownictws.

Racdmie art, 5 utt 2 ustawy s doma 18 wresdnia 2007 r oo podiEsie elebtronicanym (B U J00L Mr 130 peg. 1450] dane W postaci
alpkronicones] apstraean heapisczoym podploem slakiromicommn serdiaandim proy pormocy waknegs Rasilkpesnagn cormylteaty 5

Fiusn e inie Do weglersm chutkive praowesch dotumantom opatcongm podpsam saonomezrymi.)

* Wenfikagiy propreasiods damych o siniepseem s twiaccr e meEnm Spravwsi e o poenoc numpne seryHkacginopn mmiwisccrere n
stromie Poishiel by niynlerdee Budownbctoss yeaw pidorg.pl b kontakisjge sg 2 Muremn wilasciwel Okrggovieef by Insynlesdae

Budownictwn
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PBW TALNYCH NA SZATNIE DLA PRACOWNIKOW W PA|
WILONIE DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWYM NR 3 W
RYBNIKU SEGMENT A, D POZIOM -1
5. Spis rysunkow.
L.P.  Nrrys. Nazwa rysunku Skala
Architektura
1. A-01 Plan sytuacyjny. 1:500
2. A-02 Rzut piwnic. Segment A —wycinek (inwentaaga) 1:100
3. A-03 Przekréj A-A. Stan istniggy. 1:100
4. A-04 Rzut piwnic. Segment A —wycinek (projekt) 1100
5. A-05 Przekréj A-A - projekt 1:100
6. A-06 Rzut piwnic. Segment A —projekt zmian 1:10
7. A-07 Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowesEGMENT A 1:100
8. A-08 Rzut piwnic. Segment D wycinek (inwentargjza 1:100
9. A-09 Rzut piwnic. Segment D (wycinek) - projekt 1:100
10. A-10 Rzut piwnic. Segment D (wycinek) — projeRtian 1:100
11. A-11 Zestawienie stolarki okiennej i drzwiow§EGMENT D 1:100
Instalacje elektryczne
12. E-01 Rzut piwnic. Segment A — Plan instalagjietlenia 1:100
13. E-02 Rzut piwnic. Segment D — Plan instalagjiietlenia 1:100
14. E-03 Rzut piwnic. Segment A — Plan instalacji sifgiazd oraz zasilania 1:100
wentylacji
15. E-04 Rzut piwnic. Segment D — Plan instalacji gifigiazd oraz zasilania 1:100
Wentylacji
16. E-05 Rozbudowa rozdzielnicy TO-12 — Schemat stmalty -
17. E-06 Rozbudowa rozdzielnicy TS-12 — Schemat strakiy -
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PBW TALNYCH NA SZATNIE DLA PRACOWNIKOW W PA|
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L.P.  Nrrys. Nazwa rysunku Skala
18. E-07 Rozdzielnice TO-12 i TS-12 — Widok zabudowgrapow 1:10
19. E-08 Rozbudowa rozdzielnicy TO-11 — Schemat stmalktry -
20. E-09 Rozbudowa rozdzielnicy TS-11 — Schemat strakby -
21. E-10 | Rozdzielnice TO-12 i TS-12 — Widok zabudowy aparaté 1:10

Instalacje sanitarne
22. S-01 Rzut piwnic. Segment A — instalacja kanalizsaitarnej 1:100
23. S-02 Rzut piwnic. Segment A — instalacja instalacjdocihgowej 1:100
24. S-03 Segment A — schemat instalacji kanalizacijitaarej -
25. S-04 Segment A — schemat instalacji wodgoivej -
26. S-05 Rzut piwnic. Segment A — instalacja CO 1:10
217. S-06 Rzut piwnic. Segment A — schemat instalacji CO 1:100
28. S-07 Rzut piwnic. Segment A — instalacja wentylacji 1:100
S-07a | Rzut piwnic. Segment AgZ projektowana — instalacja wentylacji 1:50
29. S-07b | Rzut Poz.0i-1 Segment A - pomieszczesiepce 1:50
- instalacja wentylacji

30. S-08 Przekroje i szczegoly. Segment A - instalagatylaciji 1:50
31. S-09 Rzut piwnic. Segment D- instalacja kanalizsajiitarnej 1:100
32. S-10 Rzut piwnic. Segment D — instalacja instalagjidocigowej 1:100
33. S-11 Segment D — schemat instalacji kanalizacjisane] 1:100
34. S-12 Segment D — schemat instalacji woggaowej -
35. S-13  Rzut piwnic. Segment D — instalacja CO 1:10
36. S-14  Rzut piwnic. Segment D — schemat instalacji CO 0a:1
37. S-15  Rzut piwnic. Segment D — instalacja wentylaciji D10
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L.P.  Nrrys. Nazwa rysunku Skala
38. S-15a  Rzut piwnic. Segment D - ¢& projektowana — instalacja wentylacji 1:50
39. S-15b | Rzut Poz. 0. Segment D — pomieszczenie techniczne 1:50
— instalacja wentylacji
40. S-16  Przekroje i szczegbty. Segment D —instalacja weniil 1:50
Zestawienie materiatow Pawilon A
41. - Zestawienie materiatéw- Pawilon A. instalacja wadgowa -
42. - Zestawienie materiatdw- Pawilon A. instalacja c.o. -
43. - Zestawienie materiatdw- Pawilon A. instalacja c.t. -
44, - Zestawienie materiatéw- Pawilon A. instalacja wdsntji -
Zestawienie materiatdbw Pawilon D
45. - Zestawienie materiatdw- Pawilon D. instalacja wadgowa -
46 ) Zestawienie materiatéw- Pawilon D. instalacja c.o. )
Zestawienie materiatéw- Pawilon D instalacja c.t.
at. ) Zestawienie materiatéw- Pawilon D. instalacja wéaty )
48. - -
UWAGA !

Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazangschematy i materiaty z podaniem
producenta naléy traktowa® jako przyktadowe - ze wzglu na zasady ustawy Prawo Za-
mowiei Publicznych, a zwtaszcza art.29 do 31.Wynika zgni@rawo projektanta do skro-
conego podania charakterystyk technicznych poprzexlanie symbolu handlowego, co
wcale nie oznacza konkretnego producenta wyrobupigaten jest pomocny wykonawcy
zaproponowd inne niz wyszczegoélnione w dokumentacji roge@nia z zachowaniem od-
powiednich, rownowénych parametrow technicznych z zapewnieniem uzyskamszelkich

wymaganych uzgodniew tym rownié zgody przedstawicieli Inwestora i Biura Projekto-

wego.
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1.B.1

6. Spis zahcznikow.

informacja bioz

ekspertyza techniczna

charakterystyka energetyczna Segment A

charakterystyka energetyczna Segment D
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7. Spis tresci.
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8. Architektura.

8.1. Dane ogodlne.

INWESTOR: SP ZOZ WOJEWODZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 3 W BXII-
KU, UL. ENERGETYKOW 46, 44-200 RYBNIK

TYTUL PROJEKTU:PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU ZYTKOWANIA
ISTN. POMIESCZEl POMOCNICZYCH, SZPITALNYCH NA SZATNIE DLA PRA-
COWNIKOW W PAWILONIE DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWYM NR 3W RYBNIKU
SEGMENT A, D POZIOM -1

NR DZIALKI: 4761/184 olb 0067- Orzepowice

8.2. Podstawa opracowania.

» zlecenie Inwestora- umowa nr TT-593-PN/78/2-2015

* Pomiary, Wizja lokalna

* Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkowechnicznych, ja-
kim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002
(Dz.U. Nr 75, poz. 690 z gdiejszymi zmianami).

e Zwigzane przepisy i normy.
8.3. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja arktuoieczno-budowlana wygtznie dla
celow opracowania projektuRrzebudowa wraz ze zmi@sposobu zytkowania istnigjcych
pomieszczeé pomochiczych, szpitalnych na szatnie dla pracodmikv Pawilonie Diagno-

styczno-zabiegowym nr 3 w Rybniku segment A, D pozil”.

8.4. Lokalizacja.
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PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU WYT-

TALNYCH NA SZATNIE DLA PRACOWNIKOW W PA
WILONIE DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWYM NR 3 W

KOWANIA ISTN. POMIESCZEN POMOCNICZYCH, SzP|-

RYBNIKU SEGMENT A, D POZIOM -1

1.B.1

Pomieszczenia zlokalizowane w Pawilonie Diagnostyczno-zabiegowym w poziomie/-pi

nic. Przedmiotowe pomieszczenia w segmencie ,ADI" obecnie stanowd pomieszczenia

pomocnicze Szpitala.

8.5. Dane techniczne pomieszcheobjetych zakresem opracowania.

Wysoka¢ pomieszcze rozgraniczona jest od 2,78+2,97 m i zostala 9&r@ na rzucie w

cz. rysunkowej.

Pow. wytkowa segment A: 195,37 m2

Pow. wytkowa segment D: 245,79 m2

Budynek wyposzony w nasipujace instalacje:

elektryczna
hydrantowa
teletechniczna

I I

wodna z przydczem z sieci gminnej
kanalizacja sanitarna do sieci gminnej
wentylacja grawitacyjna

8.6. Wykaz pomieszcza stan istniecy.

Zestawienie powierzchni wytkowej w zakresie opracowania segment A

l.p. pomieszczenie m2
0.4 Pomieszczenie pomocnicze 64,86
0.5 Pomieszczenie pomocnicze 65,11
0.6 Pomieszczenie pomocnicze 65,40
Razem 195,37

Zestawienie powierzchni aytkowej w zakresie opracowania segment D

l.p.

pomieszczenie m2

40 Pomieszczenie pomochicze 117,92
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Razem 245,79

8.7. Dane materiatowe.

YV V V VYV V V

8.8. Ochrona zabytkow

Sciany zewgtrzne murowane, obustronnie otynkowane gr. 42 cm,
Stropy monolityczne tynkowane

Tynki wewretrzne cementowo-wapienne..

Stolarka okienna wtdrna drewniana

Stolarka drzwiowa wtérna drewnianagéziowo aluminiowa

Posadzki betonowe, lastriko

SYMBOL/STADIUM PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU QYT- 1B.1
KOWANIA ISTN. POMIESCZEN POMOCNICZYCH, Szp|- +-D-
PBW TALNYCH NA SZATNIE DLA PRACOWNIKOW W PA
WILONIE DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWYM NR 3 W
RYBNIKU SEGMENT A, D POZIOM -1
41 Pomieszczenie pomocnicze 127,87

Dziatka nie ley w strefie ochrony konserwatorskiej i nie podlaggyskaniu zgody Woje-

wodzkiego Konserwatora Zabytkow na prowadzenie trobbdowlanych w jej olgbie.

8.9. Wplyw eksploatacji gorniczej

Dziatka nie znajduje siw obszarze wptywéw eksploatacji gorniczej i plaaow przedst

wzi¢cie nie wymaga uzgodnienia w tym zakresie z¢dem Goérniczym.

8.10. Wptyw inwestycji na srodowisko.

Zgodnie z Dz. U z 2012 r. poz. 462 §11.1. pkt 12:
a) Zapotrzebowanie zapotrzebowania i j@kowody oraz ildci, jakasci i sposobu od-

prowadzanigciekow,

Segment ,A”
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PBW TALNYCH NA SZATNIE DLA PRACOWNIKOW W PA
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. .. | Jednostkowe zty- llo$¢ wody[
Opis 0S¢ 1 ™ Gie [ dm3/prd] dm3/d]
Pracownicy korzystagy z natryskow 131 66 8646
Srednio dobowe zapotrzebowanie [m3/d] r@ = 8,65
Wspotczynnik I8¢ wody
Wspotczynnik nierébwnomierrsoci dobowej
1,1
(Nd)
Wspotczynnik nierbwnomierrici godzino-
: 2,0
wej (Nh)
llo$¢ godzin przygtych do wyliczenia zapor 24
trzebowania
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie _
(m3/d] Qmaxd = 9,15
Maksymalne goc[:lrilgl?]\jve zapotrzebowanje Qmax h = 08

Bilanssciekow sanitarnych odpowiada 95 % sdozapotrzebowania wody zaktadu i wynosi :

Qsrd = 8,70 m3/d

Segment ,D”
: .. | Jednostkowe zy- llos¢ wody[
Opis 0S¢ 1 ™ Gie [ dm3/prd] dm3/d]
Pracownicy korzystagy z natryskow 164 66 10824
Srednio dobowe zapotrzebowanie [m3/d] r@ = 10,80
Wspotczynnik I8¢ wody
Wspotczynnik nierébwnomierrsaci dobowej
1,1
(Nd)
Wspotczynnik nierbwnomierr$ai godzino-
: 2,0
wej (Nh)
llo$¢ godzin przygtych do wyliczenia zapor 24
trzebowania
Maksymalne dobowe zapotrzebowanis Omax d = 11,90

[m3/d]
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. .. | Jednostkowe zty- llo$¢ wody[
Opis 0S¢ 1 ™ Gie [ dm3/prd] dm3/d]
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanje _
[m3/h] Qmax h = 1,00

Bilanssciekow sanitarnych odpowiada 95 % sdozapotrzebowania wody zaktadu i wynosi :
Qsrd = 11,30 m3/d

sposOb odprowadzenia: odprowadzegiekdéw do kanalizacji sanitarnej

b) emisja zanieczyszcaegazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych,adaniem
ich rodzaju, ildci | zastgu rozprzestrzenianiagsi nie dotyczy

c) rodzaj i ilasci wytwarzanych odpadow: odpady komunalne, wszgstkateriaty prze-
znaczone do ekspedycji zgodnie z degyigpytkownika transportowanec¢ta do
punktéw ekspedycji zewgtrznej znajdujcych s¢ w obrbie budynku istniejcego.

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji dngea take promieniowania, w szczegokud
jonizujacego, pola elektromagnetycznego innych zakideepodaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zagu ich rozprzestrzenianiagsibudynek nie bdzie
wywotywat drga emitowat hatasu i innych zakiace

e) wptyw obiektu budowlanego na istrdey drzewostan, powierzchniziemi, w tym

gleke, wody powierzchniowe i podziemne: nie dotyczy.

Projektowana inwestycja niedlzie miata znacego ujemnego wptywu naodowisko natu-

ralne.

8.11. Obszar oddziatywania.

8.11.1.Teren wyznaczony.

Nr ewidencyjny dziatki Podstawa formalno- uwagi
prawna wiaczenia do ob-
szaru objetego oddziatywa-

31



SYMBOL/STADIUM PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU QYT- 1B.1

KOWANIA ISTN. POMIESCZEN POMOCNICZYCH, szP|- +-D-
PBW TALNYCH NA SZATNIE DLA PRACOWNIKOW W PA
WILONIE DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWYM NR 3 W
RYBNIKU SEGMENT A, D POZIOM -1

niem

4761/184 Dziatka wiasna Przedmiotowy budynek Szpi-
tala podlegajcy przebudo
wie zgodnie z zakresem
okreslonym w dokumentacji

8.11.2.0toczenie obiektu budowlanego.

Stanowi obszar obejmagy sisiednie na ktorych znajdujegszabudowa mieszkaniowa wielo-
i jednorodzinna, poddananalizie w zakresie mibwosci oddziatywania przedmiotowego
obiektu.

8.11.3.0ddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie przeisow.

Przedmiotowy budynek Szpitala usytuowany jest wradywnych odlegtéciach od granic

dziaitki, takze z uwzgtdnieniem przepiséw przeciwparowych i sanitarnych.

8.11.4.0ddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty(formy).

Uwarunkowania wynikaice z ogdélnych przepiséw techniczno-budowlanychreki@qulug

warunki lokalizacji i realizacji inwestyciji:

Przestanianie. 813.1. rozpgdzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powiod-
powiada& budynki i ich usytuowanie.
Zacienianie. 860 oraz 840 rozpguzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim pawin

odpowiadé budynki i ich usytuowanie.

Uwarunkowania, wynikace z przestanek lokalnych, dotycych regulacji Miejscowego

Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Czy po realizacji planowanej inwestycji, rgsiednich dziatkach,dolzie maliwe poprzez:

- uzyskanie wskanika intensywnéci zabudowy oraz funkejzabudowy okrdong w MPZP.
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8.11.5Whnioski.

Obszar Odziatywania obejmuje vagznie dziatle Inwestora nr 4761/184

Przedmiotowa inwestycja — rozbudowa budynku szpitale wptynie na zmiagnobszaru od-
dziatywania sgsiednich obiektow, nie nagti zmiana warunkéw aytkowania tj. standard

uzytkowy (w okresie przeprowadzania analizy) nie niegpogorszeniu.

8.12. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych syemoéw
alternatywnych zaopatrzenia w energs i ciepto, do ktorych zalicza s
zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte naenergii ze zrodet
odnawialnych, kogenerac¢, ogrzewanie lub chiodzenie Ilokalne lub blokowe,
w szczegOlnéci, gdy opiera s¢ catkowicie lub czsciowo na energii ze zrodet
odnawialnych w rozumieniu przepiséw Prawa energetymego, oraz pompy ciepta-8
11 ust.2 pkt.12.

1. Roczne zapotrzebowanie na enengiytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowa-
nia cieptej wody aytkowej oraz chtodzenia obliczone zgodnie z przapisdotyca-
cymi metodologii obliczania charakterystyki eneygenhej budynku przebowanej gz
sci Szpitala wynosi 941,91 kWh/m2*rok.

. Dosepne naniki energii- energia elektryczna, gaz ziemny.

. Warunki przyhczenia do sieci zewirznych w posiadaniu Inwestora.

A WN

. Rozpatrywano pozyskiwanie energiizédet odnawialnych takich jak:
— pompa ciepta z wymiennikiem gruntowym lub powietmm
— panele fotowoltaiczne

— kolektory stonecznegszainstalowane na dachu budynku

5. Whnioski:
Z ekonomicznego punktu pozyskiwanie energizedet odnawialnych jest nieoptacalne,

wigze sk z dwym nakladenmsrodkow finansowych oraz nigkstop zwrotu.
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Z technicznego punktu nie ma migvosci pozyskiwania energii w oparciu o energie
zrédet odnawialnych z uwagi na uwarunkowania wypita z zabudowy dziatki oraz in-

frastruktury techniczne,.

8.13. Dostosowanie obiektu dla osob niepetnosprawnych.

Przedmiotowy zakres dokumentacji nie obejmuje iegeji w stan obecny budynku. Budy-
nek jest wyposany w windy osobowe unitiwiajace poruszanie sipomiedzy wszystkimi
pictrami budynku. Budynek wyposany w toalety dla niepetnosprawnych zlokalizowae n
poszczegdlnych pirach. Zagospodarowanie terenu bez barier arcbitedanych. Miejsca
postojowe w bliskiej odlegkzi od budynku.

Projektowana przebudowa nie ograniczy ggtdla os6b niepetnosprawnych poprzez zasto-
sowanie normatywnej szerada@ drzwi, prze§¢ oraz wykonanie posadzek na jednakowym

poziomie.

8.14. Charakterystyka energetyczna.

Stanowi zadcznik do niniejszej dokumentacji projektowe;.

8.15. Warunki ochrony przeciwpozarowe].

8.15.1.Powierzchnia , wysoké¢ i liczba kondygnacii.

przedmiotem projektu jest zmiana sposobytkowania pomieszcaepomocniczych na szat-
nie pracownicze. przedmiotowe pomieszczenia zlnkalane $ na poziomie piwnicy bu-

dynku szpitalnego - segment A i segment D.

8.15.2 Parametry pozarowe wyskpujacych substancji palnych.
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W obiekcie lgda wystpowaly state materiaty palne, w postaci podatnegay@alenie. Stano-
wi¢ beda przede wszystkim elementy wypaeaia wrgtrz . Materiatami tymi bda: tkaniny,
tworzywa sztuczne - odziawvierzchnia. W obiekcie niegbda wystepowaty materiaty niebez-
pieczne, w rozumieniu zapisow rozp. MSWIA z dnia0&72010 r w sprawie ochrony prze-

ciwpaozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i teyey ( Dz.U. nr 109 poz. 719 ).

8.15.3.Przewidywana gstosé obcigzenia ogniowego.
Gestas¢ obchzenia ogniowego w pomieszczeniach zakwalifikowangdto ZL nie wyznacza

Sig.

8.15.4 Kategoria zagrazenia ludzi.
budynek w ktérym zlokalizowane szatnie zakwalifilany jest do kategorii ZL Il zagtenia
ludzi . Poziom piwnic [ - 1 ] oddzielony jest jmrowo od kondygnacji nadziemnych i stanowi

odrebrg stret pazarowg, zakwalifikowarn do kategorii ZL 11l zagreenia ludzi.

8.15.5.0cena zagraenia wybuchem pomieszcaeoraz przestrzeni zewgtrznych.

W obiekcie, jak i wokét niego , nie przewiduje svystepowania pomieszche przestrzeni (

stref ) zagraonych wybuchem.

8.15.6.Podziat obiektu na strefy paarowe.

poziom piwnic stanowi ogbng strek pazarows.

8.15.7 Klasa odporncsci pozarowej budynku.

budynek szpitalny spetnia wymagania klasy B odparnpaozarowej. klag t¢ potwierdza

ekspertyza techniczna opracowana przez specjaigtycme.
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8.15.8 Warunki ewakuaciji.

Nalezyte warunki ewakuacji w projektowanych pomieszcaehi zapewniono poprzez :

v
v

diugcici przepé ewakuacyjnych nie przekracgaopuszczalnych 40 m

diugcici dojs¢ ewakuacyjnych nie przekraczgyrzy dwoch kierunkach ewakuacji od-
legtosci 60 m. dajcia ewakuacyjne prowadza dozaoowo wydzielonych klatek
schodowych

odporn@é¢ ogniowa biegébw schoddéw ewakuacyjnych i spocznikéynosi co naj-
mniej R 60.

poziome drogi ewakuacyjne i pomieszczenia szatrposgone lgdg w oswietlenie
awaryjne

drzwi ewakuacyjne z pomieszez@twierap sic na zewgtrz. Kazde projektowane
pomieszczenie posiada dwa wora ewakuacyjne

ewakuacja osObghlzie przebiegata maksymalnie przez trzy pomieszazém wykai-
czenia wgtrz nie zastosowano materiatdw fatwo zapalnychryktd produkty rozkia-
du termicznegosgbardzo toksyczne lub intensywnie dyoce

wystroj wretrz w obkbie korytarzy jest wykonany z materiatéw nie palmyab co
najwyzej trudno zapalnych

sufity podwieszone ( oktadziny sufitbw ) wykonasez materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekagpcych i nieodpadarych pod wptywem ognia

8.15.9.Sposo6b zabezpieczenia przeciwparowego instalacji wytkowych.

Projekt nie generuje dodatkowych zabezpiagaeeciwpaarowych instalacji Zytkowych

8.15.10. Dobor urzadzen przeciwpazarowych.

Zakres projektu wypogany kedzie w nasfpujace uradzenia paarowe :

R/
**

Oswietlenie awaryjne , zgodne z PN-EN 1838,
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+« instalacja hydrantowa 25 zewem poétsztywnym

% instalacja sygnalizacji garu
Urzadzenie przeciwpearowe lgdzie przedmiotem projektu uzgodnionego z rzeczorzgals.
zabezpiecze przeciwpaarowych.
8.15.11. Wyposazenie obiektu w podieczny sprzt gasniczy.

Pomieszczenia biurowe wypasae zostap w ilos¢ podrecznego sprgu ga&niczego, we-
dtug wskanika 2 kgsrodka ganiczego ( proszek ABCE ) naide 100 m2 jego powierzchni.
Minimalna ilo¢ srodka gdniczego — 6 kg, - 2 sztukigac GP4X.

8.15.12. Zaopatrzenie w woc do zewretrznego gaszenia paru
Na zasadach ok§®nych dla budynku szpitalnego.

8.15.13. Drogi pozarowe.

Na zasadach ok§l®nych dla budynku szpitalnego.

8.16. Stan projektowany.

Dane ogolne po przebudowie pomieszcze
Wysoka¢ pomieszcze w segmencie Addlzie wynosita 2,78m i zostata oklena na rzucie
w cz. rysunkowej.

Pow. wytkowa segment A: 195,35 m2

Wysokai¢ pomieszczé w segmencie D dalzie wynosita 3,00 m i zostata oklena na rzu-
cie w cz. rysunkowe.

Pow. wytkowa segment D: 238,83 m2
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1.B.1

8.17. Wykaz pomi

eszcza stan projektowany.

Zestawienie powierzchni wytkowej w zakresie opracowania segment A

l.p. pomieszczenie m2
0.4 Kabina higieniczna 2,79
0.5 Szatnia damska 170,69
0.6 Wezet sanitarny 21,87
Razem 195,35

Zestawienie powierzchni iytkowej w zakresie opracowania segment D

l.p. pomieszczenie m2
40 Szatnia mska 31,45
40a | Wezet sanitarny 6,83
41 Szatnia damska 179,59
41a | Wezet sanitarny 20,96
Razem 238,83

8.18. Przeznacze

8.18.1.Segment A.
Szatnia damskie d

8.18.2.Segment D.

Szatnia damskie d

nie projektowanych pomieszcae

la 131 kobiet przy najliczniejgzejanie: 38 kobiet

la 140 kobiet przy najliczniejgzejanie: 40 kobiet

Szatnia mska dla 30 rzczyzn przy najliczniejszej zmianie &#tzyzn

8.19. Zakres plan

owanych prac.

— przebudowa istniggych pomieszczezgodnie z projektem zmian;
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8.20.

wyréwnanie posadzki w segmencie A (skucie w miejsatriko, utazenie styroduru
gr. 13 cm, wykonanie nowej posadzki zbrojnej gen§ wykonanie oktadziny z ptytek
gresowych).

W segmencie D: uzupetnienie i naprawa lastriko atrgach a w wztach sanitarnych
wykonanie posadzek z ptytek gresowych

uzupetnienia tynkow;

wykonaniescianek i monta stolarki okiennej zgodnie z cz. rysunkpw

Roboty wykaczeniowe: malowanie sufitbwstian w szatniach, wykonanie oktadzin
z plytek w weztach sanitarnych do petnej wysdkq wykonanie posadzki z ptytek
gresowych

Zabudowa GK w pomieszczeniu 04 w segm A - zabezpéega dwa sposoby tzn. w
formie oznaczenia ostrzegawczegooh(p-czarne malowane na zabudowie) oraz
wprowadzé dodatkowo barierki unienitwiajace przypadkowe wtargggie na zabu-
dowe GK.

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Rozwigzania materiatowe.

8.20.1.Stolarka okienna.

Nalezy zamontowa stolark zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej i drzwepw

Projektuje st wszystkie okna PCV o profilu ggiokomorowym w kolorze biatym z szybami

thermofloat i okuciami obwiedniowymi wypasane w nawiewniki higrosterowalne o prze-

ptywie powietrza 5-29 m3/h i ttumieniu akustyczn@® dB(A). Okna musgzapewnia infil-

tracje powietrza zewegtrznego przy zamkaiych skrzydtach zgodnie z nogmWspotczynnik

przenikania max. U= 1,1W/m2K.

8.20.2.Podokienniki.
Parapety wewgtrzne z PCV w kolorze biatym.

Parapety zewgirzne alternatywne do istnigych
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8.20.3.Stolarka drzwiowa

Zakres obejmuje moniastolarki drzwiowe] zgodnie z zestawieniem stoladkiennej i
drzwiowej:
— drzwi wewretrzne dwuskrzydtowe aluminiowe petne wyposae w samozamykacz w
kolorze biatym
— drzwi wewretrzne ptycinowe z przeznaczeniem do pomieszeziégotnych, w dolnej
czesci wykonczenie obustronne z blachy stalowej nierdzewnegveratworami wen-

tylacyjnymi w kolorze biatym

8.20.4 Wykonczeniescian.

Sciany w szatniach malowane dwukrotnie fagbprzeznaczeniem do obiektow Ady zdro-
wia.

Sciany w weztach sanitarnych z ptytek ceramicznych do petngjokdici pomieszcze.

8.20.5Wykonczenie posadzek.

Segment A posadzka z ptytek gresowych
Segment D posadzka z lastriko do remontu, uzupehiev weztach sanitarnych ptytki gre-

sowe.

8.20.6.Sufity.

Wiasciwe, malowane dwukrotnie faglz przeznaczeniem do obiektéw Ay zdrowia.

8.20.7 Przepierzenia w weztach sanitarnych.

Zakres obejmuje montacianek typu lekkiego z ptyt wiérowych gr. 20 mmkpgte lamina-

tem drewnopodobnym w kolorze niebieskim na konsfjiuk profili aluminiowych. Przéwit
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od podtogi 15 cm, wysoko $cianki do 2 m. Zawiasy samo domykeg s¢ posiadajce kor-

pus i rdzé ze stali hartowanej. Klamki metalowe.

8.21. Wyposazenie.

Zakres obejmuje wypoganie wztéw sanitarnych we wszelkie uchwyty na papieozaiv-
niki na mydto, eczniki, pojemniki na odpady, lustra, kotary w nakg ch oraz szafy ubra-

niowe bhp dwudzielne o wym.60x50 cm.

8.22. Uwagi koncowe.

1. Wszelkie zmiany materiatowe, rozygania technologiczne i estetyczne bezwdgie
skonsultowa z projektantem. W razie niejaswo przyjetych rozwigzan skonsultowa sie
Z projektantem.

2. WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGA JA AK-
CEPTACJI PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEK TEM
ZWALNIA PROJEKTANTA Z ODPOWIEDZIALNO SCI ZA PROJEKTOWANY
| REALIZOWANY OBIEKT | PRZENOSI T E ODPOWIEDZIALNO SC NA WY-
KONAWCE.

3. W obiekcie nalgy stosowa wytacznie materiaty posiadgje atesty, aprobaty techniczne,
certyfikaty i dopuszczenia w budownictwie ze sggdnym uwzgidnieniem materiatdw
stuzacych ochronie przeciwgarowe).

4. Podczas realizacji inwestycji nalebezwzgédnie stosowa sie do przepisow zawartych
w zahczonych uzgodnieniach braowych.

5. Obiekt jest budynkiem istniejacym. Naley liczyé sie z mazliwoscia wystgpienia
nieprzewidzianych sytuacji. W sytuacjach wgtpliwych zawiadomié pracownie pro-

jektowa.
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8. Instalacje elektryczne.
9.1 SegmentA.

9.1.1 Instalacja oswietlenia podstawowego

Oswietlenie podstawowe zrealizowaa bazie oprawswietleniowych podtanych i prosto-
katnych zezrédtamiswiatta typu LED. Plan instalacjiswietlenia pokazano na rysunku E-01.
Oprawy podzielono na grupy aakane lokalniegcznikami gwietlenia pojedynczymi oraz
schodowymi. Stosowataczniki podtynkowe. hczniki instalow& na wysokéci 1,2m nad
poziomem posadzki. Oprawy instaloivdostropowo. Instalacjaswietlenia podstawowego
zasilana bdzie z istniejcej rozdzielnicy TO-12. Instalagcjwykona przewodami kabelko-
wymi typu YDY-zo 3x1,5 (ewentualnie typu YDY-P). Przewody wyprowiad rozdzielnicy
TO-12 g6y i prowadzé do modernizowanych pomieszézpo istniegcych trasach kablo-
wych. W modernizowanych pomieszczeniach instalagjietlenia podstawowego wykoéa
jako podtynkow. Punkty wprowadzenia obwodow z istagjch tras kablowych do moder-
nizowanych pomieszcaeustalt na montau. Obwody éwietleniowe naley zabezpieczyw
rozdzielnicy zasilajcej zabezpieczeniami nadmiarowagowymi o charakterystyce B i
znamionowym pydzie zadziatania 10A. Szczegoly przedstawiono reersacie struktural-
nym — patrz rys. E-05.

9.1.2 Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Oswietlenie awaryjne (w tym ewakuacyjne) pracovigdzie jako jednofunkcyjne, w trybie
ciemnym. QGwietlenie awaryjne wykortana bazie opraw wyposanych we wiasne, lokalne
zrédta zasilania (akumulatory) zapewniz@ normalg praeg przez czas nie mniejszyzni
godzina po zaniku podstawowegmdta zasilania. Jakodwietlenie awaryjne stosowapra-
wy zezrédtamiswiatta typu LED o mocach 24W montowanych nastropodedo éwietlenie
ewakuacyjne stosoweaoprawy wyposzone w odpowiednie piktogramy naklejane na ptytki
dwustronne zérddtamiswiatta typu LED o mocy 24W montowane nastropow arprawy
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z piktogramem izrédtem swiatta o mocy 8W montowane §@ennie. Plan rozmieszczenia
opraw pokazano na rysunku E-01. Wszystkie oprawgrgwe i ewakuacyjne mugbyé wy-
posaone w funkcg autotestu i spetnéawvymagania CNBOP. Instalacjvykona& przewodami
kabelkowymi typu YDYzo 3x1,5 (ewentualnie typu YDY-P). Obwod zasitaj aswietlenie
awaryjne wyprowadzi z rozdzielnicy TO-12 gari prowadzé do modernizowanych po-
mieszczé po istniejcych trasach kablowych. W modernizowanych pomiesziezh instala-
cje oswietlenia podstawowego wykoégako podtynkow. Punkt wprowadzenia obwodu z
istniejgcej trasy kablowej do modernizowanych pomiesacastalt na montau. Obwod
oswietleniowy naley zabezpieczyw rozdzielnicy zasilacej zabezpieczeniem nadmiarowo-
pradowym o charakterystyce B i znamionowymyguie zadziatania 10A. Szczegdty przed-
stawiono na schemacie strukturalnym — patrz ry@5E-

9.1.3 Instalacja gniazd wtykowych.

Instalacja gniazd wtykowych zasilanadaie z istniejcej rozdzielnicy TS-12. Instalacjvy-
kona przewodami kabelkowymi typu YDX 3x2,5 (ewentualnie YDY-P) jako pod tynko-
wa. W pomieszczeniach szatni stoséwgaiazda podwadjne (2x16A/230V) z bolcami uziemia-
jacymi. W pomieszczeniach sanitarnych przy umywalkgaiazda pojedyncze o stopniu IP44
z klaplkg. Obydwa rodzaje gniazd w wykonaniu podtynkowym.padmieszczeniach szatni
gniazda instalon@na wysokeéci 30cm nad poziomem posadzki. W pomieszczeniaciiasa
nych na wysok&i 140cm nad posadk W miejscach, w ktérych lokalizacja gniazd jest
istotna ze wzgldu na maliwga kolizj¢ z planowanymi meblami (szafki w szatniach) pokazan
odlegtaci od gsiednichscian. Plan rozmieszczenia gniazd wtykowych z patdmn na ob-
wody pokazano na rys. E-03. Obwody gniazd wtykowyalezy zabezpieczyw rozdzielnicy
zasilapcej zabezpieczeniami nadmiarowagowymi o charakterystyce B i znamionowym
pradzie zadziatania 16A oraz zabezpieczeniaminidowo-padowymi o caglym prdzie
maksymalnym 40A i znamionowym guizie r&nicowym zadziatania 30mA. SzczegOty
przedstawiono na schemacie strukturalnym rozdzglnasilagcej — rys. E-06. Obwody wy-

prowadz¢ z rozdzielnicy TS-12 g@ri prowadzé do modernizowanych pomieszézpo ist-
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niejagcych trasach kablowych. Punkty wprowadzenia obwodastniepcej trasy kablowej do

modernizowanych pomieszazastalt na montau.

9.1.4 Instalacja zasilania wentylatorow.

W modernizowanych pomieszczeniach zainstalowantamzpslwa wentylatory kanatowe z
napedami elektrycznymi o mocy 10W i napiu zasilagcym 230V AC. Lokalizag wentyla-
torow pokazano na planie instalacji — rys. E-03.nWhatory sterowanedds za pomog lo-
kalnych regulatoréw typu REB instalowanychse@anach w bezpgomednim gsiedztwie wen-
tylatorow. Ostatecznlokalizacg regulatoréw naley potwierdzé na montau z Inwestorem.
Wentylatory zasilanedola oddzielnymi obwodami z rozdzielnicy TS-12. Obwodykona
przewodami kabelkowymi typu YD26 3x1,5 (ewentualnie YDY-P). Obwody zasileg
wentylatory wyprowad#i z rozdzielnicy TS-12 g@ri prowadz¢é do modernizowanych po-
mieszczé po istniejcych trasach kablowych. W modernizowanych pomiesziezh instala-
cje wykon& jako podtynkow. Punkt wprowadzenia obwodow z istaiegj trasy kablowej do
modernizowanych pomieszazastalt na montau. Obwody zasilaice doprowadZi do regu-
latoréw. Instalagj pomiedzy regulatorami a ngdami wentylatorow wykonawg. DTR do-

starczonej wraz z ugdzeniami. Wentylatory oraz regulatory wydaje li@mstalacyjna.

9.1.5 Rozdzielnice zasilagce.

Projektowane instalacje zasilangdl z istniejcych rozdzielnic nN oznaczonych jako TO-12
oraz TS-12 zlokalizowanych w wydzielonym pomiesnizgechnicznym znajdggym st w
korytarzu bocznym. Odlegié rozdzielnic od modernizowanych pomieszczeynosi (w tra-
sie kabla) ok. 20m (do najbizego pomieszczenia). Przeprowadzona wizja lokaanita
rezerwy miejsca umiwiajgce wykonanie projektowanych instalacji. Widok zafwg apa-

ratbw pokazano na rys. E-07. Przewody zagitajnaley wyprowadzt z rozdzielnic g&t na
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istniejgca tras; kablowg i prowadzé je wzdhw niej do modernizowanych pomieszazagod-

nie z rozdziatami dotyegrymi poszczegoélnych instalacji.

9.1.6 System sieci.

Catas¢ instalacji lgdzie pracowé na napgciu sieciowym 400 / 230 VAC w systemie sieci
TN-S. Rozdziat przewodu PEN na potencjaty PE i Ntalbowykonany w rozdzielnicy poprze-
dzapcej rozdzielnice, z ktérych zasilanedy projektowane instalacje. Jakiekolwiejctenie

potencjatéw N i PE w obszarze projektowanych irgial jest zabronione!

9.1.7 Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochroa przeciw poraeniowy zastosowa nalezy szybkie wyhczanie instalacji spod
napkcia realizowane wyktznikami nadpdowymi wspotpracujcymi (w przypadku obwo-
dow zasilajcych gniazda i wentylag) z wylagcznikami r@nicowopgdowymi. W rozdzielni-

cach zasilajcych naley zweryfikowa podhczenie szyny ochronnej do lokalnego uziomu.

9.1.8 Istniejace instalacje.

W modernizowanych pomieszczeniach agledemontowa istniegce instalacje @wietle-

niowe i instalacje gniazd wtykowych.

Nalezy pozostawd istniepce:
- korytka kablowe prowadze istniejce kable,

- instalacg niskopgdows (inwentaryzacja ujawnita gniazda RJ-45),
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- instalacg SAP — (ewentualne zmiany po stronie firmy obstygejj istniegca instalacg).

9.1.9 Uwagi koncowe.

Wykonane nowe przepusty kablowessianach po przeprowadzeniu przewodoéw nalea-
bezpieczy pianky ognioodporg EI60. Niezalenie od tréci powyzszego opisu technicznego
Wykonawca w trakcie realizacji inwestycji zobgaany jest do przestrzegania aktualnych
norm i przepisow BHP, a wszystkie prace wykbmgodnie z ,Warunkami technicznymi wy-
konania i odbioru robo6t budowlano-mombavych — tom V — Instalacje elektryczne”. (Wy-
dawnictwo ARKADY — Warszawa). Natg rowniez przestrzegawszystkich zaleaeprodu-
centa dotycgcych bezpieczestwa, wykonawstwa i eksploatacji. Zainstalowanegdzenia
elektryczne krajowe i importowane mygszosiada atest lub dopuszczenie do stosowania w

budownictwie na terenie kraju.

Po wykonaniu instalacji Wykonawca zobaaany jest przedstawiprotokot pomiaréw obej-

mujacy zadziatanie ochrony przeciw-paemiowej dla poszczegolnych obwodow.

9.1.10 Wytyczne dla stworzenia planu Bioz.

Zaleca s prowadzé roboty elektryczne tak, aby nie wygita konieczné¢ stworzenia
przez kierownika budowy w/w planu BIOZ, tzn. wskystprace wykonywanalezy w in-
stalacji beznagciowej oraz w strefie beznagiowej. W przypadku opracowania innego
planu przez kierownika budowy i wykonagvonogacego stworz§ sytuacg, w ktorej mo-
gtoby dog¢ do poraenia pgdem elektrycznym, wéwczas najeopracowa plan BIOZ.

Plan BIOZ winien by opracowany zgodnie z Rozpagdzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dedggch bezpieczaestwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpiegmtwa i ochrony zdrowia oraz zawiéravszystkie elementy
wymienione w w/w rozpoeglzeniu.

W czasie prowadzenia prac najestosowad sic do Rozporzdzenia Ministra Gospodarki
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z dnia 17 wrzénia 1999r w sprawie bezpiecgmtwa i higieny pracy przy ugdzeniach

I instalacjach energetycznych oraz do Rozgdeenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty

2003 r w sprawie bezpieargwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t wide

nych.

Na placu budowy naky stosowa nastpujacesrodki bezpieczistwa:

Pracownicy powinni zostawyposaeni w odpowiedni spgg ochronny i zobowzani
do wywania go w trakcie prowadzenia robét;

Obstug ciezkiego sprztu mog, prowadzt tylko osoby do tego upoviaione posiada-
jace odpowiednie uprawnienia zawodowe;

Materiaty budowlane skiadowane na placu orazgpkory nie pracuje powinny I8y
skladowane tak, aby nie utrudéiewakuacji w razie zagtenia;

Plac budowy musi kyodpowiednio zaopatrzony w sptzganiczy oraz wymagane
przepisami materiaty opatrunkowe i lecznicze;

Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego zobpani $ do przestrzegania przepi-
sow BHP;

Wszystkie nieprawidtow&ei winny by¢ niezwtocznie zgtaszane kierownikowi robot,
ktory w razie konieczrimi zobowhzany jest je zgtosiodpowiednim stabom;

Zakres prac stanowgy tres¢ niniejszego opracowania powiniencoywykonany zgod-
nie z dokumentagj projektows, dokumentag fabryczry zastosowanych ugdzen,
przy scistym przestrzeganiu obogaujacych norm, instrukcji, wytycznych oraz prze-
piséw w zakresie BHP i PRO

Pracownicy pracagy przy budowie urgdzen energetycznych powinni posiadad-
powiednie kwalifikacje;

Kierownik robot ma obowizek do kontrolowania przestrzegania przez pracodwmik
obowigzku uzywania sprztu ochronnego;

Do obowizkéw kierownika nalgy kontrola nad utrzymaniem padku na placu
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- Kierownik budowy ma obowgek przedstawi zagraenia wynikajce w czasie pro-
wadzenia prac budowlanych oraz przygotéwagrzeprowada instrukta na temat

przestrzegania przepiséw BHP i udzielania pierwpoejocy.

9.1.11 Zestawienie materiatlow.

LP. OPIS OZNACZENIE LICZ?,A
nLosc
Elementy do wykonania instalacji dwietlenia

Oprawa éwietleniowa podtiana zezrodiemswiatta typu LED (T=4000'K),
nastropowa, IP65, pob6r mocy 35W, struimiwiatta na zewatrz oprawy

L | 4100im, kolor RAL 7035, temperatura pracy: -20'G40'C, zywotnasé Al 24 szt
50000h.
Oprawa éwietleniowa podtiana zezrédtemswiatta typu LED (T=4000'K),
nastropowa, IP65, pobér mocy 35W, strufmieiatta na zewstrz oprawy

2= | 6400Im, kolor RAL 7035, temperatura pracy: -20'G40'C, zywotnaié Az Lszt
50000h.

Oprawa awaryjna jednozadaniowa o mocy 24W, jedrerziatva, z doczepia-
ng 2-stronm plytka o szerokéci 10mm do naklejania piktograméw, monta

nastropowy lub nienny, z funkcj autotest funkcjonalny co 7 dni i autono-
3 ) o o EW2 4 szt.
' miczny co 6 miesky, IP65, wyposzona w akumulator zapewnigy normal-
ng prag przez czas 1h po zaniku podstawowegmlta zasilaniaswiadectwo

CNBOP.

Oprawa awaryjna jednozadaniowa 0 mocy 24W, jedrenziadva, z piktogra-

mem, monta nastropowy lub rizienny, z funkgj autotest funkcjonalny co 7|

4. dni i autonomiczny co 6 miegly, IP65, wyposzona w akumulator zapewnid AW1 13 szt.
jacy normall prae przez czas 1h po zaniku podstawowegilia zasilania,

Swiadectwo CNBOP.

48




SYMBOL/STADIUM PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU WYT- 1 B 1
KOWANIA ISTN. POMIESCZEN POMOCNICZYCH, SZP|- —=™=""
PBW TALNYCH NA SZATNIE DLA PRACOWNIKOW W PA
WILONIE DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWYM NR 3 W
RYBNIKU SEGMENT A, D POZIOM -1
Oprawa awaryjna jednozadaniowa o mocy 8W, jednazada, z piktogra-
mem, monta nascienny, widoczné¢ 26m, z funkgj autotest funkcjonalny co
5. 7 dni i autonomiczny co 6 miesly, IP65, wyposzona w akumulator zapew- EW1 1 szt.
niajacy normall prac przez czas 1h po zaniku podstawowegmita zasila-
nia, swiadectwo CNBOP.
6. tacznik cdwietleniowy 1-biegunowy 16A/230V , p/t kompletnyamig - 3 szt.
tacznik adwietleniowy 1-biegunowy schodowy 16A/230V p/t komeply z 6 sat
- szt.
7. ramig
Puszka p/t wypogana w zaciskérubowe dla czterech przewodow 3-
8. - 10 * szt.
zytlowych
Przewdd kabelkowy aytach miedzianych w izolacji z poliwinitu, YDY zo 3x1,5 200 mb
mb.
9. 3 zylowy lub YDY-P 3x1,5
10. | Pianka ognioodporna EI60 - 1 tuba
Inne drobne elementy jak kotléuby etc. Potrzebne do mocowania opraw 1 kol
11. wykonania instalacji P
Elementy do wykonania instalacji gniazd wtykowych zasilania wentylacji
Gniazdko wtykowe p/t pojedyncze 230V/16A o stopmitirony 1P44 ze
12 1 szt.
" | szklary klapka
13. | Gniazdko wtykowe p/t podwdjne 230V/16A kompletnemky 13 szt.
Przewdd kabelkowy aytach miedzianych w izolacji z polwinitu YDY zo 3x2,5
14. 180 mb.
3 zylowy lub YDY-P 3x2,5
Przewdd kabelkowy aytach miedzianych w izolacji z poliwinitu, YDY zo 3x1,5 80 mb
mb.
15. 3 zylowy lub YDY-P 3x1,5
16. | Pianka ognioodporna EI60 - 1 tuba
Inne drobne elementy jak kotléruby, zhczki, etc. Potrzebne do wykonania 1 kol
17. instalacji P
Elementy do zabudowy w rozdzielnicach zasilggych
Zabezpieczenie nadmiarowogpdowe instalacyjne 3-fazowe o charakterystyce
18. FG 1 szt.

C i znamionowym pydzie zadziatania 25A

49




SYMBOL/STADIUM PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU QYT- 1B.1

KOWANIA ISTN. POMIESCZEN POMOCNICZYCH, szP|- +-D-
PBW TALNYCH NA SZATNIE DLA PRACOWNIKOW W PA
WILONIE DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWYM NR 3 W
RYBNIKU SEGMENT A, D POZIOM -1

Zabezpieczenie phicowo-prydowe instalacyjne 4-polowe, 3-fazowe o wy-
19. | trzymywanym pgdzie chgtym 40A i znamionowym rénicowym pradzie FF1, FF2 2 szt.

zadziatania 30mA

Zabezpieczenie nadmiarowogpdowe instalacyjne 1-fazowe o charakterystyce
20 ) ] ] ) . F9, F10, F11, F13 4 szt.
" | B i znamionowym pydzie zadziatania 10A

Zabezpieczenie nadmiarowogpdowe instalacyjne 1-fazowe o charakterystyce
21 ) . ] ) . F6, F7 2 szt.
" | Ciznamionowym pdzie zadziatania 2A

Zabezpieczenie nadmiarowogpdowe instalacyjne 1-fazowe o charakterystyce
22 . . . . _ F1, F2, F3, F4, F5 5 szt.
" | B i znamionowym pydzie zadziatania 16A

23, | Przewdd — linka do wykonania pokzer wewrgtrznych LGY 1x2,5 5*mb
24. | Szyna montzowa TS-35 1mb
o5 | Dtawnica kablowa gwintowana, 2<gziowa M25 10 kpl.

Inne drobne elementy jak oznaczniki kablowepy etc. potrzebne do wyko-

26. . . - 1 kpl.
nania instalacji

* - Liczbalilos¢ szacowana. Ostatecgliczbe ustali wykonawca wg. zapotrzebowania.
9.2 Segment D.

9.2.1 Instalacja oswietlenia podstawowego.

Oswietlenie podstawowe zrealizowaa bazie oprawswietleniowych podtanych i prosto-
katnych zezrodtamiswiatta typu LED. Plan instalacjisaietlenia pokazano na rysunku E-02.
Oprawy podzielono na grupy aakane lokalniegcznikami dwietlenia pojedynczymi oraz
schodowymi. Stosowataczniki podtynkowe. hczniki instalow& na wysokéci 1,2m nad
poziomem posadzki. Oprawy instaloévdostropowo oraz ngcianach. Oprawy instalowane
nasciennie naley mocowa& na wysokeéci 195cm nad posadzkdoktadry wysoka¢ ustalt
na montau) ze wzgédu na przebiegage w bezpérednim gsiedztwie kanaty wentylacyjne.
Instalacja éwietlenia podstawowego zasilanedaie z istniejcej rozdzielnicy TO-11. Insta-
lacje wykona przewodami kabelkowymi typu YD¥e 3x1,5 (ewentualnie typu YDY-P).
Przewody wyprowadzi z rozdzielnicy TO-11 g@ri prowadz¢ do modernizowanych po-
mieszczé po istniejcych trasach kablowych. W modernizowanych pomiesziezh instala-

cje oswietlenia podstawowego wykofigako podtynkow. Punkty wprowadzenia obwodéw z
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istniejgcych tras kablowych do modernizowanych pomieszamtalt na montau. Obwody
oswietleniowe naley zabezpieczyw rozdzielnicy zasilacej zabezpieczeniami nadmiarowo-
pradowymi o charakterystyce B i znamionowymyqlrie zadziatania 10A. Szczegoty przed-

stawiono na schemacie strukturalnym — patrz ry@8E-

9.2.2 Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Oswietlenie awaryjne (w tym ewakuacyjne) pracovigdzie jako jednofunkcyjne, w trybie
ciemnym. Gwietlenie awaryjne wykortana bazie opraw wyposanych we wiasne, lokalne
zrédta zasilania (akumulatory) zapewniz@ normalg praeg przez czas nie mniejszyzni
godzina po zaniku podstawowegmdta zasilania. Jakoswietlenie awaryjne stosowabpra-
wy zezrédtamiswiatta typu LED o mocach 24W montowanych nastropodedo éwietlenie
ewakuacyjne stosoweaoprawy wyposzone w odpowiednie piktogramy naklejane na ptytki
dwustronne zérddtamiswiatta typu LED o mocy 24W montowane nastropow arprawy

z piktogramem izrédtem swiatta o mocy 8W montowane §@ennie. Plan rozmieszczenia
opraw pokazano na rysunku E-02. Wszystkie oprawgrgwe i ewakuacyjne mugbyé wy-
posaone w funkcg autotestu i spetnéawymagania CNBOP. Instalgcyvykona przewodami
kabelkowymi typu YDYzo 3x1,5 (ewentualnie typu YDY-P). Obwdd zasityj cswietlenie
awaryjne wyprowadzi z rozdzielnicy TO-11 ga@ri prowadz¢ do modernizowanych po-
mieszcze po istniejcych trasach kablowych. W modernizowanych pomiesziezh instala-
Cje¢ oSwietlenia podstawowego wykoégako podtynkow. Punkt wprowadzenia obwodu z
istniejgcej trasy kablowej do modernizowanych pomiesacastalt na montau. Obwdd
oswietleniowy naley zabezpieczyw rozdzielnicy zasilacej zabezpieczeniem nadmiarowo-
pradowym o charakterystyce B i znamionowynmyquie zadziatania 10A. Szczegoty przed-

stawiono na schemacie strukturalnym — patrz ry@8E-

9.2.3 Instalacja gniazd wtykowych.
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Instalacja gniazd wtykowych zasilanadaie z istnigjcej rozdzielnicy TS-11. Instalacjvy-
kona przewodami kabelkowymi typu YDX 3x2,5 (ewentualnie YDY-P) jako pod tynko-
wa. W pomieszczeniach szatni stoséwgaiazda podwadjne (2x16A/230V) z bolcami uziemia-
jacymi. W pomieszczeniach sanitarnych przy umywalkgaiazda pojedyncze o stopniu IP44
z klaplg. Obydwa rodzaje gniazd w wykonaniu podtynkowym.pdmieszczeniach szatni
gniazda instalow@ana wysokéci 30cm nad poziomem posadzki. W pomieszczeniaciiasa
nych na wysok&i 140cm nad posadk W miejscach, w ktérych lokalizacja gniazd jest
istotna ze wzgldu na maliwg kolizje z planowanymi meblami (szafki w szatniach) pokazan
odlegtaici od gsiednichscian. Plan rozmieszczenia gniazd wtykowych z patdmn na ob-
wody pokazano na rys. E-04. Obwody gniazd wtykowyaley zabezpieczyw rozdzielnicy
zasilapcej zabezpieczeniami nadmiarowagbowymi o charakterystyce B i znamionowym
pradzie zadziatania 16A oraz zabezpieczeniaminigbwo-pgdowymi o cihgtym prdzie
maksymalnym 40A i znamionowym guizie r&nicowym zadzialania 30mA. Szczegoty
przedstawiono na schemacie strukturalnym rozdzglnasilagcej — rys. E-09. Obwody wy-
prowadz¢ z rozdzielnicy TS-11 g@ri prowadz¢é do modernizowanych pomieszézpo ist-
niejacych trasach kablowych. Punkty wprowadzenia obwodadstniejcej trasy kablowej do

modernizowanych pomieszazastalt na montau.

9.2.4 Instalacja zasilania wentylatoréw i centrali wentyhcyjnej.

W modernizowanych pomieszczeniach zainstalowantazpslwa wentylatory kanatowe z
napzdami elektrycznymi o mocy 10W i nggiu zasilagcym 230V AC oraz centrala wentyla-
cyjna o mocy 2x0,75kW / 230V AC. Lokalizaajentylatoréw i centrali pokazano na planie
instalacji — rys. E-04. Wentylatory sterowangdd za pomog lokalnych regulatorow typu
REB instalowanych nécianach w bezpoednim gsiedztwie wentylatoréw. Ostatecgloka-
lizacj¢ regulatoréw naley potwierdzé na montau z Inwestorem. Wentylatory zasilanedb
oddzielnymi obwodami z rozdzielnicy TS-11 przewoddabelkowymi typy YDYz0 3x1,5
(ewentualnie typu YDY-P). Obwody zasiag wentylatory wyprowadegiz rozdzielnicy TS-
11 gén i prowadzé do modernizowanych pomieszézeo istniejcych trasach kablowych. W
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modernizowanych pomieszczeniach instglacykona jako podtynkow. Punkt wprowadze-
nia obwodow z istniagej trasy kablowej do modernizowanych pomiesaargalt na mon-
tazu. Obwody zasilace doprowadZi do regulatorow. Instalagjpomidzy regulatorami a
napedami wentylatorow wykortawg. DTR dostarczonej wraz z gdzeniami. Wentylatory
oraz regulatory wydaje braa instalacyjna. Centrawentylacyjry zasil¢ z rozdzielnicy TS-
11 przewodami kabelkowymi typy Y6 3x1,5 (ewentualnie typu YDY-P). W punkcie
wyprowadzenia przewodu zeiany naley pozostawt ok. 5m wolnego przewodu na potrze-

by podhczenia.

9.2.5 Rozdzielnice zasilajce.

Projektowane instalacje zasilangdl z istniejcych rozdzielnic nN oznaczonych jako TO-11
oraz TS-11 zlokalizowanych w wydzielonym pomiesmizgechnicznym znajdggym st w
korytarzu bocznym. Odlegi6é rozdzielnic od modernizowanych pomieszczeynosi (w tra-
sie kabla) ok. 20m (do najbizego pomieszczenia). Przeprowadzona wizja lokaanita
rezerwy miejsca unmiwiajagce wykonanie projektowanych instalacji. Widok zafwg apa-
ratbw pokazano na rys. E-10. Przewody zagitajnaley wyprowadzt z rozdzielnic g&f na
istniejgca trag; kablowg i prowadzé je wzdtw niej do modernizowanych pomieszazagod-

nie z rozdziatami dotygrymi poszczegolnych instalaciji.

9.2.6 System sieci.

Catas¢ instalacji lgdzie pracowé na napgciu sieciowym 400 / 230 VAC w systemie sieci
TN-S. Rozdziat przewodu PEN na potencjaty PE i Ntalbowykonany w rozdzielnicy poprze-
dzapcej rozdzielnice, z ktérych zasilanedy projektowane instalacje. Jakiekolwiejctenie

potencjatéw N i PE w obszarze projektowanych irgial jest zabronione!
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9.2.7 Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochroa przeciw poraeniowy zastosowa nalezy szybkie wyhczanie instalacji spod
napkcia realizowane wyktznikami nadpdowymi wspotpracujcymi (w przypadku obwo-
dow zasilajcych gniazda i wentylag) z wylagcznikami r@nicowopgdowymi. W rozdzielni-

cach zasilajcych naley zweryfikowa podhczenie szyny ochronnej do lokalnego uziomu.

9.2.8 Istniejace instalacje.

W modernizowanych pomieszczeniach agledemontowa istniegce instalacje @wietle-

niowe i instalacje gniazd wtykowych.

Nalezy pozostawd istniepce:
- korytka kablowe prowadze istniejce kable,
- instalacg niskopgdows (inwentaryzacja ujawnita gniazda RJ-45),

- instalacg SAP — (ewentualne zmiany po stronie firmy obstygejj istniegca instalacg).

9.2.9 Uwagi koncowe.

Wykonane nowe przepusty kablowessianach po przeprowadzeniu przewodow nalea-
bezpieczy pianky ognioodporg EI60. Niezalenie od tréci powyzszego opisu technicznego
Wykonawca w trakcie realizacji inwestycji zobgaany jest do przestrzegania aktualnych
norm i przepisow BHP, a wszystkie prace wykbmgodnie z ,Warunkami technicznymi wy-
konania i odbioru robo6t budowlano-mombavych — tom V — Instalacje elektryczne”. (Wy-
dawnictwo ARKADY — Warszawa). Natg rowniez przestrzegawszystkich zaledeprodu-
centa dotycgcych bezpieczestwa, wykonawstwa i eksploatacji. Zainstalowanegdzenia
elektryczne krajowe i importowane mygszosiada atest lub dopuszczenie do stosowania w

budownictwie na terenie kraju.

54



SYMBOL/STADIUM PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU QYT- 1B.1

KOWANIA ISTN. POMIESCZEN POMOCNICZYCH, szP|- +-D-
PBW TALNYCH NA SZATNIE DLA PRACOWNIKOW W PA
WILONIE DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWYM NR 3 W
RYBNIKU SEGMENT A, D POZIOM -1

Po wykonaniu instalacji Wykonawca zobaaany jest przedstawiprotokot pomiaréw obej-

mujacy zadziatanie ochrony przeciw-paemiowej dla poszczegolnych obwodow.

9.2.10 Wytyczne dla stworzenia planu Bioz.

Zaleca s} prowadzt roboty elektryczne tak, aby nie wygita konieczné¢ stworzenia
przez kierownika budowy w/w planu BIOZ, tzn. wskystprace wykonywanalezy w in-
stalacji beznagciowej oraz w strefie beznagiowej. W przypadku opracowania innego
planu przez kierownika budowy i wykonagvonogacego stworz§ sytuacg, w ktérej mo-
gtoby dog¢ do poraenia pgdem elektrycznym, wéwczas najeopracowa plan BIOZ.

Plan BIOZ winien by opracowany zgodnie z Rozpgdzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dedggch bezpieczestwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieamtwa i ochrony zdrowia oraz zawiéravszystkie elementy
wymienione w w/w rozpoeglzeniu.

W czasie prowadzenia prac najestosowad sic do Rozporzdzenia Ministra Gospodarki

z dnia 17 wrzénia 1999r w sprawie bezpiecdmtwa i higieny pracy przy ugdzeniach

I instalacjach energetycznych oraz do Rozgdeenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty
2003 r w sprawie bezpieargwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t wide
nych.

Na placu budowy naky stosowa nastpujacesrodki bezpieczistwa:

- Pracownicy powinni zostawyposaeni w odpowiedni spkz ochronny i zobowizani
do wywania go w trakcie prowadzenia robét;

- Obstug ciezkiego sprztu mog, prowadz¢ tylko osoby do tego upoviaione posiada-
jace odpowiednie uprawnienia zawodowe;

- Materiaty budowlane sktadowane na placu orazespktdry nie pracuje powinny gy
skltadowane tak, aby nie utrudéiewakuacji w razie zagzenia,

- Plac budowy musi iy odpowiednio zaopatrzony w sptzganiczy oraz wymagane

przepisami materiaty opatrunkowe i lecznicze;
55



SYMBOL/STADIUM PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU WUYT- 1 B 1

KOWANIA ISTN. POMIESCZEN POMOCNICZYCH, SzP|-
PBW TALNYCH NA SZATNIE DLA PRACOWNIKOW W PA
WILONIE DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWYM NR 3 W
RYBNIKU SEGMENT A, D POZIOM -1

Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego zobpavi § do przestrzegania przepi-
sow BHP;

Wszystkie nieprawidtowiei winny by¢ niezwtocznie zgtaszane kierownikowi robot,
ktory w razie konieczrimi zobowgzany jest je zgtogiodpowiednim stabom;

Zakres prac stanowgy tres¢ niniejszego opracowania powiniencoywykonany zgod-
nie z dokumentagj projektows, dokumentag fabryczry zastosowanych ugdzen,
przy scistym przestrzeganiu oboyzujacych norm, instrukcji, wytycznych oraz prze-
piséw w zakresie BHP i PRO

Pracownicy pracapy przy budowie urgdzen energetycznych powinni posiadad-
powiednie kwalifikacje;

Kierownik robot ma obowizek do kontrolowania przestrzegania przez pracodwmik
obowigzku wywania sprztu ochronnego;

Do obowizkéw kierownika nalgy kontrola nad utrzymaniem padku na placu
Kierownik budowy ma obowiek przedstawi zagraenia wynikagce w czasie pro-
wadzenia prac budowlanych oraz przygotéwagrzeprowadz instrukta na temat

przestrzegania przepiséw BHP i udzielania pierwpoejocy.
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9.2.11 Zestawienie materiatow

LP.

OPIS

OZNACZENIE

LICZBA
/ILOSC

Elementy do wykonania instalacji gwietlenia

Oprawa éwietleniowa podtiana zezrédtemswiatta typu LED (T=4000'K),
nastropowa, IP65, pobér mocy 35W, strufmieiatta na zewstrz oprawy
4100Im, kolor RAL 7035, temperatura pracy: -20'@40’'C, zywotnasé¢
50000h.

Al

39 szt.

Oprawa éwietleniowa kwadratowa zg6dtemswiatta typu LED
(T=4000'K), nastropowa, IP40, pobdr mocy 40W, stiein$wiatta na ze-
wnatrz oprawy 6400Im, temperatura pracy: -20'C + +4F@nrotnasé
30000h.

B.1

2 szt.

Oprawa awaryjna jednozadaniowa o mocy 24W, jedrenzia@va, z doczepia-
ng 2-stronm plytkg o szerokéci 10mm do naklejania piktograméw, monta
nastropowy lub rigienny, z funkgj autotest funkcjonalny co 7 dni i autono-
miczny co 6 miesky, IP65, wyposzona w akumulator zapewnigy normal-
ng prac przez czas 1h po zaniku podstawowegmita zasilaniaswiadectwo
CNBOP.

EW2

10 szt.

Oprawa awaryjna jednozadaniowa o mocy 24W, jedrenziatva, z piktogra-
mem, monta nastropowy lub rizienny, z funkcj autotest funkcjonalny co 7
dni i autonomiczny co 6 miegly, IP65, wyposzona w akumulator zapewnid
jacy normall prac przez czas 1h po zaniku podstawowegmita zasilania,
swiadectwo CNBOP.

AW1

13 szt.

tacznik adwietleniowy 1-biegunowy 16A/230V , p/t kompletnyamig

3 szt.

tacznik adwietleniowy 1-biegunowy schodowy 16A/230V p/t komeply z

ramlg

6 szt.

Puszka p/t wyposana w zaciskérubowe dla czterech przewodéw 3-

zytowych

10 * szt.

Przewdd kabelkowy aytach miedzianych w izolacji z poliwinitu,

3 zylowy

YDYzo 3x1,5
lub YDY-P 3x1,5

200 mb.

Pianka ognioodporna EI60

1 tuba
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Inne drobne elementy jak kotléruby etc. Potrzebne do mocowania opraw 1 kol
10. wykonania instalacji P
Elementy do wykonania instalacji gniazd wtykowych izasilania wentylacji
Gniazdko wtykowe p/t pojedyncze 230V/16A o stopmitnrony 1P44 ze
11. 4 szt.
szklany klapks
12. | Gniazdko wtykowe p/t podwajne 230V/16A kompletnemky 10 szt.
Przewdd kabelkowy aytach miedzianych w izolacji z polwinitu YDY zo 3x2,5 190 mb
mb.
13. 3 zytowy lub YDY-P 3x2,5
Przewdd kabelkowy aytach miedzianych w izolacji z poliwinitu, YDYzo 3x1,5
14. 130 mb.
3 zytlowy lub YDY-P 3x1,5
15. | Pianka ognioodporna EI60 - 1 tuba
Inne drobne elementy jak kotiéiuby, zhczki, etc. Potrzebne do wykonania 1 kol
16. instalacji P
Elementy do zabudowy w rozdzielnicach zasilggych
Zabezpieczenie nadmiarowogpdowe instalacyjne 3-fazowe o charakterystyce G 1 sat
szt.
17. C i znamionowym pydzie zadziatania 25A
Zabezpieczenie phicowo-prgdowe instalacyjne 4-polowe, 3-fazowe o wy-
18. | trzymywanym pgdzie cagltym 40A i znamionowym rénicowym prdzie FF1, FF2 2 szt.
zadziatania 30mA
Zabezpieczenie nadmiarowogfdowe instalacyjne 1-fazowe o charakterystyce F9, F10, F11, & st
szt.
19. B i znamionowym pdzie zadziatania 10A F12, F13
Zabezpieczenie nadmiarowogfdowe instalacyjne 1-fazowe o charakterystyce
20 . . . . . F5, F6 2 szt.
" | Ciznamionowym pydzie zadziatania 2A
Zabezpieczenie nadmiarowogfdowe instalacyjne 1-fazowe o charakterystyce a
21 . ) ) ) i F1,F2,F3,F4, F 5 szt.
" | B i znamionowym pydzie zadziatania 16A
22 | Przewdd — linka do wykonania pokzer wewrgtrznych LGY 1x2,5 5*mb
23. | Szyna montzowa TS-35 1mb
24. | Dtawnica kablowa gwintowana, 2<gziowa M25 10 kpl.
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25. . .
nania instalacji

Inne drobne elementy jak oznaczniki kablowepy etc. potrzebne do wyko-

1 kpl.

* - Liczbalilos¢ szacowana. Ostatecgliczbe ustali wykonawca wg. zapotrzebowania.
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9.

Instalacje sanitarne.

10.1. Podstawa opracowania

Podstawa i materiaty styce do opracowania:

projekt budowlano-architektoniczny

wytyczne dostarczone przez Inwestora

katalogi armatury, przewoddéw i wypasaia wentylacji, ogrzewania, wod.-kan.,
programy komputerowe wspomagania projektowania ylacjt, ogrzewania, wod.-kan
normy i wytyczne projektowania instalacji wentylacklimatyzacji, ogrzewania wod.-
kan

Dz. U. Nr 75 poz. 690 — Rozpadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadldudynki i ich usytuowanie, wraz z fdej-
Sszymi zmianami

Dz. U. Nr 0 poz. 739 — Rozpadzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegoéto-
wych wymaga, jakim powinny odpowiadapomieszczenia i uggdzenia podmiotu wy-
konupcego dziataln& lecznicz

Dz. U. Nr 49 poz. 330 — Rozpadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w spraw
ogolnych przepisow bezpieadmdwa i higieny pracy, wraz z poiejszymi zmianami.

10.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wgkeczy dla zadania ,, Przebudowa

wraz ze zmiagp sposobu zytkowania istniegcych pomieszcze pomocniczych, szpitalnych

na szatnie dla pracownikdw w Pawilonie Diagnostgezabiegowym nr 3 w Rybniku seg-

ment A, D poziom -1".

Zakres opracowania obejmuje ngmtjace instalacje wewgrzne:

* instalacg kanalizacji sanitarnej

* instalacg wody zimnej do celéw socjalnych

* instalacg wody cieptej aytkowej i cyrkulacg
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* instalacg centralnego ogrzewania

* instalacg wentylacji

10.3. Stan prawny

Przedmiotowe pomieszczenia w segmencie ,A” i ,Btanowj pomieszczenia pomocnicze
Szpitala. Pomieszczenia zlokalizowangve Pawilonie Diagnostyczno-zabiegowym w po-
ziomie piwnic. Projektowana inwestycjadzie realizowana w Wojewddzkim Szpitalu Spe-

cjalistycznym nr 3 w Rybniku przy ul. Energetykow, 44-200 Rybnik

10.4. Opis stanu istniegcych instalacji sanitarnych

Przedmiotowe pomieszczenia w segmencie ,A” i ,Dyp@saone § w nastpujgce instala-
cje:

- wodm

- kanalizacyjn

- wentylacja grawitacyjna

- centralnego ogrzewania

Stan istnigjcych instalacji jest zty, dlategoze powodu zmiany funkcji zytkowania budyn-

ku, instalacje naley w catagci zdemontowai wykona: nowe.
10.5. Instalacja WOD-KAN

1.1.1. Bilans wody isciekow - segment A

. .. | Jednostkowe zy- llos¢ wody[
Opis NS¢ 1 ™ Gie [ dma/pred] dma3/d]
Pracownicy korzystagy z natryskow 131 66 8646
Srednio dobowe zapotrzebowanie [m3/d] r@ = 8,65
Wspotczynnik I8¢ wody
Wspotczynnik nierownomierrici dobowej 11
(Nd) ’
Wspotczynnik nierownomierrici godzino-
: 2,0
wej (Nh)
llos¢ godzin przygtych do wyliczenia zapor 24
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. .. | Jednostkowe zty- llo$¢ wody[
Opis 0S¢ 1 ™ Gie [ dm3/prd] dm3/d]
trzebowania
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie _
(m3/d] Qmax d = 9,15
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanje _
[m3/h] Qmax h = 0,8

Obliczenia wykonano na podstawie:

= Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 styczni@02 r. w
sprawie okréenia przegjtnych norm zuaycia wody (Dz.U. 2002 nr 8

poz. 70)
= Whytycznych do prognozowania zapotrzebowania wathsci sciekow

Bilanssciekdéw sanitarnych odpowiada 95 % sdozapotrzebowania wody zaktadu i wynosi :

Qsrd = 8,70 m3/d

10.5.1.Bilans wody isciekéw - segment D

. .. | Jednostkowe zty- llo$¢ wody[
Opis 0S¢ 1 ™ Gie [ dm3/prd] dm3/d]
Pracownicy korzystagy z natryskow 164 66 10824
Srednio dobowe zapotrzebowanie [m3/d] r@ = 10,80
Wspotczynnik I8¢ wody
Wspotczynnik nierébwnomierrgoi dobowej
1,1
(Nd)
Wspotczynnik nierownomierrici godzino-
: 2,0
wej (Nh)
llo$¢ godzin przygtych do wyliczenia zapor 24
trzebowania
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie _
(m3/d] Qmax d = 11,90
Maksymalne goc[:lrilgl?]\jve zapotrzebowanje Qmax h = 1,00
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Obliczenia wykonano na podstawie:

= Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 styczni@02 r. w
sprawie okréenia przegjtnych norm zuaycia wody (Dz.U. 2002 nr 8
poz. 70)

= Wytycznych do prognozowania zapotrzebowania wathsci sciekow

Bilanssciekdéw sanitarnych odpowiada 95 % sdbzapotrzebowania wody zaktadu i wynosi :
Qsrd =11,30 m3/d

10.5.2.0Obliczenia — instalacje wewgtrzne
Obliczenia hydrauliczne, statyczno-wytrzymigowe instalacji, dobor materiatéw, ydzen
I armatury wykonano w oparciu o :

* wytyczne i zalecenia producenta

» obowizujace przepisy i normy

* sugestie Inwestora

» program komputerowy Instal-San firmy InstalSoft
Doktadne obliczenia znajdugiec w archiwum biura.

10.5.3.Projektowane rozwigzania — kanalizacja sanitarna

Odprowadzenigciekdw z poszczegolnych nowo zainstalowanych prajvcsanitarnych w
segmencie A i D, zaprojektowano przewodami kanajipgymi Dz50+Dz110 PVC. Przewo-
dy te ut@one lgda pod posadzk w bruzdachsciennych i w suficie podwieszanym ze spad-
kiem i = 2 + 5% zgodnie z egcig rysunkows projektu. Wszystkie proj. wpusty podtogowe
powinny by zabezpieczone blokadantyzapachow Doktadna lokalizacja wpustow oraz
innych elementow kanalizacji sanitarnej wgesez rysunkowej.

Przewody te naley wiaczy¢ do istniejcych piondw kanalizacji sanitarnej, ktoryrigieki
zostanm odprowadzone na zewtnz budynku. Nalgy zapewnt dostp do istniegcych czysz-
czakdw (rewizji) na pionach instalacji sanitarne;j.

Jaka¢ i sktadsciekdéw sanitarnych odprowadzanych z nowo projektoxgh przyboréw sani-
tarnych lgdzie odpowiadatypowym wartdciom sciekdw sanitarnym. Dopuszczalne warto-
sci wskanikow zanieczyszczew sciekach jakie mazna odprowadzado kanalizacji komu-

nalnej nie zostayprzekroczone.
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10.5.4 Projektowane rozwigzania — instalacja wodocigowa

Doprowadzenie wody do nowo zainstalowanych przylwosénitarnych w segmencie A i D,
zaprojektowano poprzez odgaienie od istnigjcych przewodoéw wodoggowych zlokalizo-
wanych w pomieszczeniach wiilym z segmentow. W segmencie A i D na projektowanym
odgatzieniu wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji odnmjacych instalacji natey zabudo-
wat zawory odcingjce. W opracowywanych pomieszczeniach przewody vaoeiyinej, cie-
ptej wody wytkowej oraz cyrkulacyjne doprowadzonedh do wszystkich urgdzen sanitar-
nych znajdujcych s¢ w obiekcie poprzez projektowane przewody wodnearne wewgtrz
budynku. Instalagj] wodocggows zaprojektowano z rur wodagowych tworzywowych
(PP- stabilizowane) érednicy w zakresie Dz16-Dz40 uktadanych pod strgpsmszachtach
instalacyjnych oraz w bruzdaditiennych doprowadzajych instalagj do poszczegdélnych
odbiornikbéw. Pajczenia z armatgrnalezy wykona za pomog ksztaltek przeégiowych z
gwintem. Rury dyte do budowy instalacji powinny posiadedpowiednie atesty lub certyfi-
katy.

Instalacg wodochgowa na catej diugoi nalezy zaizolow& pianky PE. Wszystkie grupy
przyborow naley wykona& z mazliwoscig odcicia zaworami, oraz z mbwoscig spuszcze-
nia wody z instalacji.

Wraz z instalagj cieptej wody uytkowej naley poprowadz instalacg cyrkulacyjra do naj-
dalej oddalonego przyboru sanitarnego. Zaleeaadly na rozgakieniach wody cyrkulacyj-

nej na przewodach poziomych w piwnicy, zastosotgamostatyczne zawory cyrkulacyjne.

10.5.5.Projektowane rozwigzania — instalacja p.pa.

Dla ochrony p-p#. budynku nalgy wymieni istniegce hydranty przeciwp@rowe zlokali-
zowane na korytarzu bezgednio przy wejciu do projektowanych szatni w pawilonie A i D.
W tych samych miejscach nalezabudowa w nowe hydranty podtynkowe Dn25 wypasa

ne w Wz pazarniczy potsztywny o diugai L=30m.
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10.5.6 Materiaty

Instalacje zaprojektowano z ngstijacych materiatdw:

» dlainstalacji wody ziemnej, cieptej, cyrkulacyjr{8jP- stabilizowane)

» dlainstalacji kanalizacji sanitarnej — rury kamatiji wewrgtrznej kielichowe PVC-HT
Jako armaturzaprojektowano:

* zaworycéwieré obrotowe

e zawory odcinajce

e zawory cyrkulacyjne MTCV-B

e filtr wody z osadnikiem

10.5.7 Kompensacja
Instalacja wodna zostata zaprojektowana w sposobzliwiajacy samokompensagiji nie

wymaga dodatkowej kompensacji. Instalacja kangiizae wymaga kompensacji.

10.5.8.1zolacje przewodow
Wszystkie przewody wodne (woda zimna, woda ciepjekulacja) naley zaizolowa pianky

polietylenow.

10.5.9.Prowadzenie przewodow

Instalacg wodm | kanalizacyja zaprojektowano jako podtynkewutozong pod stropem, w
bruzdachsciennych, pod posadzlkoraz w przestrzeniach sufitu podwieszanego i przes
niachscianek instalacyjnych. Przewody mocowareabdo scian i stropoOw za pomaaypo-

wych obejm stosowanych dla tego typu rur, w bruhdarey pomocy typowych podpar

10.5.10. Przejscie przez przegrody p.pa.
W obu segmentach w pomieszczeniach szatni projekievinstalacje wod-kan nie przecho-

dza przezsciany i stropy oddzielenia przeciw Z@rowego.

10.5.11. Przej$cie przezsciany
W miejscach przégia przewoddw przeZciany i stropy naley osadzé tuleje ochronne
z PVC, PP, PE lub stali. Wajrprzestrzé miedzy rug a tulep nalezy wypetnic materiatem

elastycznym. Rura ochronna powinna lojuzsza od grubgei przegrody o minimum 2 cm.
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10.5.12. Zabezpieczenia antykorozyjne
Zastosowane rury z tworzyw sztucznych nie wymagdapatkowego zabezpieczenia.
Pozostate ugdzenia lgda zabezpieczone przez producenta.

10.5.13. Rozstaw zawiesi i podpor
Odlegtasci miedzy podporami instalacji rurowych powinny wynasl,5 m — dlarednic 15 -
20 mm, 2,0 m — dlarednic 25 -32 mm, 2,5 m — ddeednic 40 - 50 mm.

10.5.14. Proby i odbior instalacji

Instalacg po montau, lecz przed zaizolowaniem, najgpodda kontroli w zakresie:

uzycia wiaciwych materiatléw i armatury (wymagane atesty iodaity techniczne),
prawidtowaci wykonania pajczen lutowanych i gwintowanych,

prawidtowaci wykonania podpari uchwytow montaowych.

Obowigzkowe proby szczelsoi instalacji poprzedzi napetnieniem instalacji wadprze-
puszczon przez filtry oczyszczage wod tak, aby nie powstaty poduszki powietrzne.
Instalacg wodocihgowg nalezy podda probie szczelnii o cinieniu 1,5 razy wikszym od
cisnienia roboczego.

Po prébach instalagcprzeptuk& z zanieczyszczemontaowych.

Ptukanie przeprowadzwody z sieci wodoeigowej, przepuszczanej przez filtr. Baterie czer-
palne montowadopiero po przeptukaniu instalacji.

10.5.15. Zagadnienia BHP

Podczas prowadzenia robét naleprzestrzega warunkow BHP — Dziennik Ustaw nr 47
z dnia 06.02.2003 r. (,Bezpieard@wo i higiena pracy przy wykonywaniu robot budowla
nych”).

10.5.16. Uwagi koncowe

* Projekt naley rozpatrywa tacznie z pozostatymi braami

e Przy wykonywaniu robot korzystaz ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
rurociggéw z tworzyw sztucznych” — Warszawa 1994 r. wydareez P.K.T.S.G.G.i K
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*  Przy wykonywaniu robot natg przestrzegaprzepisbw BHP — Dziennik Ustaw nr 47
z dnia 06.02.2003 r. (Bezpieegmstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét budowla
no-montaowych”)

» Dobor wszystkich urglzen zostat poprzedzony obliczeniami. Dopuszczazsiiare pro-
ducenta i materiatow po uprzednim uzgodnieniu ighgiektantem.

» Wszystkie materialy zastosowane do budowy musEt odpowiednie aprobaty i by
dopuszczone do stosowania w budownictwie powszeuntmyPolsce

» Doktadna lokalizacja przyborow sanitarnych wedtugjgktu architektonicznego

* Wszystkie prace wykorazgodnie z przepisami pp@raz BHP

* Nalezy dokonywd okresowych przegtdw instalacji

* Wszystkie materiaty ayte do budowy instalacji muszosiadé aktualne aprobaty tech-
niczne iswiadectwa dopuszczgje do stosowania na terenie Polski.

» Wszystkie roboty wykonazgodnie z WTW i ORBM cz. Il ,Instalacje sanitarnprze-

mystowe”.
10.6. Instalacja CO

10.6.1.Istniejaca instalacja centralnego ogrzewania

Istniejgca instalacja c.o. dla segmentu ,,D” szpitala, zasiljest z rozdzielaczy zasilania i powrotu
usytuowanych w segmencie ,E” szpitala ( 2da® D1 i D2).

System:

— rozdziat dolny w obiegu wymuszonym na parametnijenne 90/70 °C.

— automatyczne odpowietrzacze

— grzejnikizeliwne cztonowe

Natomiast instalacja c.o. dla segmentu ,A” szpitaksilana jest z rozdzielaczy zasilania i powrotu
usytuowanych w segmencie ,A” (2 kide Al i A2).

Charakterystyka systemu jak dla segmentu ,D".

10.6.2.Normy i przepisy

+ Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiagl&udynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 poz. 690 z
dn. 15.06.2002r
z p&niejszymi zmianami

+ PN-EN 12831 z czerwca 2006r ,Instalacje ogrzewczébwmdynkach. Metoda obliczania
projektowego obaizenia cieplnego”
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«  PN-EN ISO 6946:2004 - Komponenty budowlane i elemdoudynku. Opor cieplny i
wspodtczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania

+ PN-EN 12828:2006 "Instalacje ogrzewcze w budynkdtiojektowanie wodnych instalaciji
centralnego ogrzewania"

»  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji- COBRTI Instal, zeszyty 2, 5, 6, 8,

10.6.3.Zrddto ciepta

Projektowana instalacja c.o. w segmentach A orazgitala, zasilanaghzie z istniegcego wzta
cieplnegeusytuowanego w pawilonie nr 3A, na poziomie P-Jom. Nr 07.
Parametry obliczeniowe wody grzewczeyj:

+ instalacja ogrzewania grzejnikowego 90/70°C

10.6.4 Zapotrzebowanie na ciepto

Obliczenia zapotrzebowania ciepta dla pomieszezgkonano wg programu ,OZC” do obliczstrat
ciepta (obliczenia znajdaisie w archiwum biura).

10.6.4.1. Segment A

Parametry czynnika grzewczego nadeij do pionu: Q=112 kw
Ap =17,3 kPa
V = 95 litréw

10.6.4.2. Segment D

Parametry czynnika grzewczego nadsij do pionu 1: Q=2,6 kw
Ap = 3,4 kPa
V = 25 litréw

Parametry czynnika grzewczego nadsij do pionu 2: Q=5,0kw
Ap = 4,3 kPa
V =43 litréw

Parametry czynnika grzewczego nadsij do pionu 3: Q=19kw
Ap = 3,6 kPa
V =18 litréw

Parametry czynnika grzewczego nadsij do pionu 4: Q=3,8kw

Ap = 3,8 kPa
V = 35 litrow
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10.6.5.0pis instalacji grzejnikowej

10.6.5.1. Segment A

W adaptowanych pomieszczeniach na szatnie persaagtojektowano grzejniki w wykonaniu hi-
gienicznym. Parametry instalacji 90/70°C.

Stare grzejnikizeliwne czionowe zostarzrdemontowane, a nowe grzejniki zogtpodhczone do
istniejacych piondéw instalacji c.o.. Lokalizacja pionow kidrych s¢ wpinamy wedtug agci gra-
ficznej opracowania.

Na zasilaniu zaprojektowano automatyczne zawomdstatyczne z ogranicznikiem przeptywu, z

nastavg wskepng i glowica termostatyczpn z wbudowanym czujnikiem.

10.6.5.2. Segment D

W adaptowanych pomieszczeniach na szatnie persaagwjektowano grzejniki w wykonaniu hi-
gienicznym. Parametry instalacji 90/70°C.

Stare grzejnikizeliwne czionowe zostgrrdemontowane, a nowe grzejniki zogtpodhczone do
istniejacych pionéw instalacji c.o.. Lokalizacja pionow kidrych s¢ wpinamy wedtug ogci gra-
ficznej opracowania.

Na zasilaniu zaprojektowano automatyczne zawomdstatyczne z ogranicznikiem przeptywu, z

nastavg wskpng i glowica termostatyczg z czujnikiem wbudowanym.

10.6.6.Elementy grzejne

Jako elementy grzejne zaprojektowano:
+ grzejniki stalowe ptytowe zasilane od boku w wykoitehigienicznym,

10.6.7.Rurociagi i armatura

Na przewody instalacji ogrzewczej zaprojektowany nzarne 4czone przez spawanie,

Poziome przewody rozprowadzeg¢ prowadz ze spadkiem 0,3% w kierunkug¢mla ciepta oraz
miejsc odwodnia.

Przewody instalacji c.0. nat¢ mocowa do $cian i stropow przy pomocy podpor statych i przesuw
nych z zachowaniem samokompensacji. Na zalomaeiynpbzostawd przestrzé wolng, pozwalag-

ca na swobodne wydienie przewoddéw. Odgatienia do piondéw naly wykona z zastosowaniem
ramion kompensacyjnych.

Calai¢ instalacji naley mocowa& za pomog obejm systemowych z wktaglgumows. Maksymalne
odlegtaici podpdér przesuwnych dla rur nayewykona zgodnie z wytycznymi producenta rur.
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Przefcia rur instalacji przez stropygciany i dylatacje budynku poprowadziv rurach ochronnych
wypetnionych silikonem.

Jako armatuy zastosowano:
« automatyczne zawory termostatyczne z ogranicznikiezaptywu,
« zawory grzejnikowe powrotne z riavoscig odckcia,
= regulacyjny zawor prosty przelotowy z nastawsgpna z dwoma otworami do morita
armatury spustowe;j

Przefcia przewodow instalacji c.0. przez przegrody odidziia pagarowego naley uszczelnd ognio-
chronry mag uszczelniajcg o klasie odporriei ogniowej EI 120,

Przefcia wykond& zgodnie z zasadami opisanymi w aprobacie techejanateriatu.

Do wszystkich elementéw instalacji, wymagajch serwisu, przegtiu, naprawy nalg zapewnt
odpowiedni dosip, otwory rewizyjne, a w razie konieczwo platformy i pomosty techniczne utro
liwiajace wykonanie w/w prac.

10.6.8.Regulacja i rownowazenie instalacji

Przed oddaniem pomieszézdo wytku nalery przeprowadz rownowaenie hydrauliczne w celu
dopasowania przeptywow projektowych do warunkoévergevistych wg normy PN-EN 14336. Pro-
ces réwnowzenia hydraulicznego nate wykona przy wyciu przyraddw regulacyjno-pomiarowych
producenta zawordw regulacyjnych i rownaa@ych.

Po przeprowadzonej regulacji hydraulicznej palgporadzi¢ protokot z regulacii zawierggy warto-
sci przeptywu: obliczeniowe oraz rzeczywiste, wiglkaaworu i nastaw spadek éhienia na zawo-
rze oraz odchykk przeptywu . Maksymalna dopuszczalna tolerancjaegiyzvu powinna b§ zgodna z
wymaganiami normy PN-EN 14336. Protokét powiniekzéazawieréa dane jednostki dokorage;
regulacji hydraulicznej.

Po sporzdzeniu protokotu naley wypeltnic tabliczke znamionow przy kadym zaworze (dagkczona
do uradzenia przez producenta), wpistiwszystkie dane z protokotu.

10.6.9.1zolacja cieptochronna

Przewody instalacji ogrzewczej najazolowa otuling z pianki polietylenowej=0,035 W/(mxK) o

grubagci:
+ $rednica wewsgtrzna do 22 mm —g=20mm
+ $rednica wewstrzna od 22 do 35 mm —g=30mm

« $rednica wewstrzna od 35 do 100 mm — g = rowdradnicy wewmtrznej rury
« $rednica wewstrzna powyej 100 mm — g =100 mm

Przewody i armatura przechade przezciany lub stropy, skrzzowania przewoddw natg zaizolo-
wat izolacjg 0 grubdci réwnej ¥2 powyszych wymaga.

Przewody prowadzone w posadzce malmaizolowa otulinami o grubéci 6 mm.

Izolacje termiczry nalezy wykona rowniez na wszystkich elementach armatury.

Izolacje wykona zgodnie z zaleceniami producenta.
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10.7. Instalacja CT

10.7.1.Zr6dto ciepta

Zrodiem ciepta dla projektowanej instalacji c.ttjesniepca kottownia. WAczenie do istnie-
jacej instalacji grzewczej budynku szpitala na pozeorit do istniggcych rozdzielaczy wyso-
koparametrowych c.t.
Parametry obliczeniowe wody grzewczej:

- instalacja wysokoparametrowa 120/70°C,

- instalacja ciepta technologicznego przy nagrzewt&0/70°C,

10.7.2.Opis instalacji ciepta technologicznego SEGMENT A

Zapotrzebowanie ciepta dla nagrzewnicy wentylagywaosi: 13,0 kW

Projektowane parametry pracy nagrzewnicy: 120/70 °C

Instalacja ciepta technologicznego zapewrtedzie dostarczenie ciepta do nagrzewnicy w
centrali wentylacyjnej zlokalizowanej w wentylatanoi na poziomie -1 segment A.
Zaprojektowano obieg ciepta technologicznego z B@genia c.t. na istnigcym rozdzielaczu
wysokoparametrowym zasilgym segment A, znajdagym St w pomieszczeniu technicz-
nym na poziomie -1.

Rozprowadzenie przewoddw c.t. projektuje pod stropem pomieszczenia, a ppste do
nagrzewnicy centrali.

Przeptyw czynnika grzewczego w obiegu zapewhiglzie pompa obiegowa elektroniczna.
Przewody instalacji c.t. zaprojektowano z rur stgloh fgczonych przez spawanie lub na
gwint.

Jako element regulacyjny przy centrali wentylacypaprojektowano zawor troéjdrogowy z
sitownikiem stanowjcy wyposaenie uktadu automatyki centrali. Sterowanie zaworem
trojdrogowym odbywé sie bedzie poprzez automatylcentrali.

Istniegca instalacja wysokoparametrowa zabezpieczonape&d nadmiernym wzrostem
cisnienia i temperatury.

10.7.3.0pis instalacji ciepta technologicznego SEGMENT D

Zapotrzebowanie ciepta dla nagrzewnicy wentylagywanosi: 18,2 kW

Projektowane parametry przy nagrzewnicy: 120/70 °C

Instalacja ciepta technologicznego zapewrtedzie dostarczenie ciepta do nagrzewnicy w
centrali wentylacyjnej zlokalizowanej w wentylatana na poziomie -1 segment D.
Zaprojektowano obieg ciepta technologicznego z B@genia c.t. na istnigcym rozdzielaczu
wysokoparametrowym zasilglym segment D, znajdagym Sk w pomieszczeniu technicz-
nym na poziomie -1.
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Rozprowadzenie przewodow c.t. projektuje pod stropem pomieszczenia, a ppste do
nagrzewnicy centrali.

Przeptyw czynnika grzewczego w obiegu zapewhigizie pompa obiegowa elektroniczna.
Przewody instalacji c.t. zaprojektowano z rur stgich faczonych przez spawanie lub na
gwint.

Jako element regulacyjny przy centrali wentylacypaprojektowano zawor trojdrogowy z
sitownikiem stanowjcy wyposaenie uktadu automatyki centrali. Sterowanie zaworem
trojdrogowym odbywa sie bedzie poprzez automatylcentrali.

Istniejgca instalacja wysokoparametrowa zabezpieczonapjestd nadmiernym wzrostem
cisnienia i temperatury.

10.7.4 Elementy grzejne

Jako elementy grzejne zaprojektowano:
« nagrzewnica w centrali wentylacyjnej,

10.7.5Rurociagi i armatura

Na przewody instalacji ogrzewczej zaprojektowano:

- rury stalowe czarne¢zone przez spawanie lub gwintowane,
Poziome przewody rozprowadzeg¢ prowadz ze spadkiem 0,3% w kierunku rozdzielacza.
Przewody instalacji c.t. nalg mocowa do $cian i stropéw przy pomocy podpoér statych i
przesuwnych z zachowaniem samokompensacji. Na zalomaley pozostawt przestrzeé
wolng, pozwalagca na swobodne wydienie przewodow. Caé instalacji naley mocowa
za pomog obejm systemowych z wkiagligumows.

Jako armatuyrzastosowano:
« zawory rbwnowagce z nastawreczn,
. zawory kulowe,
« zawory regulacyjne tréjdrogowe z sitownikiem
- automatyczne odpowietrzniki proste,
- zawory kulowe z maiwoscig spustu wody,
- filtry siatkowe,
« zawory zwrotne.

Przegcia przewoddw instalacji c.t. przez przegrody odbziia paarowego nalgy uszczel-
ni¢ ogniochrong mag uszczelniajca o klasie odpornizi ogniowej El 120,
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Do wszystkich elementéw instalacji, wymagajch serwisu, przegtiu, naprawy nale za-
pewnic odpowiedni dosp i otwory rewizyjne, a w razie konieczw platformy i pomosty
techniczne umdiwiajace wykonanie w/w prac.

10.7.6 Regulacja i rownowazenie instalacji

W projektowanej instalacji c.t. regulacja hydramtia przeprowadzanacdvie za pomag
zawordéw ecznych regulacji hydraulicznej, zgodnie ze schematedhczen ujetym w czsci
rysunkowe.

Przed oddaniem obiektu dayiku nalery przeprowadzi rownowaenie hydrauliczne w celu
dopasowania przeptywéw projektowych do warunkéwczgevistych wg normy PN-EN
14336. Proces rownoweania hydraulicznego nalg wykona przy wyciu przyradéw regu-
lacyjno-pomiarowych producenta zaworow regulacyinymwnowaacych.

Po przeprowadzonej regulacji hydraulicznej pglsporzdzi¢ protokot z regulacii zawierg
cy wartaci przeptywu: obliczeniowe oraz rzeczywiste, wiglka@aworu i nastagy spadek
cisnienia na zaworze oraz odchytbrzeptywu. Maksymalna dopuszczalna tolerancja-prze
ptywu powinna by zgodna z wymaganiami normy PN-EN 14336. Protokdvipien take
zawierd& dane jednostki dokomgej regulacji hydrauliczne.

Po sporzdzeniu protokotu naley wypeini tabliczke znamionow przy kazdym zaworze (do-
tagczona do urgdzenia przez producenta), wpistwszystkie dane z protokotu.

10.7.7.0dpowietrzenie i odwodnienie

W najwyzszych punktach instalacji zaprojektowano odpowestreg za pomagautomatycz-
nych odpowietrznikow DN15. Przed odpowietrznikamicanatycznymi zamontowaawory
odcinapce kulowe DN15 w celu wymiany odpowietrznika bezikgczndci opr&niania
przewodu z wody. W najaszych punktach instalacji c.0. oraz pod pionamrajatowano
zawory kulowe ze spustem - do odwodnienia.

Projektuje s zawory spustowe kulowe me@sne, o padczeniach gwintowanych, zeaekks
do weza.

10.7.8.1zolacja cieptochronna

Przewody instalacji ogrzewczej najeizolowa otuling z pianki polietylenowej=0,035
W/(mxK) o grubdci:

« $rednica wewetrzna do 22 mm —g=20mm
- $rednica wewetrzna od 22 do 35 mm —g=30mm
« $rednica wewatrzna od 35 do 100 mm — g = rowéradnicy wewgtrznej rury
- $rednica wewagtrzna powyej 100 mm —g =100 mm

Przewody i armatura przechege przezciany lub stropy, skrzaowania przewodow natg
zaizolowd izolacp o grubdci rownej %2 powyszych wymaga
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Izolacf termiczry nalezy wykon& roéwniez na wszystkich elementach armatury.
Izolackg wykon& zgodnie z zaleceniami producenta.

10.7.9 Warunki techniczne wykonania i odbioru

Préby i odbiory techniczne nalewykona zgodnie z:
« ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robaidowlano-montzowych”
« ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru”- COBRstal, zeszyt 1-12
- Wymaganiami monteowymi producentéw zastosowanych agdzea
«  Obowigzujacymi przepisami.

10.8. Instalacja wentylaciji

10.8.1.Wykaz wazniejszych stosowanych przepiséw i norm (z uwzglnieniem
pozniejszych zmian)

Przepisy
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

[Il]- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2 r. w sprawie warun-
koéw technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie.
[l - Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie ochrony przeciwgazowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terendw.
[IV] Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid &rzenia 1997 r.

w sprawie ogolnych przepiséw bezpietsteva i higieny pracy.
[V] Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@falistopada 2002 r. w
sprawie najwyszych dopuszczalnychegen i nakzen czynnikow szkodliwych dla
zdrowia wsrodowisku pracy.
[VI] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie
wyrobow shizgcych do ochrony przeciwparowej, ktére mogby¢ wprowadzane do
obrotu i stosowane wytznie na podstawie certyfikatu zgodoio
[VII] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20038v sprawie szczegotowe-
go zakresui formy projektu budowlanego.
[VIII] Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o wyrobach bu@dowth.

Norm
« PN-B-02857 Ochrona przeciwparowa w budownictwie. Przeciwparowe zbiorniki
wodne. Wymagania ogolne.
« PN-B-02421 Izolacja cieplna przewodow.
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- PN-B-03430/Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalngamieszkania zbiorowego i
uzyteczndgci publicznej. Wymagania.

« PN-EN- ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy yiolkd. Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

« PN-B-03420 Wentylacja 1 klimatyzacja. Parametry ict#niowe powietrza
zewretrznego.

- PN-B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry icdgniowe powietrza w
pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przelgWwatzi.

- PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwignvigania.

- PN-B-03434 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wyarag.

- ,Wymagania techniczne COBRTI INSTAL" Zeszyt 5: Waki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych.

10.8.2.Zakres opracowania

Zakres obejmuje wybor systemu wentylacji mecharégpnaz klimatyzacji.
Niniejsze opracowanie nie obejmuje:

« podiczen elektrycznych,

- projektu automatyki i sterowania

10.8.3.Zatozenia projektowe

Na podstawie obowrujgcych przepiséw prawa, ustale Inwestorem, oraz na podstawie
ustaléh miedzybrartowych przygto nas¢pujace wygciowe zataenia projektowe dotyegre
uktadow wentylacyjnych dla obiektu:
- projektuje st wentylacg mechaniczg nawiewno- wywiewn z odzyskiem ciepta.
« poza okresamizaytkowania (po godzinach pracy obiektu) projektugezsnniejszenie
wydajnasci uktadow wentylacyjnych,
. Z pomieszczgé weztdw sanitarnych powietrze usuwanegdbie na zewstrz
oddzielnymi uktadami wywiewnymi z wentylatorami lkedowymi
- strumier powietrzaswiezego doprowadzanego do pomieszczepewni minimalg
ilos¢ wymian powietrza, zgodrz wymaganiami dla szatni i pomieszizegieniczno-
sanitarnych
- zrodlem ciepta technologicznego dla projektowanychstdlacji wentylacji
mechanicznej ¢zie istniejca instalacja grzewcza z czynnikiem grzewczym o
parametrach 150/80 poprzez uklad miegagj z zaworem tréjdrogowym,
umazliwiajagcym obnienie parametréw na 90/70 °C.

10.8.4 Zalozenia do bilansu cieplnego i powietrznego obiektu

— strefa klimatyczna zimowa 1]
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— strefa klimatyczna letnia |

— obliczeniowa temperatura zegirena zimy -20°C

— obliczeniowa temperatura zegirena latem +30°@=45%

— parametry wewgtrzne pomieszcZe zgodne z wymaganiami i zaleceniami
norm i przepiséw

— ilosci powietrza wentylacyjnego — tab. nr 1.

10.8.5.Straty ciepta

Patrz czs¢ grzewcza opracowania.

10.8.6.Zyski ciepta

Parametry obliczeniowe powietrza zewmnego do oblicze zapotrzebowania energii ciepl-
nej dla uktadow wentylacyjnych w okresie letnimygeto zgodnie z tablignr 1.

Tab. nr 1.Parametry powietrza zewtnznego dla lata i zimy wg PN -76/B-03420

Pora roku Temperatura | Wilgotnos¢ wzgledna®[%] NORMA

[°C]
lato 30 45 PN-76/B-03420
zima -20 98 PN-82/B-02403

Obliczenia wewstrznych zyskéw ciepta i od nastonecznienia dla panizé wykonano wg
programow braiowych i arkuszy obliczeniowych przy ngstijagcych zat@eniach:

«  Od acwietlenia 60W/m?2

« Od ludzi gc = 80 W/osab

- ilosci powietrza wentylacyjnego — patrz rysunki i tabpbniej.

10.8.7.Poziomy hatasu

Maksymalny dopuszczalny rownowgy poziom dwiecku przenikajcego do pomieszczenia
od wyposaenia technicznego budynku nie powinien przekraaezartgici podanych w PN-
87/B-02151/02.

Wartcsci dopuszczalnych pozioméw hatasu emitowanego mangtez wyrazony rOwnowa-
nym poziomem #wicku w dB okréla Rozporzadzenie MinistraSrodowiska z dnia 29 lipca
2004r. (Dz. U. Nr 178 poz. 1841).

10.8.8.Zestawienie bilansu powietrza wentylacyjnego

numer | Nazwa pomieszcze- Pow. Wys. Kubat. [[5¢ Nawiew | Wywiew | Wywiew
pom. nia wymian miejsc.
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m’ m nt 1/h m/h m’/h m’/h
SEGMENT A 186,85 5194 1900,0 1570,0 330,
04 kab. higieniczna 2,79 2,78 7,8 6,4 T - 50
05 szatnia damska 170,6 2,78 4745 4,0 1900 1570
06 wezet sanit. natrysk 13,37 2,78 37,2 51 T - 190
06a WC 1,72 2,78 4,8 10,5 T - 50
06b umywalnia 7,08 2,78 19,7 2,0 T - 40
SEGMENT D 205,22 615,7 2470,0 1985,0 485,

40 sztania rska 31,45 3 94,4 4,0 380 235
40a vezet sanit. natrysk 3,98 3 11,9 6,3 T - 75
40b umywalnia 2,41 3 7,2 2,8 T - 20
40c WC 1,30 3 3,9 12,8 T - 50
41 sztania damska 173,5 3 520,8 4,0 2090 1750
41a wezel sanit. natrysk 12,40 3 37,2 5,1 T - 190
41b kab. higieniczna 3,22 3 9,7 5,2 T - 50
41c wC 1,20 3 3,6 13,9 T - 50
41d umywalnia 7,12 3 21,4 2,3 T - 50

T- transfer powietrza poralzy pomieszczeniami

10.8.9.0pis uktadu wentylacji mechanicznej szatni —- SEGMEN A

Dla zapewnienia wymaganych parametrow higieniczmprciektuje s¢ uktad wentylacji me-
chanicznej nawiewno-wywiewnej zapewnizy:

- Filtracje powietrza,

« Odzysk ciepta

- Wsfkepne ogrzanie powietrza

- Rozprowadzenie powietrza bez pragci

Wentylacg ogblrp pomieszczé szatni zapewniabedzie centrala nawiewno-wywiewna z
wymiennikiem ciepta rotorowym, nagrzewsjdiltrami i automatylk.

Do sterowania praccentrali przewiduje siautomatyk dostarczas przez producenta. Zasi-
lanie i sterowanie praccentral wentylacyjnych i wentylatorow wywiewnychilywa: sie
bedzie z rozdzielnicy zasilggo-sterugcej zainstalowanej przy centrali. Okablowanie pgmi
dzy szafa a elementami automatyki w centrali, wae® producenta.

Centra¢ zlokalizowano w pomieszczeniu istriegj wentylatorowni na poziomie -1 segmentu
A.

W zimie i okresach prz&iowych powietrzeswieze o0 temperaturze zewtnznej zostanie
przygotowane w centrali do temperatury nawiewu @0OPowietrze zewgirzne pobierane jest
Z zewnytrz przez istnigjca czerpn¢ i prowadzone do centrali wentylacyjnej. Po filjrgm-

wietrze zostaje ogrzane na rekuperatorze, gdziemgs odzysk ciepta z powietrza wywie-
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wanego, nagpnie w okresie zimowym powietrze ogrzewa nagrzeamo temperatury na-
wiewu t=+24 °C.

Jako elementy nawiewne przig kratki prostoktne dwurzdowe nawiewne z regulowana
wydajnaicia montowane na kanale i pokone z instalagjnawiewry. Wywiew powietrza
poprzez kratki wentylacyjne wywiewne prosjtote jednorzdowe z regulowana wydajéaa
montowane na kanale i pokone z instalagjwywiewns.

Prowadzenie kanatow nawiewnych i wywiewnych podtm. Kanaty wentylacyjne czerpne
nalezy zaizolow& wetna mineralp 80mm, kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne pro-
wadzone w pomieszczeniach nglezaizolow& wetrg mineralry o grubdci 40 mm w folii
Alu.

Dane centrali NW1

Strumiei powietrza nawiewanego Qn=1906/m Ap=300Pa
Strumiei powietrza wywiewanego Qw=1100n; Ap=300Pa
Wymiennik rotorowy o sprawrgci min. 72%

Sekcja wentylatora nawiewnego P=0,75 kW, U=230A%0Hz
Nagrzewnica wodna Q=13,0 kW; 120/70 °C

Sekcja wentylatora nawiewnego P=2x0,37 kW, U=4@Q8¥/0A/50Hz
Masa centrali M=452 kg +/- 10%

10.8.10. Opis wentylacji pomieszcz# higieniczno-sanitarnych — SEGMENT

Wentylacg pomieszczé WC, umywalni, natryskdw i pom. higieny osobistaprojektowano
dwoma oddzielnymi uktadami wentylacji mechaniczwgwiewnej. Wycag powietrza z po-
szczegOlnych pomieszargrojektuje s¢ za pomog uktadu kanatbw z zaworami wywiew-
nymi poprzez wentylator kanatowy, ygzony do istnigjcego kanatu wentylacyjnego muro-
wanego, zak@czonego murowanym kominkiem wentylacyjnym ponadhdat. Naptyw po-
wietrza kompensacyjnego przez kratki kontaktowerzwihch na skutek wytworzonego pod-
cisnienia przez wentylator wywiewny.

10.8.11. Opis uktadu wentylacji mechanicznej szatni — SEGMEN D

Dla zapewnienia wymaganych parametrow higieniczmprchiektuje s¢ uktad wentylacji me-
chanicznej nawiewno-wywiewnej zapewnizy:

- Filtracje powietrza,

« Odzysk ciepta

- Wsfkepne ogrzanie powietrza

- Rozprowadzenie powietrza bez pragci
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Wentylacg ogblmp pomieszczié szatni zapewniabedzie centrala nawiewno-wywiewna z
wymiennikiem ciepta rotorowym, nagrzewasjdiltrami i automatylk.

Do sterowania praccentrali przewiduje siautomatyk dostarczas przez producenta. Zasi-
lanie i sterowanie praccentral wentylacyjnych i wentylatorow wywiewnychibywa: si¢
bedzie z rozdzielnicy zasilggo-sterugcej zainstalowanej przy centrali. Okablowanie pgmi
dzy szafa a elementami automatyki w centrali, wae® producenta.

Centrat zlokalizowano w pomieszczeniu istrjegj wentylatorowni na poziomie -1 segmentu
D.

W zimie i okresach prz&iowych powietrzeswieze o0 temperaturze zewtnznej zostanie
przygotowane w centrali do temperatury nawiewu @0OPowietrze zewgirzne pobierane jest
z zewnytrz przez istnigjca czerpng¢ i prowadzone do centrali wentylacyjnej. Po filjrgm-
wietrze zostaje ogrzane na rekuperatorze, gdziemgs odzysk ciepta z powietrza wywie-
wanego, nagpnie w okresie zimowym powietrze ogrzewa nagrzeamo temperatury na-
wiewu t=+24 °C.

Jako elementy nawiewne przig kratki prostoktne dwurzdowe nawiewne z regulowana
wydajnaciag montowane na kanale i pokone z instalagj nawiewry. Wywiew powietrza
poprzez kratki wentylacyjne wywiewne prosjbie jednorzdowe z regulowana wydajbaia
montowane na kanale i pokone z instalagjwywiewns.

Prowadzenie kanatow nawiewnych i wywiewnych podstm. Kanatly wentylacyjne czerpne
nalezy zaizolow& wetna mineralg 80mm, kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne pro-
wadzone w pomieszczeniach ngleaizolow& wetra mineraly o grubdci 40 mm w folii
Alu.

Dane centrali NW2

Strumier powietrza nawiewanego Qn=2476/m Ap=300Pa

Strumier powietrza wywiewanego Qw=1985fh; Ap=300Pa
Wymiennik rotorowy o sprawr$gi min. 68%

Sekcja wentylatora nawiewnego P=2x0,55 kW, U=4QQ¥/35A/50Hz
Nagrzewnica wodna Q=18,2 kw; 120/70 °C

Sekcja wentylatora nawiewnego P=0,75 kW, U=230A%0Hz
Masa centrali M=458 kg +/- 10%

10.8.12. Opis wentylacji pomieszcz# higieniczno-sanitarnych — SEGMENT A

Wentylacg pomieszczé WC, umywalni, natryskdw i pom. higieny osobistaprojektowano
dwoma oddzielnymi uktadami wentylacji mechaniczwgiewnej. Wycag powietrza z po-
szczegolnych pomieszazerojektuje s za pomog uktadu kanatdbw z zaworami wywiew-
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nymi poprzez wentylator kanatowy, ygzony do istnigjcego kanatu wentylacyjnego muro-
wanego, zakiczonego murowanym kominkiem wentylacyjnym ponadhéat. Naptyw po-
wietrza kompensacyjnego przez kratki kontaktowerswehch na skutek wytworzonego pod-
cisnienia przez wentylator wywiewny.

10.8.13. Kanaty wentylacyjne

Przewody wentylacyjne nalg wykona z blachy stalowej ocynkowanej, prositike, hczone
na kotnierze oraz okgte "SPIRO" §czone na mufy.

Kanaty wentylacyjne mugzmie¢ gtadkiesciany, a wykonanie ksztaitek i pozer powinno
by¢ wykonane aerodynamicznie. Na kolanach wentylac}jnyocowanie kierownic nie po-
winno powodowa dodatkowych drgai hatasu. Nie dopuszczagspozostawienia ostrych
krawedzi wewnytrz ksztattek. Wszystkie tuki przewodow aigtych wykona jako wyttacza-
ne lub 5-segmentowe o promienigaga R=1,0 Dsrednicy kanatu.

Wszystkie instalacje muszy¢ wykonane w klasie szczelfm i wytrzymaitgci na podci-
$nienie zgodnie ze sgrami wentylatorow projektowanych uktadow.

W kanatach naley wykona otwory rewizyjne o wielkéci i wzajemnych odlegkeiach
zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odhidnstalacji Wentylacyjnych”,
Wszystkie rewizje oznakowaWszystkie kanaty i ksztaltki wentylacyjne mont@waa za-
wiesiach instalacyjnych z elementami wibroizolagym, na podparciach naig wykona&
podktadki z gumy.

10.8.14. Izolacje kanatéw

Kanaty wentylacyjne czerpne najezaizolow& wetng mineralry o grubdgci 80mm, kanaty
nawiewne i wywiewne prowadzone westrz budynku nalgy zaizolow& wetng mineralra o
grubaci 40mm.

10.8.15. Podkonstrukcje i zawiesia pod kanaty

Kanaty wewntrz budynku montowado sufitu za pomectypowych szpilek, obejm i zawie-
si. Rodzaj dobraw zalenosci od materiatu, do ktérego ma dynocowany (drewno, cegta
lub beton). Kanaty poziome na zeytmrz budynku maj by¢ przymocowane na stopach opar-
tych na konstrukcji stalowej. Stopy nie powinny vayga poza obrys konstrukcji. Monta
podkonstrukcji naley kazdorazowo mocowado scian przebijajc petry grubcé sciany i na
wewretrznej stronie zabezpieozyprzed wyrwaniem kotwy gciany.

Wykonawca mee zaproponowawlasne rozwgzanie kotwienia kanatow i przed mongan
musi ono by uzgodnione i zaakceptowane przez biuro projekt@veadzenia na dachu takie
jak agregaty skraplage, kanaty itp. rownie montowa na systemowych podparciach monta-
zowych.
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10.8.16. Ochrona akustyczna

W celu obnikenia cénienia akustycznego emitowanego do pomieszpreez pracujce urza-
dzenia wentylacyjne instalacja nawiewna i wywievzioatata wyposana w ttumiki szumu,
ktore zapewni redukcg emitowanego hatasu do wymaganych wanito

W celu zabezpieczenia przed przenoszeniemndugczenia wentylatorow i centrali wenty-
lacyjnej z przewodami wentylacyjnymi powinnydwykonane za pomadkroccow elastycz-
nych.

Centrat wentylacyjra mocowa do podkonstrukcji z wykorzystaniem wibroizolatorow

10.8.17. Zabezpieczenia antykorozyjne

Przewody i ksztattki nie wymagagabezpieczenia antykorozyjnego gdgstalacja wykona-
na jest z blachy ocynkowanej oraz instalacja ne&pje wsrodowisku agresywnym. Pozosta-
te elementy tj. konstrukcje wsporcze ngl@czysci¢ do drugiego stopnia czystm zgodnie z
normg PN-70/M-50050. Elementy ocynkowane rigleorzed pomalowaniem od#ci¢. Na-
stepnie wszystko pomalowafarbg poliwinylowa do bezpéredniego malowania blach ocyn-
kowanych.

10.8.18. Obliczenia

Obliczer dla pomieszczedokonano na podstawie Rozpgizenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzgeia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpigstxea i higieny
pracy przy zatgeniu ilosci powietrza dla:

* Szatnie: min. 4,0 wymiany powietrza na god@zin

* Umywalnie: min. 2 wymiany powietrza na godgin

* Natryski: min. 5 wymian powietrza na godgin

« Kabina WC: min. 50 rith

» Kabina higieniczna: min. 2 wymiany powietrza na gogd

10.8.19. Wykonanie instalacji wentylacji

Instalacg nalezy wykona zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Quii Insta-
lacji Wentylacyjnych” oraz normami:
- PN-78/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. kffzenia wentylacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze”.
«  PN-70/H-97051 ,Ochrona przed korgzj
- PN-84/8665-40 ,Wentylacja. Szczekéoprzewodow wentylacyjnych. Wymagania i
badania”,
Instalowanie urgdzeh powinno odbywa sie zgodnie z wytycznymi producentow.
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Prace odbiorowe instalacji wentylacyjnych powinrdpowiad& wymaganiom zawartym w
~Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instgl@V/entylacyjnych” okrélonych na
podstawie PN-EN 12599.

Instalacje wentylacji naly wyregulow& za pomog zaprojektowanych przepustnic na odga-
tezieniach instalacyjnych i przy nawiewnikach / wywrgkach by strumienie powietrza rze-
czywiste byty rowne projektowanym.

10.9. Instalacje sanitarne — warunki techniczne, wytycznéranz wspolne dla wszyst-

kich branz

10.9.1 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji

Calas¢ robot wykona i odebrgd zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Guthi
Robd6t Budowlano-Monteowych - Tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe"

Roboty montaowe naley wykona zgodnie z:

* niniejszym projektem

* Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietn2902 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie z
paézniejszymi zmianami

» aktualnymi normami a w szczegokoa

* Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instgl&¢odociagowych” — zeszyt
7 - COBRTI INSTAL

* Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instgl&analizacyjnych” — zeszyt
12 - COBRTI INSTAL

» Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Siecinghzacyjnych” — zeszyt 9 -
COBRTI INSTAL

* "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru InstgiaDgrzewczych” — zeszyt 6
- COBRTI INSTAL

* "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Ins@gidVentylacyjnych” — zeszyt
5- COBRTI INSTAL

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét ddaych

Zainstalowane ugglzenia | materiaty powinny spetdiavarunki wymagane przez:

« ENISO 12100-1 12100-2 : "Bezpied=wo maszyn”

 EN 50081-2 , Podstawowa norma bzawa — wywotywanie zaktoeg
Dopuszcza gizmiare producenta rur i ugdzen po uprzednim uzgodnieniu z projektantem;
Wszystkie materialy zastosowane do budowy musue¢ odpowiednie aprobaty i by
dopuszczone do stosowania w budownictwie powszeulmyPolsce;
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10.9.2Wytyczne BHP

wszystkie zastosowane materialy i adzenia musz by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budwwiei

monta przewodow i urzdzer musi by prowadzony przez firgn posiadajca
odpowiednie uprawnienia i zgodnie z obgrujacymi przepisami BHP

zaloga obstuggra i konserwujca musi by przeszkolona pod wzglem
obowigzujacych przepisow BHP

wszystkie zaprojektowane wdzenia nalgy eksploatowéa i konserwowd zgodnie z
DTR producentéw i obowrujgcymi przepisami BHP

Nie dopuszcza s pracy przy niesprawnych wdzeniach, dokonywania napraw przy
pracupcych urzdzeniach, dokonywania napraw i przghfiw przez osoby nie
przeszkolone i nie posiadap wymaganych dopuszcdzewytkowania urzdzen
niezgodnie z przeznaczeniem,

okresowa obstuga maszyn winna przestrzegaecé instrukcji obstugi maszyn i
urzadzen.

10.9.3.Wytyczne ppa.

W miejscach przéf instalacji przez przegrody oddzieleniazamwego na instalacji
wentylacji zamontowa klapy p-pa z topikiem o odpornii ogniowej takiej jak
przegroda.

przewody wentylacyjne oraz zastosowane materiaiypiice powinny by wykonane
Zz materiatéw niepalnych,

przegcia instalacyjne wécianie lub stropie oddzielenia przeciwjpoowego powinny
mie¢ odpornd¢ ogniowg rowng odporndgci ogniowej tego oddzielenia,

izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w ingialentylacji powinny by
wykonane w sposéb zapewniey nierozprzestrzenianie ognia,

~przepusty instalacyjne w elementach oddzielenmeg@wpaarowego powinny mie
klasz odporndci ogniowej (EI) wymagandla tych elementow (Dz. Ust. Nr 75, §234,
ust.1)”,

,dopuszcza si nieinstalowanie przepustow, o ktorych mowa w ystdla
pojedynczych rur instalacji (..) ogrzewczych, wpedlzanych przezciany i stropy
pomieszcze higieniczno — sanitarnych (Dz. Ust. Nr 75, 823k, 2)”,

.przepusty instalacyjne arednicy powyej 4 cm w s$cianach i stropach, nie
wymienionych w 8234, ust., dla ktérych jest wymag&tasa odporriei ogniowej co
najmniej El 60 lub REI 60, powinny mieklass odporndci ogniowej (El) tych
elementéw (Dz. Ust. Nr 75, 8234, ust.3)",

izolacje cieplne zastosowane w instalacji wod-kaaq, i c.t. powinny b§ wykonane
w SposOb zapewniggy nierozprzestrzenianie ognia,
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wszystkie produkty powinny posiatlacertyfikaty lub deklaracje zgodfm
dopuszczajce do stosowania ich w budownictwie.

10.9.4 Wytyczne miedzybranzowe

10.9.4.1. Wytyczne konstrukcyjno-budowlane

Wykona przebicia na przégia instalacji wod-kan, c.o., c.t. przez przegrody
budowlane,

Wykona przebicia stropow do prowadzenia przewodow wentgteych, w miejscach
montau podstaw dachowych i przélprzez dach, nakly zapewnt szczelné¢ pokryé
dachowych, przestrae miedzy kanatem wentylacyjnym a cokotem dachowym
wypetnic wetrg mineralry w celu izolacji termicznej,

Drzwi wewretrzne przewidywane do migracji powietrza riglavyposay¢ w kratke
wentylacyjra o polu wolnego przekroju A0=0,04m

Zapewné dostp do wszystkich elementow regulacyjnych instalaejid-kan, c.o. i
wentylacji mechanicznej oraz audzen wentylacyjnych w celu wyregulowania oraz
okresowej kontroli i konserwacji a w razie konieocgmn platformy i pomosty
techniczne umidiwiajace wykonanie w/w prac,

Przegcia instalacji rurowych przez przegrody budowlangkena: w rurach
ostonowych. Przégia instalacji rurowych przez przegrody budowlatanswgce
przegro@ ogniowy zabezpieczydo wymaganej odpordoi ogniowej,

Nalezy wykona prace budowlane zwzane z przégiami przewodow wentylacii,
instalacji c.o., wod-kan przez przegrody budowlamaz z ew. bruzdanticiennymi i
obudowg przewodow.

10.9.4.2. Wytyczne elektryczne

Doprowadzé energe elektryczra do wentylatorow kanatowych,

Doprowadz¢ zasilanie do szafy zasif@o-sterugcej centrali wentylacyjnej,
Doprowadzé zasilanie elektryczne do uktadéw pompowych centeaitylacyjnych
Wszystkie urgdzenia wentylacyjne wyposg w wytaczniki serwisowe.

10.9.5.Uwagi koncowe

Rysunki powinny by rozpatrywanegcznie z opisem technicznym i specyfikanjateriatow.
Wszelkie instalacje natg wykona& zgodnie z Prawem Budowlanym, ,Warunkami Tech-
nicznymi, Jakim Powinny Odpowiad®udynki i Ich Usytuowanie” [Il], innymi obovgzujg-
cymi przepisami, Polskimi Normami powotanymi w obgrujagcych przepisach, normami i
innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie BudowlanywWymaganiami technicznymi
COBRTI Instal oraz zgodnie ze szfuliudowlan. Obowgzkiem wykonawcéw instalacji jest
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dostarczenie wymaganych, aktualnych Aprobat Teamyich i/lub Certyfikatow Zgodrici
wszystkich zastosowanych materiatdw i gdzeh — zgodnie z aktualnie oboyzujagcymi
przepisami. Wszelkie ugdzenia oraz nagzlzia musz by¢ oznaczone znakiem CE lub zna-
kiem budowlanym — zgodnie z aktualnie obgeuijacymi przepisami. W czasie prac nafe
zapewnt spetnienie wymagaprzepiséw bezpiecastwa i higieny pracy, przepiséw sanitar-
nych, przepiséw dotyageych ochrony przeciwpg@rowej, przepisow dotygzych pracy przy
urzadzeniach elektrycznych, i innych. Wszelkie praceggnby¢ prowadzone jedynie przez
wykwalifikowany personel legitymagy sie wymaganymi uprawnieniami.

Oprocz standardowych zawiesi rozmania systemowe podgai kotwien kanatdw we-
wnetrznych i zewgtrznych oraz urgdzen wykonuje brama sanitarna i wykonawca w/w bran-
zy powinien ug¢ je w wycenie.

10.10. Ochrona §rodowiska

Projektowane instalacje sanitarne nie wptyregatywnie na istnigge warunkisrodowisko-
we.
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10.  Zalaczniki.
11.1. Bioz.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

NAZWA INWESTYCJI:

PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANSPOSOBU

UZYTKOWANIA ISTN. POMIESCZE POMOC-

NICZYCH, SZPITALNYCH NA SZATNIE DLA
PRACOWNIKOW W PAWILONIE DIAGNO-

STYCZNO-ZABIEGOWYM NR 3 W RYBN

KU

SEGMENT A, D POZIOM -1

INWESTOR: SP 7ZOzZ WOJEWODZKI SZPITAL SPECJALI-
STYCZNY NR 3 W RYBNIKU, UL. ENERGETY-
KOW 46, 44-200 RYBNIK

NR DZIALKI 4761/184 obegb 0067- Orzepowice

OPRACOWAL:

mgr inz. arch. Jolanta Nowak
upr. bud. 176/SWOKK/2013

Gliwice, 02.2016 .
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11.1.1 Podstawa opracowania.

Informacg sporzdzono na podstawie:

a) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo budowlang” iz.U. z 2010r. nr 243, poz. 1623

b) Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcad20 w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigtstera i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.),

11.1.2 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

— przebudowa istniggych pomieszczezgodnie z projektem zmian;

— wyrownanie posadzki w segmencie A (skucie w miejsatriko, utazenie styroduru
gr. 13 cm, wykonanie nowej posadzki zbrojnej gen§ wykonanie oktadziny z ptytek
gresowych).

— W segmencie D: uzupetnienie i naprawa lastriko atrsach a w wztach sanitarnych
wykonanie posadzek z ptytek gresowych

— uzupetnienia tynkow;

— wykonaniescianek i monta stolarki okiennej zgodnie z cz. rysunkpw

— Roboty wykaczeniowe: malowanie sufitdwscian w szatniach, wykonanie oktadzin
z plytek w weztach sanitarnych do petnej wysdkg wykonanie posadzki z ptytek
gresowych

— Zabudowa GK w pomieszczeniu 04 w segm A - zabezpgéega dwa sposoby tzn. w
formie oznaczenia ostrzegawczegoot{p-czarne malowane na zabudowie) oraz
wprowadzé dodatkowo barierki unienitiwiajace przypadkowe wtargggie na zabu-
dowe GK.

— Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

— prace remontowe schodow zextnanych

- wywo0z odpadow na skladowisko
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11.1.3.Istniejace obiekty budowlane

- przedmiotowy budynek Szpitala
- miejsca postojowe

- miejsce sktadowania odpadow statych

11.1.4Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktéremoga stwarzat

zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

Na terenie olgtym opracowaniem nie wygiuja elementy zagospodarowania, ktére mogtyby

stwarza zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

11.1.5WSKAZANIE DOTYCZ ACE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Rodzaje zagreen:

- Wykonywanie robadt, podczas ktérych wystije ryzyko upadku z wysokoi

- Wykonywanie robot, przy prowadzeniu ktérych wymtjs dziatania substancji
chemicznych, zag#ajacych bezpieczestwu i zdrowiu ludzi.

11.1.6.Spos6b prowadzenia instruktgu pracownikow przed przyst@apieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Przed rozpocgxiem robot naley dokon& obowizkowych szkolé pracownikow z zakresu
BHP (instrukta ogolny oraz instrukta stanowiskowy), ze szczegétowym omaodwieniem

zakresu robot objych projektem, harmonogramu robét, technologii aryénia robot, oraz
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zagraen wystkpujacych na terenie budowy.

11.1.7Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaice niebezpieczgstwom

wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych

- Wykonywanie robot, podczas ktérych wysgpuje ryzyko upadku z wysokdaci

Prace na wysokai powinny by wykonane przez wykwalifikowanych i przeszkolonymia-

cownikéw oraz pod nadzorem kierownika budowy i Elgpra Nadzoru.

Do rob6t na wysok&i nalezy uzywaé systemowych rusztowiaoraz podestéw roboczych

dopuszczonych do stosowania, ktérych dopuszczddogzenia spetniaj warunki wykonania

projektowanych robot.

Rusztowania powinny ldymontowane przez przeszkolone brygady i dopuszcdongracy

na podstawie zapisu do dziennika budowy.

Prace na wysokai mog wykonyw& tylko pracownicy z aktualnymi badaniami wysoko-

sciowymi.

- Wykonywanie robot, podczas ktérych wysgpuja dziatania substancji chemicznych,
zagrazajacych bezpieczastwu i zdrowiu ludzi przy prowadzeniu prac zwigzanych z

dociepleniem elewaciji.

Na pocatku prac naley wykona odpowiednie zabezpieczenia obiektegdrego

przedmiotem prac i miejsc ich wykonywania, azeakerenu wokot.

Teren ogrodd, zachowuic bezpiecza odlegtaé od traktdw komunikacyjnych dla pieszych.
Teren prac ogrodzipoprzez oznakowanie stmami ostrzegawczymi w kolorze czerwono-

biatym, umidcic tablice ostrzegawcze z napisami:
,Uwaga! ,prace na wysoksci”, ,Osobom nieupowénionym wsgp wzbroniony”
Wszystkie roboty naly wykona zgodnie z dokumentacjprojektows, ,Warunkami tech-

nicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-momaych” oraz normami i przepisami
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BHP, pod dozorem osoby uprawnionej do prowadzesmaoslzielnych funkcji technicznych

w budownictwie. Caty teren ody opracowaniem naky ogrodz¢ i wyposay¢ w znaki

ostrzegawcze i informacyjne. Nalezapewnt komunikacg umazliwiajaca ewakuacj pra-

cownikéw poza strefniebezpiecziporaz zorganizowapunkt p.pa. i punkt pierwszej pomo-

cy.

11.1.8 Akty wykonawcze do obowazkowego uwzgédnienia w ,,planie bioz”

Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanizhU. Nr 47, poz. 401),
Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ @rzenia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieamdwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 884 z
pézniejszymi zmianami Dz.U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 zgaiernika 2002 r. w sprawie
minimalnych wymaga dotycacych bezpieczestwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy. (0. Nr 191, poz. 1596 z
p&zniejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wima 2001 r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszynnnych urzdzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i deegech (Dz.U. Nr 118, poz. 1263).

Opracowat:

mgr inz. arch. Jolanta Nowak,
upr. bud. nr 176/SWOKK/2013
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11.2. Ekspertyza techniczna.

TEMAT OPRACOWANIA:

LOKALIZACJA:

INWESTOR:

OPRACOWAL.:

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCACA.
MOZLIWOSCI PRZEBUDOWY WRAZ ZE ZMIANA
SPOSOBU ZYTKOWANIA ISTNIEJACYCH
POMIESZCZEN SZPITALNYCH POMOCNICZYCH
NA SZATNIE DLA PRACOWNIKOW

W PAWILONIE DIAGNOSTYCZNO -
ZABIEGOWYM NR 3 W RYBNIKU,

SEGMENTY A, D, POZIOM -1

RYBNIK, UL. ENERGETYKOW 46

SP ZOZ WOJEWODZKI SZPITAL SPECJALI-
STYCZNY NR 3,
UL. ENERGETYKOW 46, 44-200 RYBNIK

mgr i. Henryk Borecki upr. nr 82/92

GLIWICE, marzec 2016 r
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11.2.1 Podstawa opracowania
— umowa zawarta z firmPROFIL — Jolanta Nowak, z siedzity Gliwicach, ul. Lipowa
12

11.2.2 Materialy przyj ete do opracowania.

- inwentaryzacja;

— koncepcja projektu budowlanego przebudowy wraz meam sposobu zytkowania
istniegcych pomieszcze szpitalnych pomocniczych na szatnie dla pracovwmikd
pawilonie diagnostyczno — zabiegowym nr 3 w Rybniggmenty A, D, poziom -1,
opracowana przez PPROFIL - Jolanta Nowak, Gliwitel.ipowa 12,

— literatura fachowa, aktualne Normy i Rozpgizenia;

— wizja lokalna.

11.2.3Cel, zakres opracowania

Celem opracowania jest ocenaiinwosci przebudowy wraz ze zmigrsposobu zyt-
kowania istniggcych pomieszczeszpitalnych pomocniczych na szatnie dla pracow-
nikbw w pawilonie diagnostyczno — zabiegowym nr Rybniku, segmenty A, D, po-

ziom -1, zgodnie z zateniami projektu budowlanego.
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Fot. 2 — Widok szpitala z gory.

------ segment A
------ segment D
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ZALACZNIK MR 1.B.3

GiR SZATHIE DAMIKIE
Ejo Z WEZLEN SAHTARNY M
| KCADINA HIGIENT I
_l,_.'

TS PR FRORY TR N FB) P

o >
T WEZLEM SANTTARNY] ETATHIL OAMSHA

# WIEZLEN SANITARMYM " o
F | HABIMA HIGEEN Y [ E

PAWILON DIARGMOSTYCING - ZABIEGOWY NR 3 FOZOM P-1

STAN ISTNIEJATY
OBRYS POMESZCIEN CEJETYCH TAKRESE M GPRAGOMANIY

Rys. 1 — Zakres przewidywanych zmian w segmentach A

11.2.4Opis techniczny obiektu

Przebudow wraz ze zmia# sposobu gytkowania planuje gina poz. -1 w segmen-
tach Ai D budynku Pawilonu Diagnostyczno — Zabkggo Nr 3. Pawilon jest ¢z
$cig Szpitala Wojewodzkiego Nr 3 w Rybniku. Obiekt zdsvybudowany w drugiej
potowie ubiegtego wieku. Segment A magdpkondygnacji nadziemnych, segment D
ma cztery kondygnacje nadziemne. Segmeatpa&ipiwniczone. Planowane zmiany
przewiduje s} w cz$ci podpiwniczone;j.

Wysoka¢ pomieszcze wynosi od 2,78 m do 2,97 m.

Pow. wytkowa segment A: 195,37 m2
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Pow. wytkowa segment D: 245,79 m2

Obiekty posiadaj nastpujace gtdwne cechy budowlane:

Konstrukcja nénazelbetowa i murowana.

Sciany obiektow wykonano w technologilbetowej i murowanej z cegty.

Stropy w konstrukcjzelbetowe] monolityczne.

Konstrukcja dachu w postaci stropodachu wentyloganprzekrytego ptytami ko-
rytkowymi.

Podcigi, nadpraa, wieace zelbetowe.

Schody o konstrukcjielbetowe;.

Tynki wewrgtrzne cementowo-wapienne.

Stolarka okienna wtérna drewniana.

Stolarka drzwiowa wtérna drewnianagé€ziowo aluminiowa.

Posadzki betonowe, lastriko.

Obiekt wyposaony w nasgpujace instalacje:

wodna z przyczem z sieci gminnej,
kanalizacja sanitarna do sieci gminnej,
wentylacja grawitacyjna,

elektryczna,

hydrantowa,

teletechniczna.

Budynek zaliczany jest do kategorii zaggaia ludzi ZL Il. Planowana przebudowa

wymaga uzgodnienia w zakresie ochrony przeciapowe].

Dziatka nie ley w strefie ochrony konserwatorskiej i nie podlaga/skaniu zgody

Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw na prowadzeolsdt budowlanych w jej

obrebie.
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Fot. 2 — Widok pomieszcagiwnicznych (2).

11.2.5.0cena stanu technicznego.
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Ocere stanu technicznego przeprowadzono pgtkrk przebudowy w zakresie @hjm
przebudow.
Sciany zewgtrze kondygnacji — stan techniczny dobry.

Sciany wewgtrzne— stan techniczny dobry.

Stropy- stan techniczny dobry.

Sciany— stan techniczny dobry.

Budynek od czasu wybudowania eksploatowany byt agod przeznaczeniem, jako bu-
dynek szpitalny. Stwierdzonee zasadnicze elementy konstrukcji budynkwvsdobrym

stanie technicznym. Nie stwierdzono istotnych usizieb ani nadmiernych ugg.

11.2.6 Planowane prace.

Planowana przebudowa polégaa na:

przebudowa istniggych pomieszczezgodnie z projektem zmian, zmiany nie narusza-
ja elementéw konstrukcyjnych budynku;

wyréwnanie posadzki w segmencie A (skucie w miejssiriko, utgenie styroduru
gr. 13 cm, wykonanie nowej posadzki zbrojnej gen§ wykonanie oktadziny z ptytek
gresowych);

w segmencie D: uzupetnienie i naprawa lastriko atrsach a w wztach sanitarnych
wykonanie posadzek z ptytek gresowych;

uzupetnienia tynkow;

wykonaniescianek i monta stolarki okiennej;

roboty wykaczeniowe: malowanie sufitbwstian w szatniach, wykonanie oktadzin z
ptytek w weztach sanitarnych do petnej wysdkg wykonanie posadzki z ptytek gre-
sowych;

zabudowa G-K, tate z wprowadzeniem dodatkowej barierki unigfivaiajacej przy-
padkowe wtargrcie na zabudowG-K;

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;

modernizacja instalacji, dodatkowo nowa wentylaogchaniczna.
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11.2.7.0cena maliwosci wykonania projektowanych zmian.

Przewidywane zmiany w tej e¢xi budynku nie zmienigjistniegcych schematéw sta-
tycznych. Obecnie pomieszczenia przeznaczone dargngposobu aytkowania uyt-
kowane g jako pomieszczenia szpitalne pomocnicze. Zmiamasapu ich wytkowania
nie zmienia istnigicych schematéw statycznych. Pomieszczenia te Ziakedne § w
piwnicy. Nie przewiduje gizmiany obcizen konstrukcji obiektu..

Nowesciany dzialowe naley wykona z piyt G-K.

Nowe nadprea naley wykona jako stalowe.

Fundamentyelbetowe. Projektowana przebudowa nie ingeruje gigabnia istniejcych
fundamentéw. Warunki wkgiwego posadowienia zosjagachowane. Mma powie-
dziet, ze przebudowa nie zmienia istrieggo stanu obgien ani warunkéw posadowie-
nia.

Nowa wentylacja mechaniczna z lekkich elementéwerim¢ mocowana do konstrukcji
cian i stropow. Nie przwiduje giwykonywania otworéw w stropie

Konstrukcja budynku i jego stan techniczny pozwate projektowasn przebudow.

Planowana przebudowa wymaga uzgodnienia w zakoebi®ny przeciwpzarowej.

11.2.8.Inne uwagi i zalecenia.

- wszelkie prace zwrane z przebudaywmazna wykonywa na podstawie wykonanego
I zatwierdzonego projektu;

- rozwigzania detali pajczeniowych i technicznych nale wykona zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami, wytycznymi producentowlasndgciami
technicznymi stosowanych materiatdw oraz zasadatuksbudowlanej;

- wszystkie prace wykonywazgodnie z obowdizujgcymi zasadami BHP, normami i
sztuly budowlaa pod nadzorem osoby posiagtaj odpowiednie uprawnienia bu-

dowlane.
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11.2.9 Whnioski.

Stan techniczny budynku raca okréli¢ jako dobry, a planowana przebudowa wraz ze

zmiarg sposobu zytkowania pomieszczejest maliwa do realizacji przy spetnieniu

okreslonych wyzej warunkow.

Opracowat:

mgr inz. Henryk Borecki
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. URZAD WOJEWODZKI

w Katowicach

3 lutego 1992 r

Wrdtiat Sichitstluny | Vrajobram - - Katowice,dnia .......199....r

40-032 KATOWICE
ul. Jagielloheka nr 25
usi42569

Nr ewid. 82/92°

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODDWEGO
00 PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUMKCII TECHNECZNYCH W BUDDWNICTNIE

Na podstawie § .2 .ust.l pkt A, 86 ust.3, § 4 ust.3 1 §7
i § 13 ust.l pkt.2.. rozporzgdzenis Ministra Gospodarki Tereno-

wej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r w sprawie samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr B,poz.46
z p6En.zm.(Bz.U.Nr §9)91 poz.299) stwierdza sig, ze:.

Obywatel .HE;NQYK.EQREEE.E.I. ..... Wrmemesamran rreaamans
e eveesee..maglister InZynier budownictwa . . ... ........ P
urodzony dnia .12 grudnia 1958 x w Ckocimiu | eereaeias

. posiada przygotuwanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania sa-

modzielnej funkeji Pradektanta, ... ... .. ... P cees

P R L T ) R R

. konstrukeying - budawlaned . ... ... c0eennns '

Obywatel ..HENRYK B O RECKTI ... ... jest upowazniony do :.

1/ sporzadzania projektdw w zakresle rozwiazan kenstrukcyjno - budowlar
budynkéw oraz innych budowli, z wylgczeniem 1inii, z¥éw 1 stacii
kolejowych, drég oraz nawierzchni lotmiskowych, mostow, budowli
hyfdrotechnicznych i melioracji wodnych,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kierowania

i kontrolowanis wytwarzenia konstrukeyjnych alementdw budowlanych o:
oceniania i badania stanu technicznego obiektdw budowlanych -

w budownictwlie

ednorodzinnym, zagrodowym oraz immyeh budynkdw

o kubaturze do 1000m3,
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® POLSKA

1 Z B A
S
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-5AG-NPQ-47W *

Pan Henryk Borecki o numerze ewidencyjnym SLK/B0O/2950/01

adres zamieszkania ul. Chojnickiego 13 D/7, 41-800 Zabrze

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-21 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej epatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wenyfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowe] Izby InZynierow
Budownictwa.
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11.3.

Projektowana charakterystyka energetyczna Segmenta’

1)
2)
3
4)
3)
B)
7
8)
9)

Tabeta zhiorcza preegrod budowianych uzytych w projekcie
Sprawdzenie warunku powierzchni okien
Sprawdzenie warunku unikniccia rozwoiu plesni

Tabela zhiorcza sezonowego Zapotrzebowania na cieple T, da kazdej strefy
Tabela ziworcza sezonowego Zapotrzebowania na cieptg wode Ciwyng

Tabela zhicrcza sprawncdc systemu ogrzewania | wenbylaci

Tabela zhiorcza sprawnosci systemu przygotowania ciephe] wody

Tabela zhiorcza sprawnosci systemu odwietlenia

Tabela zhicrcza wynikow energii uzytkowe], koncowej | pienaotne]

10) Sprawdzenie warunkow gramiczrrych wg WT 2014
11) Bilans mocy

Podstawa prawna:

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej = dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
srcFeqotoweno Zakresu i formy projektu budowlanego (D= U, z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownichwa | Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajace
nozporzadzenie w sprawie warunkow technicanych, jakim powinmy odpowiadad budynki i ich usytuowanis
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1.B.1

1) Tabela zbiorcza przegrod budowlanych uzytych w projekcie
| Parametry przegrad nieprzezroczystych budowlanych
I. Przegrody sciany zewnetrzne
> Wap. U wg WT 2014 Warunek
Lp. MNazwa przegrody Symibol Wap. U, PVImK] P:'u'frrr'K] - iony
1 Sciana Zewnelrzna 521 0,25 0,25 Tak
II. Przegrody Sciany na gruncie
z Wzp. U wg WT 2014 Warunek
Lp. Mazwa przegrody Symbaol Wsp_ U, [Winm=K] F:"l.l':'m"H] o iony
1 Sciana na gruncie SG1 0,28 Brak wymsagan Nie dotyczy
lll. Preegrody podiogi na gruncie
2 Wsp. U, wg WT 2014 Warunek
Lp. MNarwa przegrody Symibol Wap. U PVInK] P:'I.n'frrF'K] - iony
1 Podloga na grnuncie PG 1 0,27 0,30 Tak
V. Przegrody Sciany wewnetrzne
> Wsp U, wg WT 2014 Warunek
Lp. MNarwa przegrody Symbaol Wap. U, pVImK] [':"i'l'l'ﬂ:‘ﬁ] - iony
1 Sciana wewnetrzna SW 30 1,54 Brak wymagan Mie dotyezy
2 Sciana wewnetrzna SWoIT 2,08 Brak wymagan Nie dotyczy
. Przegrody stropy wewnetrzne
z Wep U wg WT 2014 Warunek
Lp. Mazwa przegrody Symbaol Wsp_ U, [Winm=K] [':"'-"J'I'I"I"K] - iony
1 Strop wewnetrzny STW 1 1.00 Brak wynagan Mie dotyc=y
Parametry przegrod przezroczystych |
1. Okna zewnetrzne
Wap.Uwg Warunek spetniony
Wap. L Wap.g wg
Lp. | Mazwa przegrody | Symbol 2 Wsp. g WT 2014
(Wi K] [Wim™K] WT 2014 U g
Mie
1 Ok {rzn 0Z1 1,10 0,64 1,30 0,35 Tak
no zewneirzne al dotyczy
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2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Przeznaczenie budynku Budynki uzytecznosci publiczne]
R T Fa e b= 11520
Suma puinl_pmuiezchni lz!.nu mjnrnegulwmim kondygnaci A, = 218 407
nadziemnych w pasie 5 m wadhuzZ scian zewnetrznych !
Suma pol powierzchni pozostabe) czesci rzutu poziomego Ag=281nT
Graniczna wartest powisrzchni okien By = 0,15%A, + 0,034, = 32, 54m"
Sprawdzenie warunku powierzchni okien A; = Ag . Warunek spetniony

3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury freymin dla przeqréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego caynnika temperatury faw-- dia przearod: 521

Miesiac fom i WM K]
1 Styczen 0,730
2 Luty 0,736
3 Marzec 0,652
4 Kwiecien 0,499
5 Maj 0,104
& Czenwiec 0,479
7 Lipiec -1,688
B Sierpien -1,571
9 Wrzesien 0,155
10 Pazdziernik 0,447
11 Listopad 0,626
12 Grudzien 0,731

Miesiac krytvezmy: Luty

Wartost czynnika temperatury dia krytycznego miesiaca: fo =074
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3.1.2 Wartosci obliczenioweqgo czynnika temperatury freimn dla przegrod stykajacych sie z

gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fo., -, dla przegrod: PG 1, SG 1

Miesiac Frat el WM K]
1 Styczen 0,852
2 Luty 0,852
3 Marzec 0,852
4 Kwiecien 0,852
5 Maj 0,852
& Czenwiec 0,852
7 Lipiec 0,852
g Sierpien 0,852
9 Wrzesien 0,852
10 Pazdziemnik 0,852
11 Listopad 0,852
12 Grudzien 0,852

Miesige knytyczmy: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziemik,

Listopad, Grudzien

Wartost czynnika temperatury dia krytycznego miesiqea: fre ma=0,85

3.2 Efektywna wartosc¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody

wyZnaczona na podstawie wartosci wspotczynnika przenikania ciepta elementu U oraz

oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegolnych przegrad.

e e I e Al
Sciana zewnetrana 521 0,25 0,968 0,968 = 0,736 Spetniony
Podloga na gruncie PG 1 0,27 0,965 0,965 = 0,852 Spetniony
Sciana na gruncie SG1 0,28 0,953 0,963 = 0,852 Spetniony
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4) Tabela zbiorcza sezonoweqo zapotrzebowania na cieplo Qwne dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Szatnie

Temperatura wewnetrana strefy @ 240 “cC
Pole powierzchni pomieszezen o regulowans] temperaturze A 1954 m’
Obcigzenia deplne pomieszezen zyskami  wewnetrzmymi it B,0| Wim?
Pojemnost ciepina budynku Cm 32232750 JK
Staka czaszowa budynku T 285 h
Udziat granicznych potrzeb ciepla Y 1,2 -

- By 28 -
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacii Oy .y, KWHhm-c

Miesigc I Il [ I W Wl VI [ VI X X Xl Al
Srednia temperatura

- - ¥ -
moametizn e, 19| -24| 30| 82| 134| 80| 178| 17.,7| 130| 93| 42| -20

Liczha godzin w miesigeu t, h T44| E7Z| T44| T20| V44| T20| T44| V44| T20( T44) T20| T44

Miesieczna strata ciepla przez
przenikanie 2059 1902 ( 1595 1074 620( 3684| 207 216| 637| 1005| 1437| 2068
Q=10 H 68,0, KWhime

Miesieczna strata ciepla przez
przenikanie z strefami
OgrZewanymi
Q=107 H (008,
EWhim-c

Miesieczna strata ciepla przez
przenikanie Qe p=0 -z 2301 | 2121 1340 1308| 862 393| 449( 458 871 1248( 1672 2310
EWhim-c

Miesieczne zyski ciepta od
nasbonecznienia O, ;, KWhim-c

Miesieczne wewnetrzne Zyski
ciepta Q=010 At 1163 | 1050 1163 [ 1125] 1163 1125 1163( 1163 1125 1163[ 1125 1163
EWhim-c

Miesieczne zyski ciepla
Qg prn=eH i KWH/M-C

241,9|218,5(241,9|234,1(241.9| 234,1(241,9| 241,9( 234, 1| 2419|234, 1| 241 8

g4 103| 217 323 43| 428 472 83| 276| 153 91 70

1246 1155 | 1379 1443) 1605( 1553 | 1635| 1546 1401| 1316| 1216 1233

ST W o W 0,21| 021| 028| 041| 065| 088| 1,13 1,05 056| 028 027 020
s 0,20| 021| 024| 034 053| o,00| oo0| o00| 047| 033| 024| 020
Tz 0,21| D24| 034| 053| 075| 0.00| o00| 000| 081| 047 033] 024
fim 1,00| 1,00{ 1,00{ 1,00| 1,00{ 0,00| 0,00{ 0,00| 1,00 1,00{ 1,00| 1,00

Wspblczynnik wykorzystania | ag| gog| pos| 09| oss| 080 o70| 072| 091| 06| ose| ogo
zyskow ciepla, Mg

Miesieczne zapotrzebowanie | 4807, |4419, | 3546, [ 2184, | 1065, | 568,7| 2075 349,5| 1212, | 2165, | 3275, | 4843,
N& ENETgIE Qs =y pe - g1| 16| 24| es| 35| s 7| 7| 95| 4| 63| 84
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S T | | | |

Rocmne zapotrzebowanie na energie ufytkows dla ogrzewania | wentylac)i Oy p=Z{Qy pg ), KWhirok 28747 3

Numer strefy Mazwa strefy Ar ‘I.f_ 1 Zapotrzebowanie na cieplo Gy ng
- nr m *C kWhirok
1 Szatnie 195,35 54310 240 28747 28
Calkowite zapotrzebowanie strefy EGy, 4 [KWhirok] 2874725
5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieplg wode Gy ng
Obliczenia instalacja cieplej wody uZzytkowej
Ciepho wiasciwe wody, ¢, 419 kditkgei)
Gastost wody, py 1000 kg/m®
Temperatura ciepks] wody, B, 55 °C
Temperatura zimnej wody, B, 10 °C
Wspdlczynnik korekoyjny, kg 1,00 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A, 195,35 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieplej wody, Vy, 6,50  dm/(m*dzen)
Roczna energia uZytkowa do przygotowania oW, Qy g 2427413 EWhirok
) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji
Mazwa zrodka Wezel ciepia
MNr Zrodfa 1 -
Udziat procentowy 100 %
Rodzaj nosnika energii Ciepto sieciowe z kogenerac)i - Wegiel kamienmy
Wspolczynnik W, 0,80 -
WpOlczynnik W 3,00 -
Energia uZytkowa Q4 o 2874728 kWhirck
Wybrany wariant wytwarzania Wezet cieplowniczy kompakiowy = obudows, ©

mocy nominalnegj powyzej 100kW

Sprawnost wylwarzania 1

0,59

Wbrany wariant regulacji

Cgrzewanie wodne z grzejnikami czionowymi lub
phytowymi w przypadku regulacii centralnej i
migjscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalnym z zakresem

proporcjonainosci P-2K
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Sprawnosc regulacii 1,

0,848 -

Wybrany wariant przesyhu

C.o. wodne 2 lokalnego Zradia ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, ammatura i
urzgdzeniami, ktore s zainstalowane w przestrzeni

OgQrIeEwans)
Sprawnost przesyiu 1. 0,98 -
Wybrany wariant akumulaci System ogrzewania bez zasobnika ciepla
Sprawnost akumulaci .. 1,00 -

Catkowita sprawnosd systemu zasilania i-tego nosnika My s 0,84 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eq pom s 361,73 kWhirok

7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieplej wody

Mazwa Zrodka Wezel ciepta

Mr Zrodfa 1 -

Udzial procentowy 100,00 %
Rodzaj nosnika energii Clepio sieciowe z kogeneradi - Wegiel kamienny
Wpdlczynnik W, 0,80 -
Wapdtczynnik W, 3,00 -
Energia uzythowa Gy 2427413 kWhirck

Wybrany wariant wytwarzania

Wezet ciepiny kompaktowy z chudowa (ogrzewanie
i ciepia woda uZytkowa), o mocy nominalnej
powyze] 100 kW

Sprawnost wytwarzania g

0,98 -

Wybrany wariant przesyiu

Centralne podgrzewanie wody — systemy 2
obiegami cyrkulacyjnymi z pionami instalacyinymi i
przewodami rozprowadzajgeymi izolowanymi

Rodzaj przesyiu cieplej wody

Liczha punktow poboru cieple] wody ponad 100

Sprawnost preesyiul e

1,00 -

Wybrany wariant akumulacji

System przygetowania cieplej wody uzythkowej bez
zasobnika cieple] wody uZytkowe

Sprawnost akunmulaci 1w,

1,00 -

Catkowita sprawnosé systemu zasilania i-tego noSnika g 0,49 -

Energia na urzadzenia pomocnicze Eq pom s 0,00 kVWhirok
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1.B.1

8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Mazwa Zrodka Szatnie

Mr Zrodia 1 -

Rodzaj nosnika energii Energia elekiryczna - produkcja mieszana
Wapddczynnik W, 3,00

Wapddczynnik W, 3,00 -
Energia uZytkowa E 8076,97 KWhirck
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszozen A 195,35 n
Czas uzytkowania oswietlenia dzien to 3000,00 herok;
Czas uzythowania cswietienia noc ty 2000,00 hdrok
Rodzaj regulacii Reczny facznik wiaczeniswyiaczenie

Wptyw Swiatia drisnnego Fo 1,00 |-

Rodzaj regulacii Reczna

Wptyw nieobecnosel pracownikéw Fo 1,00 |-
Regulacja pm‘ﬁgia:ujﬁ do utrzymania oswietlenia na Mis

WyTnaganym poziomie

Wapddczynnik obciaZenia natezenia oswistlenia Fe 1,00 -
Energia na urzgdzenia pomocnic2e Esipom s - KWhirck
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9) Tabela zbiorcza wynikow enerqgii uzytkowej, koncowe] i pierwotne

Ogrzewanie | wentylacja

Mr Zrodta MNazwa Zrodia Qyy Chey Qe
kEWhirok | kWhirok kWhirok

1 ‘Wezel ciepla 28747 28 | 437223 | 2855295

Suma 28747 28 | 437223 | 2858298

Przygotowanie cieple] wody

Mr Zrodta MNazwa Zrodta Oy Qe (.
EWhirok | EWhinok kWhirok

1 Wezel ciepla 2427413 |49539,04 |39531,23

Suma 2427413 |49539,04 |39631,23

Oswietlenie whudowane

Nr Zzrodta Mazwa Zrodia Q. Gy Gy
kWhirok | kWhirok kWhirok

1 Szatnie - BOTE 97 2423091

Suma - BOTE 97 2423091

Zestawienie energii uzythows] EU={0y, o+ 0, ) 1 A, 271,42 kWh{mrok)

Zestawienie energii koncows]  EK={Qy x4 Qhw+ Qi) +Eaipom) | A 47274 KWh{merok)

Zestawienie energii pierwotng] Q==0= y+0p w+ s, 5244512 KWhirok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng S

do ogrzania, wentylacji | preygotowania ciephej wody oraz chiodzenia EP=0g/4, 4323 KWhi{mrok)

Budynek referencyjny wiqg WT 2014

Powierzchnia uZytkowa ogrzewanego budynku Aa 195,35 m*

Czastkowa maksymalna wartost wekaznika EP na potrzeby )

ogrzewania, wentylac)i oraz przygotowania ciephej wody EProw 390,00 KWhi{m “srok)

uZytkowej

Czastkowa maksymalna wartost wskaznika EP na potrzeby z,

oswietlenia AEP 100,00 KWh(m “=rok)

Maksymalng wartost wekaznika EP okreslajgoego roczne

obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng z,

energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chlodzenia, EP 430,00 KWhi(m “*rok)

przygotowania ciephe] wody uZytkowej oraz oswistlenia
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Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m®rok) EP,... kWh/(m *srok) Uwagi
47323 < 490,00 Warunek spetniony

10) Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT 2014

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energig plerwotng EP [kWh/(m*-rok))]

Ocaniany budynak

i\—L 450 ,100 ,150 200 4250 4300 00 >500
Wymagania dia nowsgo budynku
Nazwa Spelniony | Niespelniony Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EPn.. Tak
Warunek powierzchniowej kondensacj pary wodnej Tak

11) Bilans mocy

Lp. Branza Zapo‘g;:?mnmifci? e Uwagi
1 Ogrzewanie 154,01
2 Wentylacja 207,72
3 Ogrzewanie 154 01
4 Wentylacja 519,29
Opracowat:

mgr inz. arch. Jolanta Nowak
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11.4. Projektowana charakterystyka energetyczna Segment)”.

| Szoital w Rybniku, segment D

44-300 Rybnik ul. Enemetvkdw 48

| s=eie budynku

[ SP 20 WOIBEWODZK] SZPTTAL SPECUALISTYCEZMY MR 3 W RYBMIKL

Spis tresci:

1) Tabela zhiorcza przegrod budowianych uZytych w projekcie

2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

31 Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

4) Tabela zliorcza sezonowego zZapotrzebowania na ciepho Oy, da kazdej strefy
5) Tabeta zbiorcza sezonowego Zapotrzebowania na cieply wode Qe
6) Tabeta rhiorcza sprawnosci systemu cgrzewania | wentyacii

T) Tabela zhiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieplej wody
8) Tabela zhiorcza sprawnosci systemu odwietlenia

9) Tabela zhiorcza wynikow energii uZytkowej, koncowe] i pienaotnsi
10) Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT 2014

11} Bilans mocy

Podstawa prawna: )

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
srczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. L. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 4632)

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Moskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkaw technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie
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1.B.1

1) Tabela zbiorcza przegrod budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych
1. Przegrody Sciany na gruncis
- E 4 '
Lp. Mazwa przegrody Symibol Wap. UL [Wnm=i] WSD'UM'.'EEH s “amh;z
1 Sciana na gruncie 5G1 0,25 Brak wymagan Mie dotyczy
Il. Przegrody podiogl na gruncie
AT Wap UL wg WT 2014 Warunek
Lp. Mazwa przegrody Symibal Wap. L PAInK] o [':'Ir'n'rgrl'l:'ﬁ] oy
1 Podioga na gruncie PG1 027 0,30 Tak
2 Wap UL wg WT 2014 W ek
Lp. Mazwa przegrody Symbal | Wap. U, [WIim™K] . [,;,,;':.‘Elz,m m&y
1 Sciana wewnetrzna SW T2 0,54 Brak wynsagan Mie dotyczy
2 Sciana wewnetrzna SW12 241 Brak wymagan Mie dotyczy
3 Sciana wewnelrzna SW 19 045 Brak wymagan Mie dotyczy
: - e Wep.Uowg WT 2014 Warunek
Lp. Marwa proegrody Symbol | Wsp. U, [WinK] Wik s
1 Strop wewnetrany STW1 1,00 Brak wymagar Mie dotyczy

2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Brak ckien
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1.B.1

J) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fe mn dla przegréd stykajacych sie z

qruntem

‘Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fau -n dia przegred: PG 1, 5G 1

Miesiac Bzt WITT-K]
1 Styczen 0,852
2 Luty 0,852
3 Marzec 0,852
4 Kwiecien 0,852
5 Maj 0,852
G Czenviec 0,852
T Lipiec 0,852
g Sierpien 0,852
] Wizesien 0,852
10 Pazdziernik 0,852
11 Listopad 0,852
12 Grudzien 0,852

Miesige krytyezmy: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiet, Sierpien, Wrzesien, Pazdziemik,

Listopad, Grudzien

Wartost czynnika temperatury dia knytycznego migsiaca: fre ma=0.85

3.2 Efektywna wartosc czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody

wyznaczona na podstawie wartosci wspolczynnika przenikania ciepta elementu U oraz

oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegdlnych przegréd.

u i
MNazwa przegrody | Symbal J:"(wnm E"';_r::rﬁ[m m Warunek
1 | Podioga na gruncie PG1 027 0,965 0,965 = 0,852 Spetniomy
2 Scianana gruncie SG1 0,25 0,967 0,967 = 0,852 Spetniony
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4) Tabela zbiorcza sezonoweqo zapotrzebowania na cieplo Oy no dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Szatnie
Temperatura wewnetrana strefy f 240 °C
Pole powisrzchni pomieszezen o regulowans] temperaturze A 2388 m’
Obcigzenia depine pomieszczen zyskami  wewnetrzmymi Tt 8,0 wim’
Fojemnost ciepina budynku Cn 39406950 JK
Stala czasowa budynku T 285 h
|dzial granicznych potrzeb ciepla Yiim 13 -
- 8, 29 -
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacj Gy g, KWHm-c
Miesiac | I 1 I W W VIl | Il X X X b
Srednia temperatura 19| 24| 30| 82| 134| 60| 178 177| 130 93| 42| 20
zewnetrzna se, °C
Liczba godzin w miesigeu t,, h T44| BT2| T44| T20( T44| T20| T44| T44| T20( T44( TID| T44
Miesieczna strata ciepla przez
przenikanis 1704 1657| 1392 935| 541 317( 180| 188| 555| B76| 1252| 1802
Q=10 Hy (88, )t KWhIm-c
Miesin_gc:m_a strata cie;da przes
przenikanie z strefami 276,5|249,8|276,5| 267,6 | 2765 | 267.6 | 276,5| 276.5| 267 5| 278,5| 2678|276 5
ogrzswarym s| 1| 8 8| 8 s 8 8 8 8 8 =8
Q=107 Hy (08 2t
EWhim-c
Miesicczna strata ciepla praez
przenikanie O =0+ 2y 2070( 1907 | 1669 1203| B17| 585( 457 485 823) 1153| 1520| 2079
EWhim-c
Miezieczne zyski ciepta od
nasionecznienia Q,,, KWhim-c 0 g 0 0 0 d a a a 0 0 0
Miezieczne wewnetrzne zy=ki
ciepla Q=g 107 At 1422 1284 | 1422 | 1376 1422 1376 1422| 1422| 1376| 1422| 1376 1422
EWhim-c
Miesieczne zyski ciepla
Qim0 * Qg KWH/MC 1422 1284 | 1422 | 1376 1422 1376 | 1422 1422| 1376| 1422 1376 1422
W= gl B e 0,19 0,19 0,24 0,31| 047| 0B2| 0B80| 0,79 D45 034 025 019
Ty 0,19 0,19 0,21| 0,28( 0,32 000| 000| 0,00 039 025 022 019
Fuz 0,19 0,21 0,28( 0,39( 054| 000| 000| 0,00 DE2| D33 029 022
frem 1,00 1,00 1,00 1,00( 1,00( 0,00( 000 000 1,00 1,000 1,001 1,00
WspOlczynnik wykorzystania | o o nag| pos| nos| 04| 08| os2| 0s2| 094 097| D98l Doe
Zyshow ciepta, NHee
Miesieczne zapotrzebowanie | 5996, | 5545, | 4602, (3031, (1699, (994 3 609,1|630,5| 1745, | 2824, [ 4124, [ 6025,
na energie Sy g =0y e - 85 26 30 55 32 5 33 0 38 €5 3 36
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Ny gr™ S gn KW

Roczne zapotrzebowanie na energie ufytkows dla ogrzewania | wentylac)i Gy =E(Qy g o), KWhinok

378323

Numer strefy

Mazwa strefy

Ay

v

L]

Zapotrzebowanie na cieplo Quag

n

m3

“C

KvWhirok

1

Szatnie

235,83

822,23

24.0

3783228

Calkowite zapotrzebowanie strefy EQy, n [KWhirok]

37832,28

5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepla wode Qy g

Obliczenia instalacja cieplej wody uEytkowej

Ciepho wiasciwe wody, c,,

4,19 kJi(kgK)

Gestost wody, py,

1000 kg/m®

Temperatura ciepbej wody, B,

35 °C

Temperatura zimnej wody, &,

10 °C

Wapolczynnik korekeyiny, kg

1,00 -

Powierzchnia o regulowans] temperaturze, A,

238,83 m?

Jednostkowe dobowe zuzycie ciepls] wody, WV

6,50 dm{m™dzen)

Foczna energia uZytkowa do przygotowania c.w., Qg

29676,94 KWh'rok

6)

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacii

MNazwa zrodka

Wezet ciepla

Nr Zrodta

1

Udziat procentowy

100

%o

Rodzaj nosnika energii

Ciepio sieciowe z kogeneradi - Wegiel kamienny

Wspolczynnik W, 0,80 -
Wspolczynnik W, 3,00 -
Energia uZytkowa Qo ATB32 25 kWhirck

Wiybrany wariant wytwarzania

Wezet cieplowniczy kompaktowy z obudowa, o
mccy nominalng powyzej 100KW

Sprawnost wylwarzania 1 g

0,59

Wbrany wariant regulacii

Cgrzewanie wodne z grzejnikami czionowymi ub
phytowymi w przypadku regulac)i centralnej i
migjscowej Z Zaworem termostatycanym o
driataniu proporcjonalnym z zakressm
proporcjonalnosci P-2K
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Sprawnost regulachi ..

0,88 L

Wybrany wariant przesyiu

C.0. wodne z lokalnego zrodia ciepla
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
Zaizolowanymi przewodami, armatura i
urzadzeniami, ktore =3 zainstalowane w przestrzeni
OOrEWans;

Sprawnost przesyiu Ny

0,96 L

Wybrany wariant akumulaci

System ogrzewania bez zasobnika ciepla

Sprawnoss akumulacii 1),

1,00 L

Catkowita sprawnost systemu zasilania -tego nosnika ny . 0,84 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eqypom vy 467 57 kWWhrok
7)  Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieplej wody

Mazwa Zrodia Wezet ciepia

Mr zrodka 1 3

Udzial procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika enengii

Cieplo sieciowe z kogeneragji - Wegiel kamisnny

Wapotczynnik W, 0,80 -

Wapdlezynnik W, 3,00 -

Energia uzytkowa Qy oy 20676,94 EWh/rok
- ; Wezel ciepiny kompaktowy z obudows, o mocy

Wbrany wariant wytwarzania ominaloei 2ej 100 kW

Sprawnoss wytwarzania rhy 0,24 -

Wybrany wariant przesyiu

Cenfraine podgrzewanie wody — systemy =
obiegami cyrkulacyjnymi z pionami instalacyimymi i
przewodami rozprowadzaligeymi izckowanymii

Rodzaj przesytu ceplej wody

Liczha punktow poboru ciephej wody ponad 100

Sprawnost przesyiu T

1,00 =

Wyhbrany wariant akumulaci

System przygotowania cieplej wody ufytkows] bez
zZasobnika cieplej wody wEytkows

Sprawnost akumulacii 1w 1,00 L
Calkowita sprawnosc systemu zasilania i-tego nosnika Ny | 0,50 -
Energia na urzgdrenia pomocnicze Ex o we 0,00 kWhirck
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8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Mazwa Zrodéa Szatnie

Mr Zrodta 1 -

Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wapdlczynnik We 3,00

Wapttczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Eyp 987470 KWWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomisszczen A 23883 '
Czas uZytkowania cawietienia dzien o 3000,00 hrok
Crzas uzytkowania odwietienia noc ty 2000,00 h/rok
Rodzaj regulacji Reczny facznik wigczenishwytaczenie

Wikyw Swiatia dziennego Fo 1,00 |-

Rodzaj regulacji Reczna

Wipkyw nieobecnosc pracownikéw Fo 1,00 |-
Regulacja pmm;:lzuna do utrzymania oswietlenia na Mie

WYTNaganym poziomie

Wapdlczynnik obciafenia nateZenia oéwistlenia Fo 1,00 -
Energia na urzgdrenia pomocnicze Eu pem s - KWWh/rok
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9 Tabela zbiorcza wynikdw energii uzytkowej, koficowej i pierwotnej

Ogrzewanie | wentylacja

Mr Zrodta MNazwa Zrodia

Qu Qe Gy
EWhirok | EWhirok KWhirok

1 Wezet ciepla

3783228 (4523488 3759061

Suma

3783228 (45234,88 3759061

Przygotowanie cleplej wody

Mr Zrodta MNazwa zrodia

Clyw e Qe
EWhirok | KWhirok KWhirok

1 Wezel ciepla

J0G7T6,94 5995342 |47962.73

Suma

J0G76,94 5995342 |47962.73

Oswietlenie whudowane

Mr Zrodta MNazwa zrodia

Q._l L DJ-:,L DF* L
EWhirok | KWhirok KWhirok

1 MNowe Zrodho swiatia - ORT4 7D | 2962411
Suma - OBT4, 7D | 2062411
Zestawienie energii uzytkowsj EU=(Cy, o +0,0) / A 28267 KWh[merok)
Zestawienie energii koncowe]  EK={Qy o+ G w0 #Eppom) 1 A 43374 KWh [mrok)
Zestawienie energii pierwoing] Qe=0e ,+Qp w+0s, SSTTA L ok

Roczny wekaznik obliczeniowy Zapotrzebowania na nissdnawialng energie pierwotng 2 e
do ogrzania, wentylaci | preygotowania ciephej wody oraz chiodzenia EP=0g/8, 482,26 KWhi{m'=rok)

Budynek referencyjny wg WT 2014

=

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku By 238,83 m~
Czasthowa maksymalna wartosc wskaznika EP na potrzeby i
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciephsj wody EPuw 390,00 EWh{m “rok)
uzytkowe|

Czasthowa maksymalna wartosé wakafnika EP na potrzeby z,
oéwietienia AER, 100,00 KWh{m *rok)

Maksymalna wartost wekaznika EP okreslajacego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nisodnawialng 2,
enengie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chlodzenia, EPirax 490,00 Kihi(m “rok)
preygotowania cieplej wody ufythowej oraz oswietienia
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Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m“srok) EP, . KWh/(m “srok) Uwagi

468,68 < 490,00 Warunek spetniony

10) Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT 2014

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie plerwotng EP [kWh/(m*-rok)]

Oceniany budynek i

, 50 ,100 150 200 1250 1300 350 400 450 500 >500

Wymagania dia nowego budynku

Nazwa Spelniony | Niespetniony Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EPpax Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej Tak

11) Bilans mocy

Lp. Brahza Zapotlgzebowanie na moc Uwagi
pom [KWh/rok]
1 Ogrzewanie 180,72
2 Wentylacja 286,85
3 Ogrzewanie 180,72
4 Wentylacja 358,56
Opracowat:

mgr inz. arch. Jolanta Nowak
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