LEGENDA

|
\ kanat wentylacyjny nawiewny
\ kanat wentylacyjny wywiewny
| kanat wentylacyjny czerpny
| kanat wentylacyjny wyrzutowy
N I R | I B - 77‘777777 kanat wentylacyjny wywiewny
RS WS2-1 WS2-2 | pom. higieniczno-sanitarne
rzeiscie do pom. technicznedo P F“Tj‘* Wentylator kanatowy Wentylator kanatowy \ _
5\/ kaJnaIe mu?owén m g = o $rednicy @125 mm o $rednicy @160mm | @ kratka wentylacyjna prostokgtna
7 basiom 0,00 y > Wydatek powietrza Vw=145 m%/h Wydatek powietrza Vw=340 m®h | P nawiewna z przepustnicg
3 = " q .
_ 5 _Z Moc el. 0,01 kW/230V/ 0,5A i/loc eII. (3,01 k\!V{ZSOV/ROéFI;A | 33 N\ kratka wentylacyjna prostokatna
| = v 0 . .
Iklaloa ppoz z wyzwalaczem t p / wym — ‘ =X — /+ regulator nascienny REB / regulator nascienny | g e wywiewna z przepustnica
I v = u N T "En
[ / | | x
- — = = = = = = = = = ] = = = = = = = = === ! o
| / / II ‘ N S =Y
| N2-51 °° — ‘ 40 m*/h zawOr wentylacyjny wywiewny
o
N2—-64 ‘ 100
| — VAR
\
| - Vi Vi :} kratka transferowa
| ZAKRES OPRACOWANIA |
S 110+30 |
| Al = 7 . ,
2 200 B | @ tlumik szumow prostokagtny
| / w2—a3 C DN KORYTARZ . _ _ o
N N2 \ | oo mn wyrzutnia powietrza scienna
| 115 h 200 x 200
150 Vn=380 n’/h J_ N2 \ N klapa ppoz EIS 60 okragta
| i V=235 m/h 3=l E CD montaiwécianie/strg1 ie
| feh W2—33 }% | p
| 53 W2—46 L NL799 | ki ; krag
i1 W2—45 E apa ppoz EIS _60 okragta
! W2-33 f?‘ / s J ‘ AN | montaz w scianie / stropie
| |->‘ /2 : A ///// ’ /“ ////‘/ /S ///// /, // | v | ///‘/ /%J—‘ I/ | u I/ I I/ J i i i
] / EP—%} > 707 =260 Z G, ] G B / 1 Hp=260 |_ o / 1 _ Hp=260 _ _ _ _ _ l/ ] . ===== przewody instalacji c.t. (Z+P)
W2—45 WS2—-17 e e |
I | -
I T (t4 Ha—dz WS2—21 |____| | >< przejscie ppoz
I — —
| T e 120 m/h — = ” ~ Ws2-20
Lﬁ q 160 Z5_mJh \P1PO0 WS2-2 | UWAGI:
| \ W2-35 \ < WS2+-15 12 0, 07, aldwna \ ~ WAL,
A\ A I W2—41 N2=57 /! e , W32—204la" Oz. grfowna 1. Podejscia do nawiewnikdw i wywiewnikéw zaopatrzy¢ w przepustnice regulacyjne.
| ;;mmm—/ L/ WS2=19 00/ 15 20m” | 2. Na kanatach nalezy zamontowa¢ klapy rewizyjne do czyszczenia kanatdw.
Wy2— ' W2-40 N2-51 2.0m /ﬁ* - Ic *V [ 3. Kanaty wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ termicznie izolacjq z wetny mineralnej grubosci:
) \X/VSSQZ—1187 astriko | —40mm-—kanaly nawiewne i wywiewne wewngtrz budynku do urzqdzen z odzyskiem ciepla
oL 10 | —80mm-—kanaty czerpne
d WS2-17 | | 4. Wykona¢ konstrukcje wsporczq pod kanaty wentylacyjne stalowe w rozstawie max. 3m
J WS2—16 | 5. Potqczenia instalacji z urzqdzeniami nalezy wykona¢ z zastosowaniem kré¢cdw elastycznych.
*— ie do istniei 2xDN25 \ 6. Wszystkie urzqdzenia nalezy zaopatrzy¢ w gumowe wibroizolatory.
/ Wigczenie do |stn|ej_acego T~ | 7. Sposdb posadowienia urzqdzefi wg. projektu konstrukcyjnego.
/J/ przewodu wentylacyjnego murowanego /‘T | 8. Rysunki rozpatrywa¢ fqcznie z informacjami zawartymi w czesci opisowe;.
\ A e — — — ——— — — — — — T _— — | 9. Uwagi i opisy zamieszczane w czesci rys. projektu stanowiq integralnqg
7 s Hp=262 Hp=262 % Hp=262 o czes$t niniejszego opracowania.
VO—16 Wv2—6 Sl i 7 /// /////f — — 10. Uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy firm, wyrobdw
Y | budowlanych czy technologii nalezy traktowa¢ jako informacje nt. oczekiwanego standardu
Wy2—-15 97 poziomu jakosci, a nie $cisle jako wyrdb konieczny do uzycia. Mozliwe jest zastosowanie innyc
== rownowaznych wyrobdw budowlanych i technologii, ktérych zastosowanie zagwarantuje
Z _ spefnienie warunkéw podstawowych (art 5 ust Prawo Budowlane, ustawa o wyrobach
budowlanych) oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakosci réwnowaznego,
\ lub nie gorszego od okreslonego w projekcie i specyfikacjach. Ewentualne rozwiqzania
o NW2 zamienne uzgodni¢ pisemnie z Inwestorem i projektantem.
b { / / | | | . 11. Wszystkie wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie ze stanem istniejqcym,
7 S S _ \ Cer;tra all_WGntY a‘;ylna_ a wszelkie odstepstwa nalezy korygowa¢ przy udziale projektanta i uzytkownika.
facia grfaliAac)c e G5 - g Z odzyskiem ciepta stojaca
\
/! wraz z automatyka
3
Vn=2470 m>/h / 300Pa
SN s Vw=1985 m>/h / 300Pa
n [N <
& X ODZYSK CIEPLA (ZIMA) 68,1%
ol ) + nagrquwnica wocgna )
I L
" Qg= 18,2 kW (tz/tp=120/70 °C)

nasa; m=458 kg
foc el.: Nel=2 x 0,55 + 2 x 0,37 kW / 2x1,35A / 400V
\

T
3

=

Vn=2090 ' /h
Vw=1750 n?/h

\
! |

o “W2—-19 - o 777777I¥

mn mn Te)

8 W2-30 £8 S wems A |
E E N |
25 88 , MR s AR
. \

ZAKRES OPRACOWANIA

Inwestor: Jednostka projektowa:
SP ZOZ WOJEWODZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 3
W RYBNIKU PROFI STUDIO ARCHTEKTONICZNE
UL. ENERGETYKOW 46, 44-200 RYBNIK REALIZACJA INWESTYCJI
Temat projektu: . 44-100 Gliwice
PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTN. POMIESCZEN ul. Lipowa 12
POMOCNICZYCH, SZPITALNYCH NA SZATNIE DLA PRACOWNIKOW Projektowat: Specjalnos¢: Podpis: Data:
W PAWILONIE DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWYM NR 3 W RYBNIKU mgr inz. MIROSLAW WYDERKA Sanitarna
SEGMENT A, D POZIOM -1 UPR. BUD SLK/2776/PWOS/09
Nazwa rysunku: Sprawdzit: Specjalnos¢: Podpis: 06.2016
mgr inz. LIDIA WYDERKA Sanitarna
RZUT PIWNIC SEGMENT D UPR. BUD SLK/4943/PO0OS/13
. | . | .. stadium nrrys. Skala: Rew.:
Instalacja wentylacjl PBW S-15a 1:50 0

U



