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UWAGI: grzewcza 22/600
1. Przewody instalacji ogrzewczej zaprojektowano z rur stalowych bez szwu. temp. W
2. Grzejniki nalezy podfgczy¢ do najblizszego pionu lub podejscia/zejscia instalacji c.o. Domieszezenin 24 °G (800 mm]
3. Grzejniki montowaé na wysokosci min. 15 ¢cm nad posadzkq. P
4. Podiqczenie grzejnika — Srednica DN 15. t inik
5. Kazdy grzejnik wyposazyé w: WP grzejnika
— zawdr termostatyczny wraz z gfowicq termostatyczng na gatqzce zasilajocej;
— grzejnikowy zawdr powrotny na gafqzce powrotnej
6. Na najwyzszej kondygnacji na zakoficzeniu piondw nalezy zamontowa¢ automatyczne
odpowietrzniki proste. Przed kazdym odpowietrznikiem zamontowa¢ zawdr kulowy DN15.
7. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdt oraz zgodnie ze sztukq budowlang.
8. Rysunki rozpatrywaé fqcznie z informacjomi zawartymi w czeci opisowej oraz z
dokumentacjq branzowgq (instalacje, elektryka itd). Sposéb posadowienia urzqdzefi wg. projektu
konstrukcyjnego. LEGENDA:
9. Uwagi i opisy zamieszczane w czgsci rys. projektu stanowiq integralng czgs¢ niniejszego §
opracowania. lator réaicy cisnien
10. Uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy firm, wyrobdow 3 regu,a or rouey e
budowlanych czy technologii nalezy traktowaé w my8l art. 29 ust. 3 ustawy "Prawo zamdwief Zawdr rownowazqey - - -
publicznych” jako informacjg nt. oczekiwanego standardu poziomu jakosci, a nie $cisle joko & zawdr termostatyczny Inwestor: . Jednostka projektowa:
wyrob konieczny do uzycia. MoZliwe jest zastosowanie innych réwnowaznych wyrobdw budowlanych o grzejnikowy zawdr powrotny SP ZOZ WOJEWODZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 3 STUDIO ARCHTEKTONICZNE
i technologii, ktdrych zastosowanie zagwarantuje spefnienie warunkdw podstawowych (art 5 ust automatyczny odpowietrznik W RYBNIKU i P R O FI
Prawo Budowlane) oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakosci réwnowaznego, lub * yeany ocp UL. ENERGETYKOW 46, 44-200 RYBNIK REALIZACJA INWESTYCJI 44-100 Gliwice
nie gorszego od okreslonego w projekcie i specyfikacjach. Ewentualne rozwigzania zamienne S zow6r kulowy Temat projektu: . ul. Lipowa 12
uzgodni¢ pi‘semnie’z Inwestore[n i projektun.tem. ) ) ) pr——— przewody c.o. (Z+P) PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTN. POMIESCZEN Projektowat: Specjalno$é: Podpis: Data:
11. Wszystkie wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a wszelkie odstepstwa POMOCNICZYCH, SZPITALNYCH NA SZATNIE DLA PRACOWNIKOW mgr inz. Mirostaw Wyderka Sanitarna
nalezy korygowa¢ przy udzidle projektanta i uzytkownika, prace montazowe wykonywat zgodnie z W PAWILONIE DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWYM NR 3 W RYBNIKU upr. bud. SLK/2776/PWOS/09
obowiqzujgcymi przepisami BHP, zarzqdzeniami oraz normami PN. o SEGMENT A. D POZIOM -1 Sprawdzit: Specjanose: Podpis:
12. Wszystkie przejscia przez przegrody wydzielenia pozarowego w Klasie odpowiadajgcej : mgr inz. Lidia Wyderka Sanitarna 03.2016
odpomosci ogniowej danej przegrody (réwniez w ewentualnych przegrodach p.poz. nie Nazwa rysunku: upr. bud. SLK/4943/POOS/13 :
oznaczonych na podkfadach architektonicznych). . . Opracowat:
13. Wszelkie wqtpliwosci i niejasnosci nalezy wyjasni¢ z projektantem. Rzut p|wn|c_ mgr inz. Izabela Sadowska
R . stadium nrrys. Skala: Rew.:
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