ZESTAWIENIE MATERIALOW - PAWILON D

INSTALACJA WODOCI AGOWA

Lp. Nazwa elementu Jednostka llosé Producent Uwagi
Rura (PP-stabi)
Dz16x2,2 57 Typ Woda zimna, ciepta,
! Dz20x2,8 mb. 17 handlow cyrkulacja
Dz25x3,5 14 y yreuiacl
Dz32x4.,4 20
Otulina izolacyjna z pianki
polietylenowej dla instalacji
wody zimnej:
- grubo$¢ izolacji 6mm — 24
Srednica wew. 18mm T
2 - grubo$¢ izolacji 6mm — mb 11 yp Woda zimna
. . handlowy
Srednica wew. 22mm
- grubo$¢ izolacji 6mm — 10
Srednica wew. 25mm
- grubosc¢ izolacji 6mm — 9
Srednica wew. 35mm
Otulina izolacyjna z pianki
polietylenowej dla instalacji
wody C’I?p}ej i C_)_/rkuIaC]l: Woda ciepla i
- grubo$¢ izolacji 20mm — :
. . 33 cyrkulacja
Srednica wew. 18mm Typ
3 - qrubogc izolacji 20mm-— mb 6 handlowy
Srednica wew. 22mm
- grubos¢ izolacji 20mm —
: : 4
Srednica wew. 25mm
- grubos¢ izolacji 30mm —
) . 11
Srednica wew. 35mm
Zawor odcinajacy prosty
4 DN 25 Szt. g hanTg’IgW
Dn 15 y
Zawory ¢wieréobrotowe Typ
5 DN15 szt. 18 handlowy
6 Zawor cyrkulacyjny MTCV Szt 1 Typ
Dni5typ B ' handlowy
. “ Typ
7 Filtr wody 1w Szt. 1 handlowy
Mocowania rurociggéw w
catym budynku,
podwieszenia rurociggéw
magistralnych, punkty state, Wg. T
8 szyny montazowe, tgczniki techn. hano)lllgw
katowe, podkiadki, Sruby, montazu y
prety gwintowane, obejmy
wraz z materiatami
montazowymi
Wg.
Rury ochronne na Typ
9 o o techn.
przejsciach przez Sciany montazu handlowy
Nalezy wymieni¢
10 Hydrant podtynkowy Dn25 szt 1 Typ istniejgcy hydrant
" | zwezem poétsztywnym 30m ' handlowy DN52 na DN25 ze

WZzg. ha zmiane




sposobu
uzytkowania
pomieszczen

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Lp. Wyszczegolnienie Jednostka Producent Uwagi
1 2 4 5 3 6
Rura kanal;)zgi:)l/ga PVC-HT 15 Kanalizacja
1 mb. 8 prowadzona pod
Dz75 3 Typ handlowy osadzk
Dz50 P a
Rura kanalizacyjna PVC-HT 5 Kanalizacja
Dz110
2 mb. 5 prowadzona w
Dz75 Typ handlowy e
5 bruzdach sciennych
Dz50
. . Kanalizacja
2 Rura kanalizacyjna PVC-HT mb. 2 prowadzona pod
Dz110 Typ handlowy
stropem
Wopust z blokadg
antyzapachowg nie
Wpust podiogowy . .
3 poziomy DN50 szt. 2 Typ handlowy | wymagajgcy zalania
wodg z rusztem
nierdzewnym
Rozstaw pomiedzy
L Wg. techn. uchwytami wedtug
4 Obejmy i uchwyty do rur montazu Typ handlowy zalecen producenta
danego typu rur
5 R_L’er ochronne’ng Wg. techn. Typ handlowy
przejsciach przez sciany montazu
CERAMIKA WRAZ Z ARMATUR A CZERPALNA
Lp. Nazwa elementu Jednostka llosé | Producent Uwagi
1 Umywalka + pétpostument + szt 6 Typ
stelaz + bateria stojgca ' handlowy
> Bidet + potpostument + stelaz szt 1 Typ
+ bateria stojgca ' handlowy
Miska ustepowa wiszgca na T
3 stelazu + ptuczka ustepowa - szt. 3 h yp
andlowy
podtynkowa
Pisuar $cienny z syfonem + T
4 stelaz + zawor sptukujgcy — szt. 1 yp
handlowy
podtynkowy
Brodzik prysznicowy + stelaz Typ
5 e . szt. 6
+ bateria Scienna prysznicowa handlowy

Doktadny typ i rodzaj ceramiki i armatury zamowi

¢ wg. projektu architektonicznego




