Wyrzutnia powietrza scienna
400x630mm
wylot min. 2,0 m nad terenem
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UWAGI:

kanat wentylacyjny nawiewny
kanat wentylacyjny wywiewny
kanat wentylacyjny czerpny

kanat wentylacyjny wyrzutowy

kanat wentylacyjny wywiewny
pom. higieniczno-sanitarne

kratka wentylacyjna prostokgtna
nawiewna z przepustnicg

kratka wentylacyjna prostokagtna
wywiewna z przepustnicg

zawOr wentylacyjny wywiewny

kratka transferowa

ttumik szumow prostokatny
wyrzutnia powietrza scienna

klapa ppoz EIS 60 okrggta
montaz w scianie / stropie

klapa ppoz EIS 60 okragta
montaz w Scianie / stropie

przewody instalacji c.t. (Z+P)

przejscie ppoz

1. Podejscia do nawiewnikow i wywiewnikdw zaopatrzyé w przepustnice regulacyjne.

2. Na kanatach nalezy zamontowaé klapy rewizyjne do czyszczenia kanatdw.

3. Kanaty wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ termicznie izolacjg z weiny mineralnej grubosci:
—40mm~—kanaty nawiewne i wywiewne wewnqtrz budynku do urzqdzehd z odzyskiem ciepta

—80mm-—kanaty czerpne
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czes¢ niniejszego opracowania.

Wykonaé konstrukcje wsporczq pod kanaty wentylacyjne stalowe w rozstawie max. 3m
Potgczenia instalacji z urzqdzeniami nalezy wykonaé z zastosowaniem kroccow elastycznych.
Wszystkie urzqdzenia nalezy zaopatrzyé w gumowe wibroizolatory.

Spos6b posadowienia urzgdzefi wg. projektu konstrukcyjnego.

Rysunki rozpatrywaé fgcznie z informacjami zawartymi w czesci opisowe].

Uwagi i opisy zamieszczane w czesci rys. projektu stanowiq integralng

10. Uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy firm, wyrobdw
budowlanych czy technologii nalezy traktowaé jako informacje nt. oczekiwanego standardu
poziomu jakosci, a nie Scisle joko wyrdb konieczny do uzycia. Mozliwe jest zastosowanie innych
réwnowaznych wyrobdw budowlanych i technologii, ktérych zastosowanie zagwarantuje
spefnienie warunkéw podstawowych (art 5 ust Prawo Budowlane, ustawa o wyrobach
budowlanych) oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakosci réwnowaznego,
lub nie gorszego od okreslonego w projekcie i specyfikacjach. Ewentualne rozwigzania
zamienne uzgodni¢ pisemnie z Inwestorem i projektantem.

11. Wszystkie wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie ze stanem istniejgcym,

a wszelkie odstepstwa nalezy korygowa¢ przy udziale projektanta i uzytkownika.

Inwestor:
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