Zestawienie materiatéw - instalacja wentylacji

Zatgcznik nr 3

SEGMENT A
Nazwa: Ncl
Typ: Czerpny
Opis:
Sys. | Nr_|Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor  |Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Pfoducent Izolacje
Ncl| 1 1 us Redukcja symetryczna a= 800 b= 315 c= 900 d= 400 I= 392 ocynk 1,03 1,03 Ogodlne Na zewnatrz 80;
Ncl| 2 2 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 800 b= 315 e= 50 f= 50 r=100 | fg=0 ocynk 1,63 3,26 Ogodlne Na zewnatrz 80;
Ncl| 3 1 K Przewdd prostokitny a= 315 b= 800 I= 712 ocynk 1,59 1,59 Ogodlne Na zewnatrz 80;
Ncl| 4 1 K Przewdd prostokltny a= 315 b= 800 I= 800 ocynk 1,78 1,78 Ogodlne Na zewnatrz 80;
Ncl| 5 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 315 b= 800 e= 50 f= 50 r=100 | fg=0 ocynk 3,79 3,79 Ogodlne Na zewnatrz 80;
Ncl| 6 1 K Przewdd prostokitny a= 315 b= 800 |I= 1168 ocynk 2,60 2,60 0Ogolne Na zewnatrz 80;
Nazwa: N1
Typ: Nawiewny
Opis:
Sys. | Nr_|Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor  Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Pfoducent I1zolacje
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna
wewnetrzna z odzyskiem ciepta stojgca
wraz z automatyka
Vn=1900 m3/h / 300Pa
Vw=1570 m3/h / 300Pa B
Nw1 1 ODZYSK CIEPLA (ZIMA) 72,1% Ogdine
+ nagrzewnica wodna
Qg= 13,0 kW (tz/tp=120/70 °C)
masa: m=452 kg
Moc el.: Nel=2 x 0,37 kW / 2x1 A / 400V
N1 [ 1 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 315 b= 630 d= 800 e= 50 f= 50 r=100 ocynk 3,41 3,41 Ogodlne Na zewnatrz 40;
N1 [ 2 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 315 b= 630 e= 50 f= 50 r=100 | fg=0 ocynk 2,57 2,57 Ogodlne Na zewnatrz 40;
N1 [ 3 2 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 630 b= 315 e= 50 f= 50 r=100 | fg=0 ocynk 1,38 2,76 Ogodlne Na zewnatrz 40;
N1 [ 4 1 RS1* Ttumik kanatowy prostokatny a= 630 b= 315 I= 800 ocynk 0,00 Ogodlne Na zewnatrz 40;
N1 [ 5 1 UA Redukcja asymetryczna a= 315 b= 630 c= 315 d= 400 I= 315 e=0 =0 ocynk 0,74 0,74 Ogodlne Na zewnatrz 40;
N1 [ 6 5 K Przewdd prostokitny a= 400 b= 315 I= 1500 ocynk 2,15 10,73 Ogodlne Na zewnatrz 40;
N1 [ 7 5 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 400 b= 315 e= 50 f= 50 r=100 | fg=0 ocynk 1,04 5,22 Ogodlne Na zewnatrz 40;
N1 [ 8 1 K Przewdd prostokitny a= 315 b= 400 I= 294 ocynk 0,42 0,42 Ogodlne Na zewnatrz 40;
N1 [ 9 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 315 b= 400 e= 50 f= 50 r=100 | fg=0 ocynk 1,29 1,29 Ogodlne Na zewnatrz 40;
Ni1[10] 1 K Przewdd prostokitny a= 400 b= 315 I= 615 ocynk 0,88 0,88 Ogodlne Na zewnatrz 40;
N1 [11] 1 K Przewdd prostokltny a= 400 b= 315 I= 659 ocynk 0,94 0,94 Ogodlne Na zewnatrz 40;
Przeciwpozarowa klapa odcinajgca El 120S
N1|12]| 1 KP EIS120 LxH=315x400,stal ocynk., kotnierz prostokatny 30 L= 315 H= 400 P= 290 C= 145 stal ocynk. 0,00 GRYFIT
mm +wyzwalacz termiczny +73 °C
N1 | 13 1 K Przewdd prostokitny a= 400 b= 315 |I= 205 ocynk 0,29 0,29 Ogodlne Na zewnatrz 40;
N1[14] 1 K Przewdd prostokltny a= 400 b= 315 I= 655 ocynk 0,94 0,94 Ogodlne Na zewnatrz 40;
N1 | 15 1 K Przewdd prostokitny a= 400 b= 315 |I= 630 ocynk 0,90 0,90 Ogodlne Na zewnatrz 40;
N1 [16] 1 TR2* Trdjnik prosty z okraglym odej$ciem a= 400 b= 315 d= 250 I= 450 e= 225 f= 200 ocynk 0,74 0,74 Ogodlne Na zewnatrz 40;
N1 [17 ] 1 TUBE* Przewdd okrigdy d1= 250 11=1.02m ocynk 0,80 0,80 Ogodlne Na zewnatrz 40;
N1 |18 | 2 BSE Kolano segmentowe type= BS [alfa= 90 r=1 d1= 250 ocynk 0,46 0,92 Ogodlne Na zewnatrz 40;
N1[19 ]| 4 TUBE* Przewdd okrigdy d1= 250 11=3.00 m ocynk 2,36 9,42 Ogodlne Na zewnatrz 40;
N1| 20| 1 TUBE* Przewdd okrigdy d1= 250 11= 1.05m ocynk 0,82 0,82 Ogodlne Na zewnatrz 40;
N1| 21| 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 =08 d1= 250 ocynk 0,40 0,80 Ogodlne Na zewnatrz 40;
N1| 22| 1 TUBE* Przewdd okrigdy d1= 250 11= 0.20m ocynk 0,16 0,16 Ogodlne Na zewnatrz 40;
N1) 23] 1 TUBE* Przewdd okrigdy d1= 250 11= 0.50 m ocynk 0,39 0,39 Ogodlne Na zewnatrz 40;
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Ni1[24] 3 TC1* Trojnik symetryczny z odej$ciem prostokat. di= 250 11= 625 a= 125 b= 425 e= 100 ocynk 0,69 2,08 Ogodlne Na zewnatrz 40;
N1 [ 25| 2 | RG1*+SV+DA2 Kratka wentylacyjna prostokatna L= 425 H= 125 stal RAL 9010 0,00 Ogodlne Na zewnatrz 40;
N1 [26]| 2 DRE Zaslepka méska di= 250 ocynk 0,10 0,19 Ogodlne Na zewnatrz 40;
N1[27] 1 UA Redukcja asymetryczna a= 400 b= 315 c= 315 d= 315 I= 200 e=0 =0 ocynk 0,29 0,29 Ogodlne Na zewnatrz 40;
N1 [ 28] 2 K Przewdd prostokitny a= 315 b= 315 I= 1500 ocynk 1,89 3,78 Ogodlne Na zewnatrz 40;
N1[29] 1 K Przewdd prostokltny a= 315 b= 315 I= 1000 ocynk 1,26 1,26 Ogodlne Na zewnatrz 40;
N1|30| 1 TR1* Trojnik prosty z prostokitnym odejoeciem Ig; i’ég b= 315 g= 225 h= 425 2625 | e=313 f= 158 ocynk 0,92 0,92 Ogolne | Na zewnatrz 40;
N1 [ 31| 1 | RG1*+SV+DA2 Kratka wentylacyjna prostokltna L= 425 H= 225 stal RAL 9010 0,00 Ogélne Na zewnatrz 40;
N1[32] 1 UA Redukcja asymetryczna a= 315 b= 315 c= 250 d= 315 I= 158 e=0 =0 ocynk 0,20 0,20 Ogodlne Na zewnatrz 40;
N1[33] 2 K Przewdd prostokitny a= 250 b= 315 I= 1500 ocynk 1,70 3,39 Ogodlne Na zewnatrz 40;
N1[34] 1 K Przewdd prostokltny a= 250 b= 315 =75 ocynk 0,08 0,08 Ogodlne Na zewnatrz 40;
N1|35( 1 TR1* Trojnik prosty z prostokitnym odejoeciem I;; igg b= 315 g= 225 h= 425 2625 | e=313 fz 125 ocynk 0,84 0,84 Ogolne | Na zewnatrz 40;
N1[36] 1 RG1* Kratka wentylacyjna prostokltna L= 425 H= 225 stal RAL 9010 0,00 Ogodlne Na zewnatrz 40;
N1[37] 1 RS Symetryczne przejcecie ko2o/prostokit a= 250 b= 315 d= 250 g= 80 I= 315 ocynk 0,36 0,36 Ogodlne Na zewnatrz 40;
N1[38] 1 TUBE* Przewdd okrigdy d1= 250 11= 1.00 m ocynk 0,79 0,79 Ogodlne Na zewnatrz 40;
N1[39] 1 RG1* Kratka wentylacyjna prostokltna L= 425 H= 125 stal RAL 9010 0,00 Ogodlne Na zewnatrz 40;
Ni1[40] 1 K Przewdd prostokitny a= 900 b= 400 I= 130 ocynk 0,34 0,34 Ogodlne Na zewnatrz 40;
N1 [f41] 1 UA Redukcja asymetryczna a= 900 b= 400 c= 800 d= 315 1= 260 e= 20 f= -50 ocynk 0,73 0,73 Ogodlne Na zewnatrz 40;
N1 2 MFA Z3'czka mufowa dl= 250 ocynk 0,11 0,21 Qgoblne Na zewnatrz 40;
Nazwa: W1
Typ: Wywiewny
Opis:

Sys. | Nr _[Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor  |Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Pfoducent 1zolacje

Wwi| 1 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 800 b= 315 e= 50 f= 50 r=100 | fg=0 ocynk 1,63 1,63 Ogodlne Na zewnatrz 40;
wi| 2 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 900 b= 400 e= 50 f= 50 r= 50 fg=0 ocynk 2,34 2,34 Ogodlne Na zewnatrz 40;
Wwi| 3 1 us Redukcja symetryczna a= 800 b= 315 c= 900 d= 400 I= 168 ocynk 0,45 0,45 Ogodlne Na zewnatrz 40;
wWi| 4 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 315 b= 630 d= 800 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 3,41 3,41 Ogodlne Na zewnatrz 40;
Wi| 5 1 RS1* T3umik kana3owy prostokltny a= 315 b= 630 |I= 1000 ocynk 0,00 Ogodlne Na zewnatrz 40;
Wi| 6 1 UA Redukcja asymetryczna a= 315 b= 630 c= 315 d= 400 I= 275 e=0 f=0 ocynk 0,68 0,68 Ogodlne Na zewnatrz 40;
wi| 7 2 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 400 b= 315 e= 50 f= 50 r=100 | fg=0 ocynk 1,04 2,09 Ogodlne Na zewnatrz 40;
wi| 8 1 K Przewdd prostokitny a= 400 b= 315 I= 85 ocynk 0,12 0,12 Ogodlne Na zewnatrz 40;

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca El 120S
wWi| 9 1 KP EIS120 LxH=400x315,stal ocynk., kotnierz prostokatny 30 L= 400 H= 315 P= 290 C= 145 stal ocynk. 0,00 GRYFIT
mm +wyzwalacz termiczny +73 °C

Wi| 10| 1 K Przewdd prostokttny a= 315 b= 400 I= 200 ocynk 0,29 0,29 Ogodlne Na zewnatrz 40;
Wi| 11| 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 315 b= 400 d= 315 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,17 1,17 Ogodlne Na zewnatrz 40;
wi| 12| 1 K Przewdd prostokttny a= 315 b= 315 I= 1029 ocynk 1,30 1,30 Ogodlne Na zewnatrz 40;
Wi| 13| 1 ES Odsadzka symetryczna a= 315 b= 315 e= 160 I= 500 ocynk 0,66 0,66 Ogodlne Na zewnatrz 40;
Wi| 14| 2 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 315 b= 315 e= 50 f= 50 r=100 | fg=0 ocynk 0,92 1,84 Ogodlne Na zewnatrz 40;
Wi| 15| 1 K Przewdd prostokitny a= 315 b= 315 I= 1189 ocynk 1,50 1,50 Ogodlne Na zewnatrz 40;
Wi| 16| 7 K Przewdd prostokltny a= 315 = 315 I= 1500 ocynk 1,89 13,23 Ogodlne Na zewnatrz 40;
Wil 17 | 2 TR1* Trojnik prosty z prostokitnym odejoeciem I;; i’ég b= 315 g= 225 h= 325 2525 | e=263 f= 158 ocynk 0,77 1,54 Ogolne | Na zewnatrz 40;
Wwi| 18 | 3 RG1*+DA2 Kratka wentylacyjna prostokltna L= 225 H= 325 stal RAL 9010 0,00 Ogélne Na zewnatrz 40;
Wi| 19| 1 UA Redukcja asymetryczna a= 315 b= 315 c= 315 d= 250 I= 158 e=0 =0 ocynk 0,22 0,22 Ogodlne Na zewnatrz 40;
Wi| 20| 3 K Przewdd prostokitny a= 315 b= 250 I= 1500 ocynk 1,70 5,09 Ogodlne Na zewnatrz 40;
wifz21f 1 TR1* Tréjnik prosty z prostokitnym odejceciem Ig; igg b= 315 g=225 | h=325 =525 | =263} #1125 ocynk 0,70 0,70 Ogdlne | Na zewnatrz 40;
wi| 22| 1 RS Symetryczne przejcecie ko2o/prostokit a= 315 b= 250 d= 250 g= 80 I= 315 ocynk 0,36 0,36 Ogodlne Na zewnatrz 40;
Wi| 23| 1 TUBE* Przewdd okrigdy d1= 250 11=2.70m ocynk 2,12 2,12 Ogodlne Na zewnatrz 40;
Wi| 24| 4 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 =08 d1= 250 ocynk 0,40 1,60 Ogodlne Na zewnatrz 40;
Wi| 25| 1 TUBE* Przewdd okrigdy d1= 250 11=1.80m ocynk 1,41 1,41 Ogodlne Na zewnatrz 40;
Wi 26| 1 TC1* Trojnik symetryczny z odejoeciem prostok?t. dl= 250 11= 825 a= 125 b= 625 e= 100 ocynk 0,89 0,89 Ogodlne Na zewnatrz 40;
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Wwi| 27| 1 RG1*+DA2 Kratka wentylacyjna prostokltna L= 625 H= 125 stal RAL 9010 0,00 Ogélne Na zewnatrz 40;
Wwi| 28| 1 DRE Zacelepka méska d1= 250 ocynk 0,10 0,10 Ogodlne Na zewnatrz 40;
w1 4 MFA Z31czka mufowa dl= 250 ocynk 0,11 0,42 Ogodlne Na zewnatrz 40;
W1 1 K Przewdd prostokitny a= 315 b= 800 |= 331 ocynk 0,74 0,74 0Ogolne Na zewnatrz 40;
Nazwa: Wyl
Typ: Wyrzutowy
Opis:

Sys. | Nr_|Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor  Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Pfoducent Izolacje

Wyl[ 1 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 900 b= 400 e= 50 f= 50 r= 50 fg=0 ocynk 2,34 2,34 Ogodlne Na zewnatrz 40;
Wyl| 2 1 UA Redukcja asymetryczna a= 800 b= 315 c= 900 d= 400 1= 160 e= 43 f= 50 ocynk 0,44 0,44 Ogodlne Na zewnatrz 40;
Wyl| 3 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 315 b= 800 d= 400 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 2,90 2,90 Ogodlne Na zewnatrz 40;
Wyl| 4 1 K Przewdd prostokttny a= 400 b= 315 I= 1500 ocynk 2,15 2,15 Ogodlne Na zewnatrz 40;
Wyl| 5 1 K Przewdd prostokitny a= 400 b= 315 I= 483 ocynk 0,69 0,69 Ogodlne Na zewnatrz 40;

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca El 120S
Wyl| 6 1 KP EIS120 LxH=315x400,stal ocynk., kotnierz prostokatny 30 L= 315 H= 400 P= 290 C= 145 stal ocynk. 0,00 GRYFIT
mm +wyzwalacz termiczny +73 °C
Wyl| 7 1 K Przewdd prostokttny a= 400 b= 315 I= 205 ocynk 0,29 0,29 Ogodlne Na zewnatrz 40;
Wyl| 8 2 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 400 b= 315 e= 50 f= 50 r=100 | fg=0 ocynk 1,04 2,09 Ogodlne Na zewnatrz 40;
Wyl|[ 9 1 K Przewdd prostokttny a= 400 b= 315 I= 181 ocynk 0,26 0,26 Ogodlne Na zewnatrz 40;
Wyl[ 10 [ 2 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 315 b= 400 d= 315 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,17 2,33 Ogodlne Na zewnatrz 40;
Wyl 11 [ 1 K Przewdd prostokltny a= 315 b= 315 I= 379 ocynk 0,48 0,48 Ogodlne Na zewnatrz 40;
Wyl| 12 [ 2 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 315 b= 315 e= 50 f= 50 r=100 | fg=0 ocynk 0,92 1,84 Ogodlne Na zewnatrz 40;
Wyl 13 [ 1 K Przewdd prostokltny a= 315 b= 315 I= 205 ocynk 0,26 0,26 Ogodlne Na zewnatrz 40;
Wyl| 14 | 28 K Przewdd prostokitny a= 315 b= 315 I= 1500 ocynk 1,89 52,92 Ogodlne Na zewnatrz 40;
Wyl| 15 [ 4 ES Odsadzka symetryczna a= 315 b= 315 e= 350 I= 600 ocynk 0,88 3,50 Ogodlne Na zewnatrz 40;
Wyl|[ 16 [ 1 K Przewdd prostokitny a= 315 b= 315 I= 1000 ocynk 1,26 1,26 Ogodlne Na zewnatrz 40;
Wyl 17 [ 1 K Przewdd prostokltny a= 315 b= 315 I= 1500 ocynk 1,89 1,89 Ogodlne Na zewnatrz 40;
Wyl 18 [ 1 K Przewdd prostokitny a= 315 b= 315 I= 1000 ocynk 1,26 1,26 Ogodlne Na zewnatrz 40;
Wyl 19 [ 1 K Przewdd prostokltny a= 315 b= 315 |I= 555 ocynk 0,70 0,70 Ogodlne Na zewnatrz 40;
Wyl 20 [ 1 ES Odsadzka symetryczna a= 315 b= 315 e= 290 I= 800 ocynk 1,07 1,07 Ogodlne Na zewnatrz 40;
Wyl 21 [ 1 K Przewdd prostokltny a= 315 b= 315 I= 1194 ocynk 1,50 1,50 Ogodlne Na zewnatrz 40;
Wyl 22 [ 1 K Przewdd prostokitny a= 400 b= 315 I= 200 ocynk 0,29 0,29 Ogodlne Na zewnatrz 40;
Przeciwpozarowa klapa odcinajgca El 120S
Wyl| 23 ( 1 KP EIS120 LxH=400x315,stal ocynk., kotnierz prostokatny 30 L= 400 H= 315 P= 290 C= 145 stal ocynk. 0,00 GRYFIT
mm +wyzwalacz termiczny +73 °C

Wyl 24 [ 1 K Przewdd prostokttny a= 315 b= 400 I= 95 ocynk 0,14 0,14 Ogodlne Na zewnatrz 40;
Wyl| 25 1 K Przewdd prostokitny a= 400 b= 315 |I= 1085 ocynk 1,55 1,55 Ogodlne Na zewnatrz 40;
Wyl 26 [ 1 K Przewdd prostokltny a= 315 b= 400 I= 1500 ocynk 2,15 2,15 Ogodlne Na zewnatrz 40;
Wyl 27 [ 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 400 b= 630 d= 315 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 2,15 2,15 Ogodlne Na zewnatrz 40;
Wyl 28 [ 1 K Przewdd prostokltny a= 630 b= 400 I= 200 ocynk 0,41 0,41 Ogodlne Na zewnatrz 40;
Wyl| 29 1 WG*+RG Prostokatna czerpnia/wyrzutnia Scienna a= 630 b= 400 0,00 Qgoblne
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Nazwa: WS1

Typ: Wywiewny
Opis:

Sys. [ Nr_[Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor  |Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Pfoducent Izolacje

Wentylator kanatowy do przewodéw okragtych

o $rednicy @125 mm
wsi| 1 | 1 Went 125 ggg?g%ﬁ%@g\xﬁgﬁ ma/h D=125 | A=258 polipropylen 0,00 Ogéine

zatgczanie jednoczesne z

wigczeniem $wiatta w pom. 0.6 lub 0.3

Wentylator kanatowy do przewodéw okragtych

o $rednicy @160mm
wsi| 2 | 1 Went 160 ‘&Vggﬁeg%%vﬁ%gg\‘/’j‘ﬁz ma/h D=160 | A=275 polipropylen 0,00 Ogéine

+ regulator nascienny do montazu

W pom. szatni na poz. -1
WS1| 3 2 CFC* Okragly krdciec elastyczny d= 125 1= 200 0,00 Ogodlne
WS1| 4 1 TUBE* Przewdd okragly di= 125 11= 0.30m ocynk 0,12 0,12 Ogodlne
WS1| 5 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 125 | d3= 100 11= 170 ocynk 0,15 0,15 Ogodlne
WS1| 6 3 VV1* Zawor wentylacyjny D= 100 stal 0,00 Ogodlne
WS1| 7 4 BGE Kolano prasowane alfa= 90 =08 dl= 125 ocynk 0,10 0,40 Ogodlne
WS1| 8 1 TUBE* Przewdd okragly di= 125 11= 0.50 m ocynk 0,20 0,20 Ogodlne
WS1| 9 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 125 11= 0.22 m ocynk 0,08 0,08 Ogodlne
WS1| 10 | 1 ARE Symetryczny tréjnik 90 stopni z redukcjg dl= 125 | d2= 100 d3= 100 11= 254 ocynk 0,18 0,18 Ogodlne
WS1| 11 | 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 100 11= 1.59 m ocynk 0,50 0,50 Ogodlne
WS1| 12 | 9 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 100 ocynk 0,06 0,58 Ogodlne
WS1| 13 | 2 TUBE* Przewdd okragly dl= 100 11= 0.26 m ocynk 0,08 0,16 Ogodlne
WS1| 14 | 2 TUBE* Przewdd okragly di= 100 11= 0.30m ocynk 0,09 0,19 Ogodlne
WS1| 15| 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 100 11= 0.50 m ocynk 0,16 0,16 Ogodlne
WS1| 16 | 2 CFC* Okragly kréciec elastyczny d= 160 1= 200 0,00 Ogodlne
WS1| 17 | 2 TUBE* Przewdd okragly dl= 160 11= 1.50 m ocynk 0,75 1,51 Ogolne
WS1| 18 | 6 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 dil= 160 ocynk 0,16 0,98 Ogodlne
WS1| 19 | 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 160 11= 0.50 m ocynk 0,25 0,25 Ogolne
WS1| 20 | 1 TUBE* Przewdd okragly di= 160 11= 0.35m ocynk 0,18 0,18 Ogodlne
WS1| 21| 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 160 11=2.20m ocynk 1,11 1,11 Ogodlne
WS1| 22 | 2 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 160 | d3=125 11= 170 ocynk 0,19 0,38 Ogodlne
WS1| 23| 2 VV1* Zawor wentylacyjny D= 125 stal 0,00 Ogodlne
WS1| 24| 1 TUBE* Przewdd okragly di= 160 11=1.00 m ocynk 0,50 0,50 Ogodlne
WS1| 25| 1 DRE Zaslepka méska dl= 160 ocynk 0,04 0,04 Ogodlne
WS1 3 MFA Ztgczka mufowa di= 160 ocynk 0,05 0,14 Ogodlne
WS1 5 MFA Zlgczka mufowa di= 125 ocynk 0,04 0,19 Ogodlne
WS1 6 MFA Ztaczka mufowa dl= 100 ocynk 0,03 0,18 Qgoblne
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