LEGENDA:

.W_O: Gniazdko wtykowe pojedyncze p/t,0 stopniu ochrony IP44,
7 7 z bolcem uziemiajgcym, 230V/16A w obwodzie nr n.
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.H Gn  Gniazdko wtykowe podwajne, p/t, z bolcem uziemiajacym,
7 7 7 7 7 7 7 7 230V/16A w obwodzie nr n.

e=f=f=  Kable prowadzone po istniejacej trasie kablowej.

Do rozdzielnicy
TS-11

H=150 Wysoko$¢ w [cm] montazu nad poziomem posadzki.

ws1-1 @ Wentylator kanatowy o $rednicy 125mm, moc: 10W/230V.

Ws1-2 @ Wentylator kanatowy o $rednicy 125mm, moc: 10W/230V.
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*Uo,u-owmr.oémio—_ pomieszczer

S — S [REB]  Regulator wentylatora kanatowego.

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepta, kompletna z wtasng automatyka.
ZAKRES OPRACOWANIA Moc elektryczna: 2 x 0,75 kW / 230V.

o I

UWAGI:

1. Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ przewodami kabelkowymi
typu YDYZo 3x2,5 (ewentualnie YDYP) prowadzonymi pod tynkiem.

2. W miejscach istotnych zaznaczono odlegto$¢ gniazd od $cian
sasiednich w celu uniknigcia kolizji z planowanymi meblami.
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3. O ile nie zaznaczono inaczej nalezy instalowa¢ gniazda na
wysokosci 30cm nad poziomem posadzki.

4. W rozdzielnicy zasilajgcej obwody gniazd zabezpieczy¢ zabezpie-
czeniami instalacyjnymi o charakterystyce B i znamionowym pradzie
zadziatania 16A oraz zabezpieczeniami réznicowo-prgdowymi o
charakterystyce AC i znamionowym réznicowym pradzie zadziatania
o wartosci 30mA.

o

. Wentylatory kanatowe sterowane beda z poziomu dostarczonych
wraz z nimi regulatoréw REB. Okablowanie pomiedzy regulatorami
a napedami wentylatoréw wykona¢ wg. dostarczonych DTR.

o

Instalacje zasilania urzadzert HVAC wykonaé przewodami kabelkowymi
typu YDYzo 3x1,5 (ewentualnie YDYP) prowadzonymi pod tynkiem.

~

Regulatory wentylacji instalowa¢ na $cianach, na wysokosci 1,5m
nad posadzkg. Ostateczng lokalizacje regulatoréw ustali¢ na montazu.

o

Przy wypuscie zasilajagcym centrale wentylacyjng pozostawi¢ ok 5m wolnego
przewodu na potrzeby podigczeniowe.

9. Do modernizowanych pomieszczen obwody zasilajgce prowadzi¢
z rozdzielnicy TS-12 po istniejgcych trasach kablowych.

10. Punkty wprowadzenia kabli z istniejgcych tras do modernizowanych
pomieszczen ustali¢ na montazu.

125 cm 130 cm
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