Zalacznik nr 1.2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
DZIERZAWA ENDOSKOPOW
A- wideokolonoskop - 2 sztuki
Odpowiedz TAK, oferowane
L.p. Wymagane funkcje / parametry Wymogi parametry lub krétki opis (wg
kolumny , Wymogi”)

1 2 3 4

I. _|Informacje ogéine:

1. | Producent. podaé

2. | Model / typ oferowanego urzadzenia. podaé

3. | Klasa wyrobu medycznego. podaé

Parametry szczegétowe:

Wideokolonoskop - kompatybilny z posiadanymi przez
Zamawiajacego:*

1. |- procesorami obrazu typu Evis Exera CV-145 prod. Olympus, TAK
- zrbdtami $wiatta typu Evis Exera CLE-145 prod. Olympus,
- myjnig ETD-3 prod. Olympus.
2. | Srednica wewnetrzna kanatu roboczego: min. 3,7 mm TAK, podac
3. | Srednica zewnetrzna wziernika: max. 13,2 mm TAK, podaé
4. | Dlugo$¢ robocza: min. 1600 mm TAK, podaé
Zakres zginania koncowki:
5. |- gbra/dot: w zakresie min. 18091800 TAK, podaé
- lewo/prawo: w zakresie min. 160%/160°
6. | Szerokokatny obiektyw o polu widzenia: min. 140° TAK, podac
7. | Glebia ostrosci w zakresie: min. 3-100 mm od obiektu. TAK, podaé
8. | Kolorowy przetwornik CCD. TAK
9. fG’fowi_ca wyposazona w min. 3 przyciski zdalnego sterowania TAK, podat
unkcjami procesora.
10 Mozliwos¢ zaprogramowania dowolnej funkcji procesora na przyciski TAK
" | gtowicy.
11. | Bezobstugowa dysza kanatu woda/powietrze. TAK
12. | Dodatkowy kanat do ptukania pola operacyjnego. TAK
13. | Tester szczelnoSci. TAK
lll. | Dokumentacja:
1 Iqstrukcja obstugi w jezyku polskim - dostarczyé wraz z urzadze- TAK
niem.
B - wideogastroskop - 2 sztuki
Odpowiedz TAK, oferowane
L.p. Wymagane funkcje / parametry Wymogi parametry lub krotki opis (wg
kolumny ,,Wymogi”)
1 2 3 4
I |Informacje ogélne:
1. | Producent. podaé
2. | Model / typ oferowanego urzadzenia. podac
3. | Klasa wyrobu medycznego. podaé
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Parametry szczegotowe:

Wideogastroskop - kompatybilny z posiadanymi przez
Zamawiajacego:*

1. |- procesorami obrazu typu Evis Exera CV-145 prod. Olympus, TAK
- Zzrodtami $wiatta typu Evis Exera CLE-145 prod. Olympus,
- myjnig ETD-3 prod. Olympus.

2. | Srednica wewnetrzna kanatu roboczego: min. 2,8 mm TAK, podaé

3. | Srednica zewnetrzna wziernika: max. 9,8 mm TAK, podac

4. | Dtugos$c¢ robocza: min. 1030 mm TAK, podac
Zakres zginania koncowki:

5. |- gora/dét: w zakresie min. 2109/90° TAK, podac
- lewo/prawo: w zakresie min. 100%/100°

6. | Szerokokatny obiektyw o polu widzenia: min. 1400 TAK, podaé

7. | Gtebia ostrosci w zakresie: min. 3-100 mm od obiektu. TAK, podac

8. | Kolorowy przetwornik CCD TAK

9. ?%owi.ca wyposazona w min. 3 przyciski zdalnego sterowania TAK, podat
unkcjami procesora.

10 Mozliwo$¢ zaprogramowania dowolnej funkcji procesora na przyciski TAK

" | glowicy.

11. | Bezobstugowa dysza kanatu woda/powietrze. TAK

12. | Tester szczelnoSci. TAK

lll. | Dokumentacja:

1 Instrukcja obstugi w jezyku polskim - dostarczy¢ wraz z urzadze- TAK

niem.

* - w przypadku uszkodzenia endoskopu lub urzadzen opisanych w punkcie 11.1, bedacego nastepstwem niedopasowania (braku kompatybilnosci)

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ww. uszkodzenia.

Zatacznik wskazuje minimalne wymagania zamawiajacego, ktére muszg zosta¢ spetnione, natomiast wykonawca — wypetniajac ten
zatgcznik - oferuje konkretne rozwigzania, charakteryzujac w ten sposéb zaoferowany asortyment.

Zatacznik nalezy wypetni¢ w catosci, bez wprowadzania zmian w jego treSci — stanowi on integralng czes¢ oferty — deklaracje
wykonawcy co do jej tresci, stad brak tego zatacznika, zawierajacego treSci zgodne z wzorem okre$lonym w specyfikacii istotnych

warunkdw zamowienia, spowoduje odrzucenie oferty.
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