SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZALACZNIKNR 1.2

ZAKUP MOBILNEGO APARATU RTG Z RAMIENIEM C WYSOKIEJ KLASY DO PROCEDUR WEWNATRZNACZYNIOWYCH W RAMACH PROGRAMU POLITYKI
ZDROWOTNEJ PN. PROGRAM PROFILAKTYKI | LECZENIA CHOROB UKLADU SERCOWO - NACZYNIOWEGO POLKARD NA LATA 2017 - 2020 - 1 SZT.

Odpowiedz TAK lub krotki opis (wg kolumny

Lp. Wymagane funkcje/parametry Wymogi Punktacja Wymog”).
1 2 3 4 5
| |INFORMACJE | WYMAGANIA OGOLNE:
Mobilny aparat RTG z ramieniem C wysokiej klasy do procedur
1 wewnatrznaczyniowych fabrycznie nowy (wyklucza sie aparat demonstracyjny, T .
. . . o . . ak bez punktow
rekondycjonowany, uzywany, wykorzystywany w jakimkolwiek celu przez inny
podmiot).
2. |Konstrukcja przewozna, umozliwiajaca tatwe manewrowanie aparatem. Tak bez punktow
3. |Rok produkcji aparatu — 2017. Tak bez punktow
4. |Producent. Poda¢ bez punktow PodaC..........ccocoeeeiiiiiinnnnnn,
5. |Model / typ oferowanego urzadzenia. Poda¢ bez punktow PodaC........ccoovveeeeiiiiiiiinnn,
Oferowany aparat posiada dokumenty dopuszczajgce do obrotu na terenie RP i
6. |spetnia wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Tak bez punktow
nr 107, poz. 679, ze zm.).
Aparat zgodny z Rozporzadzeniem Ministra zdrowia dnia 18 lutego 2011 r. w
7. |sprawie warunkéw bezpiecznego stosowania promieniowania jonizujgcego dla Tak bez punktow
wszystkich rodzajow ekspozycji medycznej, z wszystkimi nastepnymi zmianami.
8. |Zasilanie 230V +/-10%, 50Hz. Tak bez punktow
9. |Szerokos¢ transportowa aparatu < 90 cm. Poda¢ bez punktow PodaC........ccoovveeeeiiiiiiininn,
10. |Waga ramienia C. Poda¢ bez punktow PodaC........cccceeeviiiieaiiiinnn,
1. Komqnikacjg uzytkown_ika z poszczegolnymi podzespofami urzadzenia  jezyku Poda¢ bez punktow Poda........ccocvvvviiiiiiiiie
polskim lub jezyku angielskim.
Il |[WYMAGANIA TECHNICZNE | FUNKCJONALNE:
A |RAMIE C:




5 pkt - wartos¢

. najwieksza,
y i Sh i ; _— Tak, podac 0 pkt — warto$¢
1. |Glebokos¢ ramienia C (odleglos¢ migdzy osia wiazki a wewngtrzna  parametr P POAC.......ovvorceee
powierzchnig ramienia C): = 68 cm. punktowany graniczna,
pozostate
proporcjonalnie.
2. |Odlegtos¢ SID: 2107 cm. Tak, poda¢ bez punktéw PodaC.......ccooeviiiiiiiiiiii
5 pkt - wartos¢
Tak, podac 0 najwieksza,l ,
3. St ramian; B : arametr PKL=WaOSC | b
Przeswit ramienia C (odlegto$¢ miedzy detektorem a lampg RTG): 2 80 cm. P graniczna
punktowany ’
pozostate
proporcjonalnie.
4.  |Zakres ruchu ramienia C wzdtuz (przesuw poziomy): 2 20 cm. Tak, podac bez punktow PodaC.........cccooeeeiiiiiinnnnnn,
5 pkt - wartos¢
Tak, podac¢ 0 najwieksza,l .
5. - i : . arametr e N S
Zakres ruchu pionowego ramienia C (przesuw pionowy): 2 41 cm. P graniczna
punktowany ’
pozostate
proporcjonalnie.
6.  |Zakres ruchu orbitalnego ramienia C (obrét wokdt osi poprzecznej): 2 140°. Tak, poda¢ bez punktow PodaC.......cccvvvviieiiiiiiiiie,
7. |Zakres rotacji ramienia C (obrét wokot osi poziomej): 2 £220°. Tak, podac bez punktow PodaC.........cccocceeeiiiiiinnnnnn,
Tak/Nie,
8 ) o o . . . podaé 5 pkt - Tak Podat
| Obrét ramienia C wokot osi pionowej (wychylenie) w zakresie 2 #10°. parametr Opkt-Nig | e
punktowany
9.  |Zmotoryzowany ruch ramienia C w pionie. Tak bez punktow
10.  |Zmotoryzowany ruch orbitalny i rotacja w ramieniu C. Tak bez punktow
11.  |Predkos¢ zmotoryzowanego ruchu orbitalnego i rotacji w ramieniu C 2 9°/s.| Tak, podaé bez punktow Podac........ccccvveeiiiiiiiii,
Tak/Nie,
Zapamietywanie podczas zabiegu min. dwoch ustawie ramienia C (co najmniej| ~ Pedac 5 pkt - Tak L
12 1 ruch orbitalny i rotacja) oraz automatyczne ustawiania si¢ ramienia C w tych| ~ OP'SaC 0 pkt - Nie Podac, 0piSaC ..o
pozycjach. parametr
punktowany
13. |Blokada két. Tak bez punktow




Hamulce ruchéw ramienia C: orbitalnego, rotacyjnego, wzdtuznego z

14. |odpowiadajacymi im skalami, oznaczone réznymi kolorami w celu tatwiejszej Tak bez punktow

komunikacji w sali operacyjnej.

Tak/Nie,

15. |Obstuga hamulcéw (zwalnianie i blokowanie) min. ruchéw orbitalnego,|  P°dac 10 pkt - Tak POJAC

rotacyjnego, wzdtuznego bezposrednio przy detektorze. parametr 0 pkt - Nie

punktowany

16. |Uchwyt przy detektorze do recznego manipulowania ramieniem C. Tak bez punktow

Obrotowy, dotykowy panel na ramieniu C do sterowania funkcjami aparatu (min.
17. |kolimacja, ustawieniami generatora, ustawieniami parametréw obrazu) z Tak bez punktow

podgladem min. LIH.

Mocowany do stotu na standardowg szyne dodatkowy panel z monitorem
18, dotykowym do sttlaroyvan.ia funkcjami aparatu (min. kolimacja, ystawieniami Tak bez punktow

generatora, ustawieniami parametréw obrazu) z podgladem min. LIH oraz

mozliwoscig sterowania silnikowymi ruchami aparatu z pola sterylnego.
19 Wyéwiethnie na p_anelu przy ramieniu C i na panelu przy stole, aktualnego kata Tak bez punktow

ruchu orbitalnego i rotacji.
20. Przycis!( tl)ezpief:zer']stlwal wyiquajqcy natychmiast aparat lub wytaczajacy min. Tak, podac bez punktow PodaC........ccccvvveeiiiiiiii,

ruchy silnikowe i promieniowanie.

B |GENERATOR:
1. Eﬁ:erator wysokiej czestotliwosci o maksymalnej czgstotliwosci pracy min. 40 Tak, podac¢ bez punktow PodaC........ccccvvvveeeiiiiii,
2. |Moc generatora RTG 2 25 kW. Tak, podac bez punktow PodaC........ccoovvveeeiiiiiinnnn,
10 pkt — maksymalna

Fluoroskopia pulsacyjna — dostepne czestotliwo$ci, co najmniej w zakresie 4 Tak, podat, goma czestotliwosc,
3. ’ parametr 0 pkt - 25 p/s, PodacC........ccocevviiiiiiiii

pls - 25 pls.

punktowany pozostate
proporcjonalnie

4.  |Radiografia cyfrowa. Tak bez punktow
5. |Maksymalne napiecie w trybie fluoroskopii/radiografii 2 120 kV/120 kV. Tak, podac bez punktow PodaC.......cccvvvviieaiiiiiiii,
6. |Maksymalne natezenie pradu dla fluoroskopii pulsacyjnej 2 210 mA. Tak, podac bez punktow PodaC..........ccoceeeiiiiiinnnnnn,
7. |Minimalne natezenie pradu dla fluoroskopii pulsacyjnej £ 5 mA. Tak, podac bez punktow Podac.......cccooeiiiiiinnnnn,
8.  |Maksymalny prad dla radiografii cyfrowej 2 250 mA. Tak, podac bez punktow PodaC.......cccvvvviieaiiiiiiii,
9.  |Automatyczny dobdr parametréw fluoroskopii. Tak bez punktow




Pakiet programéw naczyniowych zawierajacy przynajmniej:
« Cyfrowa angiografia subtrakcyjna DSA,
* Automatyczne wychwycenie zdje¢ o najwigkszym zaczernieniu kontrastem
10. (tzw. MSA lub MaxOp), Tak, podaé bez punktow Poda.......cccovvviiiiiiiii
» Roadmapping - (tzw. RSA lub Roadmap),
* Pixelshift,
* Landmarking.
1", Opr.og.ramowanle naczynlowe_umozI|W|ance prace w trybie DSA oraz Roadmap Tak bez punkiow
Z uzyciem kontrastu na bazie jodu oraz CO,.
Mozliwo$¢ nanoszenia graficznych oznaczen (np. odejscia tetnic na postawie
12.  |obrazdw np. subtrakcyjnych), ktére sg nastepnie wySwietlane na obrazie ,live” w Tak bez punktow
celu lepszej orientacii.
Tak/Nie,
. . . . . podac, 10 pkt - Tak .
13.  |Funkcjonalno$¢ wyznaczenia stopnia stenozy min. w procentach. parametr 0 pkt - Nie PodaC........ccccvvveeeiiiiiii,
punktowany
C |LAMPARTG:
1 Lampa. Z wirujacq aqodq .typ_u monoblok (nie d(_)puszcza sie kabli wysokiego Tak bez punktow
napiecia w konstrukcji ramienia C poza monoblokiem).
2. |Lampa min. 2-ogniskowa. Tak, podac bez punktow PodaC.......cccccvveeeiiiiiiiiiinn,
Tak pocat, | F0
3. |Wielkos¢ matego ogniska < 0,3 mm. parametr imniejsza, Podac........cccevviiiiiiiiiie
0 pkt - warto$¢ graniczna,
punktowany : )
pozostate proporcjonalnie
Tk podse, | E
4. |Wielko$¢ duzego ogniska < 0,6 mm. parametr imniejsza, Podat.......ccocvvviiiiiiiiiie
0 pkt - warto$¢ graniczna,
punktowany . .
pozostate proporcjonalnie
5. |Pojemno$¢ cieplna anody = 350 kHU. Tak, podac bez punktow Podal......ccccvvveeeaiiiiiiiiiiae,
. 10 pkt - wartos¢
Tak, podac, naiwicksza
6. |Szybkos¢ chtodzenia anody 2 75 kHU/min. parametr JWiesza, Podat......ccoooevviieiii,
0 pkt - wartos¢ graniczna
punktowany : .
pozostate proporcjonalnie
Pojemnos¢ cieplna zespotu lampy /kotpaka lampy (w zalezno$ci od terminologii , .
7. oroducenta) 2 5300 kHU. Tak, poda¢ bez punktdéw Podat.........evvvviviiiiiiiiiiiiinnn,
System aktywnego chiodzenia (dodatkowy uktad chtodzenia ciecza, oprocz
8. |chtodzenia olejem.) Ukilad zamkniety wbudowany wewnatrz aparatu bez Tak bez punktow

zewnetrznych radiatordw i wentylatorow.




9.  |Kolimator szczelinowy z rotacja. Tak bez punktow
10. |Kolimator prostokatny. Tak bez punktow
Ustawienie kolimatoréw z podgladem bez promieniowania (na obrazie .
1. . NS . . Tak bez punktow
zamrozonym z wy$wietlaniem aktualnego potozenia krawedzi przeston).
D |DETEKTORITOR OBRAZOWANIA:
Tak, podac,
1. |Wielko¢ detektora 2 30 cm x 30 cm. parametr 100 pkﬁt--=>3300cﬁ]xx3300ccr:’ Podac........cccceveeiiiiiiiiiin,
punktowany P '
9 Obraz z detektorg wyswietlany na monitorach jako prostokatny (nie ograniczany Tak bez punktow
do kofa lub przycinany).
Tak, poda, 10 pkt + /> I(S)Osc(r;nmx 30 cm
3. |Aktywne pole detektora min. 30 cm x 30 cm +/- 0,5 cm. parametr 0 okt - = 30 C’m X 3’0 om +/- PodaC.......cccvvveeiiiiiiiiie,
punktowany P 0.5 cm
4. Eczzba pol obrazowych poza podstawowym (liczba powigkszen elekironicznych) Tak, podac bez punktow PodaC.......cccvvvveiiiiiiiie,
. 10 pkt - = 1500 x1500
Tak, podac, P pikseli
5. |Rozdzielczo$¢ (matryca detektora) 2 1024 x1024 piksele. parametr 0 pkt - < 1500x1500 Podat........cccvvvvviviiiiiiiiiiiinnn,
punktowany iksel
6. |Dynamika obrazu z detektora 2 14 bitow. Tak, podac bez punktow Podat........cccveeeeiiiiiiiiinnnn,
7. |Detektor w technologii aSi ze scyntylatorem Csl. Tak bez punktow
8. |DQE 2 75%. Tak, poda¢ bez punktéw Poda.............ccovvviieiiiiini,
9. |Kratka przeciwrozproszeniowa. Tak bez punktow
10. |Kratka wyciggana bez uzycia’narzedzi. Tak bez punktow
E |SYSTEM CYFROWEJ OBROBKI OBRAZU:
Tak, podac,
1. |Matryca przetwarzania obrazow 2 1024 x 1024. parametr 18 pﬁ f 1288;;1550%0’ PodaC.......cccvvveeeiiiiiiie
punktowany P
Tak, podac,
2. |Liczba pamietanych obrazéw 2 100 000. parametr 18 plk(tt <2 11558 (?(())(? " |Podat......ci
punktowany P
3. |Funkcja ,Last Image Hold". Tak bez punktow
4. |WysSwietlanie mozaiki min. 16 obrazéw. Tak, podac bez punktow Podal......cccvvveeeaiiiiiiiiiiae,
5. |Obraz lustrzany. Tak bez punktow
6.  |Obrét obrazu. Tak bez punktow




10 pkt - Tak,

wewnatrz aparatu.

TakiNie, 0 pkt - Nie (obrét obrazu z
Obrét obrazu z utrzymaniem prostokatnego pola obrazowania (bez|podac, opisac, A I Podaé. opisac
ograniczenia obrazu do kotfa) przy kazdym zastosowanym kacie obrotu. parametr t;) graniczeniem pola 00AC, OPISAC ..o
punktowany ‘Obrazowania do kota w
jakimkolwiek przypadku)
System wpisywania danych pacjenta. Tak bez punktow
. |Funkcja nagrywania sekwengji fluoroskopowych. Tak bez punktow
F |STACJA MONITOROWA:
Liczba monitorow 22. Tak, podac bez punktow PodaC......ccccvveeeeiiiiiiiiiiaa,
Przekatna ekranu min. 19". Tak, podac bez punktow PodaC.......cccceeeeeiiiiiiiiiinn,
Maksymalna luminacja monitoréw = 600 cd/m2. Tak, podac bez punktow PodaC......cccccvvveeiiiiiiiiiiie,
Tak/Nie,
Obrét monitorébw wokot osi pionowej wzgledem podstawy wozka o min. podac, 10 pkt — Tak, Podat
180°42°. parametr Opkt-Nie  |FO08C
punktowany
Wskaznik wigczonego promieniowania na wdzku z monitorami. Tak bez punktow
Mozl_lwosc.wprowadzanla danych pacjenta poprzez panel dotykowy na stacji z Tak bez punktow
monitorami.
. |Blokada két. Tak bez punktow
Il |POZOSTALE WYMAGANIA | WYPOSAZENIE:
Interfejs sieciowy DICOM obstugujacy funkcje min:
* DICOM Send,
» DICOM Storage Commitment, Tak, podac bez punktow Podac......cccooeeviieiiiiiieeee
* DICOM Print,
» DICOM Worklist.
Port USB. Tak bez punktow
Wbudowana nagrywarka CD/DVD. Tak bez punktow
Archiwizacja obrazéw w formacie DICOM poprzez np. port USB na pamieci typu
,pen-drive” lub nagrywarke CD/DVD. Przegladarka obrazow dogrywana Tak bez punktow
automatycznie na dany no$nik.
Celownik laserowy po stronie detektora. Tak bez punktow
Erzymsk nozny pdp_qrny na zgchlapanle i Srodki dezynfekcyjne do wyzwalania Tak bez punktow
uoroskopii/akwizycji oraz zapisu obrazu.
Zintegrowany system monitorowania i wy$wietlania dawki RTG - rejestrator
dawki czasu i ekspozycji zgodny z obowigzujacym rozporzadzeniem Ministra Tak bez punktow
Zdrowia.
Interfejs do strzykawki automatycznej do wyzwalania kontrastu zintegrowany Tak bez punktow




Oprogramowanie umozliwiajace zastosowanie w zabiegach miedzy innymi
chirurgii ortopedycznej, chirurgii dzieci i urologii.

Tak

bez punktow

10.

Podtaczenie do istniejacego u Zamawiajacego systemu HIS/RIS (Optimed firmy
Comarch S.A.) oraz PACS (VUE PACS firmy Carestream).

Archiwizacja obrazéw w systemie PACS Zamawiajacego.

Rekonfiguracja podtgczenia zaoferowanego aparatu do systeméw HIS/RIS i
PACS w przypadku ich zmiany przez Zamawiajacego w czasie trwania
gwaranciji i przegladéw na zaoferowanym aparacie.

Tak

bez punktow

11.

Videoprinter.

Tak

bez punktow

12.

Zabezpieczenie przed najezdzaniem na lezace na podiodze przewody.

Tak

bez punktow

v

DOKUMENTACJA:

Instrukcja obstugi w jezyku polskim w wersji papierowej i na nosniku
elektronicznym (dostarczy¢ wraz z urzadzeniem).

Tak

bez punktéw

Harmonogram i czestotliwo$¢ wymaganych przez producenta przegladdw lub
innej obstugi serwisowej (dostarczy¢ wraz z urzadzeniem).

Tak

bez punktow

Szczegdtowy wykaz prac i szczegdtowy wykaz czesci zamiennych, jakich
producent wymaga podczas wykonania przez serwis okresowych lub doraznych
przegladdw technicznych, w czasie trwania eksploatacji przedmiotu zaméwienia
(dostarczy¢ wraz z urzadzeniem).

Tak

bez punktéw

Wykaz danych teleadresowych autoryzowanych lub
przedstawicieli serwisowych (dostarczy¢ wraz z urzadzeniem).

certyfikowanych

Tak

bez punktéw

Paszporty techniczne, licencje, certyfikaty w jezyku polskim (dostarczy¢ wraz z
urzadzeniem).

Tak

bez punktow

Stanowiskowa instrukcja BHP (§41. Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844) (dostarczy¢ wraz z
urzadzeniem).

Tak

bez punktéw

Wykonawca zobowiazuje sie nie pdzniej niz do 3 dni kalendarzowych od
otrzymania pisemnego zgtoszenia od Zamawiajacego lub w ostatnim dniu
trwania gwarancji do protokolarnego przekazania wszystkich niezbednych
kodéw, loginéw i haset oraz innych niezbednych informacji do wszystkich
dostarczonych  elementow  przedmiotu ~ zamdwienia  umozliwiajgcych
$wiadczenie ustug serwisowych innym niz producent autoryzowanym lub
certyfikowanym firmom serwisowym lub przez pracownikéw Zamawiajacego
przeszkolonym przez Wykonawce, z rdwnoczesnym zawarciem odpowiednie;
umowy licencji w zakresie okreslonym przez wytwérce wyrobu medycznego.

Tak, podac
zaoferowane
rozwigzanie

bez punktéw

Podac¢ rozwigzanie




Wszelka dokumentacja (instrukcja) serwisowa dostarczana w wersji papierowe;j

i elektronicznej. Tak bez punktow

Wykonawca udzieli Zamawiajacemu licencji na korzystanie z zainstalowanego
W urzgdzeniu oprogramowania serwisowego koniecznego do diagnozowania,
regulowania, kalibracji, serwisowania i napraw urzadzenia, z réwnoczesnym
zawarciem odpowiedniej umowy licencji w zakresie okre$lonym przez wytwoérce
oprogramowania, przy czym:

1) licencja jest udzielana na czas nieokre$lony, nieodwotalna, bez mozliwosci jej
wypowiedzenia przez Wykonawce w okresie eksploataciji urzadzenia,

2) licencja jest udzielana bez koniecznosci ponoszenia dodatkowych optat, w
ramach wynagrodzenia za dostawe urzadzenia,

3) licencja jest przenoszona na osobe trzecig wraz z przeniesieniem prawa
wiasnosci urzadzenia,

4) prawo do korzystania z oprogramowania serwisowego przystuguje
Zamawiajgcemu oraz osobom trzecim wykonujacym zlecone przez
Zamawiajacego czynno$ci zwigzane z diagnozowaniem, regulowaniem,
kalibracjg, serwisowaniem lub naprawg urzadzenia,

5) jezeli, do korzystania z oprogramowania serwisowego konieczne jest
wprowadzenie kodéw lub kluczy serwisowych lub hasta dostepu lub usuniecie
blokady dostepu do oprogramowania w inny sposoéb, takie kody lub klucze
serwisowe lub hasta dostepu lub inny sposdb usuniecia blokady dostepu do
oprogramowania bedq protokolarnie przekazane Zamawiajacemu przez
Wykonawce nie p6zniej niz do 3 dni kalendarzowych od otrzymania pisemnego
zgtoszenia od Zamawiajacego lub w ostatnim dniu trwania gwarancii.

Tak, podac
zaoferowane bez punktow Podac rozwigzanie .............cccceeviiiiiennnnnns
rozwigzanie

Zalgcznik wskazuje minimalne wymagania zamawiajacego, ktére musza zosta¢ spetnione, natomiast wykonawca — wypetniajac ten zatacznik — oferuje konkretne rozwigzania,
charakteryzujac w ten sposéb zaoferowany asortyment.

Zalacznik nalezy wypetni¢ w catosci, bez wprowadzania zmian w jego tre$ci — stanowi on integralng cze$¢ oferty — deklaracje wykonawcy co do jej tresci, stad brak tego zatgcznika,
zawierajgcego tresci zgodne z wzorem okreslonym w specyfikacii istotnych warunkéw zaméwienia, spowoduje odrzucenie oferty.

(podpisy i pieczecie 0s6b upowaznionych
do reprezentowania wykonawcy)



