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Do Wykonawcéw uczestniczgcych
W postepowaniu o udzielenie zamowienia

WYJASNIENIE - MODYFIKACJA 1

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

Zakup aparatury medycznej dla SP ZOZ WSS Nr 3w Ryb  niku tj.::
Aparat do elektrochirurgii z wyposa  zeniem — 1 szt.
w ramach zadania inwestycyjnego
pn. ,, Zakup aparatury medycznej dla SP ZOZ WSS nr 3w Ryb  niku”
(zamowienie nr TAM-992-PN/111-2017)
ogtoszonym w Biuletynie Zamowien Publicznych w dniu 22.11.2017 r., pod nr nr 620307-N-2017

W zwigzku z wniesionymi przez wykonawcOw zapytaniami, zam  awiajacy udziela
poni zszych odpowiedzi. Ponadto zamawiaj gcy wprowadza ni zej podane modyfikacije.

Pytanie 1: ,Dotyczy zatgcznik nr 1.3 Warunki Gwarancji pkt. 4
Prosimy o dopuszczenie mozliwosci naprawy urzgdzenia do 21 dni w przypadku gdy
naprawa bedzie wymagata sciggniecia lub naprawy uszkodzonego elementu poza granicami
Polski.”

Odpowied z 1: Zamawiaj acy nie zmienia zapisow specyfikacji istotnych warun kow zaméwienia

w tym zakresie.

Pytanie 2: ,Dotyczy zatgcznik nr 1.3 Warunki Gwarancji pkt. 4
Prosimy o informacje czy w przypadku gdy Wykonawca dostarczy zamiennie na czas
naprawy analogiczny element dostawy to termin usuniecia usterki moze zostac przekroczony
bez negatywnych skutkéw dla Wykonawcy.”
Odpowied z 2: Zamawiaj gcy informuje, ze w przypadku, gdy Wykonawca dostarczy zamiennie na
czas naprawy analogiczny element dostawy to termin usuni ecia usterki mo ze zostaé
przekroczony bez negatywnych skutkéw dla Wykonawcy, przy zachowaniu terminéw opisanych
w pkt 5 zat gcznika nr 1.3.

Pytanie 3: ,Dotyczy zatgcznik nr 1.3 Warunki Gwarancji pkt. 9
Prosimy o rozszerzenie zapisu ze wymog nie dotyczy zu zywalnego wyposa zenia jakim
jest witgcznik no zny stanowigcy element wyposazenia na ktory producent udziela 12m-cy
gwaranciji.”

Odpowied z 3: Zamawiaj gcy nie zmienia zapisow specyfikacji istotnych warun kow zamowienia

w tym zakresie.
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Pytanie 4: ,czeSc |l parametry punkt 2
Czy Zamawiajgcy dopusci do zaoferowania diatermie, w ktérej moc wyjsciowa dla ciecia
bipolarnego regulowana jest do 250W?
Wykonawca uwaza, ze warto$¢ oferowanego przez niego parametru jest lepsza od
opisanego przez Zmawiajgcego, poniewaz nowoczesne rozwigzania technologiczne
zastosowane w diatermii, ktorg ma zamiar zaoferowa¢ Wykonawca pozwalajg na skuteczne
realizowanie procedur chirurgicznych 2z zastosowaniem ciecia bipolarnego takze
realizowanego w $Srodowisku pltynnym przy nizszej mocy niz niektére diatermie konkurencji.”
Odpowied z 4: Zamawiaj acy nie dopuszcza, ale jednocze $nie modyfikuje tre $¢€ zalgcznika nr 1.2.
Zmodyfikowany zat gcznik nr 1.2 ,Specyfikacja techniczna” przedktadamy w zat gczeniu do
niniejszego pisma. Sporz gdzajgc oferte nalezy postu zyé sie zaktualizowan g wersjg ww.

zatacznika.

Pytanie 5: ,czeSc Il parametry punkt 5
Czy Zamawiajgcy dopusci diatermie w ktorej, moc wyjsciowa maksymalna do koagulaciji
bipolarnej i monopolarnej nie mniejsza niz 120 W. ( Uzasadnienie jak w pytaniu 4, wg
numeracji zamawiajgcego).”

Odpowied z 5: Zamawiaj gcy nie zmienia zapiséw specyfikacji istotnych warun kow zamdwienia

w tym zakresie.

Pytanie 6: ,czes¢ Il parametry punkt 9
Czy Zamawiajgcy dopusci diatermie z mozliwoScig pracy z funkcjg automatycznej
dezaktywacji tzw. Auto Stop (po skutecznym skoagulowaniu tkanki) dla koagulacji
bipolarnej?”

Odpowied z 6: Zamawiaj acy nie zmienia zapiséw specyfikacji istotnych warun kéw zamédwienia

w tym zakresie.

Pytanie 7: ,czeSc Il parametry punkt 12
Czy Zamawiajgcy dopusci diatermie z mozliwoscig wyboru sposobu aktywaciji funkcji
bipolarnego zamykania duzych naczyn przez wybrany wigcznik nozny lub przycisk
aktywacyjny na instrumencie.
Wykonawca uwaza, Ze stosowanie funkcji ,Auto Start” w aktywacji procedury zamykania
duzych naczyn stwarza ryzyko przedwczesnej ( jeszcze przed dokladnym
spozycjonowaniem i zamknieciem narzedzia w szczegoélnosci laparoskopowego) aktywaciji ,
tym samym stwarza ryzyko niekontrolowanej koagulacji.”

Odpowied z 7: Zamawiaj acy nie zmienia zapisow specyfikacji istotnych warun kow zaméwienia

w tym zakresie.

Pytanie 8: ,czes¢ Il parametry punkt 13 i 14
Czy Zamawiajgcy dopusci diatermie w ktérej program do urologicznej elektroresekcji
bipolarnej w soli fizjologicznej oparty na dostarczaniu prgdu w.cz. o wartosci regulowanej
automatycznie w zakresie do:
- resekcja bipolarna ciecie regulowana automatycznie do 350W z funkcjg nacinania 860W
- resekcja bipolarna koagulacja regulowana automatycznie do 350W
- waporyzacja bipolarna koagulacja regulowana automatycznie do 250W
- waporyzacja bipolarna ciecie regulowana automatycznie do 400W”
Odpowied z 8: Zamawiaj acy zmienit zapisy w tym zakresie. Zmodyfikowany zat  agcznik nr 1.2
~opecyfikacja techniczna” przedktadamy w zat gczeniu do niniejszego pisma. Sporz__adzajgc ofert e
nalezy postu zy¢ sie zaktualizowan g wersja ww. zatacznika.

Pytanie 9: ,czes¢ Il parametry punkt 20
Czy Zamawiajgcy dopusci diatermie posiadajgcg wielokolorowy, czytelny ekran dotykowy
obrazujgcy parametry urzgdzenia, stuzgcy do komunikacji aparat-uzytkownik, wielko$¢
wysSwietlacza 9"?”

Odpowied z 9: Zamawiaj gcy dopuszcza. Zmodyfikowany zat gcznik nr 1.2 ,Specyfikacja

techniczna” przedktadamy w zat gczeniu do niniejszego pisma.
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Pytanie 10: cze$¢ Il parametry punkt 21
Wykonawca prosi o dopuszczenie rozwigzania, w ktérym mozliwe jest tworzenie co najmniej
400 programow zapisanych pod nazwg procedury lub nazwiskiem lekarza w jezyku polskim,
z ktérych to najczesciej uzywane mogg byc¢ przeniesione do menu ,ULUBIONE”, tatwo
dostepne bezposrednio z pulpitu . Wybrane przez lekarza programy mogg takze zostac
skopiowane na pamie¢ zewnetrzng i w dowolnym momencie niezaleznie wczytane do
urzgdzenia.”

Odpowied z 10: Zamawiaj gcy nie zmienia zapisOw specyfikacji istotnych warun kéw zaméwienia

w tym zakresie

Pytanie 11: ,cze$c Il parametry punkt 23
Czy Zamawiajgcy dopusci diatermie wyposazong w system gniazd mono i bipolarnych
umozliwiajgcych jednoczesne podigczenie 5 narzedzi (2 monopolarne i 3 bipolarne), w tym
narzedzia do zamykania ,duzych naczyn”
- monopolarne — 2szt. przewody z wtykami 1 pinowymi 9/5mm, 4 mm oraz 3 pinowymi
- bipolarne - 2szt. przewody z wtykami 2 pinowymi i 1 pinowymi 8/4
- elektrody neutralnej - 1szt. przewody z wtykiem 2 bolcowym”|

Odpowied z 11: Zamawiaj gcy nie zmienia zapisOw specyfikacji istotnych warun kéw zaméwienia

w tym zakresie

Pytanie 12: ,cze$c Il parametry punkt 5
Czy Zamawiajgcy wymaga aby zaoferowana diatermia miata mozliwoSc¢ jednoczasowe]
pracy przy uzyciu dwoch instrumentoéw monopolarnych lub bipolarnych, w trybie koagulacji
bipolarnej parametry pracy podtgczonych instrumentéw regulowane niezaleznie.”

Odpowied z 12: Zamawiaj acy nie zmienia zapisow specyfikacji istotnych warun kéw zamowienia

w tym zakresie tj. w zakresie pkt 25, a nie jak w p  ytaniu pkt 5.

Pytanie 13: ,czeSc Il parametry punkt 27
Czy Zamawiajgcy dopusci diatermie wyposazong w system statej kontroli aplikacji elektrody
neutralne dwudzielnej oraz system bezpieczenstwa nadzorujgcy jakosS¢ kontaktu elektrody
neutralnej ze skorg pacjenta, mierzgcy rezystancje tkanki pacjenta z czestotliwoscig 44 kHz
i na tej podstawie ustawiajgcy miedzy innymi aktualne parametry pracy diatermii,
sygnalizujgcy graficznie a wypadku takiej potrzeby takze cyfrowo jakosc i wielkos¢
rezystancji potgczenia elektroda — skoéra pacjenta ?”

Odpowied z 13: Zamawiaj gcy nie zmienia zapisow specyfikacji istotnych warun kéw zamowienia

w tym zakresie.

Pytanie 14: ,Przedstawione parametry techniczne, wskazujg tylko jednego wykonawce. Uprzejmie
prosimy o dopuszczenie do wziecia udzialu w postepowaniu diatermii spetniajgcy ponizsze parametry
techniczne:

Zatacznik nr 1.2
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Aparat do elektrochirurgii z wyposazeniem — 1 sztuka.

Odpowied z
: . TAK, lub
L.p. Wymagane funkcje / parametry Wymogi Krbtki opis
(wg
1 2 3 4
l. nformacje ogélne:
Aparat do elektrochirurgii z trybami pracy: ciecie mono i bipolar- ne, TAK
1. koagulacja mono i bipolarna, oraz z systemem do koagulacji duzych
naczyn (do 7 mm wiacznie). Aparat z trybami pracy w srodowisku
wodnym.
2. Producent. podacé Poda¢
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3. Model / typ oferowanego urzgdzenia. podac Podac¢
4. Rok produkcji 2017. podac Podac¢
5. Urzadzenie fabrycznie nowe. TAK
6. [Zasilanie 230V, 50Hz. TAK
7. Klasa wyrobu medycznego podac Podac¢
Il. | Parametry:

1. Moc wyjsciowa dla ciecia monopolarnego regulowana do 360 W TAK

2. Moc wyjsciowa dla ciecia bipolarnego regulowana do 350W TAK

3. Mozliwo$¢ wyboru trybu ciecia dla trybu monopolarnego — min.: 3 TAK
rodzaje
°  delikatny,

°  mieszany,
° intensywny.

4, Mozliwos¢ wyboru trybu ciecia dla trybu bipolarnego — min.; 2 TAK

rodzaje:
°  delikatny,
° intensywny.

5. Moc wyjsciowa maksymalna do koagulacji bipolarnej 120 W (oraz TAK
bipolarna do zamykania naczyhn 320 W) i monopolarnej nie mniejsza
niz 220 W.

6. Mozliwos¢ wyboru trybu koagulacji monopolarnej miedzy: TAK
° delikatng - niekarbonizujacg,

° intensywng - iskrows,
°  preparujgca,
°  natryskows.

7. Mozliwo$¢ wyboru koagulacji bipolarnej miedzy: TAK
° delikatng — niekarbonizujaca,

° intensywna.

8. Mozliwos¢ pracy z funkcjg automatycznej aktywacji tzw. Auto Start TAK
(po uzyskaniu bezposredniego kontaktu elektrody z tkan- ka) dla
koagulacji bipolarnej.

9. Mozliwos¢ pracy z funkcjg automatycznej dezaktywacji tzw. Auto Stop TAK
(po skutecznym skoagulowaniu tkanki) dla koagulacji monopolarnej i
bipolarne;j.

10. | Funkcja bipolarnego zamykania duzych naczyn powinna opierac sie TAK
na catkowicie automatycznym dozowaniu prgdu wysokiej
czestotliwosci w okreslonym czasie bez mozliwo$ci zmiany ustawien
(funkcja zamykania naczyn obligatoryjnie z funkcjg Auto Stop).

11. |Aparat z funkcjg automatycznego sprawdzania wtasciwosci tkanki TAK
podczas aktywacji funkcji bipolarnego zamykania duzych naczyn, w
przypadku tkanki o niedostatecznej rezystancji tkanki lub
niewladciwego zacisniecia instrumentu na strukturze - apa- rat
powinien zgtaszac to stosownym komunikatem.

12. |Mozliwosé wyboru sposobu aktywacji funkcji bipolarnego zamykania TAK
duzych naczyn przez wybrany wigcznik nozny, przycisk aktywacyjny
na instrumencie oraz funkcje Auto Start.

13. | Tryb ciecia do elektroresekcji bipolarnej w soli fizjologicznej oparty na TAK
dostarczaniu prgdu wysokiej czestotliwgosci o wartosci regulowanej
automatycznie w zakresie do 350 W.

14. | Tryb koagulacji do elektroresekcji bipolarnej w soli fizjologicznej oparty TAK

na dostarczaniu pragdu wysokie czestotliwosci o wartosci regulowanej
w zakresie 200W.
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15.

Automatyczne dopasowanie mocy wyjsciowej aparatu w zaleznosci
od wiasciwosci fizykochemicznych tkanek, oraz zmieniajgcych sie
parametrow zapewniajgc jednolity efekt oddziatywania na tkanke.

TAK

16.

Oddzielne programy do polipektomii i papilektomii polegajgce na
automatycznym  doborze  parametrow mocy prgdéw ciecia
monopolarnego i koagulacji tagodnej - parametréw dobranych
optymalnie do rodzaju zabiegu.

TAK

17.

Automatyczna regulacja czasu pomiedzy impulsami ciecia w
programach do polipektomii i papilektomii, nie dotyczy regulacji mocy
oraz efektow

TAK

18.

Mozliwos¢ rozbudowy urzgdzenia o kolejne przystawki takie jak
przystawka argonowa oraz ewakuator dyméw z pola operacyjnego.

TAK

19.

Mozliwo$¢ rozbudowy urzgdzenia o przystawke do selektywnej
preparacji za pomocg wody,.

TAK/NIE,
podaé

20.

Kolorowy ekran dotykowy, przekatna min. 8", obrazujgcy parametry
urzgdzenia, stuzgcy do komunikacji z uzytkownikiem.

TAK

21.

Mozliwos¢ tworzenia 99 programéw i zapisania ich pod nazwa
procedury lub nazwiskiem lekarza w jezyku polskim.

TAK

22.

Mozliwos¢ utworzenia min.: 4 podprograméw w kazdym pro-
gramie z réznymi nastawami ciecia, koagulacji mono oraz bipolarnej.
Mozliwosé wejdcia w program przez operatora z poziomu sterylnego
uchwytu monopolarnego z wykorzystaniem funkcji SWAP.

TAK

23.

Liczba gniazd przytgczeniowych:

° monopolarne (do podtgczenia przewodéw z wtykami 1- pinowymi
5 mm oraz 3-pinowymi) - 2 szt.

bipolarne (do podigczenia przewoddéw z wtykami 2- pinowymi -
rozstaw 28,5mm, oraz przewoddéw z wtykami 1-pinowymi ERBE)
- 2 szt.

bipolarne do narzedzi do zamykania duzych naczyn do 7mm — 2
szt(Zintegrowane z gniazdami bipolarnymi).
neutralne, o $rednicy 6,35mm - 1 szt.

o

TAK

24,

Aparat umozliwiajgcy rownoczesne podpiecie 2 instrumentéw
bipolarnych lub 4 tgcznie instrumentéw bipolarnych z wykorzystaniem

TAK

25.

Mozliwos¢ jednoczasowej pracy przy uzyciu 2 instrumentow
monopolarnych.

TAK

26.

System kontroli przylegania elektrody neutralnej z czytelng in-
formacjg graficzng lub liczbowg dla uzytkownika.

TAK

27.

System stalej kontroli aplikacji elektrody neutralnej dwudzielnej,
kontrolujgcy prawidiowe poditgczenie, kontakt ze skérg pacjenta.

TAK

28.

\Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidtowego dziatania
urzadzenia. Informacja o niesprawno$ci w formie komunikatu z opisem
wyswietlanym na ekranie urzadzenia w jez. polskim. Historia aktywacji
archiwizowana dla potrzeb serwisu.

TAK

29.

Mozliwosé odczytu aktywacji sprzetéw 1Q przez aparat w menu
serwisowym.

TAK
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lll. | Wyposazenie:

Wigcznik nozny podwojny z mozliwoscig przetgczania progra- mu,
1. [wodoodporny, przeznaczony do dezynfekcji ogolnodostep- nymi TAK
Srodkami - 1 szt.

2 Waozek transportowy z mozliwoscig umieszczenia 2 butli argo-

nowych. TAK
IV. | Dokumentacja:
1. |Instrukcja obstugi w jezyku polskim - dostarczy¢ wraz z TAK

urzgdzeniem.

Zalgcznik wskazuje minimalne wymagania zamawiajgcego, ktdre muszg zosta¢ spetione,
natomiast wykonawca — wypelniajgc ten zatgcznik — oferuje konkretne rozwigzania,
charakteryzujgc w ten sposéb zaoferowany asortyment.

Zalgcznik nalezy wypehi¢ w catosci, bez wprowadzania zmian w jego tresci — stanowi on
integralng czes¢ oferty — deklaracje wykonawcy co do jej tresci, stgd brak tego zatgcznika,
zawierajgcego tresci zgodne z wzorem okreslonym w specyfikacji istotnych warunkéw
zamodwienia, spowoduje odrzucenie oferty.”

(podpisy i pieczecie 0séb
upowaznionych do
reprezentowania wykonawcy)

Odpowied z 14: Zamawiaj gcy zmienit zapisy w tym zakresie. Zmodyfikowany zat  acznik nr 1.2
~opecyfikacja techniczna” przedktadamy w zat gczeniu do niniejszego pisma. Sporz__adzajgc ofert e
nalezy postu zy¢ sie zaktualizowan g wersja ww. zatacznika.

Pozostate warunki zamoOwienia nie ulegaj a zmianie, aktualny pozostaje rOwnie z termin
sktadania ofert do dnia 30.11.2017 r. do godziny 10 .00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym
dniu o godzinie 10.15.

Zakgczniki:
1. ,SPECYFIKACJA TECHNICZNA” — aktualne brzmienie (wzér zalgcznika nr 1.2 do oferty).

Egz.:
1. adresat.
2. aa.

strona6z6



