*SPECYFIKACJA TECHNICZNA*

Aparat do elektrochirurgii z wyposa  zeniem — 1 sztuka.

Zatacznik nr 1.2

L.p.

Wymagane funkcje / parametry

Wymogi

Odpowied z TAK,
lub krotki opis
(wg kolumny ,Wy-
mogi”)

2

4

Informacje ogolne:

Aparat do elektrochirurgii z trybami pracy: ciecie mono i bipolar-
ne, koagulacja mono i bipolarna, oraz z systemem do koagulaciji
duzych naczyn (do 7 mm wigcznie). Aparat z trybami pracy w
srodowisku wodnym.

TAK

Producent.

podac¢

Model / typ oferowanego urzadzenia.

podac¢

Rok produkcji 2017.

podac

Urzagdzenie fabrycznie nowe.

TAK

Zasilanie 230V, 50Hz.

TAK

Klasa wyrobu medycznego

podac¢

Parametry:

Moc wyjsciowa dla ciecia monopolarnego regulowana do min.
360 W

TAK

Moc wyjsciowa dla ciecia bipolarnego regulowana do min. 350
w

TAK

Mozliwos¢ wyboru trybu ciecia dla trybu monopolarnego — min.:
3 rodzaje

° delikatny,

° osuszajgcy - hemostatyczny,

° intensywny — waporyzujacy.

TAK

Mozliwos¢ wyboru trybu ciecia dla trybu bipolarnego — min.: 2
rodzaje:

° delikatny,

° intensywny.

TAK

Moc wyjsciowa maksymalna do koagulacji bipolarnej i monopo-
larnej nie mniejsza niz 220 W.

TAK

Mozliwos¢ wyboru trybu koagulacji monopolarnej miedzy:
° delikatng - niekarbonizujgca,

° intensywng - iskrowa,

°  preparujaca,

° natryskowa.

TAK

Mozliwos¢ wyboru koagulacji bipolarnej miedzy:
° delikatng — niekarbonizujaca,
° intensywna.

TAK

Mozliwos¢ pracy z funkcjg automatycznej aktywacji tzw. Auto
Start (po uzyskaniu bezposredniego kontaktu elektrody z tkan-
kg) dla koagulacji bipolarnej.

TAK

Mozliwos¢ pracy z funkcjg automatycznej dezaktywacji tzw.
Auto Stop (po skutecznym skoagulowaniu tkanki) dla koagulacji
monopolarnej i bipolarnej.

TAK

10.

Funkcja bipolarnego zamykania duzych naczyn powinna opie-
ra¢ sie na catkowicie automatycznym dozowaniu pragdu wysokiej

TAK
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czestotliwosci w okreslonym czasie bez mozliwosci zmiany
ustawien (funkcja zamykania naczyn obligatoryjnie z funkcjg
Auto Stop).

11.

Aparat z funkcjg automatycznego sprawdzania wiasciwosci
tkanki podczas aktywaciji funkcji bipolarnego zamykania duzych
naczyn, w przypadku tkanki o niedostatecznej rezystancji tkanki
lub niewtasciwego zacisniecia instrumentu na strukturze - apa-
rat powinien zgfaszac to stosownym komunikatem.

TAK

12.

Mozliwos¢ wyboru sposobu aktywacji funkcji bipolarnego zamy-
kania duzych naczyn przez wybrany wigcznik nozny, przycisk
aktywacyjny na instrumencie oraz funkcje Auto Start.

TAK

13.

Tryb ciecia do elektroresekcji bipolarnej w soli fizjologicznej
oparty na dostarczaniu pradu wysokiej czestotliwgosci o warto-
$ci regulowanej automatycznie w zakresie do 350W.

TAK

14.

Tryb koagulacji do elektroresekcji bipolarnej w soli fizjologicznej
oparty na dostarczaniu prgdu wysokie czestotliwosci o wartosci
regulowanej automatycznie w zakresie min. 200W.

TAK

15.

Automatyczne dopasowanie mocy wyjsciowej aparatu w zalez-
nosci od wtasciwosci fizykochemicznych tkanek, oraz zmienia-
jacych sie parametréw zapewniajgc jednolity efekt oddziatywa-
nia na tkanke.

TAK

16.

Oddzielne programy do polipektomii i sfinkterotomii polegajgce
na automatycznym doborze parametrow mocy pradéw ciecia
monopolarnego i koagulacji tagodnej - parametréw dobranych
optymalnie do rodzaju zabiegu i instrumentu.

TAK

17.

Regulacja czasu pomiedzy impulsami ciecia w programach do
polipektomii i sfinkterotomii, nie dotyczy regulacji mocy oraz
efektow

TAK

18.

Mozliwos¢ rozbudowy urzgdzenia o kolejne przystawki takie jak
przystawka argonowa oraz ewakuator dymoOw z pola operacyj-
nego.

TAK

19.

Mozliwos¢ rozbudowy urzadzenia o przystawke do selektywnej
preparacji za pomocg wody,.

TAK/NIE,
podac

20.

Kolorowy ekran dotykowy, przekgtna min. 8", obrazujgcy para-
metry urzgdzenia, stuzgcy do komunikacji z uzytkownikiem.

TAK

21.

Mozliwo$¢ tworzenia min.: 10 grup programow oraz min.: 200
programow i zapisania ich pod nazwa procedury lub nazwiskiem
lekarza w jezyku polskim.

TAK

22.

Mozliwo$¢ utworzenia min.: 4 podprogramow w kazdym pro-
gramie z réznymi nastawami ciecia, koagulacji mono oraz bipo-
larnej. Mozliwos¢ wchodzenia w podprogramy przez operatora z
poziomu sterylnego uchwytu monopolarnego.

TAK

23.

Liczba gniazd przytgczeniowych:

° monopolarne (do podigczenia przewoddéw z wtykami 1-
pinowymi 9/5 oraz 3-pinowymi) - 1 szt.

° bipolarne (do podigczenia przewodéw z wtykami 2-
pinowymi - rozstaw 22mm i 28,5mm, oraz przewodow z
wtykami 1-pinowymi 8/4) - 1 szt.

° uniwersalne do podigczania instrumentow monopolarnych
(z wtykami 3-pinowymi, z wtykami 2 pinowymi — rozstaw
22mm i 28,5mm) oraz bipolarnych - 1 szt.

° bipolarne do narzedzi do zamykania duzych naczyh do
7mm — 1 szt.

° neutralne, wyposazone w element przesuwny, mozliwosc
podtgczenia wtyku o srednicy 6,35mm oraz wtyku z 2 bol-
cami - min.: 1 szt.

TAK

24.

Aparat umozliwiajgcy réwnoczesne podpiecie min.: 3 instrumen-
tow bipolarnych.

TAK
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25. |Mozliwos¢ jednoczasowej pracy przy uzyciu 2 instrumentow| TAK
monopolarnych.

26. |System kontroli przylegania elektrody neutralnej z czytelng in-| TAK
formacjg graficzng oraz liczbowa dla uzytkownika.

27. | System statej kontroli aplikacji elektrody neutralnej dwudzielnej, TAK
kontrolujgcy prawidtowe podigczenie, kontakt ze skoérg pacjenta,
kierunek aplikacji elektrody neutralnej.

28. |Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidtowego dziatania| TAK
urzgdzenia. Informacja o niesprawnosci w formie komunikatu z
opisem wyswietlanym na ekranie urzadzenia w jezyku polskim.
Archiwizowana historia btedow.

29. |Mozliwosé odczytu ostatnich komunikatow wyswietlanych przez| TAK
aparat bez udzialy serwisu.

ll. | Wyposazenie:

Wigcznik nozny podwojny z mozliwoscig przetgczania progra-
1. | mu, wodoodporny, przeznaczony do dezynfekcji og6lnodostep-| TAK
nymi srodkami - 1 szt.

2 Wdzek transportowy z mozliwoscig umieszczenia 2 butli argo-

TAK
nowych.
IV. | Dokumentacja:
Instrukcja obstugi w jezyku polskim - dostarczy¢ wraz z urza-
1. : TAK
dzeniem.

Zalgcznik wskazuje minimalne wymagania zamawiajgcego, ktdre muszg zosta¢ spetnione, natomiast
wykonawca — wypetniajgc ten zatgcznik — oferuje konkretne rozwigzania, charakteryzujgc w ten sposob
zaoferowany asortyment.

Zalgcznik nalezy wypetni¢ w calosci, bez wprowadzania zmian w jego tresci — stanowi on integralng
czesc¢ oferty — deklaracje wykonawcy co do jej tresci, stad brak tego zatgcznika, zawierajgcego tresci
zgodne z wzorem okreslonym w specyfikacji istotnych warunkédw zamoéwienia, spowoduje odrzucenie
oferty.

(podpisy i pieczecie 0s6b upowaznionych
do reprezentowania wykonawcy)
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