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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna — instalacjersiarne.

“Modernizacja sieci zewrgtrznych (magistralnych): cwu, cyrkulacji wody zimng
I hydrantowej — etap IV".

1.CZESC OGOLNA.

1.1 Przedmiot i zakres zastosowania szczegotovesjys$iacii

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne] sgmagania dotyce wykonania
i odbioru robot w zakresie wymiany sieci zesranych (magistralnych): cwu, cyrkulacji
wody zimnej i hydrantowej na terenie SP ZOZ WSSMr Rybniku.

Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokumerdgtargowy oraz stajecstabicznikiem
do umowy roboty budowlane.

1.2 Nazwa nadana zamoOwieniu przez zamasesjo.
Zgodnie ze specyfikagjogolm pkt.1.1.

1.3 Przedmiot zakres robot ebjch specyfikagj.

1.3.1 Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja technazobejmuj wszystkie czynndi
umazliwiajace i majace na celu wykonanie wymiany sieci zgvwmych (magistralnych) ):
cwu, cyrkulacji wody zimnej i hydrantowe.
1.3.2 Zakres rzeczowy robdét:
1) Montaz przewodow instalacji z rur PP-R PN 10 SDR 11 wralacja termicza
- 50x4,6/ 63x5,8/ 90x8,2/ 110x10,0
2) Montaz przewodow instalacji z rur Stabi SDR 7,4 wrazaazja termiczry
- 32x4,4/ 40x5,5/ 50x6,9/ 63x8,6/ 75x10,3/ P8/ 110x15,1/ 160x21,9
3) Montaz przewodow instalacji instalacji wody zimnej naecplpa z rur podwajnie
ocynkowanych
- 54x1,5/ 76,1x2,0/ 88,9x2,0/ 108x2,0
4) Monta urzadzen i armatury
- wymienniki z vgzownica spiralry 0 pojemnéci 2201/ 300l
- monta pomp cyrkulacyjnych typ UP 20-30N
- monta przeponowych naciywzbiorczych DD 25/ DD 33
- zawory bezpiecastwa SYR 2115
- armatury odcinagej — zawory kulowe, zawory zwrotne, zawory antyskeowe zawory
regulacyjne
- filtry siatkowe
- wodomierze na przewodzie wody zimnej, cveyrkulacyjnej
- manometry tarczowe z kurkiem manometrycznym
- kompensatory elastomerowe dn32/ dn40/ drdB65/ dn80/

1.4 Informacja o terenie budowy
Zgodnie z specyfikagjogolna — pkt. 1.4

1.5 Nazwa i kody robét zgodnie ze Wspdlnym StowankiZamowié CPV
Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zamoivie
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizagyjn
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1.6 Ogdélne wymagania dotyaze robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakarob6t, bezpieczestwo wszystkich czynrigi na
terenie budowy oraz realizacjrob6t zgodnie z dokumentacjrojektows, specyfikacy
techniczia, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegiz zgodnie z art.5, 22,23,26
Ustawy Prawo Budowlane, Warunkami Technicznymi Wh&aa i Odbioru Robot
Budowlano — Montzowych, Normami Europejskimi i Polskimi oraz innymrzepisami
dotyczcymi przedmiotowej instalaciji.

Wszystkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej mem
powodowa obnizenia wartéci funkcjonalnych i @ytkowych instalacji, a peli dotycza
zmiany materiatéw i elementéw oktenych w dokumentacji technicznej na inne, nie mog
powodowa zmniejszenia trwakei eksploatacyjne;.

Roboty montaowe naley realizowa& zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlano — Mortawych (tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe)
Normami Europejskimi i Polskimi oraz innymi przegmsi dotycacymi przedmiotowej
instalacji.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Do wymiany sieci zewgtrznych (magistralnych): cwu, cyrkulacji wody zinmine
i hydrantowej mog by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagramych.
Wszystkie materiaty ayte do wykonania instalacji musposiada aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaNormom Europejskim i Polskim.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akcepdtespektora Nadzoru.

Odbiér techniczny materiatbw powinien dywykonywany wg. wymaga i wsposob
okreslony z aktualnymi normami.

2.1 Przewody

2.1.1 Instalacje zimnej wodyytkowej
Przewody projektowanej instalacji zimnej wody rglerykona z rur PP-R PN10 SDR 11.

Rury PP- R (PN 10) SDR 11

Zastosowanie do zimnegwo

Materiat polipnden PP-R80 w kolorze zielonym niebieskimi pasami

Wymiary §r/gr) 20x1,9/ 25x2,3/ 32xBxB,7 50x4,6/ 63x5,8/ 75x6,9/ 90x8,2/
0K10,0/ 125x11,4/ 160x11,4/ 200x18,2/ 250x22,7 /XZB6/

Dlugos¢ (m) sztangi 4, 6 tl60mm

Cisnienie robocze 1 MPa

Temp. robocza czynnika 70

2.1.2 Instalacje wody zimnej na cele g.po

Przewody instalacji wody zimnej na cele p.pmaley wykona z rur stalowych
ocynkowanych z zewstrz i wewmntrz.

System rur stalowych sktada @ ksztattek zaciskowych produkowanych ze statjlawych.
Rury systemowe stalowe precyzyjnymi rurami cienki@iennymi ze szwem.
Zabezpieczenie przgj instalacyjnych rur wykorta za pomog ognioochronnej masy
uszczelniagjcej na bazie silikonu.
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2.1.3 Instalacja c.w.u. i cyrkulacja.

Przewody cieptej wody aytkowej i cyrkulacji wykona z rur polipropylenowych Stabi
z wktadkA aluminiowa SDR 7.4

Rury Stabi (PN 20) SDR 7.4

Zastosowanie do cieptepwi c.o

Materiat polipnden PP-R80 z perforowanvkiadka aluminiowng
ury w kolorze zielonym lub biatym (fi 26mm)

Wymiary §r/gr) 16x2,2/ 20x2,8/ 25x332/4,5/ 40x5,6 50x6,9/ 63x8,7/
Xi®,4/ 90x12,5/ 110x15,2

Dlugas¢ (m) sztangi 4, zwag0 filémm

Cisnienie robocze 0,6 MPa

Temp. robocza czynnika +fan

2.2 Armatura i urgdzenia

2.2.1 Wymienniki c.w

Zasobniki Klasy A przeznaczone do magazynowaniatgjievody na cele zytkowe.
Wykorzystywane sa dobre wgtawosci akumulacyjne tych usdzen (izolacja ze specjalnego
polistyrenu EPS 30).

Zasobnik posiada obudewz tworzywa sztucznego, wskak temperatury oraz krociec do
montau grzaiki elektrycznej.

Dane techniczne:

Pojemna¢ 2@,300l
Maksymalne dinienie pracy zbiornika 6 bar (220I), 10 baoQ[3
Zabezpieczenie antykorozyjne lemaanoda magnezowa

2.2.2 Kompensatory elastomerowe

Zastosowanie:

Woda zimna, ciepta wodazytkowa, woda morska i chtodza, woda z chemikaliami do jej
uzdatniania,scieki chemiczne (bez zawa$t olejow), chemikalia, stabe kwasy i tugi ,
roztwory soli, alkohole techniczne, estry i ketony.

Posiada dopuszczenie do wody pitnej (atesty DVGWSAPZH)

Dane techniczne:

Srednica DN 25 — DN 1000

Mieszek warstwa wewtrzna Butyl/ EPDM, bezszwowy o niskiej dyfuzji
wzmocnienie : kord ankny poliamidowej, gumowany butylem
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warstwa zewnetrzna: EPDM o duzej wytrzymatosci
termicznej, odpormy na ozon

Komierze DIN 2501, stal ST 37.2, ocynkowane

Zakres temperatur od -40°C do +100°C (krotkotrwale do +120°C)

Wiadciwosci elekiryczne  nie gromadzi ladunkow elektrycznych

2.2.3. Pompy cyrkulacyine _
Pompa do cyrkulacji cieplej wody uzytkowej typ UP N z korpusem ze stali
nierdzewnel.

Pompy UP N mozna wyposazyé w zegar sterujgcy w celu uzyskania dodatkowych
oszczednosci energii. Czasowe zaigezenie / wylgczenie ogranicza czas pracy pompy
do okreséw, w ktdrych ciepta woda iest potrzebna.

Dobranc dwie pompy cvrkulacyine typ UP 20-30N, dane techniczne: P1=75W,
1=0,31A, 230V/50Hz

2.2.4. “rzeponowe naczynia wzbiorcze
Ciénieniowe naczynia pizeponowe do instalacji wody uzytkowej, podwyzszajacych
ci$nienie i podgrzewajacych wode
Dane techniczne;
« niewymienna membrana posiada atest PZH
+ lakierowane na zieiono iub bialo, z zewngtrz | od wewnglrz
+ ci$nienie wstepne 4 bar
«  mozliwodé zasiosuwania armatury przeplywowej flowjel
+ poiemno$E naczyi
¢ 2do 331 przy maksymalnym ciSnieniu pracy 10 bar
B8 | przy mzksymainym ciSnieniu pracy 25 bar

Dobrano dwa przeponowe naczynia wzbiorcze typ DD 25 (przyiacze G %) i DD 33
(przytacze G %).

2.2.5. Zawory bezpieczenisiwa

!ug‘embfgnowe Zawory bezpieczensiwa SYR 2115 siuzg do zabezpieczenia
cisnieniowych  systeméw  wypelnionych  cieczg  przed  przekroczeniem
dopuszczalnego cisnienia. Stosowane sg przede wszystkim dia zabezpisczenia
zamknigtych ogrzewaczy wody uzytkowej.

E{ang techniczne:

Cisnienie otwarcia 4-10 bar, nastawa standardowa 6, 8, 10 bar
Max. temp. robocza max. 110°C

Instalacia pionowa, wejscie z dofu

Atest PZH fak

Dobrano zawory bezpieczens gl
et i ry pieczenstwa SYR 2115 %, érednica kanatu dolotowego

2.3. Skiadowanie.
2.3.1. Rury.

Rury polipropylenowe moga by¢é magazynowane przy wszystkich temperaturach
zewnetrznych.
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Nalezy wybieraé takie miejsce skladowania, aby rury opieraly sie (spoczywaly) na
calej diugosci. Nalezy unikaé zginania rur zardwno przy skiadowaniu jak i w
transporcie. Mimo, ze rury polipropylenowe majg wysoka wylrzymatose, zaleca sig
zawsze ostrozne obchodzenie sie z nimi, zwlaszcza przy niskich temperaturach.

Przy ujemnych temperaturach istnieje mozliwo$¢ uszkodzenia rur na skutek silnego
uderzenia. Szczegsinie narazone sg koncowki rur.

Nalezy unikaé nieosfonietego, diugotrwalego magazynowania rur na zewnatrz.
Podczas transportu | magazynowania rur i zigczek nalezy unikaé ich zabrudzenia.

2.3.2. Ksztaltki, armatira
Przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i zamknigtych.
Przy skiadowaniu materiatéw i urzadzen nalezy $cidle przestrzegal zalecen

producenta.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany o uzywania jedynie takiego sprzetu, kidry nie
spowoduje niekorzystnego na jakos¢ wykonywanych robo6t, zardwno w miejscu
wykonywania tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku | wyladunku mateniatow.

Do przygotowania oraz laczenia rur nalezy stosowal podstawowe narzedzia
hydrauliczne.

4. TRANSPORT

4.1. Rury ;
Rury w wigzkach musza by¢ transporiowane na samochodach o odpowiedniej

diugosci, ksztattki nalezy przewozi¢ w pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania rur i keztaltek nalezy unikad ich zanieczyszezenia.

4.2. Urzadzenia
Zaleca sig transporiowanie w oryginainych opakowaniach producenta.

5. WYKONANIE ROBG T

Wymiane sieci zewnetriznych nalezy wykonaé zgodnie z projektermn zatwierdzonym
przez Inwestora oraz obowigzujgcymi przepisami BHP.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonane ww. instalacje wodne.

5.1. Robotyde:ncvis - we
Rumcsggi sftatqwe pary | kondensatu naiezy pocigé na odcinki o diugosci pozwalajgce
na wyniesienie z obiekidw i transport. Materialy uzyskane z demontazu nalezy

posegregowal i wywiez¢ do skiadnicy ziomu lub na naiblizsze (uzaodni
Inwestorem) miejsce zwaiki. ; e

5.2. Montaz rurociggéw

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Projektowang o$ przewodu oraz miejsca umieszczenia armatury nalezy wyznaczyé w
budynku na $cianie w sposob trwaly | widoczny. Sprawdzié trase ukfadanych rur pod
wzgledem kolizji z istnieiacymi instalacjami dokonujac korekty wytyczanej trasy.

5.2.2. Roboty instalacving - montaZzowe
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5.2.2.1. Wymagania cgdine - o ‘
Przewody wodociagowe nalezy ukiada¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
Warunkach technicznych wykonania odbioru robot budowlano-montazowych. Ce i
Instalacje sanitarne i przemyshowe. : ‘
Technologia ukladania przewodéw powinna zapewnic utizymane trasy z
Dokumentacig Projekiowa. ‘ E
Zalamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno byé cic%wgzan.e
przy pomocy odpowiednich ksztattek, tukow lub kolanek. Dopuszczalny kat w pionie
lub poziomie na pofaczeniu rur nie powinien przekraczac 2°.

Przy montazu wszelkie 2rmatury nalezy Scisle przestrzegac zalecen Producenta.

5.2.2.2. MontaZ przewodsw
Rury prowadzié po $cianach, pod stropem stosujac uchwyty do rur. :
Do kompensacji przewodow wykorzystaé naturaing zmiane trasy utoZenia rur,
kompensatory U-ksztafiowe (w kanatach przetazowych | polprzetazowych) oraz
kompensatory elastomerowe (w tunelach komunikacyjnych).
Trasa wozenia instalacii zgodnie z dokumentacja techniczng. Przed ukiadaniem
przewodéw nalezy sprawdziC trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowal uszkodzenie przewoddw (np. prely, wystajace
elementy zaprawy betonowej | muru}.
Przed zamontowaniem naiezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie
ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny
sposdb uszkodzonych nie woino uzywad.
Kolejnosé wykonywania robot!

» wyznaczenie miejsca utozenia rur,
wykonanie gniazd | osadzenie uchwytow,
przecinanie rur,
zatozenie tulei ochronnych,
wlozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

= wykonanie polaczed
W miejscach przej$¢ przewoddw przez sciany i stropy nie woino wykonywaé zadnych
potaczen.
Przagé.cia’pfzgz przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna
przestizen miedzy zewnelrzng Sciang rury | wewnetrzng tulei nalezy wypelnic
.ad;:vmfwecin@ r{z?iarlfa%em termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewniaé
jedynie ng{;wasc osiowego ruchu i}fzewcdu. Dlugos¢ tulei powinna byé wieksza od
gmb{?éa sciany lub stropu. Przejécia przez przegrody okreslone iako granice
Gddzw%_ema _pozarowego nalezy wykonywaC za pomocg odpowiednich. tulei
zabezpieczajacych.

G © & 8

Przy montazu prz:%wc}déw rurowych instalacji wody zimnej na cele p.poz. nalezy
za::hﬂwaé' odpowiednie rozmieszeczenie podpor przesuwnych. W ponizsze] tabeli
przedstawiono maksymalny dopuszezalny rozstaw podpér przesuwnych dia

systemow - {stalowe podwdjnie ocynkowane}:
& : Odlegto$¢ miedzy podporami [m]
dns0 | TEaxas 3.50
dnB5 - 7Fendl 5,00
dnB0 T BB o0 5,00
dn100 108x2.0 , 5,00
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Podczas montazu instalacji polipropylenowych rurociggi nalezy odpowiednio
zamocowad do konstrukcji budowlanych.

ldealnymi slementami do mocowania rur sg obejmy metalowe z wkiadkg gumowg
wykonang ze specialne, przeznaczonej dia rur z tworzyw sztucznych mieszanki.
Obejmy metalowe bez wkiadki sg niedopuszczaine.

Srednice obeim odpowiadaiag $rednicom zewnetrznym rur. ;
Przy stosowaniu do mocowania rurociggéw innych elemeniow, nalezy zwracac
uwage na o, aby nie wystepowaly uszkodzenia mechaniczne powierzehni
zewnetrznej rur.

Przy montazu instalacji rozroznia sie mocowania wykonane jako punkty (podpory)
stale PS i punkty {podunory) przesuwne (tzw. slizgowe) PP.

Przez zamoniowanie punkitw stalych instalacia zostaje podzielona na odcinki.
Zapobiega to niekontrolowanym ruchom przewodow, zagwarantowane jest pewne
prowadzenie rur.

Punkt staly wykonuje si2 zaciskajac na rurze (po wyjeciu podkiadki dystansowej)
obejme metalowg trwaie zamocowang do przegrody budowianej. Obejma powinna
znajdowad sie Scigle rownisz miedzy dwoma oporami bocznymi np. mufami. Jako
opory boczne mozna rowniez wykorzystad trojniki, zigezki z gwintami metalowymi lub
zawory.

Punkty state powinny by¢ tak wymiarowane i wykonywane, aby mogly przejmowad
sty wynikajgce z wydiuzen przewodéw igcznie z ewentuainymi obcigzeniami
dodatkowymi.

Przy stosowaniu pretow gwintowanych lub $rub kotwigcych nalezy zwracaé uwage
na zachowanie minimalnych odleglosci od przegrody budowlanej. Konstrukcie
mocujace obejmy do przegrod budowianych musza byé odpowiednio sztywne i
siabﬁne tak, aby mogly przejaé naprezenia od s# dziatajacych podczas pracy
rurociggu.

&{ocowania przesuwne muszg umozliwia¢, bez uszkodzen rury, ruch przewodu w
kierunku osiowym.
Przy lokalizowaniu puniiu przesuwnego nalezy zwracac uwage, ab laduj

k ‘ ; 2, aby sasiadujgce
kszta%ﬁqf tub eiemeniyvmnatufy nie utrudnialy ruchu przewodu.
W%g%:?dk; gumowe ob_egm. mocujgcych wyrozniaja sie specjainie giadkimi i zdoinymi do
poskzrgu pew;ergchnggrﬁz dodatkowo tumigeymi drgania instalaci.
Prawidlowe dzistanic punktu przesuwnego zapewnia stosowanie pierScieni
dystansowych.

Tablice dla okreslenia odisgiosci podpér dia rur:

Rury PP-R 50F | : aperature medium do +20°C)
Srednica rury d (mm)
0. 1.28 -3 1 A" ] 50 | 63 | 78 i 90 1 110
| g _ Odlegho&ci podpér w em :
80 75 | 90 | 100 | 120 | 140 | 150 1 160 | 180
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Rury Stabi SUR 7.4

Réznica Srednica rury d (mm)
temperatur| 16 | 20 | 25 | 32 | 40 [ 50 [ 63 | 75 | 90 | 110

At (K) Qdleglo$ci mocowant w cm
0 130 ; 155 170 [ 195 | 220 | 245 | 270 | 285 | 300 | 325 |
20 100 | 120 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | 220 | 230 | 250 |
30 100 | 120 © 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | 220 | 230 | 240
40 100 | 110 120 [ 140 | 160 | 180 | 200 | 210 | 220 | 230
50 100 | 116 . 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 210 | 220 | 210
60 80 100 ' 110 { 130 | 150 | 170 | 190 | 200 | 210 | 200
70 70 | 90 : 100 | 120 | 140 | 160 [ 180 | 180 | 200 | 200 |

5.2.2.3. Montaz urzadzen ( ,
Pompy cyrkulacyjne musza byé zawsze tak montowane, aby o$ walu znajdowata sie

w poziomie. Monta2 wykonad zgodnie z wytycznymi producenta.

8.2.2.4. Badanie in: alacii

Po wykonaniu instalacja musi by¢ poddana probie szczelnosci. Przed przystapieniem
do badania szczelnosci nalezy instalacje kilkakrotnie przephukaé wodg. Szczegdlowe
badania instalacji nalezy przeprowadzié zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Cz. Il
Instalacje sanitarne i przemysiowe i zgodnie z zaleceniami producenta.

Prdbe cisnieniowa rur potipropylenowych nalezy przeprowadzad jako prébe wstepna,
gtowng i koficowa,

Przy probie wstepnej nalezy zastosowaé ci$nienie probne, odpowiadajace 1,5-krotne;
wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego.

Cisnienie to musi byd w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie, w odstepie 10
minut. Po daiszych 30 minutach préby, ciénienienie moze obnizy¢ sie o wigcej niz 0,6
bara. Nie mogg wystapi¢ zadne nieszczeinosci.

Bezposrednio po probie wsigpnej, nalezy przeprowadzié probe gidwng. Czas préby
gidwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie cidnienie prébne, odczytane po probie
wstepnej, nie moze obnizyé sie o wiecej niz 0,2 bara.

Po zakoniczeniu préby wsigpne| | gidwnej, nalezy przeprowadzié probe konicows
(impulsowa). W probie te] w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest
naprzemian cisnienie 10 i 1 bar. Pomiedzy poszczegéinymi cyklami proby, sieé rur
powinna by¢ pozostawiona w stanie bezcisnieniowym.

W Zadnym miejscu badansj instalacji nie moze wystapié nieszczelnosé.

Do pomiaru ciénies probnych nalezy uzywaé manometru, kidry pozwala na
bezbledny odczyt zmiany cisnienia o 0.1 bara. Powinien on by¢ umieszczony
mozliwie w najnizszym punkcie instalacji.

f"? préby cisnienia zZostaje sporzadzony protokdt, ktory musi byé podpisany przez
inwestora | wykenawce z nodaniem migjsca i daty. '

Badania szczeinosci instatacji wody zimnej na cele P.poz. powinny zosta¢ wykonane
przed przykryciem przewodow, ich pomalowaniem fub wykonaniem izolacji.

Proba ci$nieniowa instalacji wody pitnej i instalacji grzewczych moze by¢
przeprowadzona woda, powietrzem lub gazem obojetnym.
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Ze wzgledow higienicznych | antykorozyjnych wskazane jest przeprowadzanie
wodnej proby ci$nieniowe] bez posrednio przed uruchomieniem instalacji.

6. KONTROLA JAKOSC! RUSOT .
Kontrola jako$ci robot zwigzanych z wykonaniem wymiany sieci zewnetrzs?ych;
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych™ Tom | instalacje sanitarne i przemystowe”. .
Wykonawca jest odpowiadzialny za peing kontrole robdt, jakos¢ materiatow i
elementow.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

e zgodnosci z Dokumentacjg Projektows
materialéw zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2
utozenia przewodow:
utozenia przewodu na podiozu,
odchylenia osi przewoduy,
zmiany kierunkow przewodow,
zabezpieczenia przewodu przy przejSciach przez przeszkody,
kontrola polaczed przewodow,
plukanie sieci,
badanie jakosci wody po wykonaniu sieci,
uktadania przewodu w rurach ochronnych

¢ szczelnosci przewodu
Wykonawca powinien przediozy€ inzynierowi wszystkie proby, $wiadectwa zgodno$ci
| atesty gwarandgji producenta dia stosowanych materiaidw, 2e zastosowane materialy
speilniajg wymagane Agprobatami technicznymi | Polskimi normami  warunki
techniczne.

7. OBMIAR ROBOT

Nie przewiduje sie ze wzgledu na wynagrodzenie ryczattowe.

¢ © ® H v e ¢ & © @

8. CDBIOR ROBOT

Odbior robdt polegajacych na wykonaniu wymiany siec zewnetrznych nalezy
dokonac zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom li, instalacje sanitame i przemysiows”. Do nastepujgeych robot
nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzyoperacyjine m.in. przejscia przewodow przez
sciany i stropy z uwzglednieniem projektowanej rozbudowy.

£ odbiorow nalezy spisat protokdl stwierdzajacy jakosé i przydatnose wykonanych
robdét do prawidlowego montazu.

Po zakohczeniu wszystkich robdt | wykonaniu prob przewidzianych dia instalacji

wodnych nalezy dokonaé kofcowego odbioru technicznego. Przy odbiorze
technicznym powinny by< dostarczane nastepujgce dokumenty:
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¢ dokumentacja projsktowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robdt

¢ dziennik budowy

 dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materialow ($wiadectwa jakosci i
certyfikaty)

e protokoly czesSciowych odbioréw technicznych
protokoly przeprowadzonych préb i badan

Przy odbiorze kodcowym nalezy sprawdzié: ] '

o zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja projektows oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacii
projektows],

» protokoly z odbiordw czeéciowych i realizacii postanowien dotyczacych
usuniecia usterek,

¢ akluaino$¢ Dokumentaci proiektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

s protokoly badan szczelnosci instalacii.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Zasady rozliczania 1 plainosci za wykonane roboty zostaly okreslone w umowie.

10.PRZE 'ISY ZWIAZANE

e PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wiomym zanieczyszczeniem wody w
instalacjach wodociggowych i ogdine wymagania dotyczace urzadzen
Zapobiegajgcych zanieczyszezaniu przez przeplyw zwrotny

» PN-81/B-10700/00 instalacie wewnelrzne wodociggowo - kanalizacyjie.
Wymaganie i badania przy odbiorze. Wspblne wymagania i badania.

o PN-B-02865:1887 Cchrona przeciwpozarowa budynkow . Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne Instalacia wodociggowa przeciwpozarowa.

Akty prawne

* Ustawa z dnia 7 lipca 19941 Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U z 2003r nr
207 poz. 2016 z pozniejszymi Zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terendw {Dz.U. 2010 nr 109 poz. 71 8)

* Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 8 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i figieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

inne dokumenty

« Warunki techniczne wykonania i odhiory robét budowlano - montazowych.
Tom I Instalacie sanitarne i przemystowe - 1988,
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