Inwestor:

Samodzielny Publiczny

Zaktad Opieki Zdrowotnej

Wojewoddzki Szpital Specjalistyczny Nr 3
w Rybniku

ul. Energetykdéw 46

44-200 Rybnik

PRZEDMIAR ROBOT

Adres budowy: ul. Energetykow 46, 44-200 Rybnik

Nazwa zadania:

ZAt ACZNIKNR 1.C

Modernizacja sieci zewrtrznych (magistralnych):
cwu, cyrkulacji, wody zimnej i hydrantowej — etaplV.

Rodzaj rob6t: Roboty ogolnobudowlane — instalacyjne.

Rybnik, czerwiec 2014

CPV 45332000-3



2 ZAt ACZNIKNR 1.C

Przedmiar
; llosci z .
Lp Kod Opis Jm skiadowe llos¢ robot
1 2 3 4 5 6
1]45332200-5 WEZLY WODY UZYTKOWEJ
1.1] PAWILON NR 3
111 Wezet wody zimnei, cieptei i cyrkulacii [PAWILON NR 3A-3B]
1.1.1.1JKNNR 8 0103-0400 Wymiana rurociggu stalowego ocynkowanego o potgczeniach gwintowanych,o m 4,000
$rednicy 32 mm z tulejami ochronnymi, w budynkach niemieszkalnych - PP63
PN25 STABI
4 m 4,000
1.1.1.2]JKNNR 8 0103-0600 Wymiana rurociggu stalowego ocynkowanego o potgczeniach gwintowanych,o m 4,000
Srednicy 50 mm z tulejami ochronnymi, w budynkach niemieszkalnych - PP63
PN10
4 m 4,000
1.1.1.3]JKNNR 8 0103-0600 Wymiana rurociggu stalowego ocynkowanego o potgczeniach gwintowanych,o m 4,000
$rednicy 50 mm z tulejami ochronnymi, w budynkach niemieszkalnych - PP75
PN25 STABI
4 m 4,000
1.1.1.4/JKNNR 8 0115-0200 Wymiana wodomierza skrzydetkowego o srednicy 25-32 mm - Wodomierz szt. 1,000
skrzydetkowy wielostrumieniowy do wody goracej, 1", WS 120-2,5
1 szt. 1,000
1.1.1.5|KNNR 8 0115-0300 Wymiana wodomierza skrzydetkowego o $rednicy 40 mm - Wodomierz szt. 1,000
skrzydetkowy wielostrumieniowy do wody zimnej, 1 1/2", WS 10-NKP
1 szt. 1,000
1.1.1.6/KNNR 8 0115-0300 Wymiana wodomierza skrzydetkowego o $rednicy 40 mm - Wodomierz szt. 1,000
skrzydetkowy wielostrumieniowy do wody goracej, 1 1/2", WS 120-10
1 Szt. 1,000
1.1.1.7]JKNNR 8 0113-0700 Wymiana podejscia doptywowego pod wodomierze skrzydetkowe obustronne kpl. 1,000
25-32 mm
1 kpl. 1,000
1.1.1.8]KNNR 8 0113-0800 Wymiana podejscia doptywowego pod wodomierze skrzydetkowe obustronne kpl. 2,000
40 mm
2 kpl. 2,000
1.1.1.9|KNNR 8 0117-0300 Wymiana zaworu przelotowego zeliwnego ocynkowanego o srednicy 40-50 mm| szt. 9,000
3+3+3 szt. 9,000
1.1.1.10|KNNR 8 0117-0302 Wymiana zaworu zwrotnego przelotowego z zeliwa ciggliwego o $rednicy 40-50| szt. 1,000
mm - Zawér zwrotny antyskazeniowy (do montazu przy wodomierzu) 1 MPa, 80
st.C typ- EA251 fi 40mm
1 szt. 1,000
1.1.1.11|KNNR 8 0117-0302 Wymiana zaworu zwrotnego przelotowego z zeliwa ciggliwego o $rednicy 40-50| szt. 2,000
mm - Zawér zwrotny antyskazeniowy (do montazu przy wodomierzu) 1 MPa, 80
st.C typ- EA251 fi 50mm
2 szt. 2,000
1.1.1.12|KNR-W 4-02 0418-0500|Wymiana osadnika zeliwnego kotnierzowego o $rednicy 40 mm szt. 1,000
1 szt. 1,000
1.1.1.13|KNR-W 4-02 0418- Wymiana osadnika zeliwnego kotnierzowego o $rednicy 50 mm szt. 2,000
0600
2 szt. 2,000
1.1.1.14]KNNR 8 0125-0300 Wymiana manometru z rurkg syfonowa i kurkiem szt. 3,000
3 Szt. 3,000
1.1.1.15|KNNR 8 0125-0700 Wymiana kurka spustowego ze ztgczka o srednicy 15-25 mm szt. 3,000
3 Szt. 3,000
1.1.1.16|KNNR 8 0515-0100 Demontaz odmulacza z rur stalowych o srednicy 40-50 mm szt. 2,000
2 szt. 2,000
1.1.1.17|KNNR 8 0522-0100 Wymiana rozdzielacza z rur stalowych do urzadzen i instalacji c.o. o $rednicy m 4,500
do 100 mm - PP110 PN20
1,5*3 m 4,500
1.1.1.18|KNNR 4 0127-0101 Proba szczelnosci zasadnicza (pulsacyjna) instalacji wodociggowych z rur z prébal 1,000
polipropylenu
1 prébal 1,000
1.1.1.19|KNNR 4 0127-0500 Dodatek za prébe szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach m 16,500
niemieszkalnych.Rurociagi o $rednicy zewnetrznej do 90 mm
4*3+4,5 m 16,500
1.1.1.20|KNNR 4 1611-0100 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $rednicy nominalnej do 150mm| 200 0,083




ZAt ACZNIKNR 1.C

; llosci oz .
Lp Kod Opis Jm skiadowe llo$¢€ robot
1 2 3 4 5 6
16,5/200 200m 0,083
1.1.1.21JKNNR 4 0128-0200 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m 16,500
16,5 m 16,500
1.1.1.22|KNR-I 0-34 0101-0800 |lzolacja rurociagéw otulinami polietylenowymi - jednowarstwowymi, m 4,000
grubos¢ izolacji 13 mm, $rednica zewnetrzna rurociagéw 63 mm
4 m 4,000
1.1.1.23]KNR-I 0-34 0101-1700 [Izolacja rurociggéw otulinami polietylenowymi - jednowarstwowymi, m 4,000
grubos¢ izolaciji 25 mm, $rednica zewnetrzna rurociagéw 75 mm
4 m 4,000
1.1.1.24]KNR-I 0-34 0101-1600 [Izolacja rurociggéw otulinami polietylenowymi - jednowarstwowymi, m 4,000
arubos$¢ izolacii 25 mm, $rednica zewnetrzna rurociaaéw 63 mm
4 m 4,000
1.1.1.25|KNR-I 0-34 0205-0400 |lzolacja rodzielaczy matg z pianki polietylenowej gr. 25mm m2 1,554
3,14*0,11*4,5 m2 1,554
1.1.1.26]KW - kalkulacja wkasna|Podtgczenie do istniejacych instalacji wewnetrznych wody zimnej, cieptej i kpl. 6,000
cyrkulacii
6 kpl. 6,000
1.1.1.27)KNR 4-04 1101-0200 [Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i m3 0,500
wytadowaniu. Transport gruzu samochodem cigezarowym skrzyniowym na
odlegtosé 1 km
0,5 m3 0,500
1.1.1.28|KNR 4-04 1101-0500 [Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym za- i m3 0,500
wytadunku.Naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km
odlegt.ponad 1km samochodem cigzarowym . Krotno$é=22
0,5 m3 0,500
1.1.2 Wezet wody zimnei, cieptei i cyrkulacii [PAWILON NR 3C-3D]
1.1.2.1]JKNNR 8 0103-0400 Wymiana rurociggu stalowego ocynkowanego o potaczeniach m 4,000
gwintowanych,o srednicy 32 mm z tulejami ochronnymi, w budynkach
niemieszkalnych - PP63 PN25 STABI
4 m 4,000
1.1.2.2]KNNR 8 0103-0600 Wymiana rurociagu stalowego ocynkowanego o potgczeniach m 4,000
gwintowanych,o $rednicy 50 mm z tulejami ochronnymi, w budynkach
niemieszkalnych - PP63 PN10
4 m 4,000
1.1.2.3]JKNNR 8 0103-0600 Wymiana rurociagu stalowego ocynkowanego o potgczeniach m 4,000
gwintowanych,o $rednicy 50 mm z tulejami ochronnymi, w budynkach
niemieszkalnych - PP75 PN25 STABI
4 m 4,000
1.1.2.4/KNNR 8 0115-0200 Wymiana wodomierza skrzydetkowego o srednicy 25-32 mm - Wodomierz szt. 1,000
skrzydetkowy wielostrumieniowy do wody goracej, 1", WS 120-2,5
1 Szt. 1,000
1.1.2.5|KNNR 8 0115-0300 Wymiana wodomierza skrzydetkowego o srednicy 40 mm - Wodomierz szt. 1,000
skrzydetkowy wielostrumieniowy do wody zimnej, 1 1/2", WS 10-NKP
1 Szt 1,000
1.1.2.6/KNNR 8 0115-0300 Wymiana wodomierza skrzydetkowego o $rednicy 40 mm - Wodomierz szt. 1,000
skrzydetkowy wielostrumieniowy do wody goracej, 1 1/2", WS 120-10
1 Szt 1,000
1.1.2.7]KNNR 8 0113-0700 Wymiana podejscia doptywowego pod wodomierze skrzydetkowe kpl. 1,000
obustronne 25-32 mm
1 kpl. 1,000
1.1.2.8]KNNR 8 0113-0800 Wymiana podejscia doptywowego pod wodomierze skrzydetkowe kpl. 2,000
obustronne 40 mm
2 kpl. 2,000
1.1.2.9]KNNR 8 0117-0300 Wymiana zaworu przelotowego zeliwnego ocynkowanego o srednicy 40-50| szt. 9,000
mm
3+3+3 Szt. 9,000
1.1.2.10|KNNR 8 0117-0302 Wymiana zaworu zwrotnego przelotowego z zeliwa ciggliwego o $rednicy szt. 1,000
40-50 mm - Zawor zwrotny antyskazeniowy (do montazu przy wodomierzu)
1 MPa, 80 st.C typ- EA251 fi 40mm
1 Szt. 1,000
1.1.2.11}JKNNR 8 0117-0302 Wymiana zaworu zwrotnego przelotowego z zeliwa ciagliwego o $rednicy szt. 2,000
40-50 mm - Zawor zwrotny antyskazeniowy (do montazu przy wodomierzu)
1 MPa, 80 st.C typ- EA251 fi 50mm
2 Szt. 2,000
1.1.2.12|KNR-W 4-02 0418- Wymiana osadnika zeliwnego kotnierzowego o srednicy 40 mm szt. 1,000
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ZAt ACZNIKNR 1.C

llosci

Lp Kod Opis Jm skiadowe llo$¢€ robot
1 2 3 4 5 6
1 szt. 1,000
1.1.2.13|KNR-W 4-02 0418-0600 |Wymiana osadnika zeliwnego kotnierzowego o srednicy 50 mm szt. 2,000
2 Szt. 2,000
1.1.2.14]KNNR 8 0125-0300 Wymiana manometru z rurkg syfonowa i kurkiem szt. 3,000
3 Szt. 3,000
1.1.2.15|KNNR 8 0125-0700 Wymiana kurka spustowego ze ztaczka o srednicy 15-25 mm szt. 3,000
3 Szt. 3,000
1.1.2.16|KNNR 8 0515-0100 Demontaz odmulacza z rur stalowych o srednicy 40-50 mm szt. 2,000
2 Szt. 2,000
1.1.2.17|KNNR 8 0522-0100 Wymiana rozdzielacza z rur stalowych do urzadzen i instalacji c.o. o m 4,500
Srednicy do 100 mm - PP110 PN20
1,5*3 m 4,500
1.1.2.18|KNNR 4 0127-0101 Proba szczelnosci zasadnicza (pulsacyjna) instalacji wodociggowych z rur z | préba 1,000
polipropylenu
1 préba 1,000
1.1.2.19|KNNR 4 0127-0500 Dodatek za probe szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach m 16,500
niemieszkalnych.Rurociagi o srednicy zewnetrznej do 90 mm
4*3+4,5 m 16,500
1.1.2.20|KNNR 4 1611-0100 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $rednicy nominalnej do 150 | 200 m 0,083
mm
16,5/200 200 m 0,083
1.1.2.21|KNNR 4 0128-0200 Ptukanie instalacji wodociaggowej w budynkach niemieszkalnych m 16,500
16,5 m 16,500
1.1.2.22|KNR-I 0-34 0101-0800 |lzolacja rurociggéw otulinami polietylenowymi - jednowarstwowymi, grubo$¢ m 4,000
izolacji 13 mm, $rednica zewnetrzna rurociggéw 63 mm
4 m 4,000
1.1.2.23|KNR-I 0-34 0101-1700 |lzolacja rurociggéw otulinami polietylenowymi - jednowarstwowymi, grubo$¢ m 4,000
izolacji 25 mm, $rednica zewnetrzna rurocigagéw 75 mm
4 m 4,000
1.1.2.24]KNR-I 0-34 0101-1600 |Izolacja rurociggéw otulinami polietylenowymi - jednowarstwowymi, grubo$¢é m 4,000
izolacii 25 mm, $rednica zewnetrzna rurociagéw 63 mm
4 m 4,000
1.1.2.25|KNR-I 0-34 0205-0400 |lzolacja rodzielaczy mata z pianki polietylenowej gr. 25mm m2 1,554
3,14*0,11*4,5 m2 1,554
1.1.2.26|KW - kalkulacja wkasna |Podtaczenie do istniejgcych instalacji wewnetrznych wody zimnej, cieptej i kpl. 6,000
cyrkulacii
6 kpl. 6,000
1.1.2.27|KNR 4-04 1101-0200 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i m3 0,500
wytadowaniu. Transport gruzu samochodem ciezarowym skrzyniowym na
odlegtos¢ 1 km
0,5 m3 0,500
1.1.2.28|KNR 4-04 1101-0500 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym za- i wytadunku.Naktady m3 0,500
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km odlegt.ponad 1km
samochodem ciezarowym
Krotno$¢=22
0,5 m3 0,500
1.2 PAWILON NR 4
1.2.1 Wezet wody zimnei. cieptei i cvrkulacii [PAWILON NR 41
1.2.1.1]JKNNR 8 0103-0400 Wymiana rurociggu stalowego ocynkowanego o potaczeniach m 4,000
gwintowanych,o $rednicy 32 mm z tulejami ochronnymi, w budynkach
niemieszkalnych - PP40 PN25 STABI
4 m 4,000
1.2.1.2]JKNNR 8 0103-0600 Wymiana rurociggu stalowego ocynkowanego o potgczeniach m 4,000
gwintowanych,o srednicy 50 mm z tulejami ochronnymi, w budynkach
niemieszkalnych - PP90 PN10
4 m 4,000
1.2.1.3]JKNNR 8 0103-0600 Wymiana rurociggu stalowego ocynkowanego o potgczeniach m 4,000
gwintowanych,o srednicy 50 mm z tulejami ochronnymi, w budynkach
niemieszkalnych - PP75 PN25 STABI
4 m 4,000
1.2.1.4]JKNNR 8 0115-0200 Wymiana wodomierza skrzydetkowego o srednicy 25-32 mm - Wodomierz szt. 1,000

skrzydetkowy wielostrumieniowy do wody goracej, 1", WS 120-2,5




ZAt ACZNIKNR 1.C

; llosci oz .
Lp Kod Opis Jm skiadowe llo$¢€ robot
1 2 3 4 5 6
1 szt. 1,000
1.2.1.5|KNNR 8 0115-0300 Wymiana wodomierza skrzydetkowego o srednicy 40 mm - Wodomierz szt. 1,000
skrzydetkowy wielostrumieniowy do wody zimnej, 1 1/2", WS 10-NKP
1 szt. 1,000
1.2.1.6/KNNR 8 0115-0300 Wymiana wodomierza skrzydetkowego o $rednicy 40 mm - Wodomierz szt. 1,000
skrzydetkowy wielostrumieniowy do wody goracej, 1 1/2", WS 120-10
1 Szt. 1,000
1.2.1.7]KNNR 8 0113-0700 Wymiana podejscia doptywowego pod wodomierze skrzydetkowe kpl. 1,000
obustronne 25-32 mm
1 kpl. 1,000
1.2.1.8]KNNR 8 0113-0800 Wymiana podejscia doptywowego pod wodomierze skrzydetkowe kpl. 2,000
obustronne 40 mm
2 kpl. 2,000
1.2.1.9|]KNNR 8 0117-0200 Wymiana zaworu przelotowego zeliwnego ocynkowanego o srednicy 25-32 | szt. 3,000
mm
2+1 szt. 3,000
1.2.1.10|KNNR 8 0117-0300 Wymiana zaworu przelotowego zeliwnego ocynkowanego o $rednicy 40-50 | szt. 3,000
mm
3 Szt. 3,000
1.2.1.11{KNNR 8 0117-0400 Wymiana zaworu przelotowego zeliwnego ocynkowanego o $rednicy 65mm| szt. 3,000
3 szt. 3,000
1.2.1.12|KNNR 8 0117-0202 Wymiana zaworu zwrotnego przelotowego z zeliwa ciggliwego o $rednicy szt. 1,000
25-32 mm - Zawor zwrotny antyskazeniowy (do montazu przy wodomierzu)
1 MPa, 80 st.C typ- EA251 fi 32mm
1 szt. 1,000
1.2.1.13|KNNR 8 0117-0302 Wymiana zaworu zwrotnego przelotowego z zeliwa ciggliwego o $rednicy szt. 1,000
40-50 mm - Zawor zwrotny antyskazeniowy (do montazu przy wodomierzu)
1 MPa, 80 st.C typ- EA251 fi 50mm
1 szt. 1,000
1.2.1.14{KNNR 8 0117-0402 Wymiana zaworu zwrotnego przelotowego z zeliwa ciagliwego o $rednicy szt. 1,000
65 mm - Zawor zwrotny kotnierzowy antyskazeniowy 1,6 MPa, 65 st.C typ
EA426 fi 65mm
1 Szt. 1,000
1.2.1.15|KNR-W 4-02 0418-0400 |Wymiana osadnika zeliwnego kotnierzowego o srednicy 32 mm szt. 1,000
1 szt. 1,000
1.2.1.16|KNR-W 4-02 0418-0600 |Wymiana osadnika zeliwnego kotnierzowego o srednicy 50 mm szt. 2,000
2 szt. 2,000
1.2.1.17|KNNR 8 0125-0300 Wymiana manometru z rurkag syfonowa i kurkiem szt. 3,000
3 Szt. 3,000
1.2.1.18|KNNR 8 0125-0700 Wymiana kurka spustowego ze ztaczka o srednicy 15-25 mm szt. 3,000
3 Szt. 3,000
1.2.1.19|KNNR 8 0515-0100 Demontaz odmulacza z rur stalowych o $rednicy 40-50 mm szt. 2,000
2 szt. 2,000
1.2.1.20|KNNR 8 0522-0100 Wymiana rozdzielacza z rur stalowych do urzadzen i instalacji c.o0. o m 4,500
Srednicy do 100 mm - PP110 PN20
1,5*3 m 4,500
1.2.1.21{KNNR 4 0127-0101 Préba szczelnosci zasadnicza (pulsacyjna) instalacji wodociggowych z rur z| préba 1,000
polipropylenu
1 préba 1,000
1.2.1.22|KNNR 4 0127-0500 Dodatek za prébe szczelnosci instalacji wodociagowych w budynkach m 16,500
niemieszkalnych.Rurociaai o $rednicy zewnetrznej do 90 mm
4*3+4,5 m 16,500
1.2.1.23|KNNR 4 1611-0100 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $rednicy nominalnej do 150| 200 m 0,083
mm
16,5/200 200 m 0,083
1.2.1.24{KNNR 4 0128-0200 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m 16,500
16,5 m 16,500
1.2.1.25(KNR-I 0-34 0101-0900 |lzolacja rurociggéw otulinami polietylenowymi - jednowarstwowymi, grubos¢| m 4,000
izolacji 13 mm, $rednica zewnetrzna rurociggéw 90 mm
4 m 4,000
1.2.1.26{KNR-I 0-34 0101-1700 |lzolacja rurociggéw otulinami polietylenowymi - jednowarstwowymi, grubos¢| m 4,000
izolaciji 25 mm, $rednica zewnetrzna rurociggdéw 75 mm




ZAt ACZNIKNR 1.C

; llosci oz .
Lp Kod Opis Jm skiadowe llo$¢€ robot
1 2 3 4 5 6
4 m 4,000
1.2.1.27|KNR-I 0-34 0101-1600]lzolacja rurociggéw otulinami polietylenowymi - jednowarstwowymi, grubosé m 4,000
izolaciji 25 mm, $rednica zewnetrzna rurociagéw 50 mm
4 m 4,000
1.2.1.28[KNR-I 0-34 0205-0400]Izolacja rodzielaczy matg z pianki polietylenowej gr. 25mm m2 1,554
3,14%0,11*4,5 m2 1,554
1.2.1.29|KW - kalkulacja Podtaczenie do istniejacych instalacji wewnetrznych wody zimnej, cieptej i kpl. 6,000
whasna cyrkulacii
6 kpl. 6,000
1.2.1.30[KNR 4-04 1101-0200 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i m3 0,500
wytadowaniu. Transport gruzu samochodem cigzarowym skrzyniowym na
odlegtos¢ 1 km
0,5 m3 0,500
1.2.1.31{KNR 4-04 1101-0500 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym za- i wytadunku.Naktady m3 0,500
uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km odlegt.ponad 1km
samochodem ciezarowym
Krotnos¢=22
0,5 m3 0,500
1.3 PAWILON NR 5
1.3.1] Wezet wody zimnei, cieptej i cyrkulacii [PAWILON NR 5]
1.3.1.1JKNNR 8 0103-0400 |Wymiana rurociggu stalowego ocynkowanego o potaczeniach m 8,000
gwintowanych,o srednicy 32 mm z tulejami ochronnymi, w budynkach
niemieszkalnych - PP50 PN25 STABI
4+4 m 8,000
1.3.1.2]JKNNR 8 0103-0600 |Wymiana rurociggu stalowego ocynkowanego o potaczeniach m 8,000
gwintowanych,o srednicy 50 mm z tulejami ochronnymi, w budynkach
niemieszkalnych - PP110 PN10
4+4 m 8,000
1.3.1.3|JKNNR 8 0103-0600 |Wymiana rurociggu stalowego ocynkowanego o potaczeniach m 8,000
gwintowanych,o srednicy 50 mm z tulejami ochronnymi, w budynkach
niemieszkalnych - PP90 PN25 STABI
4+4 m 8,000
1.3.1.4/KNNR 8 0115-0200 |Wymiana wodomierza skrzydetkowego o $rednicy 25-32 mm - Wodomierz szt. 1,000
skrzydetkowy wielostrumieniowy do wody goracej, 1 1/4", WS 120-3,5
1 Szt. 1,000
1.3.1.5|KNNR 8 0115-0300 |Wymiana wodomierza skrzydetkowego o srednicy 40 mm - Wodomierz szt. 1,000
skrzydetkowy wielostrumieniowy do wody zimnej, 2", WS 25-NKP
1 Szt. 1,000
1.3.1.6/KNNR 8 0115-0300 |Wymiana wodomierza skrzydetkowego o srednicy 40 mm - Wodomierz szt. 1,000
skrzydetkowy wielostrumieniowy do wody goracej, 1 1/2", WS 120-10
1 szt. 1,000
1.3.1.7)]KNNR 8 0113-0700 |Wymiana podejscia doptywowego pod wodomierze skrzydetkowe obustronne| kpl. 1,000
25-32 mm
1 kpl. 1,000
1.3.1.8/KNNR 8 0113-0800 |Wymiana podejscia doptywowego pod wodomierze skrzydetkowe obustronne| kpl. 1,000
40 mm
1 kpl. 1,000
1.3.1.9/KNNR 8 0113-0800 |Wymiana podejscia doptywowego pod wodomierze skrzydetkowe obustronne| kpl. 1,000
50 mm
1 kpl. 1,000
1.3.1.10|KNNR 8 0117-0200 |Wymiana zaworu przelotowego zeliwnego ocynkowanego o srednicy 25-32 szt. 3,000
mm
2+1 szt. 3,000
1.3.1.11{KNNR 8 0117-0400 |Wymiana zaworu przelotowego zeliwnego ocynkowanego o srednicy 65 mm szt. 3,000
3 szt. 3,000
1.3.1.12[KNNR 8 0117-0400 |Wymiana zaworu przelotowego zeliwnego ocynkowanego o $rednicy 80 mm szt. 3,000
3 Szt. 3,000
1.3.1.13KNNR 8 0117-0202 |Wymiana zaworu zwrotnego przelotowego z zeliwa ciggliwego o $rednicy 25-[ szt. 1,000
32 mm - Zawdr zwrotny antyskazeniowy (do montazu przy wodomierzu) 1
MPa, 80 st.C typ- EA251 fi 32mm
1 szt. 1,000
1.3.1.14{KNNR 8 0117-0402 |Wymiana zaworu zwrotnego przelotowego z zeliwa ciggliwego o srednicy 65 szt. 1,000
mm - Zawér zwrotny kotnierzowy antyskazeniowy 1,6 MPa, 65 st.C typ
EA426 fi 65mm
1 szt. 1,000
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Lp Kod Opis Jm sk:g)df)(\:/:/e llo$¢€ robot
1 2 3 4 5 6
1.3.1.15|KNNR 8 0117-0402 Wymiana zaworu zwrotnego przelotowego z zeliwa ciagliwego o $rednicy 65 szt. 1,000,
mm - Zawor zwrotny kotnierzowy antyskazeniowy 1,6 MPa, 65 st.C typ
EA426 fi 80mm
1 szt. 1,000
1.3.1.16|KNR-W 4-02 0418-0400 |Wymiana osadnika zeliwnego kotnierzowego o $rednicy 32 mm szt. 1,000
1 szt. 1,000
1.3.1.17|KNR-W 4-02 0418-0700 |Wymiana osadnika zeliwnego kotnierzowego o $rednicy 65 mm szt. 1,000,
1 Szt. 1,000
1.3.1.18|KNR-W 4-02 0418-0800 |Wymiana osadnika zeliwnego kotnierzowego o $rednicy 80 mm szt. 1,000
1 Szt. 1,000
1.3.1.19|KNNR 8 0125-0300 Wymiana manometru z rurkg syfonowg i kurkiem szt. 3,000
3 szt. 3,000
1.3.1.20|KNNR 8 0125-0700 Wymiana kurka spustowego ze ztaczka o srednicy 15-25 mm szt. 3,000
3 szt. 3,000
1.3.1.21|KNNR 8 0515-0100 Demontaz odmulacza z rur stalowych o $rednicy 40-50 mm szt. 1,000
1 Szt. 1,000
1.3.1.22|KNNR 8 0515-0200 Demontaz odmulacza z rur stalowych o $rednicy 65-80 mm szt. 1,000,
1 Szt. 1,000
1.3.1.23|KNNR 8 0522-0100 Wymiana rozdzielacza z rur stalowych do urzadzen i instalacji c.o. o $rednicy m 4,500
do 100 mm - PP110 PN20
1,5*3 m 4,500
1.3.1.24]KNNR 4 0127-0101 Préba szczelnosci zasadnicza (pulsacyjna) instalacji wodociagowych z rur z | préba 1,000
polipropylenu
1 préba 1,000
1.3.1.25|KNNR 4 0127-0500 Dodatek za prébe szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach m 28,500
niemieszkalnych.Rurociagi o $rednicy zewnetrznej do 90 mm
8*3+4,5 m 28,500
1.3.1.26|KNNR 4 1611-0100 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $rednicy nominalnej do 150 | 200 m 0,143
mm
28,5/200 200 m 0,143
1.3.1.27|KNNR 4 0128-0200 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m 28,500
28,5 m 28,500
1.3.1.28|KNR-I 0-34 0101-0900 |[lzolacja rurociggéw otulinami polietylenowymi - jednowarstwowymi, grubo$¢ m 8,000
izolacii 13 mm, $rednica zewnetrzna rurociagéw 110 mm
8 m 8,000
1.3.1.29]KNR-I 0-34 0101-1700 |[lzolacja rurociggéw otulinami polietylenowymi - jednowarstwowymi, grubos¢ m 8,000
izolacji 25 mm, $rednica zewnetrzna rurociggéw 90 mm
8 m 8,000
1.3.1.30|]KNR-I 0-34 0101-1600 |[lzolacja rurociagéw otulinami polietylenowymi - jednowarstwowymi, grubos¢ m 8,000
izolacji 25 mm, $rednica zewnetrzna rurociggéw 50 mm
8 m 8,000
1.3.1.31]KNR-I 0-34 0205-0400 |lzolacja rodzielaczy matg z pianki polietylenowej gr. 25mm m2 1,554
3,14*0,11*4,5 m2 1,554
1.3.1.32|KW - kalkulacja wlasna |Podtaczenie do istniejacych instalacji wewnetrznych wody zimnej, cieptej i kpl. 6,000
cyrkulacii
6 kpl. 6,000
1.3.1.33|KNR 4-04 1101-0200 [Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i m3 0,500
wytadowaniu. Transport gruzu samochodem cigezarowym skrzyniowym na
odlegtosé 1 km
0,5 m3 0,500
1.3.1.34]KNR 4-04 1101-0500 [Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym za- i wytadunku.Naktady m3 0,500
uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km odlegt.ponad 1km
samochodem ciezarowym
Krotno$¢=22
0,5 m3 0,500
1.4 PAWILON NR 16
141 Zimna woda na przvtaczu [PAWILON NR 161
1.4.1.1]JKNNR 8 0106-0400 Potaczenia kotnierzowe rurociggu stalowego o srednicy 150 mm szt. 1,000
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1 szt. 1,000
1.4.1.2]KNNR 8 0512-0600 Wymiana osadnika zeliwnego kotnierzowego o srednicy 150 mm szt. 1,000,

1 Szt. 1,000
1.4.1.3)KW-kalkulacja wtasna |Demontaz istniejacego wodomierza kpl. 1,000,

1 kpl. 1,000
1.4.1.4/KNNR 4 0125-0100 Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy srubowych w kpl. 1,000,

rurociggu o $rednicy nominalnej 80 mm

1 kpl. 1,000
1.4.1.5|KNNR 4 0141-0201 Wodomierze srubowe o $rednicy nominalnej 80 mm ze zwezkami - kpl. 1,000,

Wodomierz Aquilla DN80, an=30m3/h

1 kpl. 1,000
1.4.1.6|KNNR 8 0505-0502 Wymiana zaworu zwrotnego,grzybkowego,zeliwnego,kotnierzowego-1,6 MPa|  szt. 1,000,

o $rednicy 100 mm - Zawdr zwrotny antyskazeniowy Typ EA

1 Szt. 1,000
1.4.1.7]KNNR 8 0105-0100 Wymiana rurociagu z rur stalowych ocynkowanych o potaczeniach m 1,000,

kotnierzowych o $rednicy zewnetrznej 88,9 mm w hydroforniach i

pompowniach (w odcinkach do 3 m)

1 m 1,000
1.4.1.8|KNNR 4 0126-0200 Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur zeliwnych lub stalowych o m 16,000

Srednicy do 150 mm, w budynkach mieszkalnych

4*3+2*2 m 16,000
1.4.1.9|]KNNR 4 0128-0200 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m 16,000

A*3+2*2 m 16,000




