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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – instalacje sanitarne. 
 
“Modernizacja sieci zewnętrznych (magistralnych): cwu, cyrkulacji wody zimnej                   
i  hydrantowej – etap IV”. 
 
 
1.CZEŚĆ OGÓLNA. 
 
1.1 Przedmiot i zakres zastosowania szczegółowej specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczące wykonania                     
i odbioru robot w zakresie wymiany sieci zewnętrznych (magistralnych): cwu, cyrkulacji 
wody zimnej i  hydrantowej na terenie SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku. 
Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument przetargowy oraz staje się załącznikiem 
do umowy roboty budowlane. 
 
1.2 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. 
Zgodnie ze specyfikacją ogólną pkt.1.1. 
 
1.3 Przedmiot zakres robót objętych specyfikacją. 
 
1.3.1 Roboty, których dotyczy specyfikacja techniczna obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i majace na celu wykonanie wymiany sieci zewnętrznych (magistralnych) ): 
cwu, cyrkulacji wody zimnej i  hydrantowe. 
1.3.2 Zakres rzeczowy robót: 
1) Montaż przewodów instalacji z rur PP-R PN 10 SDR 11 wraz z izolacja termiczną  
     - 50x4,6/ 63x5,8/ 90x8,2/ 110x10,0  
2) Montaż przewodów instalacji z rur Stabi SDR 7,4 wraz z izolacją termiczną  
     - 32x4,4/ 40x5,5/ 50x6,9/ 63x8,6/ 75x10,3/ 90x12,3/ 110x15,1/ 160x21,9 
3) Montaż przewodów instalacji instalacji wody zimnej na cele p.poż z rur podwójnie   
    ocynkowanych  
     - 54x1,5/ 76,1x2,0/ 88,9x2,0/ 108x2,0 
4) Montaż urządzeń i armatury  
     - wymienniki z wężownicą spiralną o pojemności 220l/ 300l 
     - montaż pomp cyrkulacyjnych typ UP 20-30N  
     - montaż przeponowych naczyń wzbiorczych DD 25/ DD 33  
     - zawory bezpieczeństwa SYR 2115 ¾ 
     - armatury odcinającej – zawory kulowe, zawory zwrotne, zawory antyskażeniowe zawory    
        regulacyjne 
     - filtry siatkowe  
     - wodomierze na przewodzie wody zimnej, cwu i cyrkulacyjnej 
     - manometry tarczowe z kurkiem manometrycznym  
     - kompensatory elastomerowe dn32/ dn40/ dn 50/ dn65/ dn80/  
 
1.4 Informacja o terenie budowy  
Zgodnie z specyfikacją ogólna – pkt. 1.4 
 
1.5 Nazwa i kody robót zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV 
Klasyfikacja robót wg. Wspolnego Słownika Zamówień  
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
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1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót, bezpieczeństwo wszystkich czynności na 
terenie budowy oraz realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5, 22,23,26 
Ustawy Prawo Budowlane, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano – Montażowych, Normami Europejskimi i Polskimi oraz innymi przepisami 
dotyczącymi przedmiotowej instalacji.  
Wszystkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotycza 
zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą 
powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
Roboty montażowe należy realizować zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlano – Montażowych (tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe) 
Normami Europejskimi i Polskimi oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej 
instalacji. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 
Do wymiany sieci zewnętrznych (magistralnych): cwu, cyrkulacji wody zimnej                            
i  hydrantowej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać  Normom  Europejskim i Polskim. 
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru.  
Odbiór techniczny materiałów powinien być wykonywany wg. wymagań i wsposób 
określony z aktualnymi normami. 
 
2.1 Przewody 
 
2.1.1 Instalacje zimnej wody użytkowej  
Przewody projektowanej instalacji zimnej wody należy wykonać z rur PP-R PN10 SDR 11. 
 
Rury PP- R (PN 10) SDR 11 
Zastosowanie                           do zimnej wody 
Materiał                                    polipropylen PP-R80 w kolorze zielonym niebieskimi pasami  
Wymiary (śr/gr)                       20x1,9/ 25x2,3/ 32x3/ 40x3,7 50x4,6/ 63x5,8/ 75x6,9/ 90x8,2/  
                                                 110x10,0/ 125x11,4/ 160x11,4/ 200x18,2/ 250x22,7/ 315x23,6/  
Długość (m)                              sztangi 4, 6 dla fi>160mm 
Ciśnienie robocze                     1 MPa  
Temp. robocza czynnika          +200C    
           
2.1.2 Instalacje wody zimnej na cele p.poż    
Przewody instalacji wody zimnej na cele p.poż należy wykonać z rur stalowych 
ocynkowanych z zewnątrz i wewnątrz. 
System rur stalowych składa się z kształtek zaciskowych produkowanych ze stali węglowych. 
Rury systemowe stalowe są precyzyjnymi rurami cienkościennymi ze szwem. 
Zabezpieczenie przejść instalacyjnych rur wykonać za pomocą ognioochronnej masy 
uszczelniającej na bazie silikonu.  
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2.1.3 Instalacja c.w.u. i cyrkulacja. 
 
Przewody ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji wykonać z rur polipropylenowych Stabi                 
z wkładkĄ aluminiowa SDR 7.4 
 
Rury Stabi (PN 20) SDR 7.4 
 
Zastosowanie                           do ciepłej wody i c.o 
Materiał                                    polipropylen PP-R80 z perforowaną wkładką aluminiową   
                                                  rury w kolorze zielonym lub białym (fi 16mm) 
Wymiary (śr/gr)                       16x2,2/ 20x2,8/ 25x3,5/ 32x4,5/ 40x5,6 50x6,9/ 63x8,7/  
                                                 75x10,4/ 90x12,5/ 110x15,2  
Długość (m)                              sztangi 4, zwoje 100 fi16mm 
Ciśnienie robocze                     0,6 MPa  
Temp. robocza czynnika          +900C    
 
2.2 Armatura i urządzenia  
 
2.2.1 Wymienniki c.w 
 
Zasobniki Klasy A przeznaczone do magazynowania ciepłej wody na cele użytkowe.  
Wykorzystywane sa dobre właściwości akumulacyjne tych urządzeń (izolacja ze specjalnego 
polistyrenu EPS 30). 
Zasobnik posiada obudowę z tworzywa sztucznego, wskaźnik temperatury oraz króciec do 
montażu grzałki elektrycznej. 
 
Dane techniczne: 
Pojemność                                                  220l,300l 
Maksymalne ciśnienie pracy zbiornika      6 bar (220l), 10 bar (300l) 
Zabezpieczenie antykorozyjne                    emalia + anoda magnezowa 
 
2.2.2 Kompensatory elastomerowe 
 
Zastosowanie: 
Woda zimna, ciepła woda użytkowa, woda morska i chłodząca, woda z chemikaliami do jej 
uzdatniania, ścieki chemiczne (bez zawartości olejów), chemikalia, słabe kwasy i ługi , 
roztwory soli, alkohole techniczne, estry i ketony. 
Posiada dopuszczenie do wody pitnej (atesty DVGW, ACS i PZH) 
 
Dane techniczne: 
Średnica             DN 25 – DN 1000 
Mieszek              warstwa wewnętrzna Butyl/ EPDM, bezszwowy o niskiej dyfuzji 
                            wzmocnienie : kord z tkaniny poliamidowej, gumowany butylem  
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