ZAL ACZNIKNR 1.C

Inwestor:

Samodzielny Publiczny

Zaktad Opieki Zdrowotnej

Wojewodzki Szpital Specjalistyczny Nr 3
w Rybniku

ul. Energetykéw 46

44-200 Rybnik

PRZEDMIAR ROBOT

Adres budowy: ul. Energetykéw 46, 44-200 Rybnik

Nazwa zadania:

Poprawa warunkéw hospitalizacji i leczenia osob
niepetnosprawnych poprzez wymiam 2 sztuk dzwigow osobowych
w Pawilonie Przychodni Wielospecjalistycznej Nr 2,
ul.Energetykow 46 w Rybniku.

Rodzaj rob6t: Roboty budowlane

CPV 45313100-5

Rybnik, maj 2014 r.
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Przedmiar robot

rzeczowych
(AW) kalkwtasna-
090

dzwigow (2 dwigi o ré&nej charakterystyce) i drzwi
szybowych oraz zdeponowanie (w tym transport) &h
wskazanym miejscu. ldentyfikackwigdw istniejacych
oraz zakres prac demountavych zawarto w SST
Instalowanie wind.

Lp. Podstawa Opis robot Jedn. llos¢
ustalenia miary
1. Dostarczenie dokumentacji projektowo - montaowej nowych dxwigéw w budynku Przychodni
Wielospecjalistycznej.
1 2 3 4 5
wg naktadéw Dostarczenie dokumentacji proejektowo - montazow kpl 1,00
rzeczowych nowych dwigow (2 dwigi o r&nej charakterystyce).
(AW) kalkwtasna- | Charakterystyka, parametry techniczne, standard
090 wykoiczenia oraz inne wymagania funkcjonalno
uzytkowe dla nowychidigow zawarto w SST
Instalowanie wind.
2. Demontaz diwigéw w budynku Przychodni Wielospecijalistycznej.
1 2 3 4 5
wg naktadéw Demontaz niedewastacyjny istmigych elementéw kpl 1,00

3. Roboty budowlane remontowo-adaptacyjne w szybach wilowych, maszynowni wind oraz na sciezach
i posadzce wokét drzwi szybowych.

2

3

wg naktadéw Odbicie tynkow wewdtrznych z zaprawy wapiennej o m2 19,25
rzeczowych powierzchni do 5 m2 n&ianach,filarach,pilastrach
KNR 4-010701-01 (szyby windowe, maszynownia)
050
wg naktadéw Uzupel.tynkéw wewn.kat.lll,zaprawa cem- m2 19,25
rzeczowych wap./wap.suchogasz/daianach ptaskich,stupach
KNR 4-010711- | prostolgt.podice z cegly,pustakdéw cer.gazo-i
0301-050 pianobet.jedno miejsce-5m2 (szyby windowe,
maszynownia)
wg naktadéw Przygotowanie powierzchni starych tynkéw z m2 77,00
rzeczowych poszpachlowaniem nieréwse (szyby windowe,
KNR 4-0111204- | maszynownia,stzieza wokot drzwi szybowych)
08-050
wg naktadéw Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2 89,51

rzeczowych
KNR 4-011204-01
050

tynkéw wewetrznych sufitéw (szyby windowe,
maszynownia)
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7 | wg naktadéw Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2 86,40
rzeczowych tynkéw wewegtrznychscian (maszynownia)
KNR 4-011204-02
050
8| wg nakfadow Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2 298,68
rzeczowych tynkow wewgtrznychscian (szyby windowe)
KNR 4-011204-02
050
9| wg naktadow Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy m2 11,75
rzeczowych cementowej grubei 20 mm,zatartej na ostro.
KNR 2-021102-01
050
10| wg naktadow Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy m2 11,75
rzeczowych cementowej,dodatek |za zmgagrubaosci o 10 mm.
KNR 2-021102-03
050
11 | wg naktadéw Posadzki ptytkowe gresowe , ptytki o wymiarach 80 m2 11,75
rzeczowych cm ukfadanych na klej metpétlombinowan
KNR 2-021118-09] (podszybia)
050
12 | wg naktadéw Cokoliki ptytkowe z kamieni gresowych na klej, o m 19,40
rzeczowych wymiarach 30x30 - cokolik 15 cm z przecinaniem
KNR 2-021120-04 ptytek.Przygotowanie podia (podszybia)
040
13| wg naktadow Cokoliki ptytkowe gresowe na klej, o wymiarach 3Dx m 19,40
rzeczowych - cokolik 15 cm z przecinaniem piytek,uktadanelep K
KNR 2-021120-05| metod; zwykl (podszybia)
040
14| wg naktadéw Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadf  miejsce 8,00
rzeczowych powierzchni w jednym miejscu do 1,0 m2
KNR 4-010804-03
123
15| wg naktadéw Naprawa cokolika cementowego wysstkalo 10 miejsce 6,00
rzeczowych cm,dtugdci do 1,0 m z zatarciem na gtadko
KNR 4-010804-04
123
16| wg naktadow Czyszczenieeczne,szczotkowanie powierzchni m2 77,76
rzeczowych poziomych.(posadzka betonowa)
KNR 7-120301-01
050
17| wg naktadow Malowanie emalj chlorokauczukow powierzchni m2 77,76

rzeczowych
KNR 7-120402-01
050

poziomych .(posadzka betonowa)
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18| wg naktadow Zabezpieczenie podiog fgli m2 89,51
rzeczowych
KNR 4-01W1216-
01-050

19| wg naktadéw Wywodz gruzu z terenu rozbiérki samochodami m3 1,42
rzeczowych skrzyniowymi do 5 t na odlegtol km, przy gcznym
KNR 4-041101-02| zatadunku i wytadunku
060

20| wg naktadow Doptata za kady dalszy rozpoety 1 km transportu m3 1,42
rzeczowych gruzu samochodami skrzyniowymi do 5 t. Wywdéz ng
KNR 4-041101-05| odlegtai¢ 8 km.
060

21| wg nakladow Utylizacja gruzu i odpodéw z ptytek PCV m3 1,42
rzeczowych
(AW) kalkwtasna

4. Montaz dzwigow wraz z robotami towarzysacymi w budynku Przychodni Wielospecjalistyczne;.
1 2 3 4 5

22| wg naktadow Dostawa kompletnychzaligéw ( 2 dwigi o ré&nej kpl 1,00
rzeczowych charakterystyce - SST Instalowanie wind) na miejsc
(AW) kalkwlasna- | montau. Charakterystyka, parametry techniczne,
090 standard wykonczenia oraz inne wymagania

funkcjonalno uzytkowe dla nowychndigéw zawarto w
SST Instalowanie wind.

23| wg naktadow Monta dzwigdw (2 dwigi o réznej charakterystyce) w kpl 1,00
rzeczowych przygotowanych szybach i maszynowni. Zakres pra
(AW) kalkwtasna- | montazowych okreslono w SST - Instalowanie wind.
090

24| wg nakladow Rozruch dwigow (2 dwigi o ré&nej charakterystyce). kpl 1,00

rzeczowych
(AW) kalkwtasna-
090

5. Dokumentacja powykonawcza, odbiorowa, instrukcje, zkolenia i wykazy niezlgdne w celu dalszej
prawidlowej eksploatacji dzwigow. ,

2

3

25| wg naktadow Wykonanie pomiaréw elektrycznych i instalacji kpl 1,00
rzeczowych ochronnej przeciwpoezniowej oraz sporzadzenie
(AW) kalkwtasna- | stosownych protokotow
090

26| wg naktadow Wykonanie oceny zgodimd nowych dwigow z kpl 1,00

rzeczowych
(AW) kalkwitasna-
090

wymaganiami dyrektywy 95/16/WE, realizacja
ewentualnych zalegenynikajacych z tej oceny oraz
wystawienie deklaracji zgodsw CE (2 dwigi o roznej
charakterystyce).
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27| wg nakladow Rejstracja dwigow w Urzedzie Dozoru Techniczneg( kpl 1,00
rzeczowych udziat przy odbiorzezavigdéw przez UDT oraz
(AW) kalkwtasna- | realizacja uwag i zaleegeUDT wymienionych w
090 protokotach z tych badia(uzyskanie stosownej decyzj
UDT réwniee w catym okresie obawiazywania
gwarancji - dopuszczenie ekploatacji), dotyczy to
warunkow budowlanych szybéw maszynowni, podes
przystankowych, instalacji elektrycznych zasilagdcy
dzwig, aswietlajacych dwig i szyby, instalaciji
przeciwporaeniowej, instalacji interkomowej, instala
pazarowego zjazdu na przystanek podstawowy,
wentylacji szybu i maszynowni
28| wg naktadow Opracowanie i przekazanie instrukcji eksploataaiji ( kpl 1,00
rzeczowych tym konserwacji i badg wraz z wykazem materiatow
(AW) kalkwtasna- | eksploatacyjnych.
090
29| wg nakfadow Opracowanie stanowiskowej instrukcji obstugi na kpl 1,00
rzeczowych podstawie instrukcji eksploatacji i konserwaciji
(AW) kalkwtasna- | dzwigow.
090
30| wg naktadéw Opracowanie dokumentacji powykonawczej i innych kpl 1,00
rzeczowych dokumentow odbiorowych.
(AW) kalkwtasna-
090
31| wg naktadéw Zalazenie i przekazanie kgiki raportowej oraz kpl 1,00
rzeczowych dziennikdw konserwaciji.
(AW) kalkwtasna-
090
32| wg naktadow Przeszkolenie wskazanych przez Zamawiajacego kpl 1,00
rzeczowych pracownikéw w zakresie obstugi, konserwaciji i
(AW) kalkwtasna- | eksplatacji dwigéw oraz awaryjnego uwalniania
090 pasaerow
33| wg naktadow Przekazanie Zamawiajacemu po odbiorze UDT kpl 1,00
rzeczowych dokumentacji technicznej (DTR) orazd¢sk
(AW) kalkwtasna- | rewizyjnych dwigow.
090
34| wg naktadéw Wykonanie innych prac nieginych do prawidtowej kpl 1,00
rzeczowych zgodnej z obowiazggymi przepisami realizaciji
(AW) kalkwtasna- | przedmiotu zamdwienia.
090
35| wg naktadow Wykaz cgsci zamiennych oraz zestawienie aparatow| kpl 1,00
rzeczowych urzadzeé zastosowanych w sterowaniu
(AW) kalkwitasna-
090
36| wg naktadow Wykonanie trwalych opiséw wtyczek, gniazd i kpl 1,00

rzeczowych
(AW) kalkwtasna-
090

przewodow zgodnie ze schematami.




