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Szczegotowa Charakterystyka Techniczna

(dla windy )

Niniejszy zatgcznik stanowi uzupetnienie i uszczegO6towienie opisu przedmiotu

zamowienia okreslonego trescig SST jw. , w szczegdlnosci zapisow punktu 11.3 i 11.4.

Lp.

PARAMETR

WYMAGANY
PARAMETR GRANICZNY

OFEROWANE
PARAMETRY
Nalezy podac
wymagane informacje
albo potwierdzic
stowem ,, TAK"”
- wg zapisu
w kolumnie 3 - pod
rygorem odrzucenia
oferty

2

3

4

Nazwa /typ /model dzwigu

Podac

Producent

Poda¢

Rok produkcji dzwigu

Nie wczesniejszy niz 2014, podac

Udzwig minimalny

879 kg / 11 oséb
(podac oba parametry)

Predkosc¢ jazdy kabiny

Wymagana wartos¢: doktadnie 1,0 m/s
(potwierdzi¢ stowem , TAK”)

System sterowania i naped

System sterowania grupowo zbiorczy dwu-
kierunkowy:
- wykonany na mikroprocesorach,
- jazdy szpitalne,
- dostosowany do oferowanych rozwigzan
drzwi kabinowych i przystankowych.
System sterowania odporny na zaktdcenia
elektromagnetyczne.
Naped dzwigu oraz system sterowania
zapewniajgacy ptynnosé zatrzymania
i ruszania kabiny oraz doktadnos¢ jej
zatrzymania na przystankach.
Kabiny powinny zatrzymywac¢ sie na
przystankach precyzyjnie, ewentualny prog
powstaty po otwarciu drzwi kabiny nie
powinien by¢ wiekszy niz £ 3 mm.
Naped dzwigu: cichobiezny
i energooszczedny - zasilany z falownika.

(potwierdzi¢ stowem , TAK")

Przeciwwaga

Samosmarowna lub prowadniki rolkowe
(podac zaoferowane rozwigzanie)

Ilo$¢ przystankow

4
(potwierdzi¢ stowem , TAK")

Tlo$¢ drzwi przystankowych

4
(potwierdzi¢ stowem , TAK")
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Szerokos$¢ kabiny
(dostosowana do istniejacego
szybu)

Minimum 1550 mm
(potwierdzi¢ stowem , TAK")

11

Gtebokos¢ kabiny
(dostosowana do istniejacego
szybu)

Minimum 1350 mm
(potwierdzi¢ stowem , TAK")

12

Wysokos$¢ kabiny

Minimum 2200 mm
(potwierdzi¢ stowem , TAK”)

13

Drzwi kabinowe

Automatyczne, centralne, dwupanelowe
(kazdy panel z jednego elementu),

o0 wymiarach nie mniejszych niz
1000x2000 mm, wykonane z blachy
nierdzewnej o fakturze ptétna Inianego.
W drzwiach zainstalowana
petnowymiarowa podwdjna bariera
fotoelektryczna (3D).

(potwierdzi¢ stowem , TAK")

14

Drzwi przystankowe

Automatyczne, centralne, dwupanelowe
(kazdy panel z jednego elementu),

0 wymiarach nie mniejszych niz
1000x2000 mm, wykonane z
blachy nierdzewnej o fakturze ptétna
Inianego.

Oscieza drzwi zabezpieczy¢ na catej
wysokosci przed uszkodzeniami na skutek
uderzen wézkami do transportu
pacjentow.

(potwierdzi¢ stowem , TAK")

15

Ukfad hamowania

Pozbawiony materiatow niebezpiecznych
z azbestem. Mozliwos$¢ odblokowania
mechanicznego w razie awarii cewki

luzownika.

(potwierdzi¢ stowem , TAK")

16

Kabina

Wykonana z materiatéw niepalnych -
z profili metalowych, o powierzchniach
wytlumionych, ptaszczyzny wewnetrzne

écian z blachy nierdzewnej o fakturze

ptétna Inianego, nieprzelotowa.

W wykonaniu odpornym na wandalizm.
W kabinie nalezy zainstalowac lustro
wykonane ze szkfa bezpiecznego na catej
szerokosci tylnej sciany od poreczy w
gore.

Chwytacze 2-kierunkowe, prowadniki
rolkowe.

(potwierdzi¢ stowem , TAK")

17

Wentylacja mechaniczna
w kabinie

potwierdzi¢ stowem , TAK”

18

Sygnalizacja przecigzenia
kabiny

potwierdzi¢ stowem , TAK”
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Sufit obtozony blachg nierdzewna.

Oswietlenie w suficie posrednie, zapew-
niajace oswietlenie kabiny zgodnie z obo-
wigzujgcymi przepisami i normami.
Punkty oswietlenia zainstalowane
w otworach w suficie kabiny wedtug wzoru
uzgodnionego na etapie wykonawczym.
Otwory przystoniete ostone maskujaca
Sufit kabiny (dach) péiprzezroczysta ,mleczng”.
19 |-, . ; . o . . .
i oswietlenie kabiny Calosc¢ powinna tworzyé¢ jednolitg
ptaszczyzne sufitu.
Kamera koputkowa przymocowana
do sufitu w rogu nad lustrem.
Dach przystosowac¢ do przewozu
konserwatora wraz ze skrzynka
narzedziowa.

(potwierdzi¢ stowem , TAK")
Blacha ryflowana nierdzewna

lub aluminiowa odporna na Scieranie.

20 | Podtoga kabiny
(potwierdzi¢ stowem , TAK")
Pokrywa: z blachy nierdzewnej.

Przyciski: metalowe ze stali nierdzewnej,
podéwietlane na obwodzie, z trwatym
oznaczeniem funkcji oraz z oznaczeniem
dla niewidomych, alarm, Intercom
obstugujacy tacznosé awaryjng opisang
w punkcie 25, wskaznik przecigzenia,
pietrowskazywacz z cyframi o wys. min. 38
mm,
strzatki kierunku jazdy,
21 | Panel dyspozycji w kabinie stacyjka.blokady drzwi w stgni(_e otwartym,
przycisk otwarcia/zamkniecia drzwi,
kontrola dostepu do dowolnie wybranych
pieter (ustalane z maszynowni przez
konserwatora), realizowana za pomoca
kart/brelokéw chipowych zblizeniowych
(50 szt. kart/brelokéw — tacznie dla obu
dzwigow).
Programowanie kart/czytnikow przez
konserwatora Zamawiajgcego.

(potwierdzi¢ stowem , TAK")
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Kasety wezwan
i pietrowskazywacze
na przystankach

Kaseta z blachy nierdzewnej umieszczona
na kazdym przystanku, zawierajaca
przyciski wykonane z blachy nierdzewnej
(gora, dét, jazda szpitalna), podswietlane
diodowo wraz z czytnikiem kart/brelokéw
chipowych zblizeniowych realizujace
funkcje kontroli dostepu (50 szt.
kart/brelokéw - tacznie dla obu dzwigdw).
Programowanie kart/czytnikow przez
konserwatora Zamawiajgcego. Petna
funkcjonalnos¢ opisana pkt II. 5 oraz pkt
II. 3.7.

Pietrowskazywacze umieszczone
na kazdym przystanku - dla obu
dzwigdw, pokazujgce dodatkowe
informacje
(co najmniej: aktualne pietro na ktérym
znajduje sie kabina, kierunek jazdy, jazda
szpitalna, zjazd pozarowy, przecigzenie)
zamocowane na pokrywie z blachy
nierdzewnej.

(potwierdzi¢ stowem ,TAK")

23

Porecz i odboje w kabinie

Wykonane ze stali nierdzewnej: porecze
(okragte o srednicy min. 50 mm)
i odbojniki, po obwodzie na catej dtugosci,
odbojniki szerokosci 250 mm
na wysokosciach 100 i 450 mm od
ptaszczyzny podtogi, przystosowane
do ochrony kabiny przed uderzeniami
woOzkami do transportu pacjentéw.

(potwierdzi¢ stowem ,TAK")

24

Awaryjne oswietlenie

System oswietla kabine w przypadku
braku zasilania z wfasnego zrédta (min.
15 lukséw na wysokosci 1m od poziomu

podtogi, min. 2h zasilania
z akumulatorow)

(potwierdzi¢ stowem ,TAK™)

25

tacznosé awaryjna

Poprzez intercom w kabinie
z maszynownig i dyspozytornig szpitala,
zasilanie sieciowe i akumulatorowe.
Podtrzymanie automatycznej sygnalizacji
$wietlnej i akustycznej w dyspozytorni do
czasu podniesienia stuchawki. Szczegdty
dla obu dzwigow pkt. I1.3.6

(potwierdzi¢ stowem , TAK")

26

Zjazd awaryjny -
przeciwpozarowy na parter

Sprowadzenie obu wind na parter budynku
w przypadku powstania pozaru - dzwigi
wyposazone w urzadzenie pozwalajace

(w przypadku otrzymania sygnatu z centrali

przeciwpozarowej) na: zjazd kabiny
do przystanku ewakuacyjnego (parter),
otwarcie drzwi i unieruchomienie (blokady)
kabiny

(potwierdzi¢ stowem , TAK")

27

Certyfikat CE

potwierdzi¢ stowem , TAK”
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Dyrektywy:
95/16/WE "Dzwigi" (Lifts)
2006/42/WE "Maszyny" (MD)
Normy:

PN -EN 81-1+A3:2010
PN -EN 81-21+A1:2013-02
PN-EN 81-28:2004
PN-EN 81-58:2005
PN-EN 81-70:2005
Zastosowanie PN -EN 81-70:2005/A1:2006

dyrektyw i norm PN-EN 81-73:2006
PN -EN 12385-5:2004
PN -EN 12385-3+A1:2008
PN -EN 81-71+A1:2007
PN -EN 12016:2013-12
PN-EN 13015+A1:2008

28

Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania
rownowazne opisanym przez normy.
(potwierdzi¢ stowem , TAK")

Zatacznik wskazuje graniczne wymagania zamawiaj acego, ktére musz g zosta ¢ spetnione, nale zy
go wypehi ¢ w calo $ci, bez wprowadzania zmian w jego tre $ci. Stanowi on integraln g czes¢ oferty
— deklaracj @ wykonawcy, co do jej tre $ci, st ad brak zat gcznika lub przedio zenie zatgcznika o tre $ci
nieodpowiadaj acej tre $ci specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia spowo duje odrzucenie
oferty. Zat qcznik ten nie podlega uzupetnieniu na podstawie art . 26 ust. 3 Ustawy.

(podpisy i pieczecie 0ssb upowaznionych
do reprezentowania wykonawcy)




