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POSADZKI

1. Wstp.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagihtecznej § wymagania dotycice
wykonania i odbioru robét posadzkowych ~w  PawiloniePrzychodni
Wielospecjalistycznej Nr2 - SP ZOZ WojewddzkiegopiBala Specjalistycznego Nr 3
w Rybniku przyul. Energetykow 46.

1.2. Zakres stosowania SST.
SzczegoOlowa specyfikacja techniczna jest stosowjaka dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot obych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnii umazliwiajace i majce
na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

Warstwy wyrbwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyrownawcza gruba 3-8 cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8aMP
z oczyszczeniem i zagruntowaniem padiomlekiem wapienno-cementowym, zémiem
zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz omgkiem i wypelnieniem masa
asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

Posadzki wiciwe.

Posadzka z wyktadzin rulonowych PCV oraz ptyteksgreych.

1.4. Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z obowazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotygz robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodto
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. Materialy.

2.1 Woda

Do przygotowania zapraw stosaoiMaozna kada wodk zdatr do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest iycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waod
zawierajcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Piasek

2.2.1. Piasek powinien speldiawymagania obowizujacej normy przedmiotowej,

a w szczegolni :

- nie zawiera domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r@nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni€y25-0,5 mm,
piaseksrednioziarnisty 0,5-1, mm, piasek gruboziarnisy2,0 mm

2.3 Cement
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2.4 Wyroby podiogowe PCW

Wyktadzina podtogowa homogeniczna z PCW

- szeroké¢ 2000 mm

- dtugas¢ 25000 mm

- grubag¢ 2,0 mm

- masa 1 m2 wyktadziny 3,1 kg

Wyktadzina rulonowa jednorodna. Warstwwierzchng uzytkowa stanowi poliuretan
barwiony w masie z wzorem pikselowym bezkierunkowym

Powierzchnia wyktadziny jest pétmatowa.

2.5 Zaprawa samopoziomgp.

3. Sprzt.
Roboty mana wykonywat przy gyciu dowolnego spkgu.

4. Transport.

Materiaty i elementy mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powirtny zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utrat statecznéci.

5. Wykonanie robét.

5.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki.

Warstwa wyroéwnawcza, wykonana z zaprawy cementoagaki 8 MPa, z oczyszczeniem
I zagruntowaniem podia mlekiem wapienno-cementowym, ggmiem zaprawy, zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypeliemiemag asfaltows szczelin
dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

* Podktad cementowy powinien byvykonany zgodnie z projektem, ktory okieewymagan
wytrzymatas¢ i grubas¢ podkiadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

* Wytrzymaitos¢ podkladu cementowego badana wg PN-85/B-04500 wwinma by
mniejsza ni : nasciskanie —12 MPa, na zginanie —3 MPa.

* Podtaze na ktorym wykonuje sipodktad z warstwy wyréwnawczej powinnocbwolne
od kurzu i zanieczyszcaeraz nasycone wad

* Podktad cementowy powinien byddzielony od pionowych statych elementéw budynku
paskiem papy.

* W podktadzie powinny by wykonane szczeliny dylatacyjne.

* Temperatura powietrza przy wykonywaniu podklad@ementowych oraz w agu
co najmniej 3 dni nie powinna byizsza ni 5°C.

* Zaprawe cementow nalezy wykonywa mechanicznie.

Zaprawa powinna méekonsystencje gsta —5-7 cm zanurzenia stka pomiarowego.

* llo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinng bgraniczona do ikei niezlezdnej,
ilos¢ cementu nie powinna bwicksza ni 400 kg/m3 .

* Zaprawe cementow nalezy uklad& niezwltocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokéci rownej grubéci podktadu z zastosowaniemecznego
lub mechanicznego zesgczania z rbwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

* Podkiad powinien mi& powierzchnie rows, stanowaca ptaszczyza lub pochylon,
zgodnie z ustalonym spadkiem.
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Powierzchnia podkladu sprawdzana dwumetrdaty przyktadam w dowolnym miejscu nie
powinna wykazywa przeéwitdbw wickszych nk 5 mm . Odchylenie powierzchni podkfadu
od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powimprgekracz& 2 mm/m i 5 mm na calej
diugcici lub szerokéci pomieszczenia.

* W ciagu pierwszych 7 dni podkiad powinien doytrzymywany w stanie wilgotnym,
np. przez pokrycie fadi polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie
powierzchni wod.

5.2. Wykonanie posadzki PCW i z ptytek gresowych.

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW ,czy ptytgksowych mazna przysipi¢ po
catkowitym ukaczeniu robét budowlanych stanu surowego i robot ofigkeniowych i
instalacyjnychdcznie z przeprowadzeniem prokraeniowych.

Przygotowanie podiy

* Podioze posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinn@ maprawione przez
wypetnienie ubytkdw zaprapwcementow.

* Powierzchnie powinny biyyoczyszczone z kurzu i brudu i zagruntowane.

* Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzék powinna by nizsza ni 15°C
i powinna by zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykongigen rob6t, w trakcie ich
wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

* Wyktadziny PCW, plytki i kleje naley dostarczy do pomieszcae w ktérych leda
uktadane co najmniej na 24 godziny przed uktadaniem

6. Kontrola jakéci.

6.1. Wymagana jaké materialbw powinna ky potwierdzona przez producenta
przez zawiadczenie o jakai lub znakiem kontroli jak&i zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzdnym dokumentem.

6.2. Nie dopuszczaestosowania do robot materiatow, ktérych éedavosci nie odpowiadaj
wymaganiom technicznym.
Nie nalery stosowa rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramgy).

6.3. Naley przeprowadzi kontrok dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robét
(cieplnych, wilgotnéciowych).
Sprawdzt prawidtowa¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robat.
Jednostka obmiarowa robét jest®.mllosé robét okréla sk na podstawie projektu
z uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestoraavegzonych w naturze.

8. Odbidr robot.
Roboty podlegajodbiorowi wg zasad podanych paej

8.1. Odbiér materiatéw i rob6t powinien obejmanegodndci z dokumentagj projektowg
oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materiatbw z wystawionymi téesi
wytworcy. W przypadku zastrzen, co do zgodnéei materiatu z zawiadczeniem o jakiwi
wystawionym przez producenta — powiniert loyn zbadany laboratoryjnie.
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8.2. Nie dopuszczaestosowania do robot materiatow, ktérych éedavosci nie odpowiaday
wymaganiom technicznym.
Nie nalery stosowa rowniez materiatow przeterminowanych ( po okresie gwargney).

8.3. Odbidr powinien obejmowa

- sprawdzenie wygtu zewrtrznego; badanie natg wykona: przez ocegawzrokows,

- sprawdzenie prawidtowoi uksztattowania powierzchni posadzki; badanieiryalwykona
przez oce@wzrokowa,

- sprawdzenie gruBoi posadzki cementowe] lub z lastryka rngleprzeprowadd
na podstawie wynikow pomiaréw dokonanych w czasikomywania posadzki.

- Sprawdzenie prawidtowoi wykonania stykéw materiatbw posadzkowych; badani
prostoliniowdci naleey wykona& za pomog nachgnigtego drutu i pomiaru odchyie
z doktadndécia 1 mm, szerokii spoin — za pomacszczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtovgoi wykonania cokolikow lub listew podtogowych; baia naley
wykona przez oce@wzrokow.

9. Przepisy zwizane.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. (Dz nr 243, poz. 1623 z2010 r. z
pézniejszymi zmianami)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wémga 2004 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyikdechnicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalnastkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2Q08v sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (DzZNU47, poz. 401 z 2003 rok)

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z 16.06.2003 r. w sprawie ochrony ppo
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz Nr 121, poz. 1138 2003 r.)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach ludaych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003-rw sprawie informacji dotyaze;j
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstera i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
p0z.1126)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004rsprawie systeméw oceny zgodob
wymaga jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki uczestnige w ocenie zgodsoi oraz
sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowa@Em

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrénogowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 470
zm.)

- Ustawa z dnia 24.08.1991 o ochronie pfdDz. U. Nr 147, poz.1229 z 2002 roku)

- Wspolny Stownik Zamoéwie

- Kodeks Cywilny

- Normy aktualnie obowizujace



