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I OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego instalacji wentylacji i klimatyzacji
wraz z klimatyzacjg freonowg i parag technologicznej
dla rozbudowy Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego i przebudowy Oddziatu
Intensywnej Opieki Medycznej Samodzielnego Publicznego Zespotu Opieki
Zdrowotnej Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku,
ul Energetykow 46

. PODSTAWA OPRACOWANIA

— podktady budowlane,

— projekt budowlany,

— wytyczne technologiczne,

— wywiady branzowe z Dziatem Technicznym Szpitala,

— ustalenia z Inwestorem,

— inwentaryzacja w niezbednym zakresie,

— wytyczne projektowania inst. wewnetrznych w obiektach Stuzby Zdrowia,

— aktualnie obowigzujace prawo budowlane, warunki techniczne, ustawy,

normy.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest zapewnienie takich warunkéw cieplno wilgotno$ciowych

w pomieszczeniach projektowanych, aby mogty one byé uzytkowane zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami higienicznymi oraz aby zostat stworzony

odpowiedni mikroklimat do prawidtowej pracy zamontowanych urzadzen.

Zakres opracowania obejmuje:

1. Instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej, realizowana za pomoca

wentylatorow kanatowych, wentylatory przystosowane do pracy ciggtej,

2. Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z grzaniem
i chtodzeniem (normowanie temperatury powietrza w okresie catorocznym)

oraz nawilzaniem, realizowana za pomoca stojgcej centrali wentylacyjnej,

3. Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewna 2z grzaniem
i chtodzeniem (normowanie temperatury powietrza nawiewanego w okresie
catorocznym) realizowana za pomocg stojgcej centrali wentylacyjnej i centrali

wentylacyjnej podwieszanej,
Instalacja klimatyzacji freonowej — klimatyzacja typu Split,

ok

freonowych,

Podtaczenie chtodnic central wentylacyjnych,
Instalacje nawilzania powietrza wentylacyjnego,
Podtaczenie nagrzewnic central wentylacyjnych,
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klimatyzacyjnych,
10. Obliczenia hydrauliczne instalacji wentylacyjnej,
11. Zestawienie materiatéw i urzadzen.

UWAGA: Niniejsze opracowanie nie obejmuje projektu uktadu automatyki.

Instalacje chtodzenia powietrza wentylacyjnego — instalacja agregatow

Obliczenia cieplne budynku z doborem urzadzeh  wentylacyjno



3. ZALOZENIA PROJEKTOWE
Obliczenia zyskéw ciepta i wilgoci w pomieszczeniach przeprowadzono przy
zatozeniach:

1. Parametry powietrza wewnetrznego — wg rozporzadzenia Ministra Zdrowia
i Opieki Spotecznej oraz wytycznych projektowania szpitali ogoinych
- zeszyt 5:
- sala intensywnej terapii Tw = 22-25°C lato; 22-25°C zima, W = 40-60%
- pom klimatyzowane w okresie lata: ty = 24-26 °C, ¢ - wynikowa
Zyski ciepta od oswietlenia Qs < 10 W/m?
Zyski ciepta jawnego od ludzi Q., = 85 W/osobe
Zyski wilgoci od ludzi - G=50 g/h
Zyski ciepta dla stanowiska pracy (komputer, o$wietlenie miejscowe itp.)
Q, = 250 W/stanowisko
6. Zyski od urzadzen wg kart katalogowych oraz wytycznych technologicznych.

oron

4. OPIS SYSTEMU WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI
4.1 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ | KLIMATYZACJI

PRZYJETE ROZWIAZANIA
Projektowany sposoéb rozwigzah wskazano na rysunkach.

4.2. Uktad wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Klimatyzacja i wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna powinna
dziataé w sposob ciggly z ewentualnymi obnizeniami wydajnosci podczas nie
uzytkowania pomieszczen.

Klimatyzacje i wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewng podzielono na ukfady:

a) UKLAD N1W1 - uktad wentylacji nhawiewno — wywiewnej pom. pracowni
tomografu, sali wstepnej intensywnej terapii i stanowiska resuscytacyjnego,
normowanie temperatury powietrza nawiewanego w okresie catorocznym.

Nawiew i wywiew
Realizowany zblokowang centralg wentylacyjng wewnetrzng stojaca, z atestem
higienicznym, z odzyskiem ciepta w postaci wymiennika krzyzowego dla:

- nawiewania Swiezego powietrza i jego obrobki tj. dwa stopnie filtraciji,
ogrzewania w nagrzewnicy wodnej, chtodzenia w chtodnicy freonowej
do pomieszczeh poprzez: nawiewniki wirowe, wyposazone Ww przepustnice
regulacyjne oraz skrzynki rozprezne wygtuszane akustycznie i termicznie do montazu
w stropie podwieszanym oraz anemostaty sufitowe wyposazone w $ruby regulacyjne.

- wywiewania z przestrzeni kubaturowej powietrza zuzytego za pomoca
anemostatow sufitowych, wyposazonych w przepustnice regulacyjne oraz skrzynki
rozprezne wygtuszane akustycznie i termicznie do montazu w stropie podwieszanym
oraz anemostaty sufitowe wyposazone w $ruby regulacyjne.

Centrala nawiewno-wywiewna zlokalizowana jest na poziomie parteru
w pomieszczeniu technicznym (1.31)



Wentylacja pomieszczen
Realizowane centralnie w centrali wentylacyjnej poprzez nawiew powietrza
odpowiednio przygotowanego w centrali do pomieszczenia za pomocg nawiewnikdw
wirowych oraz anemostatow w funkgciji:
— wentylowanie pomieszczen (100 % powietrza $wiezego),
— dwa stopnie filtracji (EUS i EU7),
— odzysk ciepta w postaci wymiennika krzyzowego,
— grzanie (nagrzewnica wodna ),
— chtodzenie (chtodnica freonowa),
— centralna regulacja temperatury w pomieszczeniach w zaleznosci od
nastawione] oraz zyskéw ciepta (sygnat z powietrza wywiewanego)
z dodatkowa korektg temperatury powietrza nawiewanego.

UWAGA:

1. Centrala wyposazona w falowniki na wentylatorach oraz automatyke
zapewniajacg regulacje wydajnosci w zaleznosci od zapchania filtréw i
kasetkg zdalnego sterowania oraz zegarem czasu rzeczywistego (regulacja
automatyczna intensywnosci wydajnosci).

b) UKLAD N2W2 - uktad klimatyzacji nawiewno — wywiewnej pomieszczen
intensywnej terapii — normowanie temperatury powietrza nawiewanego w
okresie catorocznym.

Nawiew i wywiew
Realizowany zblokowang centrala wentylacyjng wewnetrzng w wykonaniu
higienicznym , z odzyskiem ciepta w postaci wymiennika glikolowego dla:

- nawiewania $Swiezego powietrza z jego catkowitg obrébkg tj. dwa stopnie
filtracji, chtodzenie w chtodnicy freonowej, grzanie w nagrzewnicy wodnej,
(konfiguracja osuszania) oraz nawilzaniem za pomocg rezystancyjnego nawilzacza
parowego do pomieszczen poprzez nawiewniki wirowe, wyposazone w przepustnice
regulacyjne oraz skrzynki rozprezne wygtuszane akustycznie i termicznie do montazu
w stropie podwieszanym oraz anemostaty sufitowe wyposazone w $ruby regulacyjne.

- wywiewania z przestrzeni kubaturowej powietrza zuzytego za pomoca
anemostatow sufitowych, wyposazonych w przepustnice regulacyjne oraz skrzynki
rozprezne wygtuszane akustycznie i termicznie do montazu w stropie podwieszanym
oraz anemostaty sufitowe wyposazone w $ruby regulacyjne.

Centrala nawiewno-wywiewna zlokalizowana jest w obrebie piwnicy (poziom -1)
czesci technicznej budynku (miedzy osiami M — S i 39 a 40)

Nawiew do sali intensywnej terapii ( pom. 1.18) odbywa sie poprzez nawiewniki
sufitowe wyposazone w filtr absolutny H13.

Odgatezienie ukfadu nawiewnego obstugujace pomieszczenia, gdzie nie
zastosowano w filtrow H13 ( pom. 1.14, 1.17, 1.19 ) wyposazono w regulatory
statego przeptywu powietrza CAV (bez zasilania zewnetrznego) zapewniajace staty
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wydatek powietrza dla tych pomieszczen bez wzgledu na stopien zanieczyszczenia
filtrow absolutnych w ukfadzie. Dla wyttumienia hatasu zwigzanego z oporami
przeptywu wywotanymi przez zastosowanie regulatora CAV bezposrednio za nim
nalezy zamontowac ttumik kanatowy.

UWAGA:
1. Centrala wyposazona w falowniki na wentylatorach oraz automatyke

przystosowang do pracy z uktadem nawilzania, osuszania (konfiguracja
centrali: chtodnica - nagrzewnica), regulacja wydajnosci w zaleznosci od
zapchania filtréw i kasetkg zdalnego sterowania oraz zegarem czasu
rzeczywistego (regulacja automatyczna intensywnosci wydajnosci).

Klimatyzowanie pomieszczenh

Realizowane centralnie w centrali wentylacyjnej poprzez nawiew powietrza
odpowiednio przygotowanego w centrali do pomieszczenia za pomocg nawiewnikow
wirowych:

— wentylowanie pomieszczen (100 % powietrza $wiezego),

— dwa stopnie filtracji (EUS i EU9),

— chtodzenie (chtodnica freonowa),

— grzanie (nagrzewnica wodna),

— nawilzanie (rezystancyjny nawilzacz parowy),

— osuszanie,

— centralna regulacja temperatury / wilgotnosci w pomieszczeniu w zalezno$ci
od nastawionej oraz zyskow ciepta i wilgotnosci (sygnat z powietrza
wywiewanego) z dodatkowg korektg temperatury i wilgotnosci powietrza
nawiewanego.

c) Uklad N3W3 - wentylacja mechaniczna pomieszczeh komory hiperbarycznej -
normowanie temperatury powietrza nawiewanego w okresie catorocznym.

Nawiew i wywiew
Realizowany podwieszang centralg wentylacyjng wewnetrzng z atestem
higienicznym, z odzyskiem ciepta w postaci wymiennika krzyzowego dla:

- nawiewania Swiezego powietrza i jego obrobki tj. dwa stopnie filtraciji,
ogrzewania w nagrzewnicy wodnej, chtodzenia w chtodnicy freonowej,
do pomieszczeh poprzez: nawiewniki wirowe, wyposazone Ww przepustnice
regulacyjne oraz skrzynki rozprezne wygtuszane akustycznie i termicznie do montazu
w stropie podwieszanym oraz anemostaty sufitowe wyposazone w $ruby regulacyjne.

- wywiewania z przestrzeni kubaturowej powietrza zuzytego za pomoca
anemostatow sufitowych, wyposazonych w przepustnice regulacyjne oraz skrzynki
rozprezne wygtuszane akustycznie i termicznie do montazu w stropie podwieszanym
oraz anemostaty sufitowe wyposazone w $ruby regulacyjne.

Centrala nawiewno-wywiewna zlokalizowana jest na poziomie parteru
w pomieszczeniu technicznym (1.31)



Wentylacja pomieszczen
Realizowane centralnie w centrali wentylacyjnej poprzez nawiew powietrza
odpowiednio przygotowanego w centrali do pomieszczenia za pomocg nawiewnikow
wirowych oraz anemostatéw funkcji:
— wentylowanie pomieszczen (100 % powietrza Swiezego),
— dwa stopnie filtracji (EU5 i EU7),
— odzysk ciepta w postaci wymiennika krzyzowego,
— (grzanie (nagrzewnica wodna),
— chtodzenie (chtodnica freonowa)
— centralna regulacja temperatury w pomieszczeniach w zaleznosci od
nastawionej oraz zyskéw ciepta (sygnat z powietrza wywiewanego)
z dodatkowa korektg temperatury i wilgotnosci powietrza nawiewanego.

UWAGA:

1. Centrala wyposazona w falowniki na wentylatorach oraz automatyke
zapewniajgcg regulacje wydajnosci w zaleznosci od zapchania filtréw i
kasetkg zdalnego sterowania oraz zegarem czasu rzeczywistego (regulacja
automatyczna intensywnosci wydajnosci).

d) Uklady wentylacji mechanicznej wywiewnej:

— Uktad WK1 —tazienkiiwc (1.2, 1.7, 1.29)

Nawiew
Nawiew powietrza do pomieszczeh realizowany jest poprzez kratke transferowa
montowang drzwiach.

Wywiew mechaniczny
Realizowany jest za pomoca wentylatora kanatowego przystosowanego do pracy
ciggtej.

— Uklad WK2 — pomieszczenie brudownika (1.11):

Nawiew
Nawiew powietrza do pomieszczeh realizowany jest poprzez kratke transferowa
montowang drzwiach.

Wywiew mechaniczny
Realizowany jest za pomoca wentylatora kanatowego przystosowanego do pracy
ciggtej.

— Uktad WK3 — pomieszczenie magazynu (1.15, 1.16):

Nawiew
Nawiew powietrza do pomieszczen realizowany jest poprzez anemostaty sufitowe
nawiewne obstugiwane przez uktad N2.



Wywiew mechaniczny
Realizowany jest za pomoca wentylatora kanatowego przystosowanego do pracy

ciggtej.

— Uklad WK4 — tazienki personelu (1.25)

Nawiew
Nawiew powietrza do pomieszczen realizowany jest poprzez kratke transferowg
montowang drzwiach.

Wywiew mechaniczny
Realizowany jest za pomoca wentylatora kanatowego przystosowanego do pracy

ciagte;.

4.2.1. Czerpanie i wyrzut powietrza

Czerpanie:

— poprzez wspoélny kanat czerpny dla central N1W1 i N3W3 podtaczony do
istniejgcej komory kurzowej w osiachN-Oi 1 -3,

— poprzez kanat czerpny centrali N2W2 podtgczony do istniejgcej komory
kurzowej w osiach N—-0Oi39 —41,

Wyrzut:

— poprzez wspdblng dla central N1W1 i N3W3 wyrzutnie Scienna montowang na
Scianie zewnetrznej pomieszczenia technicznego 1.31 w miejscu
demontowanego okna,

— poprzez kanat wyrzutowy centrali N2W2 wyprowadzony z piwnicy po elewacji
na poziom parteru zakonczony wyrzutnig scienna,

— z uktadow wyrzutowych wentylatorow kanatowych przewody prowadzone po
elewacji do wyrzutni na krawedzi dachu.

4.2.2. Przewody wentylacyjne

1. w pomieszczeniach ogrzewanych:

W przestrzeni stropu podwieszanego — izolowane cieplnie i akustycznie izolacjg
matami z wetny mineralnej z ptaszczem z folii aluminiowej gr. 40mm - mocowane do
stropu podstawowego za pomoca typowych do kanatéw wentylacyjnych podwiesi.

2. w pomieszczeniach nieogrzewanych i na zewnatrz budynku — przewody
prowadzone po elewacji izolowane matami z wetny mineralnej z ptaszczem z folii
aluminiowej gr. 80 mm i dodatkowo obudowane ptaszczami z blachy ocynkowane;.

Materiat:

Kanaty o przekrojach prostokatnych z blachy stalowej ocynkowanej tgczonych na
ocynkowane kotnierze tzw ,RAS” z uszczelkami gumowymi samoprzylepnymi.
Kanaty okragte - rurowe SPIRO o zlgczkach mufa - nypel — izolowane.
Kanaty elastyczne - FLEX — izolowane - tgczony na opaski zaciskowe.

4.2.3. Kratki wentylacyjne




Nawiew

1. Nawiewniki wirowe stalowe sufitowe z przepustnica regulacyjng i skrzynka
rozprezng izolowang akustycznie.

2. Anemostaty nawiewne, okragte ze $rubg regulacyjna.

3. Nawiewniki sufitowe z filtrem H13.

Wywiew

1. Anemostaty stalowe sufitowe z przepustnica regulacyjng i skrzynka rozprezng
izolowang akustycznie.

2. Anemostaty wywiewne, okragte ze $rubg regulacyjna.

4.2.4. Requlacja instalaciji

Indywidualna:
— poprzez regulatory statego wydatku CAV (bez zasilania zewnetrznego),
— poprzez przepustnice regulacyjne na elementach nawiewnych i wywiewnych

Centralna:

— poprzez regulacje wydajnosci central wentylacyjnych za pomoca przetwornic
czestotliwosci sterujgcych obrotami silnikkow w centralach (sterowane
czujnikami wydatku powietrza montowanymi w kanatach wentylacyjnych
nawiewnych i wywiewnych) oraz regulatory obrotéw w uktadach wywiewnych.

4.2.5. Ochrona akustyczna i termiczna

Akustyczna:
— stosowanie central wentylacyjnych w obudowie akustyczno termicznej,
— ttumiki akustyczna na kanatach wentylacyjnych,
— izolacja kanatébw matami z wetny mineralnej z ptaszczem z folii aluminowej,
— izolacje akustyczng skrzynek rozpreznych nawiewnikéw i wywiewnikdw,
— potaczenie anemostatow, nawiewnikow i wywiewnikéw przewodami typu flex,
izolowane z kanatami wentylacyjnymi.

Termiczna:
— stosowanie central wentylacyjnych w obudowie akustyczno termicznej,
— izolacja kanatébw wentylacji nawiewno - wywiewnej matami z wetny

mineralnej z ptaszczem z folii aluminiowej gr. 40 mm (w pomieszczeniach
ogrzewanych) oraz gr. 80mm (w pomieszczeniach nieogrzewanych i na
zewnatrz budynku) dodatkowo obudowane ptaszczem z blachy ocynkowane;.

4.2.6. Sterowanie

Indywidualne:

Uktady wywiewne indywidualne wyposazone sg w uktady indywidualnego zatgczania
z pozycji pomieszczenia. Doktadna lokalizacja wskazana przez Uzytkownika /
Inwestora.




Centralne:

Kazda centrala wentylacyjna wyposazona jest w sterownik swobodnie
programowalny sprawujgcy petng kontrole (regulacja temperatury, kontrole stanéw
awarii i pracy). Sterownik kontroluje wstepng obrébke powietrza w centralach
wentylacyjnych wg nastawionego algorytmu sterowania. Kazdy uktad wyposazony
jest w uktady zdalnego sterowania umozliwiajgcy zatgczenie / wytaczenie central,
kontrole pracy i awarii uktadu. Kasetki zdalnego sterowania nalezy umiescié¢
w miejscu ustalonym z Uzytkownikiem / Inwestorem.

Wytyczne sterowania urzgdzen wentylacyjnych:

Przyjeto spos6b dziatania urzadzen wentylacyjnych (central wentylacyjnych,
wentylatorow kanatowych) jako ciagly. W okresach pracy / uzytkowania obiektu
urzadzenia wentylacyjne powinny pracowaé na zatozonych parametrach
projektowych, poza tymi godzinami mozliwa powinna by¢ redukcja parametrow
wydajnosci z uwagi na ograniczenie wystepowania potrzeb zwigzanych
z przebywaniem ludzi. Realizacja tego zadania powinna zostaé zaprogramowana na
sterowniku czasowym uwzgledniajacym poszczegdline godziny pracy w skali catego
tygodnia. Uzytkownik powinien mie¢ mozliwo$é zmian nastawionych parametréw
przypadku zmian godzin pracy. Nie dotyczy to wentylatorow wywiewnych
realizujgcych wywiew z pomieszczen sanitarnych. Automatyka central
wentylacyjnych przystosowana do wpiecia do systemu SAP i BMS (mozliwo$¢
rozbudowy w przysztosci).

5. OPIS INSTALACJI TECHNOLOGICZNYCH (para technologiczna instalacja
freonowa,)
Projektowany sposéb rozwigzania pokazano w czesci rysunkowej.

5.1. Instalacja pary do nawilzania powietrza wentylacyjnego

W pomieszczeniach obstugiwanych przez uktad N2W2, w okresie zimowym w celu
utrzymania odpowiednich warunkéw wilgotnosciowych powietrza nalezy nawilzaé
powietrze nawiewne. Jako Zzrodto pary centrali zastosowano nawilzacz parowy
rezystancyjny montowany w poblizu centrali wentylacyjnej. Do nawilzacza nalezy
doprowadzi¢ zimng wode wodociggowag oraz odprowadzi¢ skropliny.

Zapotrzebowanie pary wynosi:
- dla nawilzacza uktadu N2/W2 — 35 kg/h

Przewody — doprowadzenie wody wodociagowej do nawilzacza parowego ujeto
w projekcie wod-kan. Podtaczenie nawilzacza parowego do instalacji wodociggowej
i kanalizacyjnej nalezy wykonac¢ zgodnie ze schematem nr 2. Przy odprowadzeniu
skroplin nalezy zastosowa¢ dodatkowo zbiornik schtadzajgcy w postaci rury stalowej
Dn 100 zaslepiony z obu koncow. Zbiornik nalezy zabezpieczyC antykorozyjnie
poprzez oczyszczenie ich do Il stopnia czysto$ci za pomocg szczotki drucianej oraz
pomalowanie dwukrotne farbg ftalowa.

Podtaczenie nawilzacza parowego - nawilzacz parowy nalezy taczy¢é zgodnie
z schematem nr 2 poprzez zawory odcinajace i filtr siatkowy, zawdr zwrotny. Na
przewodzie doprowadzajgcym nalezy zastosowaé manometr techniczny @100
o zakresie 0-6 bar.
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Armatura
— Odcinajgca — zawory kulowe gwintowane
— Filtr gwintowany do wody
— Manometr techniczny @100
Armature nalezy zastosowacé na cisnienie nominalne 1,6 MPa

Préba ciSnieniowa

Prébe przeprowadzi¢ w postaci proby wstepnej, gtownej i koncowej zgodnie
z zaleceniami producenta rur. Prébe wstepng przeprowadzi¢ na cisnienie 1,0 MPa.
Zapotrzebowanie na pare:

— Uktad N2W2 — 35,0 kg/h
Sumaryczne zapotrzebowanie pary na wentylacje = 35,0 kg/h

5.2. Instalacja chtodzenia powietrza nawiewnego przez centrale wentylacyjne
N1W1, N2W2, N3W3

Dla kazdej z projektowanych central zaprojektowano odrebny agregat freonowy.

Zrodtem chtodu dla centrali N1W1 jest agregat freonowy inwerterowy o mocy
chtodniczej 19,8 kW posadowiony na dachu budynku — cze$¢ dobudowywana (kom.
hiperbaryczna).

Agregat o mocy 47,3 kW dostarczajagcy chtdd na potrzeby centrali
N2W2 posadowiony zostanie na poziomie terenu, w poblizu schodéw zewnetrznych
prowadzacych do pomieszczenia piwnicy, w ktorej zlokalizowana jest centrala N2W2.

Dla centrali N3W3 dobrano agregat freonowy inwerterowy mocy chtodniczej 9,44 kW
i posadowiono go na dachu budynku — cze$¢é dobudowywana (kom. hiperbaryczna)

Obliczeniowe zapotrzebowanie na chtéd:
—Uktad N1TW1 — 19,8 kW
—Uktad N2W2 — 47,3 kW
—Uktad N3W3 - 9,44 kW

Sumaryczne zapotrzebowanie energii chtodniczej na cele wentylac;ji:
Qcht.= 19,8+47,3+9,44 = 76,54 KW

Przewody — Dla instalacji freonowej wykonac ukfad z rur miedzianych, chtodniczych,
izolowanych, taczonych przez lutowanie twarde, prowadzonych wewnatrz i na
zewnatrz budynku. Przewody prowadzone na zewnatrz budynku nalezy zaizolowac
otulinami kauczukowymi i obudowac¢ ptaszczem z blachy stalowe;.

Armatura
— Zawor elektromagnetyczny z cewka,
— Regulator ci$nienia skraplania,
— Termostatyczny zawor rozprezny,
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5.3. Podlaczenie nagrzewnic central wentylacyjnych

Doprowadzenie uktadu grzewczego do nagrzewnic central wentylacyjnych
wg projektu instalacji ciepta technologicznego.

Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto dla nagrzewnic central:
— Ukfad N1W1 — 13,8 kW
— Ukfad N2W2 — 33,9 kW
— Ukfad N3W3 — 5,1 kW

Sumaryczne zapotrzebowanie na ciepto dla nagrzewnic 52,8 kW

Podtaczenie nagrzewnic wentylacyjnych:

— nagrzewnice wentylacyjne nalezy tgczy¢ zgodnie ze schematem nr 1 poprzez
zawory odcinajace, filtr siatkowy oraz zawér regulacyjny dostarczany razem z
automatykg centrali. Dodatkowo w uktadzie nalezy zabudowa¢ pompe
mieszajgcg oraz zawOr recznej regulacji za pomocg ktorego nalezy
wyregulowac ilosci czynnika grzewczego dla nagrzewnicy.

Armatura

— Odcinajgca - zawory kulowe gwintowane.

— Regulacyjna — zawér regulacji automatycznej dostarczony przez producenta
central, oraz zawér recznej regulacji z kréccami pomiarowymi.

— Filtracyjna - filtr siatkowy na przewodzie zasilajgcym nagrzewnice centrali
wentylacyjnej. Zastosowane filtry siatkowe o minimalnej liczbie oczek 600
oczek /cm?.

— Pompa obiegowa.

UWAGA: Zastosowana armatura powinna by¢é przystosowana do pracy
wysokoparametrowej tz. PN = 16 atm, Th=150 °C

Préba ci$nieniowa
Prébe przeprowadzi¢ w postaci proby wstepnej, gtownej i koncowej zgodnie
z zaleceniami producenta rur. Prébe wstepng przeprowadzi¢ na cisnienie 1,0 MPa.

5.4. Instalacja klimatyzacji freonowej

W pomieszczeniach o danych zyskach ciepta, zaprojektowano klimatyzatory
freonowe typu Split.

1. Klimatyzatory typu Split

— W pom. 1.4 (pom. pracowni tomografu komputerowego) — klimatyzator $cienny
K1, o mocy Q¢p=7,1 kW

— W pom. 1.4 (pom. pracowni tomografu komputerowego) — klimatyzator Scienny
K2, o mocy Q¢p=7,1 kKW

— W pom. 1.3 (pom. sterownia tomografu komputerowego) — klimatyzator Scienny
K3, o mocy Q¢n=2,0 kW
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Jednostki wewnetrzne K1 i K2 pracujg w sposdb naprzemienny, w razie awarii jednej
jednostki nastapi wtaczenie drugiej.

Jednostki zewnetrzne do w/w jednostek wewnetrznych, zlokalizowane na poziomie
terenu przy elewacji budynku.

Instalacja freonowa

Rury miedziane, chtodnicze, izolowane, fgczone przez lutowanie twarde.
Prowadzone w przestrzeni stropu podwieszanego / obudowie gipsowej.

Instalacja freonowa prowadzona na zewnatrz budynku po elewacji oraz na dachu —
obudowana ptaszczami z blachy aluminiowe;j.

Instalacja skroplin

Rury PP, nieizolowane, taczone przez zgrzewanie. Wpiecie do istniejgcych pionow
kanalizacyjnych za pomocg syfonow.

Prowadzone w przestrzeni stropu podwieszanego / obudowie gipsowej.

Konstrukcja pod jednostki zewnetrzne
Jednostki zewnetrzne klimatyzatoréw typu Split zlokalizowane na $cianie
zewnetrznej budynku — zgodnie z PT Konstrukciji.

5.5. Uwagi koncowe
Catos¢ realizowa¢ zgodnie z:
— warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,
cze$¢ ll, instalacje sanitarne i przemystowe,
— warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z rur stalowych,
— wytycznymi producenta rur stalowych, rur miedzianych chtodniczych,
— przepisami BHP i p.poz.

6. ZABEZPIECZENIE P.POZ.

Dla pomieszczen budynku, ktére wchodza w zakres opracowania, jako osobng strefe
p.poz wydzielono pom. 1.28 (komora hiperbaryczna) wraz z pom.1.27 (poczekalnia —
rejestracyjna).Klapy p. poz EIS120 z sitownikami 24 V (sterowane przerwg pradowa)
montowane sg na przewodach wentylacyjnych na wyjSciu i wejSciu z/do
pomieszczenia.

W projektowanym budynku znajdujg sie rowniez dwie wentylatorownie , stanowigce
odrebne strefy p.poz, na wyjsciu i wejsciu z/do pomieszczenia nalezy zamontowaé
klapy p.poz na przewodach wentylacyjnych zarébwno nawiewnych jak i wywiewnych.
Automatyka central wentylacyjnych wyposazona jest w styk beznapieciowy
sterowany z systemu SAP wytaczajgcy centrale wentylacyjng w razie pozaru. Kanaty
wentylacyjne wykona¢ z materiatbw niepalnych. Zamocowania przewodéw do
elementow budowlanych nalezy wykonaé z materiatdw niepalnych, zapewniajgcych
przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany
dla klasy odpornosci ogniowej klapy odcinajacej. W kanatach wentylacyjnych nie
nalezy prowadzi¢ innych instalacji.
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7. WYTYCZNE BRANZOWE

7.1. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

1. Przewidzie¢ doprowadzenie energii elektrycznej do szaf zasilajgco sterujgcych
poszczegblinych central wentylacyjnych, agregatéw freonowych, nawilzacza

parowego i jednostek zewnetrznych klimatyzatoréw Split.

2.Przewidzie¢ doprowadzenie zasilania i sterowania wentylatorow
i kanatowych.

ZESTAWIENIE MOCY ELEKTRYCZNEJ:

Urzadzenie LATO ZIMA
kKW V kKW V
Centrala N1W1
wentylator nawiewny + wywiewny | 225 | 3*400 | 2,25 | 3*400
Centrala N2W2
wentylator nawiewny + wywiewny | 3,7 3*400 3,7 37400
nawilzacz parowy 26,0 | 3*400
Centrala N3W3
wentylator nawiewny + wywiewny | 1,5 37400 1,5 37400
AGREGAT FREONOWY
Agregat freonowy dla centr.
N1W1 7,6 3*400 - -
Agregat freonowy dla centr.
N2wW2 21,0 | 3*400 - -
Agregat freonowy dla centr.
N3W3 4,7 3*400 - -
KLIMATYZATORY
K1 2,2 230 2,2 230
K2 2,2 230 2,2 230
K3 0,5 230
WENTYLATORY
WK1 0,030 230 0,030 230
WK2 0,024 230 0,024 230
WK3 0,030 230 0,030 230
WK4 0,024 230 0,024 230
KURTYNA POWIETRZA
Kurtyna powietrzna | - | - ] o015 ] 230

7.2. INSTALACJA KANALIZACJI

1.Przewidzie¢ odprowadzenie skroplin z central wentylacyjnych za pomoca rur PVC.
2. Przewidzie¢ odprowadzenie kondensatu z nawilzacza parowego.

3. Przewidzie¢ odprowadzenie skroplin z klimatyzatorow za pomoca rur PP.

7.3. INSTALACJA AKPIiA
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Centrala wentylacyjna N2W2
Uktad zasilajgco sterujgce centralg wentylacyjng N2W2 nalezy wykonaé
na sterowniku swobodnie programowalnym. Zastosowany sterownik ma mozliwo$¢é
wykonania ukfadu nadrzednego monitoringu i nadzoru z mozliwoscig zdalnego
odczytu, monitorowania stanéw oraz zmian parametréw z pozycji centralnego
komputera. Tak wykonany uktad pozwoli w kazdej chwili na wykonanie stanowiska
centralnego sterowania uktadem wentylacji w budynku.
Uktad zasilajgco — sterujgcy powinien obejmowac:
— zabezpieczenie réznicowo - pradowe;
— zabezpieczenie i zasilanie silnikéw wentylatorow wyposazonych w falowniki;
— presostaty na wentylatorach;
— presostaty na filtrach w centrali;
— termostat przeciwzamrozeniowy nagrzewnicy wodnej;
— sterowanie wydajnoscig nagrzewnicy — zawor regulacyjny, czujnik na wywiewie
z korektg od nawiewu, pompa obiegowa;
— sterowanie wydajnoscig chtodnicy — zaw6r regulacyjny, czujnik na wywiewie
z korektg od nawiewu;
— sterowanie indywidualnym nawilzaczem rezystancyjnym — karta sterowania
proporcjonalnego, czujnik wilgotnosci na nawiewnie i wywiewie;
— sterowanie wydajno$cig powietrza w zaleznosci od czujnika przeptywu —
nawiew;
— zegar czasu rzeczywistego — ustawianie dwéch predkosci obrotowych;
— czujnik temperatury zewnetrznej;
— kasetke zdalnego sterowania;
— sitownik przepustnicy powietrza czerpanego ze sprezyng powrotna.

Centrale wentylacyjne N1W1, N3W3
Uktady zasilajgco sterujgce centralami wentylacyjnymi N1W1 | N3W3 nalezy
wykonaé na sterownikach swobodnie programowalnych (oddzielny sterownik dla
kazdego uktadu). Zastosowane sterowniki majg mozliwosé wykonania ukfadu
nadrzednego monitoringu i nadzoru z mozliwoscig zdalnego odczytu, monitorowania
stanébw oraz zmian parametréw z pozycji centralnego komputera. Tak wykonany
uktad pozwoli w kazdej chwili na wykonanie stanowiska centralnego sterowania
uktadem wentylacji w budynku.
Uktady zasilajgco — sterujace (indywidualne dla kazdej centrali) powinny obejmowac:
— zabezpieczenie réznicowo - pradowe;
— zabezpieczenie i zasilanie silnikéw wentylatorow wyposazonych w falowniki;
— presostaty na wentylatorach;
— presostaty na filtrach w centrali;
— termostat przeciwzamrozeniowy nagrzewnicy wodnej;
— sterowanie wydajnos$cig nagrzewnicy — zawor regulacyjny, czujnik na
wywiewie z korektg od nawiewu, pompa obiegowa;
— sterowanie wydajnoscig chtodnicy — zawér regulacyjny, czujnik na wywiewie
z korektg od nawiewu;
— sterowanie wydajnoscig powietrza w zaleznosci od czujnika przeptywu —
nawiew;
— zegar czasu rzeczywistego — ustawianie dwdch predkosci obrotowych;
— czujnik temperatury zewnetrznej;
— kasetke zdalnego sterowania;
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— sitownik przepustnicy powietrza czerpanego ze sprezyng powrotna;

Ponadto nalezy:

a) Przewidzie¢ doprowadzenie kabli zasilajgco sterujgcych z poszczegolnych szaf
AKPiA do central wentylacyjnych w korytkach instalacyjnych prowadzonych
w szachcie wg listy kablowej — dostarczonych wraz z dokumentacjg techniczng szaf.

b) PrzewidzieC zabudowe kasetek zdalnego sterowania w pomieszczeniach
klimatyzowanych - lokalizacje ustali¢ przy montazu w porozumieniu z Uzytkownikiem

- przewdd wieloparowy 2*10%0,5 mm? z szafy AKPiA do pomieszczenia

c) Uzbroi¢ i uruchomié centrale wentylacyjne oraz wykonac¢ regulacji central
i uktaddéw wentylacji, pomiary wydajnosci kratek i central oraz pomiary hatasu
W pomieszczeniach.

d) Doprowadzi¢ kable =zasilajgco sterujace do indywidualnych wentylatoréw
wywiewanych

7.4. ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

— ujg¢ w detalach architektonicznych elementy wentylacji i klimatyzacji.

— wykonaé niezbedne przebicia przez przegrody budowlane do prowadzenia
kanatow wg PT Architektury i PT Konstrukciji.

— wykona¢ obudowe kanatéw wg PT Architektury.

— wykonaé¢ otwory kompensacyjne w drzwiach wg PT Architektury w celu
umozliwienia swobodnego przeptywu powietrza z pomieszczen do uktadu
wywiewnego — otwory wykonaé w dolnej czesci drzwi.

— Wykona¢ konstrukcje wsporcze / cokoty pod urzgdzenia wentylacyjne
(centrale wentylacyjne, agregaty freonowe ) wg PT Architektury i PT
Konstrukgciji.

— przewidzie¢ min. przestrzen serwisowg dla konserwacji urzadzen.

8. UWAGI KONCOWE

1. Instalacje nalezy wykonaé oraz przeprowadzi¢ regulacje i odbiér zgodnie
z , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
cz. Il Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych, PN-78/8-10440 - Urzadzenia
wentylacyjne-wymagania i badania przy odbiorze oraz ,Zasadami regulacji
i warunkami odbioru instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych” COBRTI ,Instal’
W-wa 1981 rok i niniejszym projektem.

2. Doktadng lokalizacje oraz kolor urzadzen klimatyzacyjnych oraz elementéw
nawiewnych i wywiewnych w pomieszczeniach wustali¢ w trakcie prac
z porozumieniem z gtdbwnym projektantem oraz projektem aranzacji wnetrz.

3. Po wykonaniu instalacji wentylacyjnej wykonac¢ probe cisnieniowg instalacji
wentylacji wg PN.

4. Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ precyzyjng regulacje hydrauliczng sieci

wentylacyjnej wg iloSci powietrza podanej na rzutach w kazdym z pomieszczen
klimatyzowanych.

5. Po wykonaniu regulacji hydraulicznej przeprowadzi¢ pomiary sprawdzajace
poziom gtosnosci w wybranych pomieszczeniach.
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6. Przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci dziatania wentylacji w poszczegdinych
pomieszczeniach.
Il. OBLICZENIA

1. Obliczenie niezbednej ilosci powietrza zewnetrznego i dobor urzadzeh went.
Whyniki obliczen przedstawiono na rysunkach.

2. Obliczenie kanatow wentylacyjnych, nawiewnikéw, wywiewnikow oraz strat
ci$nienia dla poszczegolnych uktaddéw. Obliczeh dokonano za pomoca programu
komputerowego FLUID DESK. Wyniki obliczen przedstawiono na rysunkach.

3. Dobdér $rednicy przewodow wentylacyjnych.

4 Obliczenia dokonano na podstawie wytycznych i katalogbw producentéw
przewodow wentylacyjnych. Wyniki obliczen przedstawiono na rysunkach.

5. Zatozenia do obliczen
llosci powietrza wentylacyjnego obliczono na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Zdrowia i Opieki Spotecznej z 21.09.1992 r — zeszyt 5.

6. Centrale wentylacyjne:

Uktad N1/W1 - pom. pracowni tomografu, stanowiska resuscytacyjnego,
wstepnej intensywnej terapii.

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna stojgca wewnetrzna 2z atestem
higienicznym, z odzyskiem ciepta w postaci wymiennika krzyzowego, z nagrzewnica
wodng o mocy grzewczej 13,8 kW, z chtodnicg freonowg o mocy chtodniczej 19,8 kW
z filtrem EUS i EU7 na nawiewie, z filtrem EU5 na wywiewie, z kpl. automatyki.
Vn/Vw=2600/2380m°/h, dPn/dPw=450/400 Pa

Uktad N2/W2 —pom. intensywnej terapii

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna stojagca wewnetrzna w wykonaniu
higienicznym, z odzyskiem ciepta w postaci wymiennika glikolowego, w konfiguraciji
osuszania, z chtodnica freonowg o mocy chtodniczej 47,31 kW, z nagrzewnica
wodng o mocy grzewczej 33,9 kW, z nawilzaczem parowym o strumieniu pary
35 kg/h, z filtrem EUS i EU9 na nawiewie, z filtrem EU5 na wywiewie, z kpl.
automatyki.

Vn/Vw=4030/3410 m*/h, dPn/dPw=800/600 Pa.

Uktad N3/W3 — pom. komory hiperbarycznej

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna stojgca wewnetrzna 2z atestem
higienicznym, z odzyskiem ciepta w postaci wymiennika krzyzowego, z nagrzewnica
wodng o mocy grzewczej 5,1 kW, z chtodnicg freonowg o mocy chtodniczej 9,44 kW
z filtrem EUS i EU7 na nawiewie, z filtrem EU5 na wywiewie, z kpl. automatyki.
Vn/Vw=1240/1190 m*/h, dPn/dPw=450/400 Pa
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7. TABELA ILOSCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO:

. . Krotnos¢ IIo_sc Uktad .
Pomieszczenie Kub. powietrza | .. . . Uwagi
[1/h] 3 cisnien
[m°/h]
Nr Nazwa [m3| N | W | N w [-]
1 2 3 4 5 6 7 8 9
POZIOM 0
: . 210 Uktad N1W1
1.1 | Przygotowanie pacjenta 40,8 | 6,9 | 4,7 + 50 190 | +10 Centrala
1.3 | Sterownia 26,7 | 56|52 | 150 | 140 | +10 wenftylacyjna
1.4 | Pracownia tomografu 106,7| 7,5 | 8,2 | 800 | 880 -10 | hawiewno-
. . 30 wywiewna
1.5 | Komunikacja 20,5 149 |15 +70 30 Vr;le=2600/2380
1.6 | Dyzurka lekarska 38,6 | 21|21 80 | 80 m/h »
1.8 | Dyzurka lekarska 34,02] 24 24| 80 | 80 (pom. 1.4) -
110/s Sk . 7 47137 > 1 klimatyzatory K1,K2
10 Stalmows or§§uscytacyjn§ 67,5 |55 |4,7|370 | 320 | +15 - Qcht=7,1kW kazdy,
1.12| S22 WSIEPNe] INteNSYWNe] | 1408/ 5,4 | 4,7 | 760 | 660 | +15 |praca naprzemienna
erapi (pom. 1.3) -
klimatyzatory K3 -
2600 | 2380
2 i Qcht=2,0 kW
0 30 Uktad N2w2
1.14 | Komunikacja 27,8 16,5 |11 +150 30 Centrala
1.17 | Przygotowanie lekow 32,147 /40150 | 130 | +15 |wentylacyjna
1.18 | Sala intensywnej terapii 340,8(10,3| 8,9 | 3500|3050, +15 |nhawiewno-
1.19| Punkt pielegniarski 453 (50 | 5,0 | 200 | 200 wywiewna
Vn/Vw=4030/3410
5 | 4030|3410 m3/h
I 60 Uktad N3W3
1.26 | Komunikacja 57,0119 1,1 +50 60 Centrala
1.27 | Poczekalnia - rejestracja 38,115,353 | 200 | 200 wen?ylacyjna
1.28 | Komora hiperbaryczna 170,5| 5,0 | 5,0 | 850 | 850 nawliewno-
1.30| Szatnia pacjentow 17346 |46 | 80 | 80 wywiewna
Vn/Vw=1240/1190
512401190 | m?h
1.2 (WC 8,8 - | 57| - 50 Uktad WK13
1.7 |Lazienka personelu 123| - |57 - | 70 Vw=170 m“/h
1.29 | WC pacjentéw 15| - | 43| - 50
> 170
1.11 | Brudownik 1103 ] - [49] - | 50 Uktad WK2
y| 50 Vw=50 m’h
1.15 | Magazyn 292 | - |21 - 60 Uktad WK33
1.16 | Magazyn 435 | - | 2,1 - 90 Vw=150 m“/h
> | 150
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1.25| tazienka personelu | 70 | - [10,0] - 70 Uktad WK4

s| 70 Vw=70 m%h

8. Zapotrzebowanie pary do nawilzania
Uktad N2W2 — pom. intensywnej terapii
Gn2 = (4030/100)*0,85 = 34,25 kg/h

Sumaryczne zapotrzebowanie pary na wentylacje:
Gp = 34,25 kg/h

ll. ZESTAWIENIE MATERIALOW | URZADZEN

1. Tabelaryczne zestawienie materiatéw — instalacja wentylaciji.

— lzolacja kanatow wentylacyjnych matami z wetny mineralnej z ptaszczem
z folii aluminiowej gr. 40 i 80 mm - zgodnie z zestawieniem kanatow
i ksztattek.

2. Instalacja AKPIiA

— Okablowaé¢ centrale wentylacyjne - doprowadzi¢ kable zasilajgco sterujgce
z szafy AKPIA do centrali w korytkach plastikowych, uzbroi¢ centrale
w urzadzenia AKPIA - 3 kpl.

— Doprowadzi¢ przewdd sterujacy z szafy AKPIA do poszczegdlinych pomieszczen -
przewéd 2*1005 mm? - 40 mb na kazde pomieszczenie
w korytkach instalacyjnych 25*40, L=50 mb — 3 kpl.

— Wykona¢ rozruch centrali i pomiary wydajnosci - 3 kpl.

— Wykona¢ pomiary skutecznosci wentylacji mechanicznej i przeprowadzi¢ regulacje
hydrauliczna uktadéw wentylaciji.

— Wykona¢ pomiary hatasu wentylacji mechanicznej.

3. Instalacja glikolowego odzysku ciepta - zgodnie z dtr producenta central
wentylacyjnych N2W2.

4.Obwigzanie nagrzewnic central wentylacyjnych - zgodnie ze schematem nr 1 dla
nagrzewnicy centrali went. N1W1, N2W2, N3Wa3:

— dla nagrzewnicy centrali went. N1WA1

Pompa obiegowa Wilo Stratos PICO 15/1-4 (Gp=0,7 m®h, Hp=0,6 m H,0), zawor
kulowy gwintowany Dn25 (2 szt.), zawor recznej regulacji z kroccami pomiarowymi
Dn20 (2 szt.), filtr siatkowy Dn25, zawér regulacyjny dwudrogowy z sitownikiem
(w dostawie z centralg wentylacyjng), odpowietrznik automatyczny Dn15 z zaworem
stopowym, teromomanometr 0-6 bar 0-100 st. C (2 szt.), zawér spustowy Dn15, rura
stalowa czarna Dn25 (4 mb), Dn20 (1mb), Dn15 (1 mb), izolacja termiczna
wysokotemperaturowa poliuretanowa gr. 30 mm /Dn25 i gr. 20mm / Dn20,Dn15 (wg
zestawienia rur).
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— dla nagrzewnicy centrali went. N2W2

Pompa obiegowa Wilo Stratos PICO 25/1-4 (Gp=1,5 m®h, Hp=0,7 m H,0), zawor
kulowy gwintowany Dn32 (2 szt.), zawor recznej regulacji z kroccami pomiarowymi
Dn25 (2 szt.), filtr siatkowy Dn32, zawér regulacyjny dwudrogowy z sitownikiem
(w dostawie z centralg wentylacyjng), odpowietrznik automatyczny Dn15 z zaworem
stopowym, teromomanometr 0-6 bar 0-100 st. C (2 szt.), zawér spustowy Dn15,
Dn32 (4 mb), Dn25 (1 mb), Dn15 (1 mb), izolacja termiczna wysokotemperaturowa
poliuretanowa gr. 30 mm / Dn32,Dn25 i gr. 20mm /Dn15 (wg zestawienia rur).

— dla nagrzewnicy centrali went. N3/W3

Pompa obiegowa Wilo Stratos PICO 15/1-4 (Gp=0,2 m®h, Hp=0,6 m H,0), zawor
kulowy gwintowany Dn25 (2 szt.), zawor recznej regulacji z kroccami pomiarowymi
Dn20 (2 szt.), filtr siatkowy Dn25, zawér regulacyjny dwudrogowy z sitownikiem
(w dostawie z centralg wentylacyjng), odpowietrznik automatyczny Dn15 (2 szt.)
z zaworem stopowym, teromomanometr 0-6 bar 0-100 st. C (2 szt.), zawor spustowy
Dn15, Dn25 (4 mb), Dn20 (1 mb), Dn15 (1 mb), izolacja termiczna
wysokotemperaturowa poliuretanowa gr. 30 mm /Dn25 i gr. 20mm / Dn15 (wg
zestawienia rur).

5. Uktad parowy

Lp. Urzadzenie llos¢ |Producent

Nawilzacz parowy rezystancyjny Gp = 35 kg/h dla centrali

’ N2W2 wraz z wyposazeniem: lanca parowa, przewod 1kpl | CONBEST
parowy, przewod kondensatu, karta sterowania
proporcjonalnego, czujnik wilgotnosci.

2 |Zawoér kulowy gwintowany Dn20 2 szt. -

3 | Filtr do wody gwintowany Dn20 1 szt. -

4 | Zawor zwrotny gwintowany Dn20 1 szt. -

5 [Manometr 0-6 bar 1 szt. -

6 |Rura wody zimnej PP fi 25 1 mb. -

7 | Rura odptywowa skroplin Dn20 1 mb. -

8 | Zbiornik schtadzajacy - rura stalowa Dn100 L=0,4 1szt. -

6.Klimatyzacja freonowa

Instalacja klimatyzaciji freonowej

Urzadzenie | lloé¢ | Producent

Klimatyzatory

Jednostka zewnetrzna AOYGO7LUCA i jednostka wew. ASYGO7LUCA | 1 kpl. | FUJITSU

Jednostka zewnetrzne AOYG24LFCC i jednostka wew. ASYG24LFCC | 2 kpl. | FUJITSU

Przewody freonowe

w

Przewéd 6.35/9.52 23 mb

Przewdd 9.52/15.88 52 mb

Odprowadzanie skroplin
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5 |Rura PP ¢20 7 mb
6 |Rura PP ¢25 12 mb
7 | Pompka skroplin 3 szt.
8 | Podtaczenie do instalacji wod-kan - syfon antyzapachowy 3 szt.
Otulina z izolacji kauczukowej
9 | Izolacja o gr 9 mm \ 94 mb \
Konstrukcje pod jednostki zewnetrzne
10 |Systemowe konstrukcje wsporcze $cienne pod jednostki zewnetrzne \ 3 kpl. \
Obudowa plaszczem z blachy ocynowanej
11 | Obudowa ptaszczem z blachy ocynowanej 1,3 m?
7.Kurtyny elektrycznej
Instalacja kurtyny powietrznej wodnej
Lp. Urzadzenie llosé Producent
1 Kurtyna powietrzna GUARD 100W 1 szt.
2 | Obwigzanie kurtyny wodnej 1 kpl.
8.Instalacja agregatéw freonowych
Lp. Urzadzenie llosé Producent
Agregat chtodniczy freonowy .
1 Qcht = 18,8 kW 1 kpl. Kliweko
Agregat chtodniczy freonowy .
2 Qcht = 49.4 kKW 1 kpl. Kliweko
Agregat chtodniczy freonowy .
3 Qcht = 11,6 kW 1 kpl. Kliweko
Obwigzanie agregatu freonowego wraz z
armatura : zawor elektromagnetyczny z cewka,
4 . . 3 kpl. -
regulator ciSnienia skraplania, termostatyczny
Zawor rozprezny
5 |Rury chtodnicze
5.1 119/ 12 mm (gietkie) 63 m )
5.2 |28 /22 mm (miekkie) 44 m
6 |Otulina z izolacji kauczukowej
. Armaflex
6.1 gr. 13 mm Wag. llosci rur ACE
. Armaflex
6.2 |gr. 25 mm Wag. llosci rur ACE
7 | Ochrona p.poz
71 8ggﬁ§hronna peczniejaca masa uszczelniajgca 1 szt (310ml) i
7.2 | Opaska ogniochronna CP648-E 1 szt (10mb) -
8 |Konstrukcje pod jednostki zewnetrzne 3 kpl. -
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\ 9 \Obudowa ptaszczem z blachy ocynowanej | 6 m -

9.Przeniesienie istniejacej jednostki zewnetrznej systemu VRF

Przeniesienie jednostki zewnetrznej w osiach L - M, 6 — 8.

Zestawienie materiatow:
1. Instalacja freonowa przedtuzenie — rury chtodnicze miedziane zaizolowane otuling
kauczukowg (®22 — 35 mm), obudowane ptaszczem z blachy ocynkowane;j
- Rury 13 m.b ®22/35 mm
- Obudowa 5,5 m?
2. Dobicie czynnika chtodniczego
Niezbedne préby — 1 kpl
4. Uruchomienie istniejgcej instalacji typu VRF — 1 kpl

w
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