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I OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy konstrukcji rozbudowy
Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego wraz z przebudowg Oddziatu Intensywnej Opieki
Medyczne] polegajacej na dobudowie budynkéw parterowych zlokalizowanych w osiach 1-
4/K-M (budynek komory hiperbarycznej), 6-11/K-M (budynek pracowni tomografu wraz z
zapleczem i poczekalnig) oraz w osiach 13-17/K-M (budynek z salg wstepnej intensywnej
terapii i salg resuscytacji, oraz poczekalnia)
Budynki te zlokalizowane zostang w istniejgcych dziedzincach pomiedzy segmentami Ai D
szpitala. Wymiary zewnetrzne konstrukcji poszczegdlnych nowo projektowanych budynkéw:
- budynek w osiach 1-4/K-M: wymiary w rzucie 13,4x12,06m, wysokos$¢ 3,9m od poziomu 0.
- budynek w osiach 6-11/K-M: wymiary w rzucie 12,2x10,4m wys.3,67m (budynek
tomografu) oraz, 6,79x2,44m wys.3,15m (budynek poczekalni)
- budynek w osiach 13-17/K-M: wymiary w rzucie 12,2x7,2m wys.3,67m (budynek Sali
intensywnej terapii i resuscytacji), oraz, 6,79x2,44m wys.3,15m (budynek poczekalni).

1.2. Podstawa opracowania.

- Umowa z ,,Inwestorem”,

- Przepisy prawa budowlanego z dnia 07.07.1994 (Dz.U. Nr 207 p0z.2016 z dnia 21.11.2003),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U.Nr.120 poz.1133),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow BHP (Dz.U. nr 129/97, poz. 844 z pdzniejszymi zmianami Dz.U.91 poz.811 z dnia
11czerwca 2002r),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz.690),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401 rok 2003),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 120 poz. 1126 rok 2003),

- wizja lokalna,

- Obowigzujgce Polskie Normy.

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia technologiczne i
montazowe.

PN-82/B-02004 Obcigzenia pojazdami.

PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia budowli. Obcigzenie sniegiem.
PN-B-02011:1977/Az1 Obcigzenia budowli. Obcigzenie wiatrem.
PN-88/B-02014 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia gruntem
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PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264:2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone

1.3. Warunki wodne

Gtebokosc¢ zwierciadta wody gruntowej oraz jej agresywno$é nalezy okreslié na etapie
wykonywania obiektu.

1.4. Warunki gruntowe

W podtozu opisywanego terenu stwierdzono w archiwalnej dokumentacji geologicznej
grunty rodzime, ktére stanowig piaski drobne, srednie i grube o nosnosci do 250kPa. Grunty
te znajdujg sie na poziomie istniejgcych fundamentéw. Do poziomu 0 uzupetniono wykop
gruntami zasypowymi.

Grunty spoiste wystepujgce w podtozu, pod wptywem zwiekszonego zawilgocenia mogg ulec
pogorszeniu pod wzgledem geotechnicznym, dlatego w czasie prowadzenia prac ziemnych
nie wolno dopusci¢ do zawodnienia lub przemarzania gruntéw wykopu fundamentowego. W
istniejgcej sytuacji zaleca sie prowadzenie robdét ziemnych w okresach suchych. Prace ziemne
prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Gtebokosc strefy przemarzania wynosi 1,0m.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé pod nadzorem uprawnionego geologa.

W mysl Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r, poz.463) projektowang inwestycje zaliczam do |
kategorii geotechnicznej,

2. OPIS KONSTRUKCIJI

2.1. Opis ogbliny.
Przedmiotowa rozbudowa polega¢ bedzie na wybudowaniu na zamknietych dziedzincach w
osiach 6-11/K-M oraz 13-17/K-M parterowych budynkéw wykonanych w lekkiej konstrukcji
stalowej, ktdre pozwolg zwiekszy¢ powierzchnie uzytkowg oddziatéw Ratunkowego oraz
Oddziatu Intensywnej Opieki Medycznej. Budynki te ze wzgledu na gtebokie posadowienie
istniejgcych fundamentéw (-7,4m) posadowiono poprzez sztywny ruszt zelbetowy na
wspornikach zelbetowych wklejonych w istniejgce sciany zelbetowe piwnic.

Dodatkowo przy budynku w osiach 1-4/K-M zaprojektowano budynek komory
hiperbarycznej. Budynek ten zaprojektowano w technologii tradycyjnej, murowany z
bloczkéw ceramicznych i przykryty stropem gesto zebrowym typu teriva 4,0/1. Ze wzgledu
na gtebokos¢ posadowienia istniejagcych fundamentéw (-7,4m) zaproponowano w
niniejszym opracowaniu posadowienie posrednie tego budynku na palach wierconych
zelbetowych. Pozwoli to przekazaé obcigzenie bezposrednio na grunt i nie bedzie ono
wywiera¢ dodatkowych naprezen na Sciany zelbetowe piwnic budynkdw istniejgcych.
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2.2. Opis poszczegdblnych elementdw konstrukcyjnych
- Ruszt fundamentowy budynku w osiach 8-11/K-M
Zaprojektowano ruszt fundamentowy w postaci ptyty fundamentowej grubosci 20cm wraz z
zebrami w postaci scian fundamentowych zelbetowych rowniez grubosci 20cm. Ruszt
posadowiono na gtebokosci -1,5m. Ptyte oraz Sciany rusztu wykonaé z betonu C20/25. Zbroié
pretami ze stali A-llIN zgodnie z rysunkami w projekcie wykonawczym. Ruszt posadowiono z
trzech stron na wspornikach zelbetowych wystajacych z istniejgcych Scian zelbetowych
piwnic. W $cianach tych (grubosci 30cm z betonu B25) nalezy wkleié¢ na gtebokos$¢ 25cm
prety zbrojeniowe #16. W miejscu wystepowania zwiekszonych sit $cinajacych (pod stupami
stalowymi nadziemia) zaprojektowano dodatkowe filarki wklejone w $ciane piwnic.
Rozwigzanie takie pozwala na przekazanie obcigzen na fundament i nie wywiera
dodatkowych sit parcia na Sciany istniejgce piwnic.

- Ruszt fundamentowy budynku w osiach 15-17/K-M

Zaprojektowano ruszt fundamentowy w postaci ptyty fundamentowej grubosci 20cm wraz z
zebrami w postaci scian fundamentowych zelbetowych rowniez grubosci 20cm. Ruszt
posadowiono na gtebokosci -1,5m. Ptyte oraz Sciany rusztu wykonaé z betonu C20/25. Zbroié
pretami ze stali A-llIN zgodnie z rysunkami w projekcie wykonawczym. Ruszt posadowiono z
trzech stron na wspornikach zelbetowych wystajacych z istniejgcych Scian zelbetowych
piwnic. W scianach tych (grubosci 30cm z betonu B25) nalezy wklei¢ na gtebokos¢ 25cm
prety zbrojeniowe #16. W miejscu wystepowania zwiekszonych sit Scinajgcych (pod stupami
stalowymi nadziemia) zaprojektowano dodatkowe filarki wklejone w Sciane piwnic.
Rozwigzanie takie pozwala na przekazanie obcigzen na fundament i nie wywiera
dodatkowych sit parcia na Sciany istniejgce piwnic.

- Fundamenty pod $ciang poczekalni w osiach 6-8 oraz 13-15

Rozbudowa poczekalni polega na wykonaniu fawy fundamentowej wraz ze Scianami
fundamentowymi w konstrukcji Zelbetowej. Posadowienie $cian i tawy na poziomie -1,5m.
Sciany stykajace sie z istniejacymi budynkami oparto na wspornikach zelbetowych
analogicznie jak w przypadku rusztu.

- Konstrukcja stalowa budynku w osi 8-11/K-M

Jako konstrukcje nosng budynku zaprojektowano lekka konstrukcje stalowg w postaci pieciu
sztywnych ram stalowych dwu-nawowych potfgczonych ze sobg przegubowo belkami i
stezeniami. Rozstaw osiowy ram to odpowiednio 3,3m, 3m, 3m, 2,7m, natomiast rozpietos¢
przeset kazdej z nich to 4,98m i 5,30m. Ramy posadowione zostang przegubowo na ruszcie
zelbetowym. Rygiel ramy zaprojektowano z profilu HEA 180 stupy skrajne z profili HEA 160
natomiast stup srodkowy z HEA 100. Belki spinajgce zaprojektowano z rury kwadratowej
RK100x3, natomiast stezenia z preta #16. Kazde ze stezen nalezy wyposazy¢ w $rube rzymska
umozliwiajaca jego prawidfowy nacigg. Catos$¢ zaprojektowano ze stali St3S. Potgczenia
skrecane oraz same ramy wykonac zgodnie z dokumentacjg wykonawcza.

- Konstrukcja stalowa budynku w osi 15-17/K-M

Jako konstrukcje no$ng budynku zaprojektowano lekka konstrukcje stalowa w postaci pieciu
sztywnych ram stalowych jedno-nawowych potgczonych ze sobg przegubowo belkami i
stezeniami. Rozstaw osiowy ram to odpowiednio 3,25m, 3,25m, 3,25m, 2,25m, natomiast
rozpietos¢ przesta kazdej z nich to 7,08m Ramy posadowione zostang przegubowo na ruszcie
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zelbetowym. Rygiel ramy zaprojektowano z profilu HEA 180 stupy skrajne z profili HEA 160.
Belki spinajgce zaprojektowano z rury kwadratowej RK100x3, natomiast stezenia z preta #16.
Kazde ze stezen nalezy wyposazy¢ w srube rzymska umozliwiajgca jego prawidtowy naciag.
Catos¢ zaprojektowano ze stali St3S. Pofgczenia skrecane oraz same ramy wykonaé zgodnie z
dokumentacjg wykonawcza.

- Konstrukcja stalowa ram poczekalni w osiach 6-8/K-M i 11-15/K-M

Wstepnie przewiduje sie wykonanie Scian i stropu w postaci samonosnej ryglédwki
aluminiowo-szklanej. Dopuszcza sie rowniez wykonanie podkonstrukcji stalowej w formie
ram stalowych wykonanych z profili RP 100x60x5. Ramy sktadajgce sie z stupka oraz rygla
oparte zostang odpowiednio na scianie fundamentowej oraz belce nadprozowej nad
istniejgcymi oknami. Ramki zaprojektowano w rozstawie okofo 3,35m.

- Fundament budynku komory hiperbarycznej w osiach 1-4/K-M
Ze wzgledu na bardzo gteboko posadowione fundamenty istniejgcych budynkdéw szpitala, dla

budynku komory hiperbarycznej zaprojektowano posadowienie posrednie w formie Scian i
oczepdw zelbetowych opartych na wierconych palach o srednicy 35cm i dtugosci 7 i 8m.
Metoda ta pozwoli unikngé wykonywania gtebokich wykopdw (posadowienie istniejgcych
obiektédw na poziomie -7,4m) oraz zapobiegnie obcigzeniu $cian budynkdw istniejgcych
dodatkowym naporem gruntu powstatym od nowoprojektowanego budynku komory
hiperbarycznej. Rozstaw i lokalizacje pali pokazano na rysunku rzutu fundamentow.

W niniejszym opracowaniu proponuje sie wykonanie pali zelbetowych w technologii Jet
Grouting wierconych i betonowanych bezposrednio na budowie. Technologia ta zapewnia
mozliwie najmniejsze wibracje podczas wykonywania pali i jest bezpieczna dla istniejgcego
budynku szpitalnego.

Przewiduje sie wykonanie pali zelbetowych o srednicy 35cm w rozstawie okoto 200cm. Pale
zaprojektowano o dtugosci 7m oraz 8m liczgc od poziomu dolnej krawedzi belki oczepowej
(poziom -1,50m) i zbrojony bedg ksztattownikiem HEA120 lub koszem z pretéw 6#20 ze
strzemionami #6 co 200. Zbrojenie pali musi wystawac okoto 50cm ponad poziom -1,50m,
aby zapewni¢ zakotwienie zbrojenia do belki oczepowej. Po wykonaniu pali nalezy wszystkie
pale potgczy¢ gorg belkg oczepows (zelbetowg 50x50cm oraz 100x50cm).

Lokalizacje pali pokazano na rysunkach konstrukgcji.

Zaproponowana W niniejszym opracowaniu metoda jest jedng z wielu mozliwych do
zastosowania. Ostateczny wybdr sposobu wykonania pali musi zosta¢ dobrany do mozliwosci
wykonawcy, jego parku maszynowego, poprzedzony opinig geotechniczng podtoza
gruntowego, analizg ekonomiczng oraz stosownym projektem wykonawczym dostarczonym
przez wykonawce fundamentow palowych.

Wykonawca musi zapewnic¢ no$nos¢ pali na poziomie minimum 75kN/mb belki oczepowej
$cian zewnetrznych oraz minimum 115kN/mb belki oczepowej $cian wewnetrznych.

Minimalna nosnos$¢ pala docelowego uzalezniona jest od ostatecznego rozstawu pali
wybranego przez wykonawce.

- Sciany kondygnacji parteru
Sciany parteru zaprojektowano jako murowane z bloczkéw ceramicznych grubosci 25cm.
Bloczki klasy minimum 15MPa na zaprawie M5.
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- Plyta stropodachu budynku w osiach 1-4/K-M

Nad nowo dobudowanym budynkiem komory hiperbarycznej zaprojektowano nowg ptyte w
postaci stropu gesto-zebrowego typu teriva 4,0/1. Schemat oraz rozmieszczenie belek
gtéwnych, zeber rozdzielczych , wienicy i belek zelbetowych pokazano na rysunku stropu.
Wszystkie elementy zelbetowe wykonac z betonu C20/25 i zbroi¢ pretami ze stali A-IIIN
zgodnie z czescig obliczeniowa i rysunkami wykonawczymi. W stropie zaprojektowano dwa
Swietliki dachowe.

- Belki i stupy zelbetowe

Zaprojektowano belke zelbetowgBL-1 o wymiarach w przekroju 25x30cm oraz dwa stupy
zelbetowe S-1 o wymiarach w przekroju 25x25cm. Lokalizacje w/w elementéw pokazano na
rysunku rzutu przyziemia. Elementy te nalezy wykonac z betonu C20/25 i zbroi¢ pretami ze
stali A-IlIN zgodnie z czescig obliczeniowa i rysunkami wykonawczymi.

- Nadproza okienne zelbetowe

Zaprojektowano nadproza okienne zelbetowe o przekroju 25x25cm z betonu C20/25
zbrojone dotem 3#12, gérg2#10 ze stali A-IlIN oraz strzemionami w rozstawie 15cm ze stali
A-0. Minimalne oparcie nadprozy na scianach to 25cm.

- Nadproza okienne i drzwiowe w istniejgcych scianach

W nowoprojektowanych otworach w istniejgcych Scianach zaprojektowano nadproza
stalowe. Nadproza te nalezy wykona¢ z dwdch ceownikow 160 skreconych ze sobg srubami
w rozstawie 40cm. Nadproza nalezy wykona¢, poprzez wykucie bruzdy z jednej strony sciany
i osadzenie belki, wykucie bruzdy z drugiej strony Sciany i osadzenie kolejnych belek, belki
nalezy osadzi¢ w wykutych gniazdach na podlewce cementowej grubosci 10 cm zbrojonej
siatka. Oparcie belek na scianie minimum 25cm.

Ceowniki po osadzeniu w sScianie nalezy skreci¢ srubami.

Otwor w Scianie mozna wykuwac dopiero po zwigzaniu zaprawy. Jako wykonczenie, belki
nalezy wyszpatdowac, owingc siatka Rabitza i otynkowac.

- Izolacja przeciw wodna fundamentoéw i scian

Fundamenty od spodu zabezpieczyé podwdjng warstwg papy utozonej na chudym betonie.
Krawedzie pionowe scian fundamentowych oraz faw i ptyt wyprawi¢ masg bitumiczng
dopuszczong do stosowania ze styrodurem.

- Wanna pod komore hiperbaryczng
Zaprojektowano zelbetowg wanne o $ciankach grubosci 20cm z kanatem prowadzgcym z

pomieszczenia komory do sprezarkowni. Wanna o gtebokosci 40cm zostata posadowiona na
gruncie na podbudowie wykonanej z 10cm chudego betonu, 40cm piasku $Sredniego
zageszczonego do 1s>0,97 oraz warstwy kruszywa famanego grubosci 40cm zageszczonego
do Is>0,97.

Sciany oraz ptyta denna wanny zbrojone siatkg z pretéw #10 dotem i gérg o oczku 15cm.
Zbrojenie ze stali A-IlIN, beton C20/25, otulina 50mm. Izolacja p.wodna od spodu w postaci
dwodch warstw papy na lepiku.
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- Posadzka na gruncie
Zaprojektowano ptyte posadzki o grubosci 12cm zbrojong siatkg z pretow #8 co 15cm ze stali

A-1. Beton C20/25. Posadzkewykona¢ na podbudowie z 10cm warstwy chudego betonu,
20cm warstwie piasku sredniego, oraz 40cm warstwie kruszywa zageszczonego do 1s>0,97.

3. PODSTAWY PRAWNE PROWADZENIA ROBOT

W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegac postanowien zawartych w :

a) Przepisy prawa budowlanego z dnia 07.07.1994 (Dz.U. Nr 207 p0z.2016 z dnia 21.11.2003),

b) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

c¢) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 p0z.690),

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401 rok 2003),

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 120 poz. 1126 rok 2003).

KONIEC OPRACOWANIA

Projektowat:
Mgr inz. Bartosz Baczynski
Upr nr PDK/0164/POOK/08



