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| Projekt zagospodarowania terenu

Dwa pawilony wzniesione wewnatrz zamknietych dziedzincoéw pomniejszajg je, nie zmieniajg
jednak ogolnego wyrazu- ksztattu pawilonu diagnostyczno- zabiegowego Nr 3. Pozostate
powierzchnie dziedzincow bedg wytozone kostkg brukowg jak dotychczas.

Dobudowa komory hiperbarycznej ,wchodzaca” w zatom- wneke pawilonu Nr 3 narusza
wyraz architektoniczny, ale w kompleksie budynkow szpitala wiele jest takich ,wypetnien”-
dobudowek.

Zachowano przebieg istniejgcej drogi pozarowej- obwodowej wokdl catego kompleksu
budynkow. Zachowano wyjscie i chodnik z istniejacej klatki schodowe;.

Rozwigzania architektoniczne nawigzujg do budynkow istniejgcych, tak w rozwigzaniach
materiatowych jak i w kolorystyce fasad.

Powierzchnia zabudowy:

dziedziniec wewnetrzny Nr 1 107,1 m?
dziedziniec wewnetrzny Nr 2 145,8 m?
dobudowa komory hiberbarycznej 122,5 m?

facznie 375,4 m?

Nowa powierzchnia zabudowy jak i kubatura stanowi¢ bedzie znikomy okoto 0,3 %
dotychczasowej powierzchni zabudowy i kubatury kompleksu budynkéw szpitalnych.
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| Opis architektoniczny

-

Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem wraz z okresleniem zakresu zmian projektowych

- dokumentacja projektowa- pierwotna wraz z aneksami

- ustalenia projektowe z Inwestorem i Uzytkownikiem,

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.12.2012 r., (OAIIT),

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziatu ratunkowego z dnia
12.01.2015 .,

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegotowych wymagan jakim powinny
odpowiadac pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnosc¢ lecznicza z
dnia 26.06.2012r.,

- prawo budowlane i warunki techniczne,

- wizje lokalne w budynku.

2. Opis stanu istniejacego

Wojewddzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku Orzepowicach wzniesiono w latach
1979- 2000 jako rozlegty silnie rozcztonkowany obiekt, sktadajacy sie z trzech zasadnicznych
bryt (od strony ulicy Energetykdéw) poradnie, blok diagnostyczno- zabiegowy, blok t6zkowy.
Przebudowa bedaca tematem projektu bedzie realizowana w pawilonie diagnostyczno-
zabiegowym, ktory stanowi dwa wydtuzone rownolegte do siebie pieciokondygnacyjne
segmenty potaczone ze sobg trzonami komunikacyjnymi (5 klatek schodowych, 4 trzony
windowe o tgcznej ilosci 12 dzwigdw), pomiedzy ktérymi znajdujg sie cztery wewnetrzne
dziedzince.

Dwa z tych dziedzincéw bedg czesciowo zabudowane parterowymi pawilonami, w ktérych
rozmiesci sie nowe uzupetniajgce funkcje oddziatu ratunkowego i izby przyjec.

Pawilon diagnostyczno- zabiegowy wzniesiono w konstrukcji szkieletu zelbetowego (piwnice-
Sciany zelbetowe) o poprzecznym module 360 cm, stropy zelbetowe — ptyty kanatowe, Sciany
zewnetrzne i dzialowe ceramiczne, dachy betonowe ptaskie.

Pawilon jest w bardzo dobrym stanie technicznym i spetnia obecne wymagania sanitarne
oraz przeciwpozarowe.

Na rysunkach stanu istniejgcego wykazano réwniez wyburzenia $cian dziatowych oraz
podparapetowych.

Projektowana przebudowa nie narusza uktadu konstrukcyjnego budynku (elementéw
konstrukcyjnych).
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3 Zamierzenia projektowe

Poziom PO pawilon diagnostyczno- zabiegowy Nr 3 segment D, A i D1

Przestrzen Oddziatu Ratunkowego i izby przyjec¢ zostata uzupetniona o funkcje:

1. jednego stanowiska resuscytacyjnego oraz dwéch stanowisk wstepnej intensywnej terapii
(dostepne ze strefy oddziatu ratunkowego z przejsciem od strony izby przyjec).

2. pracowni tomografu komputerowego dostepnego od strony izby przyje¢ z awaryjnym
dojsciem od strony oddziatu ratunkowego oraz dwoch dyzurek lekarskich z fazienkg
uzupetniajgcych zaplecze personelowe oddziatu ratunkowego.

Obydwie funkcje usytuowano w wewnetrznych dziedzincach (dostawione nowe parterowe
obiekty).

3. komory hiperbarycznej z niezbednymi pomieszczeniami uzupetniajgcymi w odrebnej bryle
budynku (parterowej), usytuowanej przy skrajnym tgczniku sementu D. Komora
hiperbaryczna dostepna jest od strony izby przyje¢ oraz od zewnatrz.

Poziom PO pawilon diagnostyczno- zabiegowy Nr 3 segment C

Oddziat anestezjologii i intensywnej terapii zostat uzupetniony o dodatkowg sale (4 t6zkowq)
z wydzielonym punktem pielegniarskim, pomieszczeniami magazynowymi oraz
pomieszczeniem przygotowania lekow.

Poziom P1 pawilon diagnostyczno- zabiegowy Nr 3 segment C

W miejscu obszernego holu wydzielono: dwa stanowiska przyje¢ planowych (odrebne boksy)
oraz szes¢ kabin do przebierania, przewiduje sie rowniez przebudowe dwdch weztow
sanitarnych.

Poziom PO pawilon diagnostyczno- zabiegowy Nr 3 segment Ai D

W ramach powyzszych prac przewiduje sie wymiane okien oraz drzwi zewnetrznych, a takze
wymiane dwdch bram wjazdowych rolowanych do ,cieptej sieni” o wymiarach 534x300(h) z
niezbednymi systemami bezpieczenstwa.

Dodatkowo w segmencie A i D przewiduje sie zabudowe poczty pneumatycznej taczace;j
oddziat ratunkowy z laboratorium (poziom P2). Na rzucie wskazano punkty dystrybucyjne
poczty. Przejscia przez granice pozarowg bedag zabezpieczone zaciskami p.poz. na rurazu.

4. Zakres prac budowlanych

Zamierzenia projektowe wynikajg z rozszerzenia i zmian funkcjonalnych (nie ze stanu
technicznego budynku) w zespotach oddziatu ratunkowego i izby przyje¢ oraz oddziatu
anestezjologii i intensywnej terapii.
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Poniewaz dwie dobudowy bedg realizowane wewnatrz (zamknietych) dziedzihcow koncepcja
budowlana zostata podporzadkowana mozliwoscig i ekonomicznoscig realizacji (jak
najmniejsze roboty ziemne i betonowe).
| tak zaprojektowano fundamenty zelbetowe fawowe, konstrukcja budynku stalowa (stupy i
belki stropowe), Sciany lekkie na profilach stalowych ocieplonych wetng mineralna, sciana
zewnatrzna dodatkowo ocieplona styropianem i otynkowana lekkim tynkiem.
Strop na belkach stalowych, na ktérych bedzie poszycie z blachy trapezowej T 92, ocieplenie
z wetny mineralnej twardej (na zewnatrz 2cm- deska), pokrycie z folii PVC. Dach odwodniony
na zewnatrz (do dziedzinca).
Wewnetrzne sciany dziatowe z ptyt GK na profilach stalowych 75 mm + 2x2 ptyta GK,
wnetrze wypetnione wetng mineralng (instalacje sanitarne i elektryczne wewnatrz sciany).
Elementy konstrukcyjne stalowe (stupy, belki) zabezpieczone pozarowo poprzez malowanie
farbg peczniejgcg lub obtozone ptytami z prasowanej wetny mineralnej np. Conlit.
Pomieszczenie tomografu komputerowego zabezpieczy¢ (jak na rysunku) ptytami GK
laminowanymi warstwg 2,5 mm Pb, drzwi do pomieszczenia tomografu komputerowego
réwniez ostoniete 2,5 mm Pb, szyba do sterowni szklona szktem otowianym o réwnowazniku
2,5 mm Pb.
Powyzszy opis dotyczy obiektow wznoszonych wewnetrz dziedzincow, budynek — dobudowa
mieszczaca komore hiperbaryczng bedzie wzniesiona w sposéb tradycyjny:
- tawy zelbetowe, Sciany zewnetrzne nosne z bloczkéw ceramicznych, strop zelbetowy,
gestozebrowy.
Na schematycznych rysunkach wykazano droge transportowg materiatdw budowlanych do
wewnetrznych dziedzincow, tak aby izba przyjec i oddziat ratunkowy mogty funkcjonowac.
Przebudowa sali na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii oraz realizacja zespotu
przyjec¢ planowych bedzie realizowana w trakcie pracy szpitala- nalezy za pomocg
tymczasowych scianek wydzieli¢ ,plac budowy”.

Prace wyburzeniowe i demontaze

Pawilony wzniesione wewnatrz dziedzincow wymagaja:

- demontazu stolarki okiennej (poziom PO),

- demontazu kostki brukowej (posadzki dziedzihcow),

- demontazu czesci instalacji co (grzejniki),

- czesciowej rozbiorki kanalizacji deszczowej (krata odwadniajgca w podwodrzu).
Przebudowa OAIIT wymaga:

- wyburzenia Scianek dziatowych ceglanych,

- demontazu drzwi oraz naswietli,

- demontazu urzadzen sanitarnych,

- demontazu sufitdw podwieszonych,

- zerwaniu starych wyktadzin posadzkowych,

- demontazu instalacji (czesciowej) elektrycznych,

- demontazu fragmentu kanatdéw wentylacji mechanicznej,
- demontazu fragmentow instalacji gazéw medycznych.
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Wymagania odnosnie zastosowanych materiatdw i rozwiazan budowlanych:

Posadzki

posadzki nowe: warstwa wylewki grubosci 5 cm, zbrojonej siatkami @3 oczka 15x15 cm
na styropianie twardym posadzkowym wyla¢ warstwe samopoziomujgcqg grubosci 2-4 mm
i naklei¢ wyktadzine PVC grubosci 2 mm, styki spawane, wyktadzine wywina¢ na $ciane
na wysokosc¢ 10 cm,

posadzki naprawiane (OAIlT)- zerwac stare wyktadziny, oczysci¢ podtoze ze starych
warstw klejow, wyla¢ warstwe samopoziomujaca, przeszlifowac i odpyli¢, naklei¢ nowg
wykfadzine PVC przewodzacg uzyc¢ kleju przewodzacego, tasmy miedziane podtaczy¢ do
zaciskow uziemiajacych lub naklei¢ nowg wyktadzine PVC,

w pomieszczeniach ,mokrych” posadzki wykonac¢ z ptyt gresowych 60x30 cm, fugi 2 mm,
na tgczeniu réwznych rodzajow posadzek (gres- pvc) zastosowac listwy krawedziowe
metalowe.

Uwaga: zréznicowac grubosc¢ wylewki posadzkowej, tak aby ,na gotowo” uzyskac
jednorodny poziom posadzek.

Sciany

Scianki dziatowe z ptyt GK na profilach stalowych ocynkowanych 75 mm obtozyc
obustronnie podwajnie warstwg z ptyt GK, wnetrze wypetni¢ watng mineralng pottwarda,
Sciana zewnetrzna lekka (w doch zamknietych dziedzincach) wznies¢ na dwéch profilach
75 mm zespolonych ze sobg, wnetrze wypetni¢ wetng mineralng péttwarda,

Sciany wykonczy¢ poprzez malowanie farbami lateksowymi (zmywalne i szorowalne),

w pomieszczeniach ,mokrych” i na fartuchach przyumywalkowych przewiduje sie glazure:
w tazienkach do wysokosci sufitu podwieszonego +250 cm, fartuchy przyumywalkowe do
wysokosci 160 cm, 40-50 cm poza urzadzenie sanitarne, naroznii wykonac z listew
matalowych- aluminiowych.

Sufity podwieszone

sufity podwieszone rastrowe 60x60 cm z prasowanej wetny mineralnej szczelne,
higieniczne (sala OAIlT oraz resuscytacyjna), w pozostatych pomiesczeniach rastrowe
zwykte, lampy oraz nawiewniki wpuszczone w sufit.

Ocieplenie- izolacje termicznego

dachy- 20 cm warstwa wetny mineralnej péttwardej utozonej na klinach styropianowych
(od 2- 8cm- wyrobienie spadkow), przewiduje sie 2 cm warstwe wetny mineralnej ,deska”,
pokrycie z folii PVC,

Sciany zewnetrzne fasadowe- na Scianie ceramicznej styropian samogasnacy, fasadowy
EPS80 grubosci 18 cm wraz z tynkiem lekkim silikonowym (kotkowanie, siatka, warstwy
klejowe, grunt i tynk zatarty na gtadko- ziarno 2 mm),

Sciany zewnetrzne lekkie ciepte- styropian samogasnacy, fasadowy EPS80 grubosci
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12 cm wraz z tynkiem lekkim silikatowym (kotkowanie, siatka, warstwy klejowe, grunt i
tynk zatarty na gtadko- ziarno 2 mm),

- $ciany fundamentowe- styropian twardy EPS100 klejony do Scian betonowych, ostoniety
folig kubetkowg lub z naklejong warstwg papy,

- posadzka na gruncie- ptyty styropianowe podposadzkowe EPS100 grubosci 10 cm.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

- podtogi na gruncie- izolacje wykonaé z papy zgrzewalnej podktadowej traktujac jg ciagta
tacznie z odcieciem $ciany fundamentowej,

- pokrycie dachowe wykona¢ z folii PVC stosowaé rozwigzania systemowe, okapniki z
blachy powlekanej, podktad z wtokniny, blachy poslizgowe itp.,

- pomieszczenia ,mokre” wewnatrz budynku (pod glazurg i gresem) wykonac izolacje z folii
ptynnej, przy taczeniu podtogi ze Sciang wklei¢ tasmy tgczace, Sciany w pomieszczeniach
»,mokrych” wykona¢ (zewnetrzng warstwe) z ptyt GK wodoodpornych.

Rynny i rury spustowe

- rynny i rury spustowe zewnetrzne projektuje sie prostokatne tytan- cynk w kolorze
jasnoszarym- dotyczy zabudow dziedzincéw wewnetrznych oraz dobudowy komory
hiperbaryczne;j.

Stolarka okienna i drzwiowa

- stolarka okienna plastykowa (rysunek okien nawigzuje do stanu istniejgcego) spetniajgca
obecnie obowigzujgce wymagania techniczne, sredni wspotczynnik U catego okna
<1,3 W/m?°K,

- stolarka drzwiowa- drzwi zewnetrzne aluminiowa i pvc réwniez spetniajgca obecnie
obowigzujace wymagania techniczne,

- stolarka drzwiowa drewniana- przewiduje sie zastosowac¢ stolarke drewniang
(przeznaczong dla budynkow uzytecznosci publicznej) typowa, gtadka, obstronnie
laminowang grubosc¢ laminatu 0,7 mm, skrzydto drzwiowe na trzech zawiasach, okleina
HPL, konstrukcja wzmocniona, w weztach sanitarnych zastosowa¢ drzwi z nawiewnikami,
klamki i szyldy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, zamki na wktadke wewnetrzng, w
sanitariatach zamki tazienkowe, przewiduje sie rowniez drzwi przeciwpozarowe
atestowane wyposazone w komplet wymaganych przepisami akcesoriow dla zapewnienia
prawidtowych warunkéw ewakuacji,

- stolarka drzwiowa aluminiowa- drzwi o szerokosci 110 cm i wiecej, szklenie bezpieczne,
nieprzejrzyste, matowe,

- w pracowni CT drzwi i okno ostonnosciowe o rownowazniku 2,5 mm Pb,

- parapety zewnetrzne z blachy aluminiowej powlekanej w kolorze jak istniejace,

- parapety wewnetrzne z konglomeratu marmurowego grubosci 3cm.
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Zastosowane materiaty:

Wymagania techniczne dla posadzek gresowych

- grupa Il o nasigkliwosci od 3-10%,

- klasa scieralnosci 1V,

- twardos$¢ w skali Mosa 4-5,

- antyposlizgowos¢ R9-korytarze, R10-pomieszczenia mokre
- odpornos¢ na srodki dezynfekcyjne,

- wymiar 60x30 cm

Wymagania techniczne dla wyktadziny PVC

- klasyfikacja (EN 685)- do uzytku komercyjnego 34,

- grubos¢ catkowita (EN 428)- 2 mm,

- grubosc¢ warstwy wierzchniej (EN 429)- 0,3 mm,

- grupa Scieralnosci- grupa T,

- oddziatywanie koétek krzeset (EN 425)- odporna,

- ochrona przeciw bekteriom (ISO 846: czes¢ C- nie sprzyja rozwojowi bakterii,
- antyposlizgowos¢ (DIN 51130)- R9

Wymagania techniczne dla farb szorowalnych lateksowych

- odpornosc¢ na szorowalnie- klasa | wg normy PN-EN 13300:2002,

- fraba odporna na mycie srodkami dezynfekujgcymi uzywanymi w szpitalach
- wydajnosc¢ do 5-8m?/l przy jednokrotnym malowaniu,

- stopien potysku- mat,

- nie zawierajgca sktadnikow powodujgcych wytapywanie kurzu z powietrza

- odporna na 2000 szorowan

Wvymagania techniczne dla farb zmywalnych lateksowych

- odpornos¢ na zmywanie- klasa | wg normy PN-EN 13300:2002 PN-ENISO 11998:2007,
- wydajnos¢ do 16m?/l przy jednokrotnym malowaniu,

- stopien potysku- mat,

- nie zawierajgca sktadnikow powodujgcych wytapywanie kurzu z powietrza

Wymagania techniczne dla glazury sciennej

- nienasigkliwe,

- szkliwione,

- matowe

- wymiar 30x60cm
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5. Opis zabezpieczen pozarowych

Pawilon diagnostyczno- zabiegowy nr 3 nie spetnia obecnie obowigzujgcych przepisow
pozarowych (klatki schodowe, drzwi i oddymianie,brak wydzielenia stref pozarowych,
obudowy klatek schodowych-vitrolit itd.)

W zwigzku z tym z parteru budynku nr 3- pawilonu diagnostyczno zabiegowy wydzielono
strefe pozarowa, w ktorej wystepujg projektowane dobudowy oraz przebudowy, 2 skrajne
wentylatornie stanowig odrebne strefy pozarowe

Dobudowy stanowi¢ bedg czesc¢ strefy pozarowej parteru budynku diagnostyczno-
zabiegowego Nr 3 tgcznej powierzchni 3.460 m3< 3.500 m? .

5.1. Dane ogdlne

Podstawowe dane:

Powierzchnia dobudéw 335 m?
Wysoko$é 4,0 mb
Liczba kondygnaciji 1

5.2. Parametry pozarowe materiatow palnych

W budynku dominujg materiaty state palne zwigzane z podstawowg jego funkcjg i
wyposazeniem wnetrz — posciel, elementy drewnopochodne umeblowania, sprzet i artykuty
medyczne, papier, sprzet komputerowy, itp. W budynku nie przechowuje sie zadnych
materiatdw pozarowo niebezpiecznych. O charakterze wystepujacych materiatow decyduje
wytgcznie specyfika aranzacji i wyposazenia wnetrz.

5.3. Przewidywana gestoS¢ obcigzenia ogniowego

Gestos¢ obcigzenia ogniowego pomieszczen technicznych nie przekroczy 500 MJ/m2.

5.4. Kategoria zagrozenia ludzi

Zaréwno projektowane funkcje jak i caty budynek Szpitala zalicza sie do kategorii ZL |l
zagrozenia ludzi. W obrebie parteru zaktada sie mozliwos¢ jednoczesnego pobytu okoto 100
0s6b (70 osdb pacjenci, 30- personel).

5.5. Ocena zagrozenia wybuchem

W budynku nie wystepujg pomieszczenia ani strefy zagrozone wybuchem.
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5.6. Podziat na strefy pozarowe

Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej dla budynku sredniowysokiego zaliczonej do
kategorii ZLIl wynosi 3500 m? (rysunek nr 6).

taczna powierzchnia catkowita strefy pozarowej po rozbudowie nie przekracza 3500 m?,
wynosi 3.460 m?2..

W budynku wydzielono pozarowo:

- klatki schodowe.

Sciany wydzielenia klasa El 120 odpornos$ci ogniowej drzwi El 60 wyposazone w
samozamykacze.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielen przeciwpozarowych maja klase odpornosci
ogniowej El takg jak te oddzielenia. Dopuszcza sie nie instalowanie przepustow
przeciwpozarowych dla pojedynczych rur instalacji wodnych i ogrzewczych wprowadzanych
przez sciany i stropy bezposrednio do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

PrzejScia instalacji poprzez przepusty o srednicy powyzej 4 cm przez $ciany i stropy ,
niebedacych elementami oddzielen przeciwpozarowych , dla ktérych wymagana jest klasa
odpornosci El 60, REI 60 odpornosci ogniowej lub wyzsza, zabezpieczone sg
certyfikowanymi masami ognioochronnymi réwniez do odpowiedniej klasy odpornosci
ogniowej. Pozostate przejscia i przepusty uszczelnione sg materiatem niepalnym.

5.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku

Zgodnie z paragrafem 212 warunkdéw technicznych budynek sredniowysoki kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il zalicza sie do klasy ,B” odpornosci pozarowe;.

Istniejgcy segment C i D posiada konstrukcje zelbetowego szkieletu opartego na siatce
stupow 3,6x6,0 m, powigzanego stropami ptytowymi zelbetowymi. Stropodach wentylowany o
konstrukcji zelbetowej- ptyty korytkowe na scianach azurowych, pokrycie papa na lepiku
bitumicznym. Posadowienie na fundamentach zelbetowych fawowych.

Projektowane dobudowy (dziedziniec nr 1,2):

a. konstrukcja scian stalowa klasa R120 odpornosci ogniowej

b. konstrukcja stropu REI60 odpornosci ogniowe;j

c. $sciany zewnetrzne w zakresie pasa podokiennego nadprozowego majg klase EI60
odpornosci ogniowej

d. Sciany wewnetrzne obudowy pomieszczen i korytarzowe wykonano o klasie EI30
odpornosci ogniowej

e. ocieplenie dachu projektuje sie z wetny mineralnej twardej grubosci 20 cm (spadek
wyrobiono klinami styropianowymi).
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5.8. Warunki ewakuacji

Z strefy pozarowej (fragment parteru) zapewniono 3 wyjscia ewakuacyjne. Od szczytu
budynku poprzez wydtuzony podest zabezpieczony drzwiami o klasie EI30 odpornosco
ogniowej i scianach o klasie EI60 odpornosci ogniowej. Ten sam zabieg zastosowano przy
klatce centralnej- wyjscie do ,cieptej sieni”. Wyjscie z oddziatu anestezjologii i intensywne;j
terapii zapewniono poprzez bezposrednie wyjscie z korytarza.

Drogi ewakuacyjne wyposazone sg w oprawy oswietlenia awaryjnego w systemie
nadzorowanym (lub z centralng baterig). Zapewniono automatyczne zatgczanie zasilania w
czasie 2 sek. od awarii, czas Swiecenia 2 godziny oraz zdalng kontrole stanu opraw i linii.
Na drogach ewakuacyjnych i w pomieszczeniach nie stosuje sie innego rodzaju materiatdéw
wykonczenia wnetrz jak tylko niepalne na scianach i sufitach oraz trudno zapalne na
podtogach.

5.9. Instalacje uzytkowe

Budynek posiada dwa niezalezne zasilania elektryczne z uktadem samoczynnego zatgczania
rezerwy na wypadek awarii zrédta podstawowego. Instalacje elektryczng wyposazono w
zabezpieczenia réznicowo- prgdowe, nadmiarowe i przepieciowe oraz w gtowny
przeciwpozarowy wytgcznik pradu zlokalizowany przy wyjsciu z budynku, w nadzorowanym
przez obstuge miejscu.

Budynek chroniony jest w instalacje odgromowg w wykonaniu podstawowym, przy uzyciu
zwodow poziomych niskich, nieizolowanych. W miejscu przejs$¢ instalacji uzytkowych przez
przegrody przeciwpozarowe wykonane przepusty (na przewodach wentylacyjnych
zainstalowano klapy z sitownikami elektrycznymi) o odporno$ci ogniowej tych przegréd
(uzupetni¢ ciagi wentylacji mechanicznej o klapy p.poz. z sitownikami). Szachty instalacyjne
wydzielono scianami murowanymi o klasie EI120 odpornos$ci ogniowej (zastosowano klapy
odcinajace o klasie REI60 odpornosci ogniowej).

5.10 System wykrywania pozaru

Kompleks budynkéw Szpitala jest wyposazony w system wykrywania pozaru, realizujacy
podstawowe funkcje sterownicze. System ten zapewnia petng ochrone budynku. Oznacza to,
ze chronione sg wszystkie pomieszczenia. Zwolnionymi z ochrony sg jedynie sanitariaty.
Zastosowano instalacje adresowalng, petlowg gwaratujgca wysokag niezawodnosc i jako$¢
funkcjonowania, pracujgca w uktadzie dialogowym.

Wszystkie podstawowe elementy instalacji (czujki, izolatory, gniazda adaptery, elementy
sterujgce i wyjsciowe, centrala sygnalizacji, zasilacze reczne, ostrzegacze pozarowe,
sygnalizatory optyczne i akustyczne, wskazniki dziatania, zwalniaki, sterowniki) posiadajg
certyfikaty wydane przez CNBOP.

Szpital jest podtaczony do monitoringu PSP.

W dobudowach (nowe obiekty) jak i w przebudowach realizowane bedg obecne funkcje
systemu SSP:

- dodatkowe czujki dymowe w projektowanych pomieszczeniach,

12



Opis techniczny do projektu wykonawczego rozbudowy Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego oraz przebudowy
oddziatu intensywnej opieki medycznej w SPZOZ Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku

- nowe urzgdzenia wentylacyjne wpiete w systemy szpitala (wytgczenia central i
zamkniecie klap p.poz.).

5.11. Urzadzenia oddymiajgce

W ramach projektowanej strefy pozarowej nie wymagane prawidtowe klatek schodowych,
dopiero w trakcie przebudowy wyzszych kondygnacji.

5.12. Urzadzenia przeciwpozarowe

Budynek posiadat instalacje hydrantowg DN 25 z rur stalowych z wezem pétsztywnym o
dtugosci 30 mb na kazdej kondygnaciji. Wymagane parametry to wydajnos$¢ 2 dm? przy
ci$nieniu 0,2 MPa (dwa jednoczesnie czynne hydranty). Obecnie zabudowane hydranty
pokrywajg wszystkie pomieszczenia projektowanej strefy pozarowe;j.

5.13. Wyposazenie w gasnice

W projektowanych dobudowach nie przewiduje sie dodatkowych gasnic. Istniejgce sq
wystarczajace.

5.14. Zewnetrzne zaopatrzenie wodne

Istniejgce hydranty zewnetrzne sg zgodne z przepisami (ich lokalizacja oraz ci$nienie i
wydajnosc).

5.15. Droga pozarowa

Wokdt kompleksu szpitalnego prowadzg drogi pozarowe (oznakowane), dobudowa komory
hiperbarycznej zbliza sie do jednej z tych drog na odlegtosc¢ 2,0 m, tj. ponizej 5,0 mb, w
zwigzku z tym sciana szczytowa tej rozbudowy pozostaje bezokienna.

5.16. Oznakowanie obiektu

Obiekt winien by¢ oznakowany znakami bezpieczenstwa i ewakuacji zgodnie z obecnie
obowigzujgcymi normami.

7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
adres: UL.ENERGETYKOW 46 44-200 RYBNIK,
NR DZIALKI 4761/184 OBREB 0067 ORZEPOWICE
PAWILON DIAGNOSTYCZNO- ZABIEGOWY NR 3
inwestor: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOt. OPIEKI ZDROWOTNEJ
WOJEWODZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 3
UL.ENERGETYKOW 46 44-200 RYBNIK

opracowat: ARCH. MACIEJ JEKIELEK
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1. Zakres robdt zamierzenia budowlanego i kolejno$¢ realizacii

A. prace wyburzeniowe i demontaze, wydzielenie placu budowy

B. prace ziemne- wykopy (przektadka fragmentu kanalizacji deszczowej)
C. prace budowlane i instalacyjne

D. prac drogowe (fragment chodnika, dziedzince wewnetrzne)

D. prace wykornczeniowe

2. Wykaz istniejacych obiektéw

Przebudowywany budynek stanowi fragment rozlegtego kompleksu budynkéw szpitalnych.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stanowié zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Poruszanie sie sprzetu budowlanego po drodze pozarowej szpitala.

4. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych okres$lajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

- roboty wyburzeniowe i demontazowe,

- wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozporow o gtebokosci wiekszej niz
150 m,

- roboty, przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 3 m- dach, prace
dekarskie,

- zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czesciami maszyn, narzedzi i materiatow,

- porazenie pragdem elektrycznym,

- zarzucenie oczu betonem i zaprawa, zachlapanie farba,

- prace zwigzane z przemieszczaniem recznym dzwiganiem ciezarow,

W razie pozaru ewakuacja pracownikdéw bedzie odbywata sie do ewakuacyjne klatki

schodowej znajdujacej sie w bezposrednim sasiedztwie placu budowy.

5. Sposdb prowadzenie instruktazu pracownikow

W zakresie szkolen instruktazowych z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy nalezy ujac
neztepujace elementy:

- instruktaze stanowiskowe informujgce o mozliwosci zagrozenia i sposobach postepowania
w przypadku ich wystgpienia- przepowadza kierownik robét zgodnie z opracowanym BIOZ
uwzgledniajgcym branzowag specyfike prowadzenia robdt,

- zwrocenie uwagi na koniecznos¢ stosowania srodkéw ochrony indywidualnej i zbioroej (tj.
odziez ochronna, obuwie robocze, kaski ochronne, ochronu stuchu i wzroku, maski
przeciwpytowe, okulary ochronne, szelki bezpieczenstwa itp.),

- wyznaczenie 0s6b bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi-
roboty rozbdérkowe i wyburzeniowe dla podwykonawcow wg odrebnych ustalen przed
wejsciem na plac budowy,

- pracowni powinni mie¢ odpowiednie uprawnienia do prowadzenia przez nich prac
Swiadczace o ich przeszkoleniu,
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- podwykonawcy branzowi przeprowadzg instruktaze uwzgledniajace specyficzne zagrozeni
BHP wg wiasnych planéw BIOZ,

- wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczs wykonywania
robot budowlanych.

6. Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym zagrozeniu
wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach zagrozenia zdrowia

Nalezy zapewniC nastepujace elementy:

- wydzielnie stanowiska postojowego (roztadunek materiatbw w bezposrednim sasiedztwie
wejscia do budynku),

- wydzielenie terenu budowy z przetrzeni budynku UZPL (brak dostepu dla oséb postronnych
i nieupowaznionych),

- przewidzie¢ ochrone budowy,

- wyznaczy¢ strefy prowadzenia robot przez zastosowanie tasm BHP ostrzegawczych i
umieszczenie tablic ostrzegawczych,

- budowe wyposazy¢ w gasnice,

- zapewni¢ pracownikom budowy apteczki pomocy lekarskiej wraz z instrukcjg udzielania
pierwszej pomocy w miejscach fatwo dostepnych,

- miejsce lokalizacji apteczki oznakowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a podlegtym
pracownikom przekazac¢ informacje o tej lokalizacji na szkoleniu BHP,

- w pomieszczeni z telefonem umiesci¢ karty z telefonami alarmowymi,

- wyposazy¢ wszystkich pracownikéw w srodki ochrony indywidualnej zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami takimi jak ubrania ochronne, kaski, pasy i szelki
bezpieczenstwa itp.,

- prace szczegolnie niebezpieczne prowadzi¢ pod odpowiednim nadzorem,

- pracownik wykonujgcy prace szczegolnie niebezpieczne winien by¢ przez caly czas
asekurowany przez innego pracownika,

- przechowywanie dokumentacji- dokumentacje budowy oraz maszyn i urzgdzen
techniczncyh nalezy przechowywac¢ w budynku stanowigcym zaplecze budowy w miejscu
uniemozliwiajacym jej zniszczenie.

Termin wystepowania powyzszych zagrozen powinien zosta¢ okreslony w
harmonogramie wykonywania robét i zostaé wigczony do planu BIOZ (kierownik
budowy).

8. Ochrona srodowiska

8.1 Odprowadzenie sciekow
Nie przewiduje sie zmian w odprowadzaniu sciekow sanitarnych.

8.2 Odpady stafe
Pojemniki na odpady state znajdowac sie bedg na terenie dziatki na dotychczasowych
warunkach.

8.3 Emisja hatasu i wibracji
Projektowana przebudowa nie wprowadza emisji hatasow i wibracji.
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8.4 Odprowadzenie wéd opadowych
Odprowadzenie wod opadowych na dotychczasowych warunkach.

8.5 Interes oso6b trzecich
Projektowana przebudowa nie wprowadza naruszenia intereséw oséb trzecich w rozumieniu

prawa

budowlanego.

8.6 Dostep osob niepetnosprawnych
Caty obiekt szpitala przystosowany jest dla osob niepetnosprawnych.

9 Spis pomieszczen
Numer Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Rodzaj Rodzaj wykohczenia
pom. oraz etapowanie uzytkowa wykonczenia Scian
w m? posadzki
POZIOM PO
1.1 Przygotowanie pacjenta 15,1 PVC Farba szorowalna kl.I
1.2 Wc 3,5 Gres Glazura +250
1.3 Sterownia 9,9 PVC-przewodzaca |Farba szorowalna k.|
14 Pracownia tomografu 38,1 | PVC-przewodzaca |Farba szorowalna kl.I
komputerowego
1.5 Komunikacja 7,6 PVC Farba zmywalna
1.6 Dyzurka lekarska 14,3 |PVC Farba zmywalna
1.7 tazienka personelu 4,9 |Gres Glazura +250
1.8 Dyzurka lekarska 12,6 |PVC Farba zmywalna
1.9 Zatoka poczekalniana 19,1 PVC Farba zmywalna
1.10 |Stanowisko resuscytacyne 24,1 |PVC-przewodzaca |Farba szorowalna kl.I
1.11 Brudownik 4,1|Gres Glazura +250
1.12 |Sala wstepnej intensywnej 50,3 |PVC-przewodzaca |Farba szorowalna kl.I
terapii
1.13 |Zatoka poczekalniana 19,1 PVC Farba zmywalna
1.14 |Komunikacja 10,3|PVC Farba zmywalna
1.15 |Magazyn 10,8| PVC Farba zmywalna
1.16 |Magazyn 16,1/ PVC Farba zmywalna
1.17 | Przygotowanie lekéw 11,9|PVC Farba szorowalna kl.I
1.18 |Sala intensywnej terapii 113,6 | PVC-przewodzaca |Farba szorowalna kl.I
1.19 | Punkt pielegniarski 15,1 PVC-przewodzaca |Farba szorowalna kl.|
1.20 |Sluza 6,8 |Istniejaca Farba szorowalna Kl.|
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Numer Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Rodzaj Rodzaj wykorczenia
pom. oraz etapowanie uzytkowa wykonczenia Scian
w m? posadzki
1.21 Magazyn 12,0 | Istniejaca Farba zmywalna
1.22 | Pokdj pielegniarki oddziatowe;j 12,0 | Istniejaca Farba zmywalna
1.23 |Dyzurka lekarska dzienna 8,5| Istniejaca Farba zmywalna
1.24 |Dyzurka lekarska nocna 8,9 |Istniejaca Farba zmywalna
1.25 |kazienka personelu 2,8|Gres Glazura +250
1.26 |Komunikacja 21,1 |\PVC Farba zmywalna
1.27 |Poczekalnia rejestracja 14,1 PVC Farba zmywalna
1.28 |Komora hiperbaryczna 60,9 PVC Farba szorowalna kl.|
1.29 |Woc pacjentéw 4,6|Gres Glazura +250
1.30 |Szatnia pacjentéw 6,4 PVC Farba zmywalna
1.31 Pomieszczenie techniczne 85,0 | Istniejgca Istniejaca
sprezarkownia
RAZEM 643,6 m?
POZIOM P1
21 Pokéj przyjeé 11,8 Istniejgca Farba zmywalna
2.2 Pokdj przyjec 11,9 | Istniejaca Farba zmywalna
2.3 Wc pacjentow 5,4| Gres Glazura +250
2.4 Wc niepetnosprawnych 7,0|Gres Glazura +250
2.5 Boks do przebierania 3,3 |Istniejaca Farba zmywalna
2.6 Boks do przebierania 3,5|Istniejaca Farba zmywalna
2.7 Boks do przebierania 3,3 | Istniejaca Farba zmywalna
2.8 Boks do przebierania 3,3 | Istniejgca Farba zmywalna
2.9 Boks do przebierania 3,4 |Istniejgca Farba zmywalna
2.10 |Boks do przebierania 3,2 |Istniejaca Farba zmywalna
2.11 Komunikacja 27,6 | Istniejgca Farba zmywalna
RAZEM 83,7 m?
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9 Podstawowe dane techniczne

Powierzchnia zabudowy:
dziedziniec wewnetrzny Nr 1
dziedziniec wewnetrzny Nr 2
dobudowa komory hiberbarycznej

Kubatura zabudowy:

dziedziniec wewnetrzny Nr 1
dziedziniec wewnetrzny Nr 2
dobudowa komory hiberbarycznej

Powierzchnia catkowita zabudowy:

dziedziniec wewnetrzny Nr 1
dziedziniec wewnetrzny Nr 2
dobudowa komory hiberbarycznej

Powierzchnia uzytkowa zabudowy:

dziedziniec wewnetrzny Nr 1
dziedziniec wewnetrzny Nr 2
dobudowa komory hiberbarycznej

107,1 m?
145,8 m?
122,5 m?

3,937 m?
5,489 m?
4,425 m®

107,0 m?
146,0 m?
134,0 m?

125,1 m?
97,6 m?
107,1 m?
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