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C. RYSUNKI

rys. nr 1 — rzut fragmentu poziomu 0
— Szpitalny Oddziat Ratunkowy skala 1:100

rys. nr 2 — rzut fragmentu poziomu 0
— Oddziat Anestezjologii i Intensywnej Terapii  skala 1:100
rys. nr 3 — rzut fragmentu poziomu +1 skala 1:100



A. OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego instalacji centralnego ogrzewania
i ciepta technologicznego dla "Rozbudowy szpitalnego oddziatu
ratunkowego i przebudowa oddziatu intensywnej opieki medycznej"
w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotne;j
Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku
ul. Energetykdéw 46; 44-200 Rybnik.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
— podktady budowlane,
— projekt budowlany,
— inwentaryzacja w niezbednym zakresie,
— ustalenia z Inwestorem,
— normy i wytyczne projektowania w stuzbie zdrowia.

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania:

— adaptacja wiekszosci grzejnikow na przedmiotowej kondygnaciji,

— wymiane istn. grzejnikow a nowe zgodnie z czescig graficzng
projektu

— wykonanie nowych podejs¢ pod proj. grzejniki dla
dobudowywanej kubatury,

— zabudowe nowej nitki ciepta technologicznego na potrzeby
nagrzewnicy centrali wentylacyjnej.

3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

3.1. Przewody
Projektowana instalacja centralnego ogrzewania grzejnikowego
zostanie wykonana z:

— rur PP stabilizowanych wktadkg aluminiowg tgczonych przez
zgrzewanie,

Prowadzenie przewodow:
— projektowane rozprowadzenia przewodoéw gtéwnych prowadzié¢
w przestrzeni stropu podwieszanego,
— gatazki do grzejnikow prowadzi¢ w Scianach bruzdach pod
tynkiem,

3.2. Grzejniki
— grzejniki ptytowe "niskie",
— ptytowe higieniczne,
— tazienkowe.



3.3. Armatura:

— grzejnikowa:
e wkiadki zaworowe ,
e gtowice termostatyczne,
e podwdjne bloki zaworowe.

3.4. l1zolacja termiczna przewodoéw

Przewody izolowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” — zatgcznik nr 2:

SWYMAGANIA IZOLACYJNQSCI CIEPLNEJ | INNE WYMAGANIA
ZWIAZANE Z OSZCZEDNOSCIA ENERGII”.

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej(materiat 0,035 W/(m - K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez| 1/2 wymagan z poz. 1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4,|1/2 wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikéw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone| 40 mm
wewnatrz izolacji cieplnej budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na| 80 mm
zewnatrz izolacji cieplnej budynku)
10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone| 50 % wymagan z poz. 1-4

wewnatrz budynku?

11

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na
zewnatrz budynku?

100 % wymagan z poz. 1-4

3.5. Préba cisnieniowa

dokonacé na cisnienie 6 bar.

Instalacje z rur podac¢ probie w postaci proby wstepnej, gtownej i
koncowej zgodnie z zaleceniami producenta rur. Probe wstepng

4. INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO
4.1. Przewody

Projektowana
nagrzewnic central
stalowych czarnych bez szwu.

instalacja ciepta technologicznego na potrzeby
wentylacyjnych zostanie wykonana z

rur




4.2 Prowadzenie przewodow:

4.3. Armatura

Armatura:
— odcinajgca:
e gwintowana,
— regulacyjna:
e zawory regulacyjne np. Stromax-M
— odpowietrzenie instalacji:

Projektowane przewody c.t. nalezy wpig¢ w istniejgce rozdzielacze
zlokalizowane w przestrzeni technicznej przylicowanej do
pomieszczenia komory hiperbaryczne.

— gwintowane,

e automatycznymi zaworami odpowietrzajgcymi z zaworem

stopowym.

4.4. 1zolacja termiczna przewodow

Przewody izolowacC zgodnie z ,Warunkami
winny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” — zatgcznik nr 2:
,WYMAGANIA IZOLACYJNOSCI CIEPLNEJ | INNE WYMAGANIA
ZWIAZANE Z OSZCZEDNOSCIA ENERGII”

technicznymi jakim po

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos$¢ izolacii
cieplnej
(materiat 0,035 W/ (m - K)Y

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rbéwna Srednicy wewnetrznej

rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody 1 armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez /2 wymagan z poz. 1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddw

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, ulozone w| /2 wymaganh z poz. 1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w poditodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz | 40 mm
izolacji cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz | 80 mm
izolacji cieplnej budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz | 50 $ wymagan z poz. 1-4
budynku”

11 Przewody instalacji wody lodowe] prowadzone na| 100 % wymagan z poz. 1-4

zewnatrz budynkum

4.4. Montaz przewodéw

Przewody prowadzone pod sufitem montowaé poprzez zawiesia lub
na wspornikach np. firmy HILTI. Punkty state dla rur nalezy
usytuowacé zgodnie z wymogami producenta systemu.




4.5. Zabezpieczenie p. poz.
Instalacja przewodowa przechodzgca przez oddzielne strefy
pozarowe — przepusty w przegrodach budowlanych uszczelnione
zostang odpowiednimi ogniochronnymi masami.
PrzejScie przez stropy kondygnacji, dylatacje zastosowac
zabezpieczenie EIGO:

— zastosowaC ogniochronng peczniejgcg mase uszczelniajgcag
CP601S i wypetni¢ na gt. 50mm pozostatg przestrzen wypetni¢
wetng mineralng. Przed rozpoczeciem uszczelniania przejscia
p. poz. nalezy usung¢ nierownosci na okoto otworu (np. dziury,
odpryski  spowodowane  wykuciem  otworu) poprzez
zatynkowanie materiatem niepalnym.

4.6. Préba cisnieniowa
Instalacje z rur podacC probie w postaci proby wstepnej, gtdownej
i koncowej zgodnie z zaleceniami producenta rur. Probe wstepng
dokonacé na cisnienie 6 bar.

5. UWAGI KONCOWE
Catosc realizowaé zgodnie z:
— warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
grzewczych COBRTI INSTAL 2003r
— obowigzujgcymi normami i zarzgdzeniami
— przepisami BHP i P.poz.
— zaleceniami producentow urzadzen i armatur

— warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
centralnego ogrzewania COBRTI INSTAL 2001r.



