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A.OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego instalacji wod. — kan. dla: "Rozbudowa szpi-
talnego oddziatu ratunkowego i przebudowa oddziatu intensywnej opieki
medycznej" w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej Wo-
jewddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku
ul. Energetykéw 46; 44-200 Rybnik

1.PODSTAWA OPRACOWANIA
— projekt budowlany,
— podktady budowlane,
— inwentaryzacja instalacji,
— ustalenia z Inwestorem,
— normy i wytyczne projektowania w stuzbie zdrowia.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem jest projekt instalacji wod.-kan.:
— dla przebudowywanej czesci OIOM,
— dla 3-ch dobudowywanych zespotéw pomieszczen.

3.STAN ISTNIEJACY
Przedmiotowy budynek wyposazony jest w:
— czynng instalacje kanalizacji sanitarnej z wyprowadzeniami do te-
renowej sieci kanalizacji sanitarnej,
Instalacja wykonana z rur:
e Zeliwnych i PCV prowadzonych pod posadzkg piwnic,
e Zeliwnych i PCV — piony i podejscia do przyboréw,
Piony zabudowane w scianach oraz w ,szachtach” instalacyjnych
i zakonczone wywiewkami dachowymi,
— czynng instalacje wody zimnej zasilang z sieci miejskiej,
— czynng instalacje wody hydrantowej p.poz. z hydrantami:
e wykonana z rur stalowych ocynkowanych tgczonych na
gwint,
e szafki hydrantowe wnekowe,
— czynng instalacje cieptej wody wraz z cyrkulacjg
Instalacja wykonana z rur:
e stalowych i PP fgczonych przez zgrzewanie,
e przewody rozprowadzajgce (nitki) prowadzone pod stro-
pem piwnic i czesciowo izolowane termicznie,
e piony i podejscia do armatury w Scianach w bruzdach
pod tynkiem.
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5. STAN PROJEKTOWANY
5.1. Instalacja wody zimnej (w.z.)
Strona projektowa w przedmiotowej kubaturze obejmuije:
— wymiane istniejgcych piondw od kondygnacji piwnicy do kondy-
gnaciji parteru (pietra dla OAIT) wigcznie,
— zabudowe nowych petli instalacji wraz z podtgczeniem wszyst-
kich projektowanych punktdéw poboru w.z..

Sktadowe projektowanej instalaciji:
— przewody z rur PP z wktadkg z widkna szklanego tgczonych
przez zgrzewanie,
— armatura odcinajgca: zawory kulowe gwintowane,
— armatura toaletowa i zlewozmywakowa: baterie stojgce i wiszg-
ce, w niektorych pomieszczeniach uruchamiana bez kontaktu
z dtonia.

Prowadzenie przewodow:
— gtowne przewody rozprowadzajgce pod stropem piwnic,
— przewody podejsciowe: w posadzkach, w Scianach bruzdach
pod tynkiem, a piony prowadzone w ,szachtach” oraz po wierz-
chu Scian i obudowane.

|zolacja przewodow:
— izolacja otulinami o grubosci - patrz zestawienie materiatow.

Proba cisnieniowa:
— instalacje nalezy poddacC prébie cisnieniowej w postaci proby
wstepnej, gtdwnej i koncowej zgodnie z zaleceniami producenta
rur. Probe wstepng dokonac na cisnienie 9 bar.

5.2. Instalacja cieptej wody (c.w.) i wody cyrkulacyjnej (cyrk.)
Zakres demontazu istniejgcej i zabudowy nowej dla przedmiotowej
kubatury, nalezy dokonywac¢ jak dla wody zimnej i realizowa¢ we
wspolnym przebiegu z niewielkimi odstepstwami.

Skfadowe instalacji:
— przewody i ich prowadzenie — jak dla wody zimnej,
— armatura — jak dla wody zimnej,
— préba hydrauliczna — jak dla wody zimnej,
— izolacja termiczna rur (o zwiekszonej grubosci - patrz zestawie-
nie materiatdw) — patrz zestawienie materiatow.
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5.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej (k.s.)

5.4.

Strona projektowa w przedmiotowej kubaturze obejmuije:
— wymiane istniejgcych piondw od kondygnacji piwnicy do kondy-
gnaciji parteru (pietra dla OAIT) wigcznie,
— zabudowe nowej instalacji wraz z niezbednymi pionami,
— wykonanie nowych odcinkow instalacji k.s. pod stropem piwnic.

Sktadowe projektowanej instalacji:

— rury kanalizacyjne kielichowe z PCV jak i ksztattki i uktadane na
podsypce i obsypce 20cm piaskowej, ktorg tg obsypke i pod-
sypke dobrze zagescic¢, a zasypanie wykopu powyzej dokonac
gruntem rodzimym - warstwami co 20cm z zageszczeniem —
przewody prowadzone pod posadzkg parteru w gruncie,

— przewody z rur kanalizacyjnych kielichowych w kolorze: czer-
wonym - do zabudowy w gruncie; popielatym - do zabudowy
w przestrzeni kubaturowej,

— podejscia do przyboréw sanitarnych prowadzone w $cianach
w bruzdach pod tynkiem jak i w posadzkach,

— zawory napowietrzajgce,

— czyszczaki wmontowane w piony.

Przybory sanitarne
— typowo szpitalne i ogdélnego stosowania.

Prowadzenie instalaciji:
— w scianach w bruzdach pod tynkiem lub po wierzchu $cian
i obudowane,
— pod stropami i obudowane.

Instalacja kanalizacji deszczowej (k.d.) wraz z odcinkiem tereno-
wym

Teren Szpitala uzbrojony jest w czynng sie¢ kanalizacji deszczowe.
Ze wzgledu na dobudowe konieczna jest przebudowa odcinka kanali-
zacji deszczowej.

5.4.1. Sktadowe projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej:

— przewody z rur Kkanalizacyjnych PCV kielichowych
z uszczelkag koloru czerwonego — do zabudowy pod posadz-
ka piwnic,

— czyszczaki (korki).



5.4.2. Sktadowe terenowego odcinka kanalizacji deszczowej:
— przewody z rur kanalizacyjnych PCV-U z wydtuzonym Kieli-
chem,
— studzienki kanalizacyjne @1200 z kregow zelbetowych
o sktadowych:
ptyta denna zelbetowa,
kregi zelbetowe,
pierscien odcigzajacy,
ptyta nakrywcza zelbetowa (z otw. @600) @1450,
wtaz zeliwny typu ciezkiego,
bloczki betonowe kanalizacyjne,

Przejscie przewodow przez sciany studzienek w tulejach ochron-
nych.

Przeptyw sciekow w studzienkach uksztattowac kinetg betonows.
Studzienki od zewnatrz izolowac¢ przeciwwilgotnosciowo abizolem
x1.

Posadowienie przewoddéw wykonaé na podsypce i obsypce pia-
skowej grubosci 30cm.

Powyzej zageszcza¢ gruntem rodzimym pozbawionym rumoszu.
Grunt zageszczac co 20cm.

Wytyczne realizaciji:

po wyznaczeniu tras w terenie w miejscach skrzyzowan i zblizen
z istniejgcym uzbrojeniem wykonac¢ przekopy kontrolne w obecno-
Sci uzytkownikow tego uzbrojenia. Pozostate wykopy wykonywac
rowniez recznie jako otwarte o Scianach pionowych umocnionych
(obudowanych) ze ztozeniem ziemi na odktad lub z odwozem.
Gromadzaca sie ewentualnie w wykopach wode gruntowg nalezy
usuwac pompami powierzchniowymi.

Roboty dodatkowe zwigzane z przygotowaniem i uporzgdkowaniem
terenu:
— usuwanie czesci sktadowych materiatbw w pasie prowadzo-
nych robdt,
— doktadne umocnienie i zabezpieczenie wykopow.

5.5. Przejscia przewodow przez sciany, stropy i strefy pozarowe
Przewody przechodzgce przez sciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tu-
lejach ochronnych (z tego samego materiatu, co przewodowy prze-
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5.6.

wod) o dwie dymensje wieksze od nich, a miedzyprzestrzen wypeic
piankg poliuretanowg. Natomiast przewody przechodzgce przez
przegrody budowlane oddzielenia pozarowego ich przepusty przewi-
dziano w uszczelnieniu w postaci ogniochronnych mas i oston pecz-
niejgcych.

Podwieszanie przewodow
Przewody nie zabudowane w posadzkach nalezy montowa¢ na
wspornikach lub zawiesiach z podktadkg gumowa.

6. UWAGI KONCOWE

6.1.

6.2.

Catosc¢ nalezy realizowac zgodnie z:

— z zasadami i przepisami BHP i P.poz.,

— z warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanaliza-
cyjnych COBRTI INSTAL 2003,

— z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kana-
lizacyjnych COBRTI INSTAL 2006,

— z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wo-
dociggowych COBRTI INSTAL 2003.

Uzyte w projekcie materiaty i urzgdzenia (w tym gabaryty) konkret-
nych producentdw wynikajg z koniecznosci przeprowadzenia obli-
czen. Dopuszcza sie zastosowanie zamiennikow (réownowaznych)
pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i wykonania
niezbednych obliczen potwierdzajgcych prawidtowos¢ zastosowania
zamiennikow.



