Pakiet nr 5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Monitor do intensywnej terapii — 2 sztuki

Zatacznik nr 1.2

Odpowied z TAK,
lub krotki opis

L.p. Wymagane funkcje / parametry Wymogi (wg kolumny . Wy-
mogi”)
1 2 3 4
I. |PARAMETRY OGOLNE DLA KA ZDEGO MONITORA:

1. | Kardiomonitor o budowie modutowej (moduty wymienne bez TAK
uzycia narzedzi, przenoszone przez uzytkownika). Rozpozna-
wanie wpietego modutu automatycznie.

2. | Monitor fabrycznie nowy, nieuzywany, nierekondycjonowany, TAK
rok produkcji 2018

3. [ Producent. podac

4. | Model / typ oferowanego urzgdzenia podac¢

5. [Klasa wyrobu medycznego podac

6. | Zasilanie 230V, 50Hz oraz zasilanie z wbudowanego akumula- TAK,
tora podtrzymujgce prace monitora przez min.: 90 minut. podac

7. | Automatyczne tadowanie akumulatora po wigczeniu monitora TAK
do zasilania sieciowego.

8. [ Wskaznik stanu natadowania akumulatora wyswietlany na TAK
ekranie monitora.

9. | Kolorowy ekran dotykowy, aktywna matryca typu LCD TFT, TAK,
przekatna ekranu min. 15", rozdzielczo$¢ obrazu min.: 1024 x podac
768 pikseli. Parametr

punktowany

10} Ekran i gniazda na moduty pomiarowe wbudowane w monitor. TAK

11} Kardiomonitor z uchwytem do przenoszenia. TAK

12] Tak zwany ,modut transportowy” tzn.: oddzielany modut wielo- TAK dla
parametrowy lub modut z modutami jednoparametrowymi lub ca}ego
cze$é monitora bedaca jednoczesnie monitorem transporto- Zavl\?;/?;tza
wym. kiem
.Modut transportowy” z wkasnym zasilaniem akumulatorowym ,Opcji” .
na min. 60 min pracy, automatyczne tadowanie akumulatora po
umieszczeniu ,modutu transportowego” w monitorze gtéwnym,
niezaleznie od tego czy monitor gtbwny pracuje czy jest wylg- O(r)a;)zc j(ij,,la
czony. TAK/NIE
~-Modut transportowy” z kolorowym ekranem dotykowym o prze- podac
katnej min 5” i uchwytem do przenoszenia, o wadze nie wiek-
szej niz 1,5 kg, umozliwiajgca w trakcie transportu monitorowa- pfnftiryvggy
nie parametréw zyciowych - minimum: EKG, NIBP, SpO,, bez
koniecznosci przepinania kabli.

Opcja:
Mozliwos¢ przeniesienia danych z monitorowania w czasie
transportu do archiwum monitora gtéwnego.
13] Wszystkie zaoferowane moduty pomiarowe kompatybilne ze TAK,
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wszystkimi zaoferowanymi monitorami. Wszystkie moduty wie- podac
loparametrowe lub jednoparametrowe.
Parametr
punktowany
14| Mozliwosc¢ jednoczesnego uzycia wszystkich zaoferowanych TAK
modutow. Wszystkie mierzone parametry dostepne w modutach
pomiarowych.
15| Waga monitora z wszystkimi modutami pomiarowymi nie wiek- TAK,
sza niz 8 kg. podac
16] Chtodzenie monitora konwekcyjne (nie wymuszone mechanicz- TAK
nie, bez uzycia wentylatoréw).
17) Komunikacja z monitorem w jezyku polskim. TAK
18] Sterowanie monitorem za pomocg minimum ekranu dotykowe- TAK,
go. podac
19] Wszystkie dane numeryczne wszystkich monitorowanych pa- TAK
rametrow wyswietlane jednoczesnie na ekranie monitora.
20| Jednoczesne wyswietlanie na ekranie min.: 5 krzywych dyna- TAK
micznych.
Do wyboru przez uzytkownika:
¢ min.: 3 odprowadzenia EKG,
e krzywa oddechowa,
e krzywa pletyzmograficzna.
21| Dowolne konfigurowanie przez uzytkownika kolejnosci wyswie- TAK
tlanych krzywych i innych parametréw na ekranie monitora.
22| Pamie¢ - minimum 72 godzinne trendy wszystkich mierzonych TAK
parametrow, w postaci tabel i wykresow.
23| Hierarchiczny system alarmowy min. 3-stopniowy, wykorzystu- TAK
jacy system barwnego oznakowania i modulacji dzwiekowej,
wszystkich mierzonych parametréw.
24| Ustawiane przez uzytkownika gérne i dolne granice alarmowe TAK
wszystkich mierzonych parametrow jak réwniez granice alar-
mowe ustawiane automatycznie.
25| Mozliwos¢ czasowego wyciszenia alarmu dzwiekowego przy TAK
zachowaniu alarmu wizualnego.
26| Jeden dedykowany ekran do ustawienia granic alarmowych dla | TAK/NIE,
wszystkich parametréw. podac
Parametr
punktowany
27| Rejestracja zdarzeh alarmowych. TAK
28| Alarmy techniczne z podaniem przyczyny. TAK
Il |PARAMETRY MONITOROWANE DLA KA ZDEGO MONITORA:
1. |Pomiar EKG i oddechéw (RESP) TAK
a Ciggta rejestracja i mozliwo$¢ rownoczesnej prezentacji min.3 TAK
odprowadzen EKG.
b [Minimalny zakres czestosci rytmu serca: 15-300 bpm. TAK
c Doktadnos¢ pomiaru czestosci rytmu serca nie gorsza niz + 1 TAK,
bpm. podac¢
d | Analiza odcinka ST. TAK
e | Analiza arytmii. TAK
f | Detekcja sygnatu stymulatora serca oraz znaczniki umiejsco- TAK
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wione nad przebiegiem EKG.

Minimalny zakres pomiaru: 5-150 oddechéw/min. TAK
Doktadnos¢ pomiaru czestosci oddechow nie gorsza niz + 2 TAK,
oddechy/min. podac
Alarm bezdechu z regulacjg co 5 sekund w zakresie min: 10-40 TAK
S..
TAK/NIE,
podac
Licznik wykrytych bezdechdw.
Parametr
punktowany
Mozliwos¢ wyboru odprowadzenia do pomiaru czynnosci odde- TAK
chowej bez koniecznosci przepinania kabla EKG.
Wyswietlane wartosci cyfrowe i krzywa oddechu. TAK
Pomiar saturacji (Sp0O2). TAK
Minimalny zakres pomiaru SpO,: 1-100 %. TAK
Doktadnos¢ pomiaru saturacji w zakresie 70-100% nie gorsza TAK,
niz + 3 %. podac
System monitorowania (Nellcor lub Masimo) zapewniajgcy po-
prawne pomiary przy stabym lub zakiéconym sygnale w zakre- TAK
sie 1-100%.
Minimalny zakres pomiaru pulsu: 30-250 bpm. TAK
Doktadnos¢ pomiaru pulsu nie gorsza niz = 3 bpm. TAK
Wyswietlane wartosci cyfrowe i krzywa pletyzmograficzna. TAK
Nieinwazyjny pomiar ci $nienia t etniczego krwi (NIBP). TAK
Minimalny zakres pomiaru ci$nienia: 20-250 mmHg. TAK
Pomiar metodg oscylometryczna. TAK
Tryb pracy : pomiar reczny na zgdanie, automatyczny w wybra-
nych odstepach czasowych i ciggly. Czas repetycji pomiarow TAK
automatycznych min. 1-480 min.
Pomiar i prezentacja wartosci cisnienia skurczowego, rozkur- TAK
czowego oraz sredniego.
Minimalny zakres pomiaru pulsu: 40-240 bpm. TAK
Doktadnos¢ pomiaru pulsu nie gorsza niz = 3 bpm. TAK
Pomiar temperatury. TAK
Minimalny zakres pomiaru temperatury: 10-45 °C. TAK
Doktadnos$¢ pomiaru temperatury nie gorsza niz 0,1 °C. p;l;ﬁ;c
Dwa tory pomiarowe (temperatura wewnetrzna i powierzchnio- TAK
wa). Pomiar T1, T2 i r6znicy T2-T1 rownoczesnie.
Pomiar kapnografii. TAK
Pomiar w strumieniu gtbwnym lub bocznym. TAK,
podac¢
Parametr
punktowany
Minimalny zakres pomiaru: 1-150 mmHg. TAK
Pomiar ci $nienia metod g krwaw a. TAK
Pomiar w 2 kanatach jednoczesnie. TAK
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b [Minimalny zakres pomiaru: -40 do +320 mmHg. TAK

Il |WYPOSAZENIE NA KAZDY MONITOR:

1. | Kompletny przewdd pomiarowy EKG dla dorostych, 5 zytowy — TAK
1 szt.

2. | Kompletny wielorazowy czujnik gumowy na palec dla dorostych TAK
do pomiaru SpO,, dtugos¢ przewodu min. 3 m — 1 szt.

3. [ Przewdd gltowny wraz z zestawem wielorazowych mankietéw TAK
bezlateksowych dla dorostych - 3 rozmiary ( min. po 1 szt. z
kazdego rozmiaru) i dla dzieci - 3 rozmiary ( min. po 1 szt. z
kazdego rozmiaru)

4. | Kompletny wielorazowy czujnik temperatury powierzchniowe;j i TAK
kompletny wielorazowy czujnik temperatury wewnetrznej dla
dorostych — 1 komplet i dla dzieci — 1 komplet.

5. | Kompletny wielorazowy czujnik do pomiaru CO, z wielorazo- TAK
wym adapterem — 1 szt.
6. | Kompletny przewod pomiarowy IBP i przetworniki do pomiaru TAK
IBP — 1 szt.
IV |POZOSTALE WYMAGANIA NA KA ZDY MONITOR:
Kardiomonitor przystosowany do pracy w Sieci. TAK
2. | Wbudowane gniazdo sieciowe RJ-45 umozliwiajgce wigczenie TAK

za pomocg sieci Ethernet monitora w system centralnego moni-
torowania stanu pacjenta.

3. | Wbudowane gniazdo USB. TAK

Oprogramowanie stuzgce do przenoszenia monitorowanych TAK
danych pacjenta (zapis wartosci cyfrowych i krzywych dyna-
micznych) na dowolny komputer zamawiajgcego, z minimum 72
godzinnej pamieci monitora, poprzez nosnik elektroniczny (np.
Pendrive).

V | DOKUMENTACJA NA KA ZDY MONITOR:

1. | Instrukcje obstugi w jezyku polskim — dostarczy¢ wraz z urza- TAK
dzeniami.

Zalgcznik wskazuje minimalne wymagania zamawiajgcego, ktére muszg zosta¢ spetnione, natomiast
wykonawca — wypetniajgc ten zatgcznik — oferuje konkretne rozwigzania, charakteryzujgc w ten sposob
zaoferowany asortyment.

Zalgcznik nalezy wypetni¢ w calosci, bez wprowadzania zmian w jego tresci — stanowi on integralng
czesc¢ oferty — deklaracje wykonawcy co do jej tresci, stad brak tego zatgcznika, zawierajgcego tresci
zgodne z wzorem okreslonym w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, spowoduje odrzucenie
oferty.

(podpisy i pieczecie 0s6b upowaznionych
do reprezentowania wykonawcy)
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