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Inwestor:

Samodzielny Publiczny

Zaktad Opieki Zdrowotnej

Wojewddzki Szpital Specjalistyczny Nr 3
w Rybniku

ul. Energetykéw 46

44-200 Rybnik

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Adres budowy: ul. Energetykow 46, 44-200 Rybnik

Nazwa zadania:

Poprawa warunkéw komunikacyjnych i uzytkowych dla oséb
niepetnosprawnych oraz oséb z dysfunkcjami naggdu ruchu
poprzez przebudowe i modernizacje pomieszczé w Pawilonie
Diagnostyczno — Zabiegowym Nr 3, Pawilonie Poradni
Specjalistycznych i Rehabilitacji Nr 6 oraz w Pawibnie
t6zkowym Nr 7, ul.Energetykdéw 46 w Rybniku.

Rodzaj robét: Roboty instalacyjne — elektryczne.

CPV 45317000-2

Rybnik, maj 2014 r.



ZAL ACZNIK NR 1.B.5

SST Roboty instalacyjne elektryczne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacfihntécznej § wymagania dotycce
robot elektrycznych w zakresie wymiany instalacjiektrycznej i teletechnicznej w
pomieszczeniach oftiych remontem w Pawilonie Diagnostyczno — Zabiegowyr 3 — segment A,
pietro 4 - SP ZOZ Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznegd W Rybniku przy ul. Energetykow
46.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy przy

zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robdt obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuymagania dotycce realizacji
robot:

* wymiany instalacji elektryczne i teletechniczmepomieszczeniach oftych
remontem

1.4. Ogoblne wymagania dotycgce robot

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacii godne z obowgzujacymi

przepisami oraz normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakio ich wykonania oraz ich
zgodnaosci z dokumentag projektowa, specyfikacy techniczrm i poleceniami
Zamawiajcego. Pozostate ogolne warunki dotyoz robdét podano w cg§ci ogolnej

specyfikacji.

2. MATERIALY.



Rura ostonowa karbowai
(peszel) fi 16 mr

Aparaty

Oprawa dawietlowek
whetrzowa, zamkrita ST
414.p (]4x1‘5 14W) raster
Barabo iczny modut 600 1P
Of;g’faska mocowana do
sufitu

Oprawa dawietlowek
antrzowa zamkrigta ST
414.P (]4x1‘5 14W) raster
araboliczny modut 600 IP-
Of[g’raska mocowana do
sufitu

Oprawaswietlowkowa

Oprawa dazarowek
wnetrzowa, strugoodparna
PF-100 100 W, aluminiowa
kloszem szklanym IP 54

Klosze do oprav
oswietleniowyct

Zaptonnik LF doswietlowek
4-65W

Zaptonnik LF doswietlowek
4-65W

Lampa fluorescencyjn
(swietldwka) F 28 V

Lampa fluorescencyjn
(swietldbwka) F 2¢ W

Lampa fluorescencyjn
(swietléwka) L 32 W

Zaréwka przezroczyste It
matowe 250 V 75\

L%cznik [t kKlawiszowy
250V/6-10A standard
podstawowy IP 20
swiecznikowy

Gniazda wtyczkow

Puszka instalacyjna z
tworzywa sztucznego fi 60
mm

Puszka instalacyjna z
tworzywa sztucznego fi 70
mm

Piercienie rozgalzne

Rura instalacyjna z PVC k
16 mn

Rury winidurow

Konhcowki kablowt

Przewod NYM-J/O/YDY -
450/750V 3x2,5 mm2

Przewod NYM-J/O/YDY -
450/750V 4x1,5 mm2

Przewod teletechniczny C
YTDY 12x0,5 mn

3.SPRZET.
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3.1. Do wykonania robdét instalacji Wykonawca powinien kaya& sig mozliwoscia
korzystania co najmniej z patsizego sprau:
- do robot montzowych zestawem specjalistycznych n@z i elektronarzdzi z

uwzglednieniem najnowszych rozwzan technicznych.

4. TRANSPORT.

4.1.0gdblne wymagania dotyaee transportu zostaly przedstawione wscz Ogolnej
Specyfikacji Technicznej.

Dobdér transportu technologicznego ngl@rzeprowadz w uzgodnieniu z Zamawiagym.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1.0g0Ine zasady wykonywania rob6t podano wscz Ogdélnej Specyfikaciji Technicznej
5.2.Zakres prac do wykonaniagodnie z przedmiarem robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1.0goIne zasady kontroli jakoi robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

7. OBMIAR ROBOT.

7.10g06Ine zasady obmiaru robo6t podano w Ogdélnej Spkagji Technicznej.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Odbiory miedzyoperacyjne.
Odbiorowi mikdzyoperacyjnemu podleggj

- sposoéb peaiczen,

- sposo6b prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,

- lokalizacja urzadzen.

8.2. Odbidr czgsciowy.
a) odbiorowi czsciowemu naley podda& elementy urzdzer instalacji, ktérych
w wyniku postpu robét, sprawdzenie jest nieslisve lub utrudnione w fazie

odbioru kaicowego.
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b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru ¢@@owego powinien b

sporadzony protokot i dokonany zapis w dzienniku budowy.

8.3. Odbidr koncowy.

a) przy odbiorze kicowym urzdzen, instalacji i regulacji uradzen nalezy
przedtazy¢ protokoty odbiorow cgsciowych, a take sprawdzi zgodng¢ stanu
istniejacego z dokumentagjtechniczm po uwzgtdnieniu udokumentowanych
odstpstw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmigtolv lub innych
warunkdéw technicznych

b) w szczegdlnéci nalezy skontrolowd:

- uzycie wiasciwych materialdow i elementéw uwdzenia — prawidtow&

wykonania padczen

- jakos¢ zastosowania materiatow

- odlegtag¢ sieci wzgkdem siebie i innych medidw — prawidtowo
zainstalowania ueglzen

- zgodnd¢ wykonania instalacji z dokumentacjtechniczm - stan izolacji

przewoddéw

- skuteczné&¢ ochrony przeciwporgeniowej
- prawidtowas¢ dziatania urzdzen elektrycznych

- stan izolacji przewodéw i kabli



