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SST-INSTALACJE SANITARNE WOD - KAN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (SST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Y4 wymagania techniczne wykonania i odbioru robét
instalacyjnych dotyccych instalacji sanitarnych dla pomiesztae Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym
Nr3 - SP ZOZ Wojewodzkiego Szpitala Specjalistyggo Nr3 w Rybniku przy ul.Energetykow 46.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna (ST) dla odbioru i wykomamnstalacji wewstrznych stanowi zbiér wymaga
technicznych i organizacyjnych dotyegch procesu realizacji i kontroli jakd robot. S one podstaw ktorej
spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cedplelatacyjnych budowli.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST.

Zakres robot :

- roboty przygotowawcze w tym ustalenie aliwych przerw w dostawie wodyzytkowej i odbiorusciekéw do
poszczegdlnych pawilonéw,

- roboty demontzowe

- roboty budowlane,

- roboty montaowe urzadzea i instalacji sanitarnych

- proby

- kontrola jakdci,

- odbiory robét.

1.4. Ogolne wymagania dotycice robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgodita zatazeniami przedmiaru,
ST i poleceniami Zamawiagego.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przeia Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, oraz komplet ST. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialdé za ochrorn przekazanych mu dokumentéw.

1.4.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowaghzie zawiera zalazenia, przedmiary i dokumenty, zgodne z wykazem pgoaw
szczeg6towych warunkach umowy.

1.4.3. Zgodndé robot z dokumentacj projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuyngmzekazane przez Zamawieggo Wykonawcy
stanowi, cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w & jednym z nich & obowinzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumejitac

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw ohpwe kolejndéé¢ ich waznosci
wymieniona w ,0goélnych warunkach umowy". Wykonawtda maze wykorzystywd bteddw lub opuszczew
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winigratychmiast powiadori Zamawiajcego celem
dokonania odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatgabzgodne z dokumentacjprojektows i ST. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i STeds uwazane za wartiei docelowe, od ktérych dopuszczalnge s
odchylenia w ramach okflenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw eneéntéw budowli muszbyé
jednorodne i wykazywiazgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mqygzekraczéa
dopuszczalnego przedzialu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektows lub ST i wptynie to
na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaaspione innymi, a roboty wstrzymane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernjagcly i remontowych. Przed przypieniem do robét
Wykonawca przedstawi Zamawiagmu do zatwierdzenia projekt organizacji i zabezpenia robét w okresie
trwania budowy. Wykonawca jest zobawany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienfemaalizacii
kontraktu @ do zakaczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca adosy, zainstaluje i duzie
utrzymywa& tymczasowe urglzenia zabezpieczgie, w tym wszelkiesrodki niezlzdne do ochrony robdt,
wygody spoteczriei i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje ize jest whczony w cen
UMOWrs.
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1.4.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dage ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcaetizie podejmowéa wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowaniezsilo przepiséw i norm dotygeych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bdzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasroi spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢asttvie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgdl nasrodki ostra@nosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b) mazliwoscia powstania paaru.

¢) uszkodzeniem istniggych instalacji i uradzeh w budynku.

1.4.6. Ochrona przeciwpaarowa.

Wykonawca kdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej. Wykonawca dgzie utrzymywaé sprawny
sprzt przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy w portiesniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Matetatyopalne bda sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przedegesh 0sob trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane zawem wywotanym, jako rezultat realizacji robét allpwzez personel
Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dazycia. Nie dopuszczaesi
uzycia materialtdbw wywotyjcych szkodliwe promieniowanie o ¢géniu wikszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialypadowe iyte do robot bda mialy aprobag
techniczm wydary przez uprawniog jednostlg, jednoznacznie okéijaca brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatéw nasrodowisko. Materiaty, ktdre asszkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po
zakaiczeniu robét ich szkodlivés zanika (np. materiaty pylaste) mphy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania.zé8 wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawi@y powinien
otrzym& zgod na wycie tych materiatbw od wkgiwych organdéw administracji patwowej. Jeeli
Wykonawca ayt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie spowodowato
jakiekolwiek zagraeniesrodowiska to konsekwencje tego poniesie Zamawggj

1.4.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrpinstalacji na powierzchnician i za instalacje ukryte, takie jak instalacje
elektryczne itp. oraz uzyska od odpowiednichzistuypotwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zeiewtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i aiizeh w czasie trwania budowy. Wykonawca zobggeiny jest umigcic

w swoim harmonogramie rezegwezasow dla wszelkiego rodzaju robot, ktore mdgy¢ wykonane w zakresie
przetazenia instalacji na terenie budowy. O fakcie przymeego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi kyniera i zainteresowane wtadze oragldie z nimi wspotpracowat dostarczaj
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraWwykonawca bdzie odpowiada za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia aggtallykazanych w dokumentach dostarczonych muzrze
Zamawiajcego.

1.4.9. Bezpieczestwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedhie przestrzegat przepisy dotyce bezpieczestwa i higieny pracy. W
szczegoOlnéci Wykonawca ma obowrek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nédsipjacych odpowiednich wymaga sanitarnych.
Wykonawca zapewni i daolzie utrzymywal wszelkie ugglzenia zabezpieczaie, socjalne oraz spitz i
odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia o0s6éb zatrudnionych na budowie orda dapewnienia
bezpieczastwa publicznego. Uznajegsize wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i udzenia aywane do roboét od
daty rozpocgcia do daty zak@czenia robét (do wydania potwierdzenia z@daenia przez Zamawigego).
Wykonawca kdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaowveinno by prowadzone w
taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly vl@aalapcym stanie przez caly czas do momentu odbioru
ostatecznego. d& Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymnea to na polecenie Zamawiaggo
powinien rozpocg roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 12 godzin po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.11. Stosowanie sido prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowizany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralmeejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktoreasw jakikolwiek sposéb zvgzane z robotami iduzie w petlni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznyctiqzas prowadzenia rob6t. Wykonawegltie przestrzega
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prac patentowych idnzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkiwymaga prawnych odnénie
wykorzystania opatentowanych adzer lub metod i w sposéb aity bedzie informow& Zamawiajcego o
swoich dziataniach, przedstawiajkopie zezwol# i inne odnéne dokumenty.

1.5.0kreslenia podstawowe.

Uzyte w ST, wymienione poagj definicje i pogcia, naleéy rozumi& nastpujaco:

- aprobata techniczna- pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwiergizajego przydatng do stosowania w
budownictwie, wydana przez upoivaong do tego jednostk

- certyfikacja zgodndsci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezalej od dostawcy i odbiorcy) wykazage,
ze zapewniono odpowiedni stopieaufania, 4 nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub ustugezgodne z
okreslong normy lub z wiaciwymi

przepisami:

- deklaracja zgodngci - odwiadczenie dostawcy, stwierdaeg na jego wylczm odpowiedzialné, ze wyréb,
proces lub ustugaaszgodne z normlub aprobat techniczna;

- dokumentacja powykonawcza dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zeni@n uzupetnieniami w
trakcie realizacji robét (budowy);

- Dziennik Budowy - opatrzony piecxia Zamawiajcego zeszyt z ponumerowanymi stronamizgiy do
notowania wydarze zaistniatych w czasie wykonywania zadania budoadmn rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robét, przekazywania poléceinnej korespondencji technicznej paahty Inspektorem Nadzoru,
Wykonawe i Projektantem;

- Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawepowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

- Ksiega Obmiarow - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronamigty do wpisywania
przez Wykonaweg obmiaru wykonywanych Robét. Obmiary podlegaptwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
- odpowiednia (bliska) zgodné¢ - zgodnd¢ wykonywanych Robdét z dopuszczonymi tolerancjamijesi
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przecitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanggo
rodzaju robat.

- rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokaligaacharakterystyk i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem Rob6t.

2. MATERIALY.

Wszelkie stosowane materiaty powinnyhywe, odpowiadapolskim normom oraz posiagldopuszczenie do
stosowania w budownictwie jak réwiieo najmniej jeden z 7@ wymienionych dokumentow :

- atest

— certyfikat

— aprobat technicza ITB

- certyfikat zgodnéci.

2.1. Pozyskiwanie materiatow miejscowych.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymagailosciowych i jakdciowych materiatow z
jakiegokolwiekzrédta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym : optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty awé@ne z
dostarczeniem materiatéw do robét. Wszystkie odpdwie materiaty pozyskane na terenie budowy lulgahn
miejsc wskazanych w dokumentach umowgdwykorzystane do robét lub odwiezione na odktadawdpdnio
do wymaga umowy lub wskazaZamawiajcego.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamaygegio Wykonawca nie ¢hzie prowada zadnych
wyburzer w obrbie terenu budowy poza tymi, ktére zostalty wyszéhsigne w dokumentach umowy.

2.2. Materialy nie odpowiadajce wymaganiom.

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy,ady
zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawgego, J&i Zamawiapcy zezwoli Wykonawcy nazycie tych
materiatdw do innych robét, hite dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychtamatow zostanie
przewartdciowany przez Zamawiggego.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, iczsk z jego nie przyiciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow na pta budowy.

Przechowywanie materiatdbw powinnod&w miejscu zabezpieczonym przed uszkodzeniem, saabytemp.
powyzej +5 °C i nie powoducym zagraenia w komunikacji na placu budowy.

2.4.0dbiér materiatéw na budowie.

- Materialy naley dostarcz§ na budow wraz zeswiadectwem jakgci, kartami gwarancyjnymi i protokétami
odbioru technicznego.

- Dostarczone materiaty na miejsce budowy hakprawdzé pod wzgédem kompletnéci i zgodndci z danymi
producenta.
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- Nalezy przeprowadzi ogledziny dostarczonych materialtdbw. W razie stwierdaemiad lub powstania
watpliwosci ich jakdsci, przed wbudowaniem nadg podd& badaniom okrdonym przez Kierownika Projektu.
2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jeili dokumentacja projektowa lub ST przewigumozliwo$¢é wariantowego zastosowania materiatu w
wykonywanych robotachWykonawca powiadomi Zamawiapcego 0 zamiarze zamiany materiatu co
najmniej na 3 tygodnie przed uyciem materialu zamiennego lub w okresie ditszym, jesli bedzie
wymagane to do badgprowadzonych przez Zamawiaggo.Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajcego.

2.6. Zastosowane w przedmiarze i zateniach materialy i urzadzenia.

2.6.1. Rurochgi i ksztattki dla wody zimnej:

- przeznaczenie dla wodjo spaycia,

- temperatura maks. nie mniejsze 20°C,

- z polipropylenu PP-R, PN16

- w sztangach nie mniejszychzrim,

2.6.2. Rurochgi i ksztaltki dla wody cieptej:

- przeznaczenie dla wodio spaycia,

- temperatura maks. nie mniejsze 80°C,

- z zespolona polipropylenu PP-R Stabi stabilizoavarechanicznie wkladkaluminiowa perforowan, SDR 7.4
(PN20),

- w sztangach nie mniejszychzrim,

2.6.3. Izolacja termiczna:

- pianka na bazie polietylenu gr. min. 13mm

- temperatura maks. pracy nie mniejszalfi2°C,

- przewodné¢ cieplna nie wiksza nk 0,038 W/mK

- materiat nierozprzestrzeniagy ognia, trudnozapalny,

2.6.4. Rurochgi kanalizacyjne:

- PVC, PP kanalizacyjne,

- szare i biate,

- odporng¢ termiczna na  przeptywge Scieki:  w  przeptywie ciglym do  75°C,
a w przeptywie chwilowym do 95°C,

- uszczelki w kielichach z elastomeru

2.6.5. Bateria umywalkowa :

- mont& jednootworowy

- automatyczny korek spustowy metalowy G11

- regulator strumienia M24x1

- przykcza elastyczne G 3/8- M10x1

- wylewka stata

- chrom

2.6.6. Umywalka:

- porcelanowa,

- 0 wymiarze 65 cm

- syfon podtynkowy

- zawor spustowy

- otwor pod bateei

3. SPRZT.

Wykonawca jest zobowzany do aywanie jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robot. Spez uzywany do robot powinien kgyzgodny z ofert Wykonawcy i
powinien odpowiada pod wzgkdem typdéw i ildci wskazaniom ST, PZJ lub projekcie organizacji dtpb
zaakceptowanym przez

Zamawiajcego, w przypadku braku ustalev takich dokumentach spitz powinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez Zamawieggo. Liczba i wydajn@ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami oktenymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniacamawiajcego w terminie
przewidzianym umow Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma By
utrzymywany w dobrym stanie i gotows do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroriyodowiska
i przepisami dotycxymi jego uytkowania. Wykonawca dostarczy Zamaw@mu kopie dokumentow
potwierdzagcych Dopuszczenie sptm do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisarateld
dokumentacja projektowa lub SST przewidupozliwos¢ wariantowego gycia Sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Zamawizgo o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptpzed



ZAL ACZNIK NR 1.B.4

uzyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji Zamawigego, nie mge by pdzniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek spkt, maszyny, uradzenie i nargdzia nie gwarantgge zachowania Warunkéw umowy,
zostan przez Zamawiagcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na jaké¢ wykonywanych robo6t i wkiwosci przewaonych materiatéw. Liczbdrodkéw transportu duzie
zapewnia prowadzenie robdt zgodnie z zasadami dlreymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Zamawiajcego, w terminie przewidzianym umawPrzy ruchu na drogach publicznych pojazdgabspetnia
wymagania dotyce przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dogradnych obcizen na osie i innych
parametréw technicznych.

Srodki transportu nieodpowiadgie warunkom dopuszczalnych op&in na osie mog by¢ dopuszczone przez
Zamawiagcego pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotneggtkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy. Wykonawcadalzie usuwé na bieaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdiacterenu budowy.

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1.Prace wstpne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z umow oraz za jak& zastosowanych
materiatow i wykonywanych robo6t, za ich zgodha dokumentag projektowa, wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Zamaagego.

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmegnam robot uwzglniajacy
wszystkie warunki, w jakichdala wykonywane roboty zwizane z instalagjklimatyzacji.

5.2.Zakres rob6t obejmuje:

- roboty sanitarne z zakresu instalacji wodnejPawilonie t&kowym nr 3 polegaice na nawizaniu nowych
instalacji do istnigjcej infrastruktury technicznej w obiekcie.

5.3.Roboty przygotowawcze i montzowe.

Podstaw wykonania prac dla instalacji stanowi Dokumentdjajektowa i Prawna.

5.3.1 Po ustaleniu miejsca moataprzewodoéw i podgrzewaczy, posadéye na przygotowanych podstawach,
wg instrukcji montau i DTR.

5.3.2Wykona® otwory wscianach i stropach @ednicy 1 cm wikszej odérednicy przewodow.

5.3.3 Remont wody zimnej wykoav sposéb ustalony co do pracy pawilonu kuchennego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT i BADANIA.

Celem sprawdzenia kompletwd wykonanych prac jest wykazanige w pelni wykonano wszystkie prace
Zwigzane z montaem instalacji oraz stwierdzenie zgodaioich wykonania z projektem oraz obawtjacymi
przepisami i zasadami technicznymi.

6.1. Badanie materiatow.

Uzyte materiaty do monfa powinny by zgodne z DokumentacProjektows. Sprawdzenie zytych materiatdéw
do montau przez poréwnanie ich cech z wymaganiami éllkreymi w Dokumentacji Projektowe;j.

6.2. Badanie zgodngi z Dokumentacp Projektowa.

a) Sprawdzenie , czy zostaly przedioe wszystkie dokumenty.

b) Sprawdzenie dokumentow pod wadgm merytorycznym i formalnym.

c) Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie amyikvania robot zostaty wniesione do Dokumentacji
Projektowej i dostatecznie umotywowane w DzienrBudowy zapisem potwierdzonym przezyniera.
6.3.Sprawdzenie kompletnéci wykonanych prac.

a) poréwnanie wszystkich elementéw wykonane] iasfalze specyfikagj projektows, zaréwno w zakresie
materiatéw, jak i ilgci.

b) sprawdzenie doginaici dla obstugi instalacji ze wzgldu na dziatanie czyszczenie i konserwacj

¢) sprawdzenie czysto instalacji

d) sprawdzenie kompletdci dokumentéw nieziinych do eksploataciji instalacji.

6.4.Badania ogdlne.

a) dosgpnasici dla obstugi,

b) stanu czystwi urzadzen,

¢) kompletndci znakowania,

d) zainstalowania uszizen i zamocowania przewodéw itp. w sposob nie przeqmsdrga,

e) srodkéw do uziemienia ugzzeh i przewodow.
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6.5.Badanie urzadzen.

a) sprawdzenie czy wszystkie elementy zostatyquadine w prawidtowy sposéb,

b) sprawdzenie zgodsai tabliczek znamionowych ( wielkoi nominalne),

c) sprawdzenie przez aglziny szczelnéci urzadzen i tacznikdéw elastycznych,

6.6. Pomiary kontrolne.

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pevenoze instalacja ogga parametry projektowe i wielkoi
zadane zgodnie z wymaganiami. Przedstgpaotokdt z pomiaréw skuteczfm wentylacji w pomieszczeniu.

7. ODBIOR KONCOWY.

Odbiory czséciowe i odbiory kaicowe naley przeprowadzana podstawie dokumentacji powykonawczej oraz
niniejszej Specyfikacji Technicznej.

1. Po zakdczeniu préb, przewidzianych dlazrgych rodzajow urgzen wyszczegolnionych w odpowiednich
rozdziatach, naley w ramach odbioru obiektu dokanhkomisyjnego odbioru kacowego.

2. Przy odbiorze kacowym naley sprawdzs:

- zgodnd¢ wykonania z projektem technicznym gaizenia oraz z ewentualnymi zapisami w dziennikuobud
dotyczicymi zmian i odsgpstw od dokumentacji technicznej,

- zgodnd¢ wykonania z niniejszymi ST, a w przypadku egstw — uzasadnienie konieczad odstpstwa,
wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzongg®z inspektora nadzoru.

3. Przy odbiorze kacowym naley przedstawd komisji nas¢pujace dokumenty:

- dokumentagj techniczia z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetraemi dokonanymi w czasie
budowy,

- dziennik budowy i ksizke obmiaréw,

- protokoty odbioréw cgsciowych na roboty "zanikage",

- protokoty wykonanych préb i batla

8. OBMIAR ROBOT.
Jednostlk obmiarow dla instalacji jest 1 m przewodu Adego typu isrednicy, il¢ kompletéw uradzen
podgrzewajcych wodck .

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 1452-1:2002 Systemy przewodow z tworzyw sztych PCV — Wymagania ogolne.

PN-EN 1452-2:2002 Systemy przewodow z tworzyw satych PCV — Rury.

[1] Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7.07 1994 (Dz.06/@0 poz.1126; Nr109/00 poz.1157; Nr 120/00 poz.
1268 Nr5/01 poz. 42; Nr 100/01 poz. 1085; Nr 11G#61.1190)

[2] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia020r. w sprawie Warunkoéw Technicznych jakim
powinny odpowiadébudynki i ich usytuowanie (Dz. U. NT 75/02 poz0§9

[3] Rozporadzenie Ministra Zdrowia z 19 listopada 2002r. waspe wymaga dotyczcych jakdci wody
przeznaczonej do spycia przez ludzi.



