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Modernizacja Oddziatu Urologicznego w Pawilonie £éakowym nr5,pietro 7
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Rodzaj robét: Roboty og6lnobudowlane
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Przedmiar robot

1.C

Lp.

Podstawa
ustalenia

Opis robot

Jedn.
miary

llosé

1. Roboty wyktadzinowe na korytarzu wraz z punktem pig¢egniarskim oraz komunikagji
przy windach dla personelu - Oddzialu Urologicznegg pietro 7 , Pawilon t&kowy Nr5

(korytarz 7.77; 7.76; punkt pielegniarski 7.49; 7.50 pom.przy windach 7.37)

1 2 3 4 5

1|wg naktaddéw |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2| 179,47
rzeczowych
KNR
4-010818-05

2|wg naktadéw | Mechaniczne szlifowanie i czyszczenie starn m2| 160,13
rzeczowych posadzki cementowej
KNR
4-010007-02

3|wg naktadéw |Rozbiorka elementow konstrukcji betonowy m3 1,40
rzeczowych niezbrojonych o grub@i do 15 cm wraz z
KNR warstwy wetny mineralne;j.
4-010212-01

4|wg naktadoéw |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem miejscqd 20,00
rzeczowych gtadko o powierzchni w jednym miejscu do
KNR m2
4-010804-03

5|wg naktadow | Warstwy wyrownujce i wygtadzajce z m2| 160,13
rzeczowych zaprawy samopoziomyge] grubgci 5 mm
KNR 2- wykonywane w pomieszczeniach o powierz
02U1130-02 |ponad 8,0 m2 (Orgbud W-wa)

6|wg nakltadow | Posadzki z wyktadziny z tworzywa sztuczng m2| 160,13
rzeczowych wykladzina homogeniczna gr.2mm np:typu
KNR Tarkket
2-021112-03

7|wg naktadow | Cokoliki z wyktadziny z tworzywa sztuczne m2| 19,34
rzeczowych wys.15cm (128,96mb) - wykladzina
KNR homogeniczna gr.2mm np:typu Tarkket

2-021112-03
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8|wg naktadow | Przyklejenie cokolika profilujacego - listwy m| 128,96
rzeczowych montaowej z pomag kleju
KNR
2-021113-06
9|wg naktadow | Zgrzewanie wyktadzin rulonowych. m2| 179,47

rzeczowych
KNR
2-021112-09

10|wg naktadéw |Wywiezienie gruzu samochodami m3 2,50
rzeczowych samowytadowczymi wg rodzaju rozbieranycq
KNR konstrukcji gruzobetonowych i
4-010108-18 |zZuzlobetonowych naodlegié do 1 km

11|wg naktadow | Wywiezienie gruzu samochodami m3 2,50
rzeczowych samowytadowczymi wg rodzaju rozbieranyq
KNR konstrukcji na kady 1 km, bez wzgdu na
4-010108-20 |rodzajkonstrukcji, na odlegfé 10 km

12| wg naktadow | Utylizacja wykfadziny PCV i gruzu m3 2,50
rzeczowych
kalk.wlasna

2. Roboty wyktadzinowe w pomieszczeniachaytkowych - Oddzialu Urologicznego ,
pietro 7 , Pawilon Ldzkowy Nr5 (sala 7.57; 7.58; 7.60; 7.61; 7.63; 7.64.66; 7.67; 7.69;

7.70; pokoje zabiegowe 7.38, 7.39, 7.40, 7.41, 7.AZ3, 7.44)

1 2 3 5

13|wg naktadow |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2| 366,10
rzeczowych
KNR
4-010818-05

14|wg naktadéw |Mechaniczne szlifowanie i czyszczenie star m2| 319,07
rzeczowych posadzki cementowe]
KNR
4-010007-02

15|wg naktadow | Rozbiorka elementoéw konstrukcji betonowyj m3 1,40
rzeczowych niezbrojonych o grubei do 15 cm wraz z
KNR warstwy wetny mineralne;j.

4-010212-01
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16|wg naktadéw |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem miejscq 20,00
rzeczowych gtadko o powierzchni w jednym miejscu do
KNR m2
4-010804-03
17|wg naktadow | Warstwy wyrownujce i wygtadzajce z m2| 319,07
rzeczowych zaprawy samopoziomyge] grubgci 5 mm
KNR 2- wykonywane w pomieszczeniach o powierz
02U1130-02 |ponad 8,0 m2
18|wg naktadéw |Posadzki z wykfadziny z tworzywa sztuczne m2| 319,07
rzeczowych wykladzina homogeniczna gr.2mm np:typu
KNR Tarkket
2-021112-03
19|wg naktadow | Cokoliki z wykfadziny z tworzywa sztuczne m2| 47,03
rzeczowych wys.15cm (153,15mb) - wykladzina
KNR homogeniczna gr.2mm np:typu Tarkket
2-021112-03
20|wg naktadéw | Przyklejenie cokolika profilujacego - listwy m| 313,56
rzeczowych montaowej z pomag kleju
KNR
2-021113-06
21|{wg naktadéw |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych. m2| 366,10
rzeczowych
KNR
2-021112-09
22|wg naktadéw |Wywiezienie gruzu samochodami m3 5,06
rzeczowych samowytadowczymi wg rodzaju rozbieranyq
KNR konstrukcji gruzobetonowych i
4-010108-18 |zZuzlobetonowych naodlegié do 1 km
23|wg naktadéw |Wywiezienie gruzu samochodami m3 5,06
rzeczowych samowytadowczymi wg rodzaju rozbieranyq
KNR konstrukcji na kady 1 km, bez wzglu na
4-010108-20 |rodzajkonstrukcji, na odlegfé 10 km
24| wg naktadéw | Utylizacja wyktadziny PCV i gruzu m3 5,06

rzeczowych
kalk.wlasna




1.C

3. Roboty malarskie i towarzysace na Oddziale Urologicznym w Pawilonie t#kowym
Nr 5, poziom P7

2

3

5
456,60

25(wg naktadéw | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi m2
rzeczowych specjalistycznymi, zmywalnymi (I klasa
KNR odporngci na szorowanie) starych tynkow
4-011204-01 |wewrptrznych sufitow

26|wg naktadéw | Przygotowanie powierzchni starych tynkéw m2| 304,80
rzeczowych poszpachlowaniem nierowfw (sfalowai)-
KNR szpachléwka dyspersyjna drobnoziarnista,
4-011204-08 |krotnasé x 2

27|wg naktadow | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi m2| 1 575,6(Q
rzeczowych specjalistycznymi, zmywalnymi (I klasa
KNR odporngci na szorowanie), starych tynkow
4-011204-02 |wewrgtrznychscian

28| wg naktadéw | Dwukrotne malowanie fatpakrylowg stolarki m2| 127,10
rzeczowych drzwiowejscianek i szafek o powierzchni
KNR ponad 1,0 m2,uprzednio malowanej
4-011209-10

29|wg naktadéw | Dwukrotne malowanie grzejnikow m2| 74,40
rzeczowych radiatorowych farly akrylowy
KNR nawierzchniow
4-0111212-19

30| wg naktadéw | Dwukrotne malowanie rur wodagjowych i m 43,50
rzeczowych gazowych a@rednicy do 50 mm fatp
KNR akrylowa nawierzchniog
4-0111212-28

31{wg naktadéw |Zabezpieczenie podiog @li m2| 456,60
rzeczowych
KNR
4-01W1216-01

32|{wg naktadéw | Rozebranie wykitadzinigiennej z ptytek m2| 16,00
rzeczowych
KNR
4-010819-15

33|{wg naktadéw |Licowaniescian ptytkami na m2| 16,00
rzeczowych klej.Przygotowanie podia
KNR

2-020829-01
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34|wg naktadéw | Licowaniescian ptytkami o wymiarach 15x1§ m2| 16,00
rzeczowych cm,na klej metagdzwykly
KNR
2-020829-04
35|wg naktadéw | Wymiana lub uzupetnienie pierwszej ptytki sztf 20,00
rzeczowych glazurowanej oktadzinoweggiennej 15x15 cny
KNR
4-0110819-01
36|wg naktadéw |Wymiana lub uzupetnienie idej nasgpnej szt| 20,00
rzeczowych ptytki glazurowanej oktadzinowggiennej
KNR 15x15 cm
4-0110819-02
37|wg naktadéw |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie m2 5,00
rzeczowych cementowej
KNR
4-010811-07
38| wg naktadéw |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych, o m2 5,00
rzeczowych wymiarach 30x30 cm uktadanych na klej
KNR metod kombinowan
2-021118-09
39|wg naktadéw | Tapetowanigcian,okladzig scienrg z m2| 23,00
rzeczowych widkna.
KNR
2-021514-02
40| wg naktadéw | Odbojnice PCV ndciany szerokai 300mm z m 32,00
rzeczowych montazem .
KNR
2-021113-06
41|wg naktadéw | Narozniki ochronne PCV na namscian m| 24,00
rzeczowych 50mmx50mm z morm.
KNR
2-021113-06
42|wg naktadéw |Oczyszczenie reczne krawedzi brodzika z szt 8,00
rzeczowych brudu i silikonusrodkiem typu Allclean lub
KNR réownowanym
4-01W1214-01
43|(wg naktadéw | Wykonanie uszczelnienia wokot brodzika z m 14,40

rzeczowych
kalklacja
wiasna

dwoch strorsrodkiem typu np: Soudesal
Cleanroom lub rownowaznym
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44|wg naktadéw | Wywiezienie gruzu samochodami m3 0,70
rzeczowych samowytadowczymi wg rodzaju rozbieranycq
KNR konstrukcji gruzobetonowych i
4-010108-18 |zZuzlobetonowych naodlegié do 1 km

45(wg naktadéw |Wywiezienie gruzu samochodami m3 0,70
rzeczowych samowytadowczymi wg rodzaju rozbieranyq
KNR konstrukcji na kady 1 km, bez wzgdu na
4-010108-20 |rodzajkonstrukcji, na odlegfé 10 km

46| wg naktadéw | Utylizacja gruzu oraz odpadéw m3 0,70
rzeczowych
kalk.wtasna

4. Oddziat Urologii - Pawilon tézkowy Nr5, pigtro 7 — czasciowa wymiana stolarki
drzwiowej wraz z robotami towarzyszacymi
1 2 3 5

47|wg naktadéw | Wykucie z murusgieznic drewnianych o m2 9,04
rzeczowych powierzchni ponad 2 m2 (4szt. )
KNR
4-0110354-05

48| wg naktadéw |Rozebranie wyktadzinigiennej z ptytek m2 1,50
rzeczowych (poszerzenie otworu drzwioego)
KNR
4-010819-15

49(wg naktadéw | Rozebranigcian,filaréw,kolumn wykonanycf m3 0,12
rzeczowych z cegietl na zaprawie cementowo-wapienne|
KNR (poszerzenie otworu drzwiowego o 0,2m)
4-010349-02

50({wg naktadéw |Wykucie gniazd o gbhokaici 1 cegty dla belek szt 4,00
rzeczowych w scianach na zaprawie
KNR
4-0110346-01

51|wg naktadéw |Podktady betonowe na stropie z betonu m3 0,10
rzeczowych zwyktego z kruszywa naturalnego- poduszk
KNR betonowe podparc belek

2 0211101-02
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52|{wg naktadéw |Utozenie nadprey prefabrykowanych. 2szt. m 3,20
rzeczowych
KNR
2-020126-05
53|wg naktadéw |Umocowanie siatki "Rabitza" na stopkach m 3,20
rzeczowych belek, bez wzgllu na rodzaj belki-
KNR ,prefabrykowane
4-0110703-03
54{wg naktadéw |Powlekanie siatki eto-ciggnionej zaprawy m2 0,96
rzeczowych cementow nascianach i stropach
KNR
4-0110704-01
55|wg naktadéw | Wypeltnienie oczek siatkigtd-ciggnionej m2 0,96
rzeczowych zapraw; cementow nascianach i stropach
KNR
4-0110704-03
56|wg naktadéw | Wykonanie tynkow zwykltych wexranych m 13,28
rzeczowych kat.lll z zaprawy cem-wap.z wapna
KNR suchogasz.na podio z cegiet,pustakow
4-010708-0101 cer.,betonéw,nasaiezach szerokeri do 15 cn
- 4 szt. otwor drzwiowy
57|wg nakladow | Zabetonowanie otworow w stropach i szt 4,00
rzeczowych scianach,o powierzchni otworéw do 0,2 m2
KNR przy gkbokaici ponad 10 cm - zabetonowan
4-01W0206-04 | gniazd belek
58| wg naktadéw |Oscieznice aluminiowe dla drzwi szt 2,00
rzeczowych specjalistycznych wewtrzlokalowych
KNR przesuwnych 2sztwiatto przecia 120mm) —
2-02W1025-01| szczegotowy opis w SST
59|wg naktadow | Oscieznice aluminiowe dla szt 2,00
rzeczowych drzwispecjalistycznych wewtnzlokalowych
KNR rozwiernych 2sztsiatto przejscia 1000mm
2-02W1025-01| - — szczegOtowy opis w SST
60|wg naktadéw | Drzwi wewrtrzne specjalistyczne przesuwn m2 5,46

rzeczowych
KNR
2-02W1024-02

petne 2szt., fabrycznie wylazone—
szczegoOtowy opis w SST
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61|{wg naktadéw |Drzwi wewrtrzne specjalistyczne rozwierne m2 5,04
rzeczowych fabrycznie wykéczone petnelszt. ,&ziowo
KNR przeszklone 1szt. — szczego6towy opis w S
2-02W1024-01

62|{wg naktadéw |Wymiana ptytek oktadzinowygbiennych m2 1,50
rzeczowych kamionkowych i ceramicznych 15x15 cm
KNR uktadanych na kleju,0 powierzchni do 1,0 nj
4-01W0821-03|jednym miejscu

63|wg nakladéw |Wywiezienie gruzu samochodami m3 0,50
rzeczowych samowytadowczymi wg rodzaju rozbieranyq
KNR konstrukcji gruzobetonowych i
4-010108-18 |zZuzlobetonowych naodlegié do 1 km

64|wg naktadéw |Wywiezienie gruzu samochodami m3 0,50
rzeczowych samowytadowczymi wg rodzaju rozbieranycq
KNR konstrukcji na kady 1 km, bez wzglu na
4-010108-20 |rodzajkonstrukcji, na odlegfé 10 km

65(wg naktadéw | Utylizacja gruzu oraz stolarki drzwiowe] m3 0,50
rzeczowych
kalk.wtasna

4. Oddziat Urologii - Pawilon t6zkowy Nr5, pietro 7 — roboty instalacyjne kanalizacyjne

2

3

66 wg naktadéw Zabezpieczenie podtog gl m2 50,000
rzeczowych
KNR-W 4-01
1216-0100
67 kladd Wykucie bruzd poziomych i pionowych o m 10,000
ﬂ%é‘f‘o\,@"yc%w przekroju do 0,023 m2 w elementach z betd
KNR 4-01 gruzoweqgo
0210-0300
wg naktadow - . .
68| rzeczowych Przebicie otworow w stropach ceramicznyc| szt. 2,000
KNR 4-01
0333-2100
wg naktadow : L L
69| rzeczowych | Wymiana wpustsciekowego piwnicznego szt. 2,000
KNR 4-02 zeliwnego asrednicy 100 mm - WPUST
0216-0600 PODLOGOWY HERMETYCZNY DO

ZASTOSOWK SZPITALNYCH Z
WYKLADZIN PODLOGOW
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70 . Wymiana odcinka rury kanalizacyjnej.z PC m 10,000
wg naktadow o_s¥e,d_nicy 100 mm naciante Uszozelmienie
kZISICNZFg)VE\SIy(S:ZhOS pierscieniami gumowymi
0300

71 5 Wymiana podégia odptywoweqgo z PCW o szt. 2,000
ﬂ%gfg\j\?fc%w ér_eyd,ni_cy _190_ m'r:n néc%m.Usz%zelnienie
KNNR 8 0208- | Pierscieniami gumowymi
0700

72|wg naktadéw | Zamurowanie przebiw stropach szt. 2,000
rzeczowych ceramicznych. Zaprawa z wapna gaszoneg
KNR 4-01
0323-0501

73|wg naktadéw | Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju m 10,000
rzeczowych X 15 cm wcianach z kamieni
KNR 4-01
0327-0100

74 o Przygotowanie powierzchni starych tynkéw| m2 50,000
%%Q;‘é(\j\?fc%w pos%%achlowan?em niergwm (sf)élow%/é)
KNR 4-01
1204-0800

75 o Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnym|{ m2 50,000
%%Q;‘é(\j\?fc%w starych tynkrgw wewirznych sufitg]w yiny
KNR 4-01
1204-0100

76 5 Mycie podtog, scian i stolarki po robotach m2 50,000
ﬂ%gfg\j\?fc%w mglarsﬁich d P
KNR 4-01
1215-0700

77| wg naktadow Wywiezienie 8ruzu z terenu rozbiorki przy m3 1,000
rzeczowych recznym zatadowaniu i wytadowaniu.
KNR 4-04 Transport gruzu samochodengz@rowym
1101-0200 skrzyniowym na odlegié 1 km

78| wg naktadéw Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3 1,000
rzeczowych recznym za- | wytadunku.Naktady
KNR 4-04 uzupetniagce na kady dalszy rozpoety km
1101-0500 odlegt.ponad 1km samochoderpzarowym

Krotnas¢=22

79 o Utylizacjg materiatow z rozbiorki i t 0,500
ﬂ%gfg\j\?fc%w de\r/nonté%w
AW - analiza
wilasna

80|wg naktadéw | Zabezpieczenie podtdg foli m2 50,000
rzeczowych
KNR-W 4-01

1216-0100




