Pakiet 3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Aparat EKG z wyposa zeniem — 3 sztuki.

Zatacznik nr 1.2

Odpowied z TAK,
lub krotki opis

L.p. Wymagane funkcje / parametry Wymogi (wg kolumny ,Wy-
mogi”)
1 2 3 4
I. | Informacje ogdlne:
1. |Aparat EKG 12-kanalowy z wyswietlaczem. TAK
2. | Producent. podac
3. |Model / typ oferowanego urzgdzenia. podac¢
4. |Rok produkcji 2018. podac
5. | Urzadzenie fabrycznie nowe. TAK
6. |Zasilanie 230V, 50Hz oraz zasilanie akumulatorowe. TAK
7. | Klasa wyrobu medycznego podac
Il. | Parametry:
Liczba kanatéw: 3, 6, 12. TAK
Sygnat EKG: 12 odprowadzen standardowych. TAK
3. | Wyswietlacz LCD TFT kolorowy o przekatnej min.: 5,7”. Ekran TAK
nie dotykowy.
4. |Prezentacja na wyswietlaczu 3, 6 lub 12 przebiegow EKG w TAK
czasie rzeczywistym, wynikow analizy i interpretacji, badan za-
pisanych w pamieci.
5. | Wydruk w trybie 3, 6 lub 12 przebiegéw EKG, wydruk na dru- TAK
karce aparatu. Wydruk z bazy pacjentow.
6. |Baza pacjentow — pamie¢ do 1000 pacjentow lub baza badan — TAK
pamie¢ do 1000 badan.
7. | Predkos¢ zapisu w zakresie min.: 5; 10 lub 12,5; 25; 50 mm/s. TAK
8. |Rodzaje badan, min.: zapis reczny, automatyczny. TAK
9. | Mozliwos¢ ustawienia parametrow przebiegow: predkosci, czu- TAK
tosci i intensywnosci wydruku.
10. |Czulos¢ w zakresie min.: 2,5; 5; 10; 20 mm/Mv oraz AUTO. TAK
11. | Mozliwos¢ wigczania i wytgczania filtrow:
° filtr zaktocen sieciowych,
° filtr zaktdceh miesniowych TAK
e Afiltr izolinii
12. | Funkcja analizy i interpretacji. TAK
13. | Akumulator wbudowany w aparat. TAK
Czas pracy aparatu na w petni natadowanym akumulatorze
min.: 90 min.
14. | Klawiatura alfanumeryczna oraz z przyciskami funkcyjnymi, TAK

mozliwos¢ wprowadzania danych pacjenta, zabezpieczona
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przed zalaniem.

15. | Szerokos¢ papieru: 112 mm. TAK
16. | Ciggly pomiar czestosci akcji serca (HR) i jego prezentacja na TAK
wyswietlaczu.
17. | Detekcja INOP odpiecia elektrody niezalezna dla kazdego kana-| TAK
tu.
18. | Wykrywanie i prezentacja impulséw stymulujgcych. TAK
19. | Sygnat dzwiekowy wykrytych pobudzen stymulatora serca. TAK
20. |Zabezpieczenie przed impulsem defibrylujgcym. TAK
Ill. | Wyposazenie:
1 Kabel EKG 12-odprowadzeniowy. TAK
2 Komplet elektrod przedsercowych podcisnieniowych. TAK
3. |Komplet elektrod konczynowych — klipsowe. TAK
4. |Pas piersiowy duzy wraz z kompletem elektrod blaszkowych. TAK
5. |Papier EKG. TAK
Stabilny wozek pod aparat z wysiegnikiem na kable pacjenta i
6. . . s TAK
potka/koszykiem na zel i elektrody.
IV. | Dokumentacja:
1 Instrukcja obstugi w jezyku polskim - dostarczy¢ wraz z urza- TAK

dzeniem.

Zalgcznik wskazuje minimalne wymagania zamawiajgcego, ktore muszg zosta¢ spetnione, natomiast
wykonawca — wypetniajgc ten zalgcznik — oferuje konkretne rozwigzania, charakteryzujgc w ten sposéb
zaoferowany asortyment.

Zatacznik nalezy wypetni¢ w catosci, bez wprowadzania zmian w jego tresci — stanowi on integralng
cze$é oferty — deklaracje wykonawcy co do jej tresci, stad brak tego zalgcznika, zawierajgcego tresci
zgodne z wzorem okreslonym w specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia, spowoduje odrzucenie
oferty.

(podpisy i pieczecie 0s6b upowaznionych
do reprezentowania wykonawcy)
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