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Inwestor:

Samodzielny Publiczny

Zaktad Opieki Zdrowotnej

Wojewddzki Szpital Specjalistyczny Nr 3
w Rybniku

ul. Energetykéw 46

44-200 Rybnik

PRZEDMIAR ROBOT

Adres budowy: ul. Energetykow 46, 44-200 Rybnik

Nazwa zadania:

Prace modernizacyjne zwazane z decyzjami administracyjnymi wydanymi
przez Paistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ryhbku
oraz realizacja Programu Dostosowawczego SPZOZ WSS nr3 w Rybniku.

pakiet 1:
,Prace modernizacyjne w Pawilonie t@kowym nr 5, poziom P-1,
pomieszczenie umiiwiaj ace mycie i dezynfekaj srodkow
transportu - SPZ0OZ WSS nr 3 w Rybniku”

Rodzaj robét: Roboty og6lnobudowlane

CPV 45215140-0, 45330000-9, 45311200-2

Rybnik, maj 2018r.



Przedmiar robot
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Lp.

Podstawa
ustalenia

Opis robot

Jedn.

miary

llosé

1. Pomieszczenia mycia i dezynfekcfirodkéw transportu - Pawilon Nr5, poziom P-1

Roboty budowlane.

1 2 3 4 5

1|wg naktadow Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie m2| 21,56
rzeczowych cementowej
KNR 4-010811-
07

2| wg naktadow Rozebranigcianek z cegiet o gruoi 1/2 m2 6,16
rzeczowych cegly na zaprawie cementowej
KNR 4-010348-
05-050

3|wg naktadow Utozenie nadprey prefabrykowanych. m 3,60
rzeczowych
KNR 2-020126-
05

4 |wg naktadow Wywo0z gruzu z terenu rozbiorki m3 1,64
rzeczowych samochodami skrzyniowymi do 5t na
KNR 4-041101- | odlegtaé¢ 1 km, przy ¢gcznym zatadunku i
02 wytadunku

5|wg naktadow Doptata za kady dalszy rozpoegy 1 km m3 1,64
rzeczowych transportu gruzu samochodami skrzyniow
KNR 4-041101- |do 5 t. Wywéz na odlegi®8 km.
05

6| wg naktadow Utylizacja gruzu i odpodow m3 1,64
rzeczowych
kalk.wtasna

7|wg naktadow Obudowa elementow konstrukcji belek i m2 5,60
rzeczowych podcigow ptytami gipsowo-kartonowymi 1
KNR 2-022004- | rusztach metalowych pojedynczych.
05 Obudowa jednowarstwowa 55-01.

8| wg naktadow Drzwiczki rewizyjne (wymiar min.40x40) szt 3,00

rzeczowych
kalkwlasna

osadzone w obudowie z ptyt kartonowo
gipsowych
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9|wg naktadow Drzwi wewnetrzne p.goEl 60 przeszklone szt 2,00
rzeczowych do polowy z profili , jednoskrzydiowe o
kalkwtasna wymiarach wswietle przejcia 1200mm x
2000mm, klamka -klamka, okucia
standardowe, zamek z wktadka patentowg
samozamykacz ramieniowy z blokadolor
stolarki brazowy, w drzwiach zastosaiva
rury odbojowe zabespieczajace skrzydto
dwéch wysoksziach od strony zew. i wew.
10| wg naktadow Monta drzwi p.pd. stalowych (2szt.) m2 5,88
rzeczowych
KSNR 70503-08
11|wg naktadéw Uzupetnienigcianek z cegiet lub m2 5,84
rzeczowych zamurowanie otworow ¥ciankach na
KNR 4-010303- | zaprawie cementowggianki grubgci 1/2
04 cegly
12| wg naktadow Tynki wewatrzne zwykte m2| 11,68
rzeczowych kat.lll/wap.suchogasz/wykonane
KNR 4-010716- |recznie,podiee z cegty,pustakow cer.gazo
0101 pianobet.nacianachptaskich,pow.podtogi
pomieszczedo 5m2
13| wg naktadow Wykonanie tynkow zwyktych wesranych m 14,52
rzeczowych kat.lll z zaprawy cem-wap.z wapna
KNR 4-010708- | suchogasz.na podio z cegiet,pustakow
0101 cer.,betonéw,naseiezach szerokéi do 15
cm
14| wg naktadow Przygotowanie powierzchni poziomych po m2| 21,56
rzeczowych uszczelnienia w technologii typu
KNR 00-2906351:SUPERFLEX-10 lub rownowae;.
04 Gruntowanie gcznie preparatem typu:
EurolanTG2 lub rownowaznym
15|wg naktadow Wysokoelastyczna izolacja powierzchni m2| 21,56
rzeczowych poziomych. Szpachlowanie powierzchni
KNR 00-2906404 poziomych mastypu : SUPERFLEX-10 lub
01 rownowazg
16| wg naktadow Przygotowanie powierzchni pionowych m2| 41,34

rzeczowych
KNR 00-290637;
04

betonowych otynkowanych pod uszczelnig
w technologii typu:SUPERFLEX-10lub
réownowaznej Gruntowanie typu:Eurolane
TG2 lub rownowanym kcznie




1C1

2

3

17|wg naktadow Wysokoelastyczna izolacja powierzchni m2| 41,34
rzeczowych pionowych. Szpachlowanie powierzchni
KNR 00-2906411 pionowych magtypu SUPERFLEX-10 lub
01 rownowazg

18| wg naktadow Licowaniescian ptytkami na m2| 62,44
rzeczowych klej.Przygotowanie podia (B.l.nr 8/96)
KNR 2-020829-
01

19| wg naktadow Licowaniescian o powierzchni ponad 5 m2, m2| 62,44
rzeczowych ptytkami glazurowanymi na zaprawie
KNR 2-02 klejowej
u0838-02

20{wg nakfaddéw Gruntowanie powierzchni poziomych m2| 21,56
rzeczowych preparatami gruntujcymi
KNR 2-02U1134
01

21{wg nakfaddéw Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek m2| 21,56
rzeczowych gresowych antyptizgowych min.R=10 ,na
KNR 2-02U1119| zaprawie klejowej w pomieszczeniach o
07 powierzchni ponad 8 m2

22| wg naktadow Narozniki ochronne PCV na na®scian m 24,00
rzeczowych 50mmx50mm z moram (z atestem dla
KNR 2-021113- | stuizby zdrowia).
06

23| wg nakfaddéw Odbojnice amortyzujace uderzenia od m| 40,00
rzeczowych srodkOw transportu n&ciany - szeroksci
KNR 2-021113- | 300mm z montazem (z atestem dla stuzby,
06 zdrowia).

24| wg naktadow Przygotowanie powierzchni starych tynkoy m2| 21,56
rzeczowych poszpachlowaniem nieréwfwm (sfalowat)-
KNR 4-011204- | szpachlowka , krotrié x 2
08

25| wg nakfadoéw Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe obsadz( m2 3,78

rzeczowych
KNR 00-191024-
08

na kotwach stalowych - profile bez izolacji
termicznej , kolor hyz, klamka- klamka,
jeden zamek, samozamykacz z blokada,
na dole,przeszklenie gora szyba bezpiecz
w drzwiach zastowarury odbojowe
zabezpieczajace skrzydto na dwoch
wysokdciach od strony zew. i wew.
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26|wg naktadoéw | Scianki aluminiowe szklone obsadzone na m2 5,68
rzeczowych kotwach stalowych- profile bez izolaciji
KNR 00-1910241termicznej , kolor hyz, przeszklenie szyba
10 bezpieczam

27|wg naktadow Dwukrotne malowanie farbami lateksowyn m2| 21,56
rzeczowych zmywalnymi ( | klasa odporsa na
KNR 4-011204- | szorowanie) , starych tynkéw westnznych
01 sufitow

28| wg naktadow Dwukrotne malowanie farbami lateksowyn m2| 331,33
rzeczowych zmywalnymi ( | klasa odporsa na
KNR 4-011204- | szorowanie) , starych tynkéw wexnznych
01-050 sufitow

29| wg nakfadow Dwukrotne malowanie farbami lateksowyn m2| 543,54
rzeczowych zmywalnymi ( | klasa odporsa na
KNR 4-011204- | szorowanie) starych tynkow wegtniznych
02 scian

30| wg naktaddéw Dwukrotne malowanie fagbakrylowy m2 4,00
rzeczowych stolarki drzwiowejcianek i szafek o
KNR 4-011209- | powierzchni ponad 1,0 m2,uprzednio
10-050 malowanej

31| wg naktaddéw Wymiana lub uzupetnienie pierwszej ptytk sztf 30,00
rzeczowych glazurowanej oktadzinowgégiennej i
KNR 4-010819- | posadzkowej
01

32| wg nakladdéw Zabezpieczenie podiog gli m2| 352,89
rzeczowych
KNR 4-
01W1216-01

. Pomieszczenia mycia i dezynfekcfrodkdw transportu - Pawilon Nr5, poziom P-1

Instalacje sanitarne.

33|KNNR 8 0112- |Wstawienie tréjnika zeliwa ciggliwego szt 2,000
0600 ocynkowanego €rednicy 20 mm
2 Szt.
34/ KNNR 8 0116- |Wstawienie zaworu przelotoweggrednicy szt| 2,000
0100 20 mm
2 SZt.
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35

KNNR 4 0112-
0100

Rurocigi o srednicy zewgtrznej 20 mm z
polipropylenu o pajczeniach zgrzewanych
nascianach w budynkach niemieszkalnych
Rura z polipropylenu stabilizowanego
20x2.8mm

5
14,000

14

36

KNNR 4 0112-
0200

Rurocigi o srednicy zewgtrznej 25 mm z
polipropylenu o pajczeniach zgrzewanych
nascianach w budynkach niemieszkalnych
Rura z polipropylenu stabilizowanego
25x3.5mm

3|3

14,000

14

37

KNR-I 0-34
0101-0300

Izolacja rurociggow otulinami typu
Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi,
grubasé izolacji 9 mmgrednica zewgtrzna
rurociggéw 20 mm

3|3

14,000

14

38

KNR-I 0-34
0101-0400

Izolacja rurociggdw otulinami typu
Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi,
grubas¢ izolacji 9 mmgrednica zewegtrzna
rurociggéw 25 mm

3|3

14,000

14

39

KNNR 4 0116-
0103

Dodatki w rurocggach z polipropylenu za
podejcia doptywowe do zaworéw
czerpalnych.,baterii,mieszaczy itp.o
polgczeniu sztywnymsedn.zew.20 mm
zgrzewanym

Szt.

4,000

2+2

Szt.

40

KNNR 4 0127-
0101

Proba szczeln@i zasadnicza (pulsacyjna)
instalacji wodocggowych z rur z
polipropylenu

préba

1,000

1

proba

41

KNNR 4 0127-
0400

Dodatek za propszczelnéri instalaci
wodocggowych w budynkach
niemieszkalnych.Ruraai o srednicy
zewrgtrznej do 63 mm

m

28,000

14+14

42

KNNR 4 0128-
0200

Ptukanie instalacji wodoggowej w
budynkach niemieszkalnych

3|3

28,000

14+14

43

KNNR 4 0135-
0100

Zawor kulowy czerpalny zegeklg do weza
fi 15 mm

Szt.

2,000

2

Szt.

44

KNNR 4 0132-
0111

Zawory kulowe @rednicy nominalnej 15
mm, instalacji wodogigowych z rur z
polipropylenu <wieréobrotowy pod

umywalle

Szt.

2,000

2

Szt.
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45

KNNR 4 0137-
0300

Baterie umywalkowe jednouchwytowe z 2
zaworami agsrednicy nominalnej 15 mm -
Bateria umywalkowa stgga dla umywalki z
gtowicg mieszajcg z zaworami
cwieréobrotowymi i wzykami
przylgczeniowymi korkiem np. klik-klak

Szt.

5
1,000

1

Szt.

46

KNNR 4 0137-
0500

Profesjonalna myjka énieniowa o
wydajnaci min. 450 I/h i cinieniu pracy
150bar np. typ HDS 5/15 U (150bar, 4501/
EASY!Force profesjonalna myjka Karcher
Pianownica + RM 31 10L + 81 10L lub inn
rownowana

Parametry techniczne:Zasilanie (~): 1 -23(
50Wydajne¢ ttoczenia (I/h): 450Gnienie
robocze (bar/MPa): 150 / 15Maks.
temperatura podawanej wody (12°C) (°C)
maks. 80Moc przytza (KW): 2,7Ztycie
paliwa (kg/h): 2,4Zbiornik paliwa (I):
6,5Ckzar (kg): 74Wymiary (dt. x szer. x
wys.) (mm): 620 x 620 x 99QwV
wysokocainieniowy, 10 mPistolet spryskicy
EASY!Force Advanced (redukujezsit
naciskuna spust pistoletu)innowacyjny
systemdczenia akcesoriow
EASY!LockLanca spryskga, 550
mmAutomatyczne olzanie cknienia po
wylgczeniu urgdzenia

Szt.

1,000

1

Szt.

a7

45332300-6
CPV

Instalacja kanalizacji

48

KNNR 8 0205-
0800

Wstawienie tréjnikaeliwnego
kanalizacyjnego kielichowegoscednicy 150
mm nascianie.Uszczelnienie zapraw
cementow - TROJNIK REDUKCYJNY
150/100 Z USZCZELKNA RUR PVC

Szt.

1,000

1

Szt.

49

KNNR 4 0208-
0100

Rurocigi z PVC kanalizacyjne @ednicy 50
mm o pajczeniach wciskowych raianach
w budynkach niemieszkalnych

2,000

2

50

KNNR 4 0208-
0200

Rurociygi z PVC kanalizacyjne #ednicy 75
mm o pajczeniach wciskowych raianach
w budynkach niemieszkalnych

3|3

2,000

2
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51{KNNR 4 0208- |Rurocyigi z PVC kanalizacyjne wednicy m| 9,000
0300 110 mm o pajczeniach wciskowych na
scianach w budynkach niemieszkalnych
9 m
52{KNNR 4 0211- |Dodatki za wykonanie podéjodptywowych szt| 1,000
0100 z rur i ksztaltek z PVC @ednicy 50 mm o
polgczeniach wciskowych
1 Szt.
53|KNNR 4 0211- |Dodatki za wykonanie podéjodptywowych szt| 2,000
0200 z rur i ksztaltek z PVC @ednicy 75 mm o
polgczeniach wciskowych
2 Szt.
54| KNNR 4 0222- |Czyszczaki kanalizacyjne z PVGrednicy szt| 1,000
0200 110 mm o pajczeniach wciskowych
1 Szt.
55/|KNNR 4 1610- |Proba wodna szczelswa kanatow rurowych| prébal 1,000
0100 z rur stalowych, PVC, PE, PEHD i typu
HOBAS ofrednicy nominalnej do 150 mm
1 préba
56| KNR-O 9-26 Odwodnienie liniowe z tworzywa sztuczne m| 2,000
0105-0100 kl. B125 o wymiarach (di/szer./wys.
2000x130x55) z zakozeniamilepymi i z
kré¢cem bocznym fi75
2 m
57| KNR-O 9-26 Odwodnienie liniowe z tworzywa sztuczne m 1,000
0105-0100 kl. B125 o wymiarach (di/szer./wys.
1000x130x55) z zakozeniamislepymi i z
kroéccem bocznym fi75
1 m
58| KNNR 4 0230- |Umywalka pojedycza porcelanowa z kpl. 1,000
0200 syfonem moginym gruszkowym - 60cm
1 kpl.
59|KNNR 4 0230- |Potpostument porcelanowy do umywalek kpl. 1,000
0500
1 kpl.
Instalacja wentylacyjna
60| KNNR 5 0410- |Wentylatorscienny o wydajnosci min. 150 szt| 1,000
0100 m3/h przy 100Pa wypo&ane m.in w :
lamplke kontrolng, op&nienie czasowe
regulowane, klap zwrotny -
wigczenie/wyjczenie poprzez wydznik
scienny
1 Szt.
61| KNNR 5 0205- |Przewody kabelkowe gdznym przekrojayt m| 30,000
0100 do 7,5 mm2 ukladane p.t.w gotowych
bruzdach w podtu innym ni beton
30 m
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62| KNNR 5 1206- |Podiczanie silnikbw w obudowie specjaln szt| 1,000
0100 Przewody lub kable o przekrajyty do 6
mm2, 3zytowe Cu
1 SZt.
63| KNNR 5 1207- |Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowyg m| 30,000
0100 podice - cegla
30 m
64| KNNR 5 1208- |Zaprawienie bruzd o szeraé@ do 25 mm m| 30,000
0100
30 m
65|KNNR 5 1301- |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektryczng pomiar| 1,000
0100 niskiego napicia. Obwadd o iléci faz - 1
1 pomiar
66| KNNR 5 1303- |Pomiar rezystancji izolacji instalaciji pomiar| 1,000
0100 elektrycznej. Obwod 1-fazowy, pomiar
pierwszy
1 pomiar
67| KW- kalkulacja |Aluminiowe kratki wyrownawcze do maiug szt| 1,000
wiasna w drzwiach lul¥cianach - 500mmx200mm
1 SZt.
68(45450000-6 Roboty budowlane towarzyge instalaciji
CPV sanitarnej
69| KNR 4-01 0336-| Wykucie bruzd poziomych algokaici i m| 14,000
0400 szerokdci 1/2 x 1 cegly wcianach na
zaprawie cementowo-wapiennej - instalad
wodocigowa
14 m
70| KNR 4-01 0336-| Wykucie bruzd poziomych agbkaici i m| 6,000
0700 szerokdci 1 x 1 cegly wicianach na
Zzaprawie cementowo-wapiennej - instalac
kanalizacyjna
6 m
71|KNR 4-01 0333-| Przebicie otworow wcianach na zaprawie szt| 7,000
0200 wapiennej o grubgci 1 cegty
2+2+3 SZt.
72| KNR 4-01 0333-| Przebicie otworéw wcianach na zaprawie szt 3,000
0400 wapiennej o grubdi 2 cegiet
1+2 SZt.
73| KNR 4-01 0333-| Przebicie otworow w stropach ceramiczny| szt| 6,000
2100
3+2+1 Szt.
74| KNR 4-01 0212-| Rozbidérka elementow konstrukcji m3| 0,120
0100 betonowych niezbrojonych o grulsodo 15
cm
0,2*0,2*3 m3
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75| KNR 4-01 0326-| Zamurowanie bruzd poziomych z m| 14,000
0100 przewodami instalacyjnymi ¥eianach o
szerokeci 1/2 cegty. Zaprawa z wapna
suchogaszonego
14 m
76| KNR 4-01 0323-| Zamurowanie przebiw scianach o grubgci szt| 6,000
0301 1 cegly. Zaprawa z wapna gaszonego
6 Szt.
77|KNR 4-01 0323-| Zamurowanie przebiw scianach o grubgci szt| 7,000
0401 ponad 1 cegt Zaprawa z wapna gaszoned
I SZt.
78| KNR 4-01 0323-| Zamurowanie przebiw stropach szt 6,000
0501 ceramicznych. Zaprawa z wapna gaszone
79 6 Szt.
80| KNR-W 2-15G | Przegrody ogniowe dla rur srednicy szt 5,000
0317-0100 zewrgtrznej 50 mm
kanalizacja 1 Sszt.
woda 4 szt.
81| KNR-W 2-15G | Przegrody ogniowe dla rur &rednicy szt 2,000
0317-0200 zewrgtrznej 75 mm
kanalizacja 2 szt.
82| KNR-W 2-15G | Przegrody ogniowe dla rur &rednicy szt 1,000
0317-0300 zewrgtrznej 110 mm
kanalizacja 1 Sszt.
83|KNR 4-01 0203-| Uzupetnienie elementow konstrukcyjnych m3| 0,120
0100 niezbrojonych z betonu monolitycznego fa
stop fundamentowych
0,2*0,2*3 m3
84|KNR 4-04 1101-| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3| 1,000
0200 recznym zatadowaniu i wytadowaniu.
Transport gruzu samochodengzarowym
skrzyniowym na odlegté 1 km
1 m3
85|KNR 4-04 1101-| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3| 1,000
0500 recznym za- i wytadunku.Naktady
uzupetniagce na kady dalszy rozpoety km
odlegt.ponad 1km samochodergarowym
Krotnasé=22
1 m3

. Pomieszczenia mycia i dezynfekcfrodkow transportu - Pawilon Nr5, poziom P-1

Instalacje elektryczne.

86

KNNR 9 0203-
0100

Dobudowa do istnigcego szachtu 0.SE8
wylgcznika P312B16 - zabezpieczenie
obwodu gniazd

Szt.

1,000

1

Szt.
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87| KNNR 9 0203- |Dobudowa do istniecego szachtu 0.SE8 szt 1,000
0100 wylgcznika P312C16 - zabezpieczenie
obwodu gniazda do zasilania myjki
cisnieniowej
1 Szt.
88|KNNR 5 1207- |Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowyg m| 25,000
0100 podicze - cegta
25 m
89|KNNR 5 1208- |Reczne przygotowanie zaprawy cementow m3| 0,400
0500 wapiennej
0,4 ma3
90| KNNR 5 1208- |Zaprawienie bruzd o szeraé@ do 100 mm m| 25,000
0300
25 m
91| KNNR 5 0110- |Listwy elektroinstalacyjne z PCW m 8,000
0500 (nascienne,przypodtogowescienne)
przykrecane do podita betonowego -
Korytko PCV 40x40
8 m
92| KNNR 5 0204- |Przewody wtynkowe gdznym przekrojayt m| 25,000
0100 do 7,5 mm2 ukiadane w tynku w pcdto
betonowym - YDY 3x1,5 mm2
25 m
93[KNNR 5 0204- |Przewody wtynkowe gdznym przekrojayt m| 90,000
0100 do 7,5 mm2 uktadane w tynku w padto
betonowym - YDY 3x2,5 mm2
94 90 m
95| KNNR 5 0301- |Przygotowanie podia pod osprzt szt 8,000
1200 instalacyjny. Mocowanie ospitzl na
zaprawie cementowej lub gipsowej z
wykonanienglepych otworéw w podial z
betonu
8 SZt.
96{ KNNR 9 0403- |Wymiana puszek instalacyjnych szt| 8,000
0100 podtynkowych,natynkowychsieednicy do 60
mm
8 Szt.
97|KNNR 9 0403- |Wymiana odgatnikow instalacyjnych szt| 4,000
0400 uszczelnionych z tworzyw sztucznych
4 SZt.
98| KNNR 9 0402- |Wymiana gniazda instalacyjnego wtykowe szt 5,000
0300 uszczelnionego - Gniazdo 2P+Z, IP 44, pt
5 SZt.
99|KNNR 9 0401- |Wymianad4cznikow instalacyjnych szt 2,000
0600 uszczelnionych g€znk schodowy pt, IP44
2 Szt.
100/ KNNR 9 0401- |Wymianaé4cznikow instalacyjnych szt| 1,000
0500 uszczelnionych geznik pojedynczy pt, P44
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1 Szt.
101/ KNNR 9 0501- |Wymiana zawieszanych,przyganych szt| 4,000
0300 oprawswietlbwkowych - Oprawa
swietlowkowa 2x36 W, EVG, IP66
4 Szt.
102| KNNR 5 1301- |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektryczng pomiar| 3,000
0100 niskiego napicia. Obwadd o iléci faz - 1
3 pomiar
103 KNNR 5 1304- |Badania i pomiary skuteczfm zerowania szt| 9,000
0500
9 SZt.
104| KNNR 5 1305- |Sprawdzenie samoczynnegogeyhnia prébal| 3,000
0100 zasilania. Pierwsza proba dziatania

wylgcznika rénicowopgdowego

3

préba




