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l. CZESC OGOLNA
1. Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i

odbioru robdt zwigzanych z instalacj a dwéch d zwigéw osobowych dla budynku SPZOZ WSS Nr 3

w Rybniku przy ulicy Energetykéw 46 — Pawilon Przyc  hodni Wielospecjalistycznej Nr 2 na bazie

istniejacych szybow iwspdlnej maszynowni, obejmujace dostawe urzadzen dzwigowych wraz z

wykonaniem niezbednych rob6t montazowych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wytycznymi UDT

oraz serwisowanie dzwigow przez caly okres gwarancji. Zakres zamowienia jest niepodzielny.

Zakres stosowania SST .

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.

Przedmiot gtowny zamowienia wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV):

CPV 45313000-5 instalowanie wind

Zakres rob6t objetych SST:

a) dostarczenie dokumentacji projektowo — montazowej nowych dzwigéw,

b) uzgodnienie ww. dokumentacji z Zamawiajacym,

c) demontaz niedewastacyjny istniejacych elementow dzwigéw i drzwi szybowych oraz zdeponowanie
(w tym transport) ich we wskazanych przez Zamawiajgcego miejscu

d) wykonanie niezbednych robét adaptacyjnych w szybach i maszynowni oraz na osciezach i posadzce
wokét wymienianych drzwi szybowych (zalecane odtworzenie stanu istniejgcego) - w tym prace
murarskie, tynkarskie i malarskie (z tapetowaniem wokot osciezy),

e) wykonanie posadzki tatwo zmywalnej w podszybiach (ptytki ceramiczne typu gres) oraz odnowienie
posadzki w maszynowni wraz z uzupetieniem ubytkdow,

f) dostawa dzwigow (transport) na miejsce montazu, w tym dostawa niezbednych elementow
handlowych, np. kabel zwisowy, przewody elektryczne itp.,

g) montaz dzwigéw w przygotowanych szybach i maszynowni,

h) rozruch dzwigow,

i) wykonanie pomiaréw elektrycznych i instalacji ochronnej przeciwporazeniowej oraz sporzadzenie
stosownych protokotow,

i) wykonanie oceny zgodnosci nowych dzwigébw z wymaganiami dyrektywy 95/16/WE, realizacja

ewentualnych zalecen wynikajacych z tej oceny oraz wystawienie deklaracji zgodnosci CE,
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k) rejestracja dzwigéw w Urzedzie Dozoru Technicznego, udziat przy odbiorze dzwigu przez UDT oraz
realizacja uwag i zalecen UDT wymienionych w protokotach z tych badan na koszt Wykonawcy
(uzyskanie stosownej decyzji UDT rowniez w calym okresie obowigzywania gwarancji —
dopuszczenie eksploatacji), dotyczy to warunkéw budowlanych szybéw, maszynowni, podestow
przystankowych, instalacji elektrycznych zasilajacych dzwig, oswietlajagcych maszynownie i szybu,
instalacji przeciwporazeniowej, instalacji interkomowej, instalacji pozarowego zjazdu na przystanek
podstawowy, wentylacji szybu i maszynowni,

[) opracowanie i przekazanie instrukcji eksploatacji (w tym konserwacji i badan) wraz z wykazem
materiatdow eksploatacyjnych,

m) opracowania stanowiskowej instrukcji obstugi na podstawie instrukcji eksploatacji i konserwacji
dzwiglw,

n) opracowania dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw odbiorowych,

0) zalozenie i przekazanie ksigzki raportowej (facznosé¢ interkomowa) oraz dziennikéw konserwacji,

p) przeszkolenie wskazanych przez Zamawiajacego pracownikdw w zakresie obstugi, konserwacji
i eksploatacji dzwigow oraz awaryjnego uwalniania pasazerow,

q) przekazanie Zamawiajgcemu po odbiorze UDT, dokumentacji technicznej dzwigow (DTR) oraz
ksigzek rewizyjnych dzwigow,

r) wykonanie innych prac niezbednych do prawidlowej, zgodnej z obowigzujacymi przepisami
i nomami realizacji przedmiotu zamowienia.

s) wykaz czesci zamiennych oraz zestawienie aparatéw i urzadzen zastosowanych w sterowaniu.

t) trwale opisy aparatéw, wtyczek, gniazd i przewodoéw zgodne ze schematami.

Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w czesci Il SST — Wymagania funkcjonalno —

uzytkowe.

Wymiana dzwigdw nie moze skutkowa¢ zmiang uktadu pomieszczen w budynku ani zmiang

przeznaczenia pomieszczen. Nie moze prowadzi¢ réwniez do zmiany charakterystycznych parametrow

budynku takich jak kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos$¢ i diugosé. Niedopuszczalne jest
dokonywanie przez Wykonawce zmian w konstrukcji budynku, szybéw i maszynowni.

Dokumentacja projektowo - montazowa powinna by¢ sporzadzona przez osoby posiadajgce

odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje zawodowe i musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym

w obowigzujacych przepisach prawa oraz uwzglednia¢ zakres i specyfike planowanych prac i robot

montazowych. Wykonawca ponosi¢ bedzie wylgczng i petng odpowiedzialnos¢ za tres¢ dokumentaci

projektowej, poczynione w niej zatozenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia.

Wykonawca samodzielnie okresli sposéb wykonania zaméwienia, w sposob gwarantujacy osiggniecie

celu zamoéwienia, w zwigzku, z czym zaleca sie, aby kazdy z oferentéw przed ztozeniem swojej oferty na

wykonanie modernizacji dzwigéw zapoznat sie z ich dokumentacja rejestracyjna. Zaleca sie, aby kazdy

z oferentéw przed zilozeniem swojej oferty dokonat inwentaryzacji warunkéw budowlanych szybow

i maszynowni (w szczegOlnosci pomiaréw pionowosci szybOw, szerokosci i glebokosci szybow,

gtebokosci podszybia i wysoko$ci nadszybia).

Zamawiajacy upowazni Wykonawce do reprezentowania Zamawiajagcego w UDT w sprawach

zwigzanych z przeprowadzeniem badan i uzyskania decyzji, o ktorych mowa w pkt. 4.k),

z zastrzezeniem ze koszty czynnosci dokonywanych przez UDT ponosi¢ bedzie Wykonawca. Wydanie
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przez UTD decyzji bedzie warunkiem koniecznym, ale niewystarczajgcym do uznania zamowienia za
zrealizowane.
10. Wykonawca zobowigzany jest w zaoferowanej cenie do serwisowania dzwigéw zgodnie z ponizszymi

wymaganiami zawartymi w tabeli:

WARUNKI GWARANCJI JAKOSCI | SERWISU

L.p. OPIS Wymogi
1 2 3
1. | Okres gwarancji jakosci na wszystkie elementy urzadzenia be-
dace przedmiotem dostawy oraz na prace montazowe -— 36 miesiecy
liczony od momentu podpisania protokotu odbioru koncowego.
2. | Mozliwos¢ catodobowego zgtaszania awarii drogg faksu. TAK
3. | Termin usuniecia awarii od momentu jej zgtoszenia. Nie dtuzszy niz 48 godzin
4. | Wymiana uszkodzonego podzespotu na nowy podzespot. Po 2 naprawach gwarancyjnych

5. |Kazdy czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje

. AP . TAK
przedtuzenie okresu gwarancji jako$ci o czas trwania naprawy.

6. |Wszelkie materiaty i czesci zuzywalne bedace podzespotami
lub elementami skladowymi urzadzenia, a podlegajace
wymianie, zgodnie z dokumentacjg producenta, w okresie
gwarancji jakosci wymieniane bedg na koszt Wykonawcy.

TAK

7. |Wszelkie czynnosci przegladowo-konserwacyjne okreslone w
instrukcji obstugi, innej dokumentacji producenta oraz w
obowigzujacych przepisach prawnych, w okresie gwaranciji
jakosci (za wyjatkiem pogotowia dZzwigowego — tj. awaryjnego
uwalniania pasazerow) wykonywane bedg na koszt
Wykonawcy wraz z nieodptatng dostawg czesci
eksploatacyjnych zuzywalnych (np. smary, oleje, okladziny,
itp.).

TAK

9. | Gwarancja dostepnosci czesci zamiennych przez okres: ]
min. 20 lat

11. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z dokumentacjg

projektowa, przedmiarem robét, SST i poleceniami inspektora nadzoru.




ZAL ACZNIKNR 1.B.1

Il. WYMAGANIA FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

1. Opis szczego6towy przedmiotu zamdwienia

Celem zamowienia jest dostawa dwéch dzwigéw osobowych w takim zakresie, aby spetnialty wymagania
stawiane przez Zamawiajgcego, zawarte w niniejszym opracowaniu. Wymagania Zamawiajacego
wynikaja z potrzeby zwiekszenia niezawodnosci pracy dzwigéw oraz podniesienia standardéw
uzytkowych jazdg dzwigami, w szczegélnosci w zakresie dotyczacym transportu chorych. Zakres
koniecznych do wykonania prac wynika z obowigzujacych przepiséw oraz przyjetego przez Wykonawce
sposobu wymiany dzwigéw, gwarantujgcego osiggniecie celu zaméwienia. Ogdélne wlasciwosci
funkcjonalne nie ulegajg zmianie. Dzwigi obstugiwa¢ beda ruch w budynku w dotychczasowym zakresie.
Nie przewiduje sie wykonywania dodatkowych przystankéw. Zmianie ulegajg jedynie wiasciwosci
uzytkowe dzwigow. Przewiduje sie zastosowanie drzwi kabinowych i przystankowych automatycznych
centralnych dwuskrzydtowych.

Przedmiot zamodwienia powinien zosta¢ wykonany zgodnie =z obowigzujacymi przepisami,
opublikowanymi normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz
z zachowaniem nalezytej starannosci Wykonawcy. Dzwigi po wymianie muszg zosta¢ dopuszczone do
eksploatacji przez Urzad Dozoru Technicznego oraz powinny spetniaé wymagania Zamawiajacego
okreslone w niniejszym dokumencie, a takze ewentualne wymagania dodatkowe przekazane przez
Zamawiajgcego w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego. Modernizacja dzwigow

nie moze skutkowa¢ zmiang uktadu pomieszczeh w budynku ani zmiang przeznaczenia pomieszczen.

2. Identyfikacja d zwigow istniej gcych
Przedmiotem identyfikacji sg dzwigi osobowe zainstalowane w budynku SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku
0 nastepujacych parametrach technicznych, wymiary szybu wykonawca winien przyja¢ za orientacyjne
a nie faktyczne i przed przystgpieniem do realizacji zadania skorygowaé na obmiarach:

Dzwig o numerze fabrycznym A - 14384 i numerze rejest _ racyjnym UDT 3107000389

Typ SGA

Udzwig 1000 kg/13 oséb
Predkos¢ jazdy v =1/0,25 m/s
Wysokos¢ podnoszenia Hp=10,5m

Producent

Rok produkcji

Sterowanie

Obudowa dzwigow

Drzwi przystankowe/kabinowe
Kabina

Wymiary kabiny

llos¢ przystankow

llogé dojéé

KDO ZREMB Warszawa, ul. Postepu 12

1986

zbiorcze géra/dot, nr schematu E 1006-023

szyb betonowy

automatyczne dwuskrzydtowe o wym. 1100x2000
metalowa

1450 x 2500 x 2200 mm (wewnetrzne)

4

4



Reduktor

Wymiary szybu
Wysokos$¢ podszybia
Wysokos$¢ nadszybia
Przeciwwaga

Ciezar przeciwwagi

Liny nosne

Zderzaki w podszybiu
Zasilanie z rozdzielni RG2
Wytacznik gtowny

Zasilanie od wyt. gldbwnego

Dzwig o numerze fabrycznym A - 14383 i numerze rejest
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R5DL, przetozenie 62:2

2350 (lokalne przewezenia do 2290) x 3200 mm
1720

3600

ramowa

2155 kg

4 liny 0 ér. 14 mm
hydrauliczne typu K2605-001D
YAKY 4x25 mm?

Odtacznik OZ 100A (PARTER)
LY 4x1x25 mm?

racyjnym UDT 3107000388

Typ

Udzwig

Predkos¢ jazdy
Wysokos¢ podnoszenia
Producent

Rok produkcji
Sterowanie

Obudowa dzwigow
Drzwi przystankowe/kabinowe
Kabina

Wymiary kabiny

llos¢ przystankow

llo$¢ dojs¢

Reduktor

Wymiary szybu
Wysokos$¢ podszybia
Wysokos¢ nadszybia
Przeciwwaga mieczowa
Ciezar przeciwwagi
Liny nosne

Zderzaki w podszybiu
Zasilanie z rozdzielni RG2??
Wytacznik gtéwny

Zasilanie od wyt. gldbwnego

OGA

1000 kg/13 os6b

v =1/0,25 m/s

Hp =10,5m

KDO ZREMB Warszawa, ul. Postepu 12

1986

zbiorcze géra/dot, nr schematu E 1006-023

szyb betonowy

automatyczne dwuskrzydiowe o wym. 1000x2000
drewniana

1550szer x 1350gt x 2200wys mm (wewnetrzne)
4

4

R5DL, przetozenie 62:2

2260 (lokalne przewezenia do 2230) szer. x 2100
1710 mm wg istniejgcej dokumentacji

3600 mm wyg istniejgcej dokumentacji

2155 kg

4 liny 0 ér. 14 mm

sprezynowe

YAKY 4x25 mm?®

Odtacznik OZ 100A (PARTER)
LY 4x1x25 mm?

Oba dzwigi zainstalowane sg we wspoélnej maszynowni, na 3 pietrze pawilonu nr 2, gdzie na stupkach

ustawionych na $cianach szybéw posadowione sg ich zespoty napedowe.

6
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Parametry techniczne d zwigow po przeprowadzonej wymianie

Dzwigi po wymianie muszg spetnia¢ obowigzujace przepisy w zakresie konstrukcji dzwigu okreslone
w dyrektywie 95/16/WE. W zwigzku z powyzszym miedzy innymi kabina dzwigu musi by¢ wykonana
z materiatow niepalnych i wyposazona w drzwi kabinowe. Elementy dzwigu odpowiedzialne za jego
bezpieczenstwo (chwytacze, zamek bezpieczenstwa drzwi przystankowych, ogranicznik predkosci)
muszg posiada¢ swiadectwa badania typu.

Naped dzwigu: bezreduktorowy zainstalowany w maszynowni, z mozliwosciag mechanicznego
odblokowania szczek hamulca w przypadku awarii cewki luzownika..

Ze wzgledu na charakter budynku, usytuowanie dzwigow w budynku i ukfad korytarzy drzwi
przystankowe dzwigu musza by¢ wykonane, jako drzwi automatyczne.

Praca dzwigu nie moze powodowac przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu okreslonego
w przepisach i normach.

Systemy sterowania dzwigéw musza by¢ kompatybilne z systemem sygnalizacji ppoz. firmy ESSER
oraz mie¢ mozliwos¢ poditgczenia do niego tak, aby zapewni¢ sprowadzenie obu wind na parter
budynku w przypadku powstania pozaru, w zwigzku z czym dzwigi nalezy wyposazy¢ w urzadzenie
obstugujace funkcje zjazdu przeciwpozarowego pozwalajgce (w przypadku otrzymania sygnatu
z centrali przeciwpozarowej) na: zjazd kabiny do przystanku ewakuacyjnego, otwarcie drzwi

i unieruchomienie (blokade) kabiny.

. System tacznosci interkomowej winien by¢ zgodny z centralami AUTIVOX, i wyposazony

w podtrzymanie sygnalu akustycznego oraz sSwietlnego do czasu podniesienia stuchawki przez
dyspozytora. Przewdd sygnatowy nalezy doprowadzi¢ do pomieszczenia dyspozytorni, a wspdllng

centrale z funkcjg identyfikacji dzwigu, zabudowac¢ obok istniejgcych.

. System identyfikacyjny winien by¢ zgodny z RFID-1 (tym juz zastosowanym na szpitalu) celem

umozliwienia wykorzystania istniejgcych i nowych kart dostepowych we wszystkich szpitalnych
dzwigach.

Wykonawca nie bedzie stosowat w swoich urzadzeniach kodéw zabezpieczajgcych
uniemozliwiajacych konserwacje dzwigow przez niezalezne od niego firmy posiadajace odpowiednie
uprawnienia konserwatorskie (a w przypadku ich zastosowania przekaze te kody Zamawiajgcemu).

Dzwigi muszg by¢ dostosowane do korzystania z nich przez osoby niepetnosprawne.

10.Wytacznik gtéwny na parterze: roztgcznik o odpowiedniej obcigzalnosci do zastosowanego dzwigu

4.

w zwartej estetycznej obudowie z PCV zamykanej na klucz, montowang wtynkowo, min. 1P44, II

klasa ochronnosci

Standard wyko nczenia d zwigow

Okreslony szczego6towo w zatgcznikach ponizej.
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UWAGA:
Wykonawca do odbioru przedstawi instrukcje oraz wykaz srodkéw konserwacji gwarantujace wtasciwg

eksploatacje ptaszczyzn drzwi kabinowych, przystankowych i kabiny wykonanych z blachy nierdzewne.

5. Zakres prac monta zowych, demonta z dzwigu istniej acego

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich prac towarzyszacych wymianie dzwigow.
Zakres tych prac powinien uwzglednia¢ mozliwosci istniejacych warunkdéw w szybach, maszynowni i na
podestach przystankowych oraz koniecznos¢ zainstalowania w nich elementéw dzwigu nowego.
Wykonczenie otworéw pod drzwi i kasety na podestach przystankowych lezy po stronie Wykonawcy
i powinno by¢ estetyczne i nie odbiegac¢ od ogdlnego standardu i kolorystyki wykonczenia w Szpitalu.

W ramach wymiany dzwigu nalezy wymieni¢ rowniez na nowe wytaczniki gltdwne dzwigéw zlokalizowane
na parterze budynku, instalacje zasilania dzwigu (na koniecznym odcinku) oraz instalacje elektryczng
i oprawy oswietlenia szybow, uwzgledniajac mozliwos¢ wiaczenia i wytaczenia oswietlenia szybu
z podszybia.

Wymiana zamkéw, wkiladek, klamek, ewentualnie drzwi z osciezami w maszynowni i przed
maszynownig, celem dostosowania do aktualnych przepiséw jest po stronie wykonawcy.

Sprawdzenie i ewentualne usprawnienie wentylacji maszynowni i szybu réwniez lezy po stronie
Wykonawcy.

Usuniecie i utylizacja gruzu, sprzatanie po wykonanych pracach demontazowych i montazowych lezy po
stronie Wykonawcy.

Organizacja prac montazowych musi uwzglednia¢ fakt prowadzenia ich w funkcjonujgcym budynku
szpitala, dlatego tez wszelkie transporty po drogach komunikacyjnych muszg by¢ uzgodnione
z Zamawiajgcym.

Harmonogram prac demontazowych musi by¢ skoordynowany z montazem nowych elementéw
i nie powodowac zagrozen dla uzytkownikéw budynku.

Niedopuszczalne jest zabezpieczenie prowizoryczne otworow po zdemontowanych drzwiach
przystankowych jak rowniez instalacji elektrycznej tak, aby mogta stanowi¢ zagrozenie dla zdrowia
i zycia ludzi.

Wykonawca zobowigzany jest do zamontowania nowej kontroli dostepu za pomoca kart/brelokéw
chipowych zblizeniowych programowalnych, ktére umozliwia osobg uprawnionym wybér pietra (za
pomocag przycisku). Uprawnienia nadawane beda przez Zamawiajacego (z maszynowni przez
konserwatora). Zakres uprawnien bedzie mozna zmienia¢ w ramach posiadanej karty.

Przed przystankami w kasetach wezwan oprécz przyciskow wezwan i przycisku jazdy szpitalnej winny
znajdowac sie czujniki zblizeniowe umozliwiajgce wezwanie kabiny w ramach posiadanych uprawnien
(tzn. osoba bez uprawnien nie bedzie mogta wezwac dzwigu (chyba ze funkcja zostanie dezaktywowana
na ktoryms$ z przystankéw w calym zakresie lub ograniczonym np. do jazdy szpitalnej) - wezwanie
przyciskiem nie bedzie realizowane a osoba nie posiadajgca uprawnien do jazd szpitalnych nie bedzie
mogta wezwaé¢ dzwigu w tym trybie). Uprawnienia bedzie mozna rozszerza¢ lub ograniczac
odpowiednio programujac karte/sterownik. W tablicy sterowej powinna by¢ mozliwosé dopuszczenia
wezwan (odpowiednio ,géra” lub "dét” lub "géra i dot’) z wybranego przystanku lub dla wszystkich

przystankow.



ZAL ACZNIKNR 1.B.1

W kabinach wind nalezy zainstalowa¢ kamery CCTV koputkowe (po 1 szt.) zamocowane do sufitu
w rogu kabiny nad lustrem tak, aby kamera swym zasiegiem obejmowata wnetrze kabiny i $wiatto drzwi
kabinowych. Kable sygnatowe nalezy doprowadzi¢ po istniejacych trasach kablowych do pomieszczenia
monitoringu (nr 02, parter w pawilonie nr 5) i potaczy¢ z wolnymi portami w istniejacych cyfrowych
rejestratorach typu Sistore AX16 (Siemens). Zasilanie kamer z instalacji dzwigu.

Czesé informacyjna

1. Zamawiajmy oswiadcza, iz posiada w nieodptatnym uzytkowaniu nieruchomos¢ zlokalizowang
w Rybniku przy ulicy Energetykdéw 46 (na podstawie aktu notarialnego repertorium A nr 4612/2004
zdnia 23.06.2004 r.), w ktorej wykonywane bedzie zamoOwienie. Budynek jest budynkiem
podpiwniczonym (P-1, parter, dwa pietra i maszynownia dzwigéw). Budynek nie jest wpisany do
rejestru zabytkéw i nie znajduje si e w strefie ochrony konserwatorskie;. Obiekt wyposazony
jest winstalacje wodno - kanalizacyjng (wlasne ujecie wody), centralne ogrzewanie, instalacje
elektryczng, instalacje odgromowa, instalacje wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej oraz sie¢
telefonicznag, strukturalng i gazéw medycznych.

2. Zamawiajacy udostepni Wykonawcy po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu wszelkie pozostajgce
w jego dyspozycji dokumenty i informacje dotyczace budynku w zakresie zwigzanym z wykonaniem
przedmiotu zaméwienia. Ponadto Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy dokonywanie ogledzin
budynku i jego infrastruktury technicznej oraz dokonywanie koniecznych pomiaréw, badan itp.
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu zaméwienia.

3. W przypadku nie posiadania przez Zamawiajgcego dokumentow niezbednych do wykonania
przedmiotu zamoéwienia Wykonawca zobowigzany bedzie do uzyskania ich wtasnym staraniem i na
wiasny koszt, niezaleznie od formy i zrédta ich uzyskania.

4. Kazdorazowe rozpoczecie i zakonczenie rob6ét musi by¢ codziennie zgtaszane Dyspozytorowi
szpitala. Roboty wewn atrz budynku mog a byé realizowane od poniedziatku do pi atku
w godzinach od 7:00 do 19:00 inne dni i godziny tyl ko po uzgodnieniu z Zamawiaj acym lub na
wniosek Zamawiaj gcego. Zamawiajacy nie posiada wolnych pomieszczen, w zwigzku, z czym
Wykonawca zobowigzany bedzie we wilasnym zakresie i na whasny koszt pozyskaé oraz
zabezpieczyc¢ teren i pomieszczenia na potrzeby zaplecza robét.

5. Miejsce prowadzenia rob6t Wykonawca zobowigzany bedzie skutecznie zabezpieczy¢ przed
dostepem o0séb nieupowaznionych oraz przed dziataniem czynnikbw atmosferycznych w sposéb
uzgodniony z Zamawiajgcym na etapie realizacji.

6. SzczegOtowe uzupetnienie przedmiotu zamodwienia okreslonego dokumentacja przetargowa

stanowig zataczniki 1.D.1 oraz 1.D.2 .



