Sl o N

© N o

1.
12.
13.
14.

SPIS TRESCI

PODSTAWY OPRACOWANIA ..o oottt st sssess e ssse s ssss st ss st st st ss st s s s s s st se b s s s s s s st s b ns st e 2
1.1. POASIAWY FOMMEINE ..ottt b bbb b s bbb bbb bbbt n st an s 2
1.2. ODbOWIQZUJACE PrZEPISY I NOMMY.....uivvieirersitetssseiesssstssses et s sssese st st ssae s es st s s b b en s b e s s s b bbbt sebe b st e s s sns s et et ssnsesenas 2

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA ..ottt sttt ss s s s bbbt 3

PARAMETRY TECHNICZNE LADOWISKA .....oviitiirieiriietreiieeeseietses et ss e sss s ees st ss sttt st ssesssasssnses 3

PRZEZNACZENIE | LOKALIZACJA LADOWISKAL.......coveiiieirieiieissesss st sssess st ss s sss st st ssssssssessssssssssassnsnnes 3

OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN LADOWISKA ........ooevveeeeeeeeesseeeeeeseeeseeesssessssssssssessssessssssssssssssnsssssssesssessnnees 4
51. RODOLY FOZDIOIKOWE | ZIBIMINE ...ttt s s s 4
5.2. LAOWISKO A8 SMIGHOWEOW .......covrieieciret it 4

5.2 1. EIEMENLY [GUOWISKA ......vveviiiii ettt ettt bt R bttt n s 4

5.2.2.UKSZtattOWANIE WYSOKOSCIOWE ........ceveiiicisisireeee ettt sttt s ettt a s 4
5.3. DrOQA AOJAZAOWE ......ovreeerecreice st 5

5.3.1.ROZWIGZANIE W PIANIE ...vvvviiii ittt ettt s sttt bbbt b et s st e s s st bbbttt s e 5

5.3.2.UKSZLEHOWANIE WYSOKOSCIOWE .......coucvuveerceisisceiseiee s s bbb 6

5.3.3.KONSHUKCJ NAWIEIZENNI ...ttt b 6
54. FUNAaMENty OSWIBHIENIA. ........cucueeeeeieieiee ettt bbbttt s s 6
5.5. OQIOUZENIE ...ttt bbb sttt 6

INSTALACJE ELEKTRYCZNE LADOWISKA- PODSTAWA OPRACOWANIA.......cootieriieieieceiseesse sttt ssss s snse e 7

ZAKRES OPRACOWANIA ......ooititieietetie ettt sttt bbbt 7

OPIS OGOLNY OSWIETLENIA NAWIGACYUINEGO ....ooovveeeeeeeeeeeeeeeeessseseesesesseeesssesssssssssssssssessssessssssssssssssesssesssssssnees 7

PROJEKTOWANE OSWIETLENIE NAWIGACYUNE .......oooreeeeeeeeeceesseeseeeseesseesssssesssssessssssssesessesesssssssssssssssesssssssesssssn 7

ROBOTY KABLOWE ..ottt ss et ss st 5 655555818t een 9

BILANS MOGCY ...ttt sttt s b1t s 2128888851818t b bbb s s e 9

SIEC WODOCIAGOWAL. ... 9

UWAGH KONCOWE ... ssssssssssssse 1111550 10

CZESC RYSUNKOWA ... ess oo esssses s seess s e es s ssss s s sesssss e eesssss e s 12

Wroctaw, kwiecien 2012 r.



1.

PODSTAWY OPRACOWANIA

1.1. Podstawy formalne

Umowa TT-68-NS/91-2012, zawarta pomiedzy SP ZOZ Wojewddzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 3 w Rybniku ,
zwanym dalej Zamawiajacym, a Biurem Projektowo — Konsultingowym Lotnisk AVIA — PROJEKT, 53-230 Wroctaw, ul.
Inzynierska 65/9, zwanym dalej Wykonawca.

1.2. Obowigzujace przepisy i normy

ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo Lotnicze (Dz. U. 2006 nr 100, poz. 696 z pdzn. zm.)
ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2006 nr 156 poz. 1118 z pdzn. zm.)
ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880)

rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 w sprawie szpitalnego oddziatu ratunkowego (Dz. U.
2011 Nr 237 poz. 1420
rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie wymagan

dla ladowisk (Dz.U. 2004 nr 170, poz. 1791),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie ewidencji ladowisk (Dz. U. 2004 nr
118 poz. 1238),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu zgtaszania oraz
oznakowania przeszkod lotniczych (Dz. u. 2003 nr 130 poz. 1193
z pbzn. zm.),

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego  zaopatrzenia w  wode oraz  drég  pozarowych  (Dz. U. 2009
nr 124 poz. 1030),

rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne [ ich usytuowanie
(Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1133 z pdzn. zm.),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz.
1126),

obowigzujgce normy i przepisy branzowe,

mapa do celdéw projektowych, wizja lokalna.
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2. CEL|ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest sporzadzenie projektu budowlanego zamiennego przebudowy infrastruktury naziemne;
ladowiska dla $migtowcow ratowniczych zlokalizowanego przy Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku,
44-220 Rybnik, ul. Energetykow 46 zgodnie z wymaganiami rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 w
sprawie szpitalnego oddziatu ratunkowego (Dz. U. 2011 Nr 237 poz. 1420).

Opracowanie obejmuje swoim zakresem:
e budowe miejsc postojowych dla pojazdéw ratowniczych,
e przebudowe ogrodzenia lgdowiska,
*  montaz o$wietlenia nawigacyjnego wraz z budowg sieci elektroenergetycznej zewnetrznej i wewnetrzne;.

3. PARAMETRY TECHNICZNE LADOWISKA

«  Smigtowiec obliczeniowy Eurocopter EC 135

* Polewzlotbw  FATO 29,0x29,0m
e Pole przyziemienia TLOF 15,0 x15,0 m

e Droga dojazdowa 40m

»  Oswietlenie nawigacyjne ladowiska Tak

e Zatoki postojowe dla pojazdéw ratowniczych Tak

e Ogrodzenie terenu ladowiska Tak

4. PRZEZNACZENIE | LOKALIZACJA LADOWISKA

Projektuje sie przebudowe przyszpitalnego ladowiska z przeznaczeniem dla $migtowcow ratunkowych
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego obstugujgcych Szpitalny Oddziat Ratunkowy stosownie do wymagan okreslonych w
1.2.. Jako $migtowiec obliczeniowy przyjeto Eurocopter EC 135.

Gtéwny kierunek podejscia zorientowany pozostat na wczesniej wytyczonej osi 0 azymucie 174/354°. Wybér
gtéwnego kierunku do Iadowania podyktowany zostat istniejgcym usytuowaniem ladowiska. W zalezno$ci od kierunku
wiatru dopuszcza sie podejscie do ladowania z kierunku innego niz gtéwny kierunek podejscia.

Okresla  sie  dopuszczalng  liczbe  $miglowcow  mogacych rownocze$nie  przebywaé
na ladowisku na jeden Smigtowiec.
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5. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN LADOWISKA

5.1. Roboty rozbidrkowe i ziemne

Roboty rozbiorkowe zwigzane z realizacjg zadania dotyczg gtownie rozbiorki:
ogrodzenia ladowiska z siatki wraz z bramg przejazdowa,
istniejacego o$wietlenia nawigacyjnego ladowiska,

latarni o$wietlenia drogi dojazdowe;j,

czesci drogi dojazdowej do lgdowiska.

Roboty ziemne zwigzane z realizacjg zadania dotycza gtownie :
e nawierzchnig zatok postojowych z kostki betonowej,
e likwidacji nasypu z ziemi,
e przebudowy o$wietlenia nawigacyjnego,
e budowy instalacji hydrantowe;j,
e budowy opaski pola wzlotow.

Roboty ziemne zwigzane sg zwigzane gtdwnie z przygotowaniem podioza pod projektowane nawierzchnie
zatok postojowych oraz posadowieniem fundamentéw o$wietlenia nawigacyjnego. Podioze pod nawierzchnie zatok
postojowych po wykorytowaniu nalezy zagesci¢ mechanicznie do Is = 1,00.

5.2. Ladowisko dla smigtowcow

5.2.1. Elementy lgdowiska

Planowane ladowisko dla $migtowcéw jest w ksztalcie kwadratu o wymiarach 29,0 x 29,0 m (FATO).
Zewnetrzng krawedz ladowiska wyznacza opaska wykonana z betonowych ptytek 50 x 50 cm, szeroko$¢ opaski wynosi
1,0 m.

Centralng czes¢ ladowiska stanowi adaptowane ze stanu istniejacego pole przyziemienia TLOF o wymiarach
15,0 x 15,0 m, wykonane z kostki wibroprasowanej betonowej koloru szarego na podbudowie z piasku stabilizowanego
cementem. Do powierzchni TLOF planowana jest droga dojazdowa z kostki betonowej wibroprasowanej szarej, a na
odcinku od bramy do ladowiska czerwonej, ktorg nalezy zdemontowac i wbudowa¢ zgodnie z rys 01 ,Plan
zagospodarowania terenu’”.

W narozach pola TLOF nalezy zamontowa¢ cztery (4) fundamenty F2, w ktérych zamocowane zostang $wiatfa
przyziemienia typu IN — OMH. Dodatkowo po obwodzie opaski pola wzlotow, w odlegtosci 1,0 m, nalezy umiesci¢ 12
fundamentéw F1 pod $wiatta krawedziowe typu F2.1.

Na osi gtéwnego kierunku podejScia umieszczonych zostanie 6 Swiatet podejécia typu F2.1
w fundamentach F1.

Tyczenie budowli nalezy wykona¢ metodg domiaru wychodzac od istniejacej konstrukciji pola przyziemienia
TLOF zgodnie z rysunkiem nr 01 ,Plan zagospodarowania terenu”. Rozmieszczenie o$wietlenia nawigacyjnego
wzgledem ladowiska przedstawiono na rysunku nr 03 ,Plan oznakowania i rozmieszczenia o$wietlenia nawigacyjnego”.

5.2.2. Uksztattowanie wysoko$ciowe

Uksztattowanie ~ wysokosciowe  ladowiska ~ nawigzuje ~ do  rzezby  istniejacego  terenu.
Rzedna punktu $rodkowego ladowiska (ARP) wynosi 240,67 m n.p.m. poziomu odniesienia Kronsztadt 86.
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a ) Pole wzlotéw FATO

Pole wzlotéw FATO posiada nawierzchnig trawiasta. Zewnetrzng krawedz pola wzlotow wyznacza opaska z
ptytek betonowych 50 x 50 cm. Istniejacg opaske nalezy zdemontowaé, oczysci¢ i wbudowac zgodnie z rys. 01 ,Plan
zagospodarowania terenu”

b ) Pole przyziemienia TLOF

Ze wzgledu na dobry stan istniejgcej nawierzchni pola przyziemienia przewiduje sie catkowitg adaptacje
dotychczasowej konstrukciji. Pole przyziemienia posiada wymiary 15,0 x 15,0 m i wykonane jest z betonowej kostki
wibroprasowanej na podbudowie z piasku stabilizowanego cementem.

c) Oznakowanie poziome

Na istniejacej ptycie TLOF nalezy przewidzie¢ odtworzenie znaku identyfikacyjnego ladowiska w postaci biatego
krzyza réwnoramiennego z czerwong litera H wewnatrz. Nalezy rowniez wykona¢ dodatkowe oznakowanie plyty w
formie biatego pasa obwodowego o szerokosci 0,5 m przechodzacego przez osie opraw $wiatet przyziemienia.

Opaske pola wzlotéw, wraz z fragmentem drogi na przedtuzeniu opaski, nalezy pomalowac na biato na wedtug
rys. 03 ,Plan oznakowania i rozmieszczenia oswietlenia nawigacyjnego”. Do wykonania oznakowania lgdowiska
stosowa¢ farby akrylowe charakteryzujgce sie szybkim wysychaniem, wysokg odpornosciq na $cieranie oraz
odpornoscig na wptyw czynnikéw atmosferycznych. Przy nakfadaniu farby nalezy wprowadzi¢ dodatek mikrokulek
szklanych zwiekszajacy widocznos¢ oznakowania w nocy.

Oznakowanie powinno zosta¢ wykonane zgodnie z rysunkiem nr 03 ,Plan oznakowania
i rozmieszczenia oswietlenia nawigacyjnego”.

5.3. Droga dojazdowa

5.3.1.  Rozwigzanie w planie

Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie wymagan dla lgdowisk zapewniono dojazd do obiektu pojazdom ze
sprzetem przeciwpozarowym i pojazdom ratownictwa medycznego. Zakresem przebudowy objeto budowe zatok
postojowych dla pojazdow ratowniczych. Zatoka dla pojazddw ratownictwa medycznego stuzy réwniez jako powierzchnia
do zawracania pojazdéw. Przecinajgce si¢ krawedzie wyokraglono tukami o promieniu R = 7,0 m. Przed wjazdem na
teren ladowiska nalezy wykonaC zatoke postojowa dla zastrzezonego stanowiska postojowego strazy pozarnej o
wymiarach 3,5 x 25,0 m (18,0 m o szer. 3,5 mi 7,0 m skosy 1/1) z kostki betonowej wbroprasowanej szarej. Zatoki dla
pojazddw ratowniczych nalezy wykona¢ z kostki betonowej wibroprasowanej koloru bordowego. Zakres przebudowy

drogi dojazdowej i budowy zatok postojowych przedstawiono na rysunku nr 01 ,Plan zagospodarowania terenu’”.

5.3.2. Uksztattowanie wysoko$ciowe

Zatoki postojowe posiadajg jednostronne pochylenie poprzeczne o wartosci 2%. Pochylenia podtuzne zatok
postojowych nalezy dostosowac do uksztattowania terenu, dowigzujac sie do istniejacej drogi nie podlegajacej
przebudowie.
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Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje zatoki dla pojazdéw pozarniczych i drogi dojazdowo-manewrowe] wykona¢ z kostki betonowej
wibroprasowanej bordowej, grubosci 8 cm. Spoiny miedzy kostkami nalezy wypetni¢ piaskiem drobnym. Nawierzchnig z
kostki ograniczy¢ od strony trawiastej kraweznikami betonowymi 15 x 30 cm posadowionymi na fawie betonowej z
oporem klasy C12/15, krawedz budowane] zatoki dowigza¢ do istniejacej drogi dojazdowe;.

Konstrukcja zatok postojowych:

Warstwa $cieralna z kostki betonowej 8cm,
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm,
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mech. 25 cm,
Warstwa mrozoochronna z posp6tki 20 cm.

Szczegoty konstrukcii projektowane; drogi dojazdowej przedstawiono na rysunku
nr 02 ,Przekroje konstrukcyjne”.

Konstrukcja opaski pola wzlotéw FATO:

Ptyty betonowe 50x50 cm 5cm,
Podsypka z miatu kamiennego 0/4 3cm,
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mech. 10 cm,

5.4. Fundamenty o$wietlenia

Fundamenty nalezy zastosowaé jako prefabrykowane dostarczane przez dostawce opraw nawigacyjnych.
Fundamenty prefabrykowane przed zasypaniem nalez wypoziomowac. O$wietlenie nawigacyjne mozna mocowaé w
fundamentach za pomocg $rub osadzonych podczas betonowania lub przy pomocy kotew wklejanych do betonu np.
Hilti.

5.5. Ogrodzenie

Teren ladowiska wygrodzony jest ogrodzeniem o wysokosci $redni 0,95 m zbudowanym z siatki stalowe;
powlekanej tworzywem sztucznym. Siatka ogrodzenia mocowana jest do stupkéw z rur osadzonych w gruncie.

Istniejace ogrodzenie nalezy rozbudowac¢ zgodnie z rysunkiem nr 01 ,Plan zagospodarowania terenu”.
Ogrodzenie po pétnocnej stronie ladowiska nalezy zdemontowac i przesuna¢ w nowg lokalizacje. Brakujace elementy
nalezy wykona¢ z materiatow nawigzujgcych do istniejacego ogrodzenia.

W ogrodzeniu, w miejscu przeciecia z drogg dojazdowa, nalezy wykona¢ brame wjazdowa zdemontowang z
istniejgcego ogrodzenia.

Na ogrodzeniu muszg by¢ umieszczone w odstepach ok. 30 m prostokatne tablice informacyjne, 0 wymiarach
420 na 297 mm, koloru zottego z napisami koloru czerwonego wykonane z tworzywa sztucznego lub aluminium,
zawierajace napis o tresci: UWAGA | MIEJSCE LADOWANIA | STARTU SMIGLOWCA RATUNKOWEGO WSTEP
WZBRONIONY ZARZADZAJACY TERENEM. Ksztatt, wielko$¢ i tres¢ tablicy przedstawia rysunek nr 03 ,Plan
oznakowania i rozmieszczenia oswietlenia nawigacyjnego”.
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6. INSTALACJE ELEKTRYCZNE LADOWISKA- PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt wykonawczy instalacji o$wietlenia ladowiska wykonano w oparciu o:
 projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500,
* uzgodnienia miedzybranzowe,

» obowigzujgce ustawy, rozporzadzenia, normy i przepisy branzowe,

7. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje nastepujace instalacje:
- oSwietlenia nawigacyjnego ladowiska,
- oSwietlenia projektorowego,

- zasilania ww. elementéw ladowiska z istniejacej rozdzielnicy RSL,

8. OPIS OGOLNY OSWIETLENIA NAWIGACYJINEGO

Istniejace obwody o$wietlenia nawigacyjnego ladowiska wraz z oprawami nalezy zdemontowaé. Projektowane
obwody os$wietlenia nawigacyjnego nalezy wyprowadzi¢ z istniejacej szafki oswietlenia ladowiska z zabezpieczen
pozostatych po obwodach likwidowanych. Aparature zabezpieczeniowg oraz taczeniowg w szafce przewiduje sie

pozostawi¢ b/z.

9. PROJEKTOWANE OSWIETLENIE NAWIGACYJNE

9.1. Strefa przyziemienia (TLOF)

Strefa przyziemienia powinna by¢ o$wietlona czterema (4) oprawami nawigacyjnymi (oprawy zagtebione, np. IN-OMH)
Zlokalizowanymi na rogach ptaszczyzny strefy przyziemienia zg. z rys 01. Podstawe oprawy zagtebionej nalezy
zamontowa¢ do gniazda za pomocg masy lotniskowej (np. PMS-4), w przypadku zastosowania fundamentu
prefabrykowanego podstawa lampy jest osadzona w fundamencie. Oprawy zagtebione powinny by¢ zainstalowane w
fundamentach prefabrykowanych zgodnie z wymaganiami ich producenta. Zasilanie opraw strefy przyziemienia nalezy
wykona¢ jako osobny obwod i nalezy zasili¢ z istniejacej szafy zasilajaco — sterowniczej. Napiecie zasilania opraw
zagtebionych 230 Vac.

Zasilanie kablem doziemnym np. YKY(z0) 3 x 6mm? Przed oprawg nalezy wykona¢ rozgatezienie przy pomocy mufy np.

typu T. Oprawe nalezy zasili¢ od mufy kablem HO7RN-F 2 x 2.5 mm2

9.2. Pole wzlotow (FATO)

Pole wzlotdw powinno by¢ o$wietlone dwunastoma (12) oprawami nawigacyjnymi (oprawy naziemne, np. F 2.1 )
Zlokalizowanymi na krawedzi pola wzlotow zg. z rys. 01. Oprawy powinny by¢ zainstalowane na fundamentach
prefabrykowanych zgodnie z wymaganiami ich producenta. Zasilanie opraw pola wzlotéw nalezy wykona¢ jako osobny

obwaod z istniejacej szafy zasilajgco — sterowniczej. Napiecie zasilania opraw naziemnych 230Vac.
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Zasilanie kablem doziemnym np. YKY(z0) 3 x 6mm?. Przed oprawg nalezy wykona¢ rozgatezienie przy pomocy mufy np.

typu T. Oprawe nalezy zasili¢ od mufy kablem HO7RN-F 2x2.5mm?2

9.3. Linia Swiatet gtownego kierunku podejscia - podejscie

Linia $wiatet gtéwnego kierunku podejScia powinna by¢ o$wietlone szescioma (6) oprawami nawigacyjnymi (oprawy
naziemne, np. F2.1) zlokalizowanymi w osi lagdowiska zg. z rys. 01. Oprawy powinny by¢ zainstalowane na
fundamentach prefabrykowanymi zgodnie z wymaganiami ich producenta. Zasilanie opraw pola wzlotow nalezy wykona¢
jako osobny obwdd z szafy zasilajaco — sterowniczej. Napiecie zasilania opraw naziemnych 230Vac.

Zasilanie kablem doziemnym np. YKY(zo) 3x6mm?2. Przed oprawg nalezy wykonaé rozgatezienie przy pomocy mufy np.
typu T. Oprawe nalezy zasili¢ od mufy kablem HO7RN-F 2x2.5mm?2

9.4. Oswietlenie projektorowe ladowiska
Oswietlenie projektorowe ladowiska nalezy wykona¢ (6) szescioma oprawami projektorowymi (oprawy naziemne, np.
PRT3) zlokalizowanymi po obu stronach ladowiska poza strefg FATO zg. z rys 01.,Plan zagospodarowania terenu” i

podtaczy¢ do szafy zasilajacej ladowisko w miejsca zlikwidowanych opraw.

9.5. Wskaznik kierunku wiatru - WKW

Wskaznik kierunku wiatru nalezy pozostawi¢ bez zmian.

9.6. Istniejaca szafa zasilajaco-sterownicza
Szafa zasilajaco — sterownicza istniejgca zlokalizowana jest na ladowisku.
Szafa zasilajaco-sterownicza zasila¢ bedzie nastepujace obwody projektowane:
— oprawy nawigacyjne strefy przyziemienia (TLOF),
— oprawy nawigacyjne pola wzlotéw (FATO),
— oprawy $wiatet gtdwnego kierunku podejscia — podejscie,

— oprawy o$wietlenia projektorowego ladowiska,

wskaznik kierunku wiatru,
Z pulpitu sterowania zdalnego zasilana zostanie lampa identyfikacyjna ladowiska. Wymagac to bedzie rozbudowy pulpitu
o dodatkowe elementy oraz poprowadzenie kabla zasilajacego w budynku Szpitala. Swiatta przeszkodowe pozostaja

bez zmian i nie wchodzg w zakres niniejszego projektu.

10. ROBOTY KABLOWE

Kable w ziemi uktada¢ nalezy na gtebokosci 0,7 m, na 10 cm warstwie piasku z przykryciem 10 cm warstwg
piasku, 20 cm warstwa ziemi i oznaczeniem folig koloru niebieskiego.
Na skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi oraz na przejSciach przez jezdnie kable uktada¢ w rurach
ochronnych np. firmy AROT, typu SRS(DVK) 75(50) lub rbwnowazne.

Wprowadzenie kabli do budynku nalezy wykona¢ poprzez otwory w $cianach fundamentowych lub przepusty rurowe;
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11. BILANS MOCY

Moc zainstalowana projektowanych obwodéw 4,6 KW

12. SIEC WODOCIAGOWA

Do zewnetrznego gaszenia pozaru zaprojektowano hydrant przeciwpozarowy nadziemny DN8O zlokalizowany przy
drodze pozarowej w odlegtosci ok. 56 metrow od $rodka pola przyziemienia ladowiska.

Zgodnie z zapewnieniem dostawy wody wydanym przez wilasciciela sieci, istniejacy wodociag zapewni
odpowiednig wydajno$¢ wody na cele p. poz. w ilosci Q=10 I/s przy ci$nieniu min. 0,2 MPa.

Przed hydrantem (w odlegto$ci min. 1,0m) oraz przy wpieciu do istn. wodociagu zaprojektowano zasuwy odcinajace
kotnierzowe DN 80. Wrzeciona zasuw przediuza¢ trzpieniami, a ich koricéwki wyprowadzi¢ do skrzynek ulicznych na
gteboko$¢ ok. 20-27cm od powierzchni terenu. Pod zasuwy wykonaé cokoliki betonowe. Skrzynki zasuw zabezpieczy¢
przed osiadaniem krazkami Zelbetowymi o $rednicy zewn. 480mm i Srednicy wewnetrznej (otworu) 180mm.

Wokot zeliwnych skrzynek zasuw wykonac¢ nawierzchnig z betonu C20/25 o wymiarach 0,6x0,6x0,3m.

Wokét hydrantu wykona¢ nawierzchnie z betonu C20/25 o wymiarach 1,0x1,0x0,3m.

Pod kolanem hydrantowym ze stopka, wykona¢ cokolik betonowy zabezpieczajacy hydrant przed osiadaniem.

Zasilanie hydrantu w wode zaprojektowano siecig wodociggowa z rur PE @90x5,4mm, PE100, SDR17 o dtugosci L=77,0
m, wpietg do istniejgcego wodociagu stalowego DN150 stanowiacego odcinek sieci wodociggowej na terenie szpitala.
Ze wzgledu na brak mozliwosci zapewnienia ciagtej cyrkulacji wody w rurociggu na odcinku od sieci do hydrantu, nalezy
wykona¢ okresowe ptukanie poprzez spust wody przez hydrant.

Whpiecie do istniejacego rurociagu zaprojektowano poprzez wstawienie tréjnika redukcyjnego kotnierzowego zeliwnego
DN150/DN80 poprzez taczniki rurowo-kotnierzowe dla rur stalowych DN150 - szczeg6ty wg czesci rysunkowe;.

Rurociagi i ksztaltki PE nalezy taczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe.

Zmiany kierunkow trasy rurociggu wykonywac poprzez tuki z PE zgrzewane doczotowo oraz poprzez giecie rur
wykorzystujac elastyczno$¢ materiatu przy zachowaniu min. promienia giecia rury zalecanego przez producenta dla
danych warunkéw atmosferycznych.

Rurociagi uktadaé na podsypce piaskowej grubosci 10 cm zageszczonej do min. 1s0,95. Po utozeniu rur wykonaé
obsypke z piasku do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury i zagesci¢ do min. 1s0,95. Ze wzgledu na brak utwardzonych
nawierzchni na trasie proj. sieci, zasypke wiasciwg poza strefg prowadzenia rur wykonaé gruntem rodzimym.

W odlegtosci ok. 0,3 m nad rurociggiem nalezy utozy¢ biato-niebieskg tasme ostrzegawczg o szerokosci 200 mm z
zatopiong wktadkg metalowa. Kofncowki tasmy wyprowadza¢ do skrzynek zasuw i hydrantéw. Armature i uzbrojenie
nalezy oznakowac tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN-86/B-09700.

Po ufoZzeniu przewoddw nalezy wykonaC probe szczelnosci na ci$nienie prébne min 1,0 MPa wg PN-EN805:2002.
Gtowna prébe cisnieniowg nalezy wykona¢ metoda straty ci$nienia.

Przed wigczeniem rurociggu w istniejacy system wodociggowy nalezy przeprowadzi¢ ptukanie wstepne rurociggu o
natezeniu przeptywu ok. 1,5 m/s do 2,0 m/s. Wode do ptukania doprowadzi¢ z istniejacej sieci wodociggowej. Plukanie
wstepne polega na trzykrotnej wymianie wody w rurociggu. Po ptukaniu wstepnym nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje.
Dezynfekcje prowadzi¢ za pomocg wody chlorowej o zawartosci 30 mg CI2/l i przetrzymaé przez okres 48 godzin w
rurociggu. Ptukanie kofcowe po dezynfekcji prowadzi¢ wodg wodociggowa z czynnej sieci wodociggowej. Po wykonaniu
ptukania nalezy uzyskac pozytywny wynik badan bakteriologicznych pobranej probki wody.

Roboty ziemne.

Roboty montazowe prowadzi¢ w wykopach o $cianach pionowych i szerokosci 0,80m (szerokos¢ robocza w $wietle
miedzy szalunkami) zabezpieczonych poprzez wykonanie petnego szalowania palami szalunkowymi KS 3.25
(,wypraski”) uktadanymi poziomo. Rozparcie wykona¢ okraglakami @ 12 cm lub rozporami stalowymi ze Srubami
rzymskimi. Alternatywnie proponuje sie stosowaC szalowanie systemowe. W przypadku korzystnych warunkéw

gruntowo-wodnych dopuszcza sie wykonac¢ niepetne (azurowe) szalowanie $cian wykopow.
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Rozparcie szalunkéw powinno by¢ stateczne i pewne w kazdej fazie jego wykonywania i prowadzenia robét. Nalezy
dokonywaé okresowego sprawdzenia zabezpieczenia $cian wykopow, a w przypadkach koniecznych odpowiednio je
wzmocnic.

Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, sztukg budowlang i przepisami BHP.

Roboty ziemne nalezy wykonywac i zabezpiecza¢ z uwzglednieniem obowigzujacych przepisow zawartych w normach:
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine

PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z
wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy
ich eksploatacje.

W miejscach kolizji roboty ziemne prowadzi¢ recznie.

Uwagi ogdlne.

- nie wyklucza sie wystepowania innego uzbrojenia podziemnego niezinwentaryzowanego na planie sytuacyjnym;

- nalezy zadba¢ o staranne ukfadanie rurociggdw w gruncie, a w szczegélnosci wykonanie odpowiedniego
zageszczenia zasypek i podsypek piaskowych;

- montaz rur prowadzi¢ w wykopach oszalowanych i rozpartych na odpowiednio przygotowanym podtozu.

- wykonanie wpie¢ do czynnych sieci wykonywa¢ na warunkach uzgodnionych z wiascicielami lub zarzadcami tych
sieci;

- warunkiem wpiecia rurociggu do czynnej sieci wodociggowej jest uzyskanie decyzji — zgody wiadciwego
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na kazdy materiat, wyrdb i preparat , w tym dezynfekcyjny,
wbudowany w wykonang sie¢ wodociggowg — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dn. 19. listopada
2002r. w sprawie wymagan dotyczacych jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi;

- przed zasypaniem wykopow, wykonane odcinki sieci zgtosi¢ do odbioru technicznego oraz do pomiaru
geodezyjnego branzowego;

- przejscia przez wykopy zabezpiecza¢ ktadkami lub pomostami;

- wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP, ,Warunkami technicznego
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom Il oraz niniejszym opracowaniem;

- roboty prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym.

13. UWAGI KONCOWE

=  Przed przystapieniem do robét nalezy okre$li¢ w terenie ewentualne miejsca kolizji projektowanych elementéw
zagospodarowania z uzbrojeniem podziemnym. Roboty w tych miejscach nalezy prowadzi¢ ze szczegoing
ostroznoscia.

= Podczas prowadzenia robot Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia biezacej obstugi geodezyjnej oraz
uzyskania odpowiednich zezwolen, zgtoszer i protokotdw odbioru robét.

= W przypadku pojawienia si¢ watpliwosci interpretacyjnych w zaproponowanych rozwigzaniach technicznych, przed
przystapieniem do robdt nalezy porozumie¢ sie z autorem opracowania dla jednoznacznego ustalenia sposobu
rozwigzania technicznego.

=  Ze wzgledu na realizacje inwestycji w rejonie o istniejacym zagospodarowaniu naziemnym i podziemnym, przed
przystapieniem do wykonywania poszczegolnych etapdw robot, kazdorazowo nalezy dokonaé sprawdzenia
zgodno$ci sytuacyjnej i wysokosciowej projektu z istniejacym zagospodarowaniem.

= W razie wystapienia rozbiezno$ci nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ nadzor autorski.

Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem przewiduje sie samoczynne wytaczanie zasilania.
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Wszelkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem zagospodarowania i uzbrojenia terenu nalezy wykonywaé pod
nadzorem osoby uprawnionej, z zachowaniem "Technicznych warunkéw wykonywania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych" Tom V oraz odpowiednich zezwolen i wytycznych wydanych przez administratorow sieci i terenow

sgsiednich.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia biezacej obstugi geodezyjnej oraz uzyskania odpowiednich

zezwolen, zgtoszen i protokotdw odbioru robét.

W przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych w zaproponowanych rozwigzaniach technicznych nalezy

porozumie¢ sie z autorem opracowania dla jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania technicznego.

PROJEKTANT:

mgr inz. Robert Kuron
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13. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW
Nr rys. Tytut rysunku Skala
01 Plan zagospodarowania terenu 1:500
02 Przekroje konstrukcyjne 1:25
03 Plan oznakowania i rozmieszczenia o$wietlenia nawigacyjnego 1:100 1:250
E1 Plan sytuacyjny — o$wietlenie ladowiska 1:500
E2 Schemat zasilania elementéw ladowiska
E3 Schemat obwodowy zasilania elementéw lagdowiska -
W1 Profil sieci wodociggowe; 1:100/1000
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