Zatacznik nr 1.2

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ymiany pionéw
instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji oraz k analizacji sanitarnej t acznie z
podej sciami do przyboréw sanitarnych wraz z ich wymian a | robotami
towarzysz gcymi w budynku Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego n r 3 segm.
A, B, C,DiE SPZOZ WSS Nr 3w Rybniku.

Zakres dokumentacji obejmuje m.in.:

- Inwentaryzacje stanu istniejgcego w zakresie instalacji wod-kan,

- PB-W instalacji wod-kan,

- Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét,

- Kosztorys inwestorski,

- Przedmiar Robat,

- Zbiorcze zestawienie kosztow,

- Piyty CD zawierajgce wszystkie w/w opracowania w wersji elektronicznej
w formacie .pdf oraz dodatkowo pliki edytowalne .doc, .dwg, .ath

Przewidywany zakres szczegotowy

Planowany zakres robot projektowych obejmuje wymiane wszystkich istniejgcych
piondéw wod-kan wystepujgcych w Pawilonie nr 3 tj. w ilosci ok.68, od podejs¢ z
poziomow wodnych do poszczegolnych weztdw sanitarnych z uwzglednieniem
podejs¢ pod przybory sanitarne i ich wymiane oraz robo6t towarzyszacych
budowlanych zwigzanych z przywrdceniem struktury $cian i posadzek do stanu
poczgtkowego. Dokumentacja projektowa musi uwzglednia¢ wykonywanie robo6t w
czynnym obiekcie szpitalnym.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej m odernizacji systemu
wentylacji w budynku Pawilonu Diagnostyczno-Zabiego wego nr 3 - dobudowki
C1iD1 SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku.

Zakres dokumentacji obejmuje m.in.:

- Inwentaryzacje stanu istniejgcego w zakresie instalacji wentylacyjnej (w tym
wspotpracujgce instalacje wytwarzania ciepta i chtodu),

- PB-W instalacji wentylacji — branza sanitarna, elektryczna i AKPIA, budowlano-
konstrukcyjna,

- PB-W instalacji chtodniczej — branza sanitarna, elektryczna i AKPIA, budowlano-
konstrukcyjna,

- Audyt energetyczny,

- Projektowany efekt ekologiczny,

- Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot,

- Kosztorys inwestorski,

- Przedmiar Robat,

- Zbiorcze zestawienie kosztow,

- Piyty CD zawierajgce wszystkie w/w opracowania w wersji elektronicznej
w formacie .pdf oraz dodatkowo pliki edytowalne .doc, .dwg, .ath

Przewidywany zakres
Planowany zakres roboét projektowych obejmuje likwidacje istniejgcych uktadow
wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej (centrala nawiewna + wentylator
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dachowy - 12 uktadow) i zastgpienie ich uktadami opartymi o kompaktowe centrale
wentylacyjne, nawiewno-wywiewne 2z odzyskiem ciepta i chiodu. Zalozenia
projektowe nalezy oprze¢ na niezmienionym bilansie powietrza wentylacyjnego.
Zakres prac obejmuje réwniez zaprojektowanie nowego systemu chiodniczego dla
potrzeb ochtadzania powietrza nawiewanego w przedmiotowym uktadzie
wentylacyjnym. Dokumentacja projektowa musi uwzglednia¢ wykonywanie robot na
czynnym obiekcie szpitalnym.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej m odernizacji systemu
wentylacji w budynku Pawilonu Diagnostyczno-Zabiego wego nr 3 — segmenty:
A, B, C ,.D, E SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku.

Zakres dokumentacji obejmuje m.in.:

- Inwentaryzacje stanu istniejgcego w zakresie instalacji wentylacyjnej,

- PB-W instalacji wentylacji — branza sanitarna, elektryczna i AKPIA, budowlano-
konstrukcyjna,

- PB-W instalacji chtodniczej — branza sanitarna, elektryczna i AKPIA, budowlano-
konstrukcyjna,

- Audyt energetyczny,

- Projektowany efekt ekologiczny,

- Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot,

- Kosztorys inwestorski,

- Przedmiar Robat,

- Zbiorcze zestawienie kosztow,

- Piyty CD zawierajgce wszystkie w/w opracowania w wersji elektronicznej
w formacie .pdf oraz dodatkowo pliki edytowalne .doc, .dwg, .ath

Przewidywany zakres

Planowany zakres robo6t projektowych obejmuje likwidacje istniejgcych uktadow
wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej (centrala nawiewna + wentylator
dachowy - 23 uktady) i zastgpienie ich uktadami opartymi o kompaktowe centrale
wentylacyjne, nawiewno-wywiewne 2z odzyskiem ciepta i chiodu. Zalozenia
projektowe nalezy oprze¢ na niezmienionym bilansie powietrza wentylacyjnego.
Zakres prac obejmuje réwniez zaprojektowanie nowego systemu chiodniczego dla
potrzeb ochtadzania powietrza nawiewanego w przedmiotowym uktadzie
wentylacyjnym. Dokumentacja projektowa musi uwzglednia¢ wykonywanie robot na
czynnym obiekcie szpitalnym.

Projekty nalezy opracowa¢ w 5 egz. Zamawiajgcemu nalezy dostarczy¢ kompletny
zakres zamoOwienia w wersji papierowej i elektronicznej (edytowalnej i nie) oddzielnie
dla poszczegélnych zadan.

Wykonawca jest zobowi azany wykona ¢ wszelkie czynno $ci niezb edne
dla realizacji zamoéwienia, ti. m. in.:

» wykona¢ inwentaryzacje obiektow w zakresie niezbednym do opracowania
projektow
= wykonac¢ niezbedne pomiary sytuacyjno — wysokosciowe w terenie,



Zatacznik nr 1.2

= uzyska¢ wymagane uzgodnienia branzowe ZUD dla tych zadah oraz opinii
i uzgodnienh niezbednych do wydania decyzji o pozwoleniu na budowe .
= opracowa¢ dokumentacje stosownie do obowigzujgcych przepisow,

a w szczegolnosci stosownie do:

v/ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118, z p6zn. zm.),

v" Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r. poz. 462 z p6z. zm.),

v" Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie
szczegotowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i
urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg (Dz.U. z 2012
poz. 739)

v' Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,

v’ ustawy zdnia 29.01.2004 r. — Prawo zamoéwienn publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2015r. poz.2164, z p6zn. zm.)

v" Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie
sporzgdzania okreslania metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okre$lonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym,

v" Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkoweg,

v" Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczernstwa i higieny pracy
(Dz.U. z 2003r nr 169 poz. 1650 z pézn. zm.),

v" Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w spra-
wie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usy-
tuowanie. (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.),

v' Wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020

oraz zgodnie z przepisami szczego6towymi, obowigzujgcymi Normami i zasadami
wiedzy technicznej.

W miare potrzeby — w zakresie materiatdow wyjsciowych nie bedacych w posiadaniu
Zamawiajgcego — Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy niezbednych upowaznien
do uzyskania tych materiatéw.

Mozliwe jest, by wykonawca dokonat wizji lokalnej. W tej sprawie nalezy sie
kontaktowac telefonicznie, ze stosownym (co najmniej 2-dniowym) wyprzedzeniem z
p. Antonim Lepiarczykiem — Kierownikiem Dziatlu Technicznego (dane kontaktowe
podano w punkcie V.10 specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia).
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Dane wyj sciowe do projektowania, ktore Zamawiaj acy przeka ze Wykonawcy
po podpisaniu umowy:
* mapa zasadnicza do celéw projektowych w wersji papierowej i elektronicznej,
= Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntow,
» istniejgca dokumentacja techniczna obiektow bedgcych przedmiotem
opracowania — jako poglagdowa.

Wymagania szczegotowe dotycz gce dokumentacii:

» powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyé, powinna dawa¢ mozliwo$s¢ wykorzystania jako opis przedmiotu
zamOwienia i pozostata niezbedna do przeprowadzenia przetargu na objete
projektami roboty budowlane w oparciu o ww. ustawe — Prawo zamowien
publicznych oraz Wytyczne w zakresie kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020
oraz pozwoli¢ na pdzniejszg realizacje tych robot,

= powinna okre$la¢ parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych rozwigzan
materialowych i wybranej technologii oraz urzgdzen,

= powinna zawiera¢ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budo-
wlanych opracowane zgodnie z ww. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 02.09.2004 r. zawierajgce zbiory wymagan w zakresie sposobu
wykonania roboét, obejmujgce w szczegdlnosci wymagania w zakresie
wiasciwosci materiatdbw, wymagania dotyczgce sposobu oceny prawidtowosci
wykonania poszczegolnych robot, okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢
ujete w cenach poszczegoélnych pozycji przedmiaru,

» powinna zawiera¢ przedmiary roboOt zawierajgce opis robot budowlanych
w kolejnoséci ich wykonania z podaniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
wynikajgcych z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia cen
jednostkowych robot lub naktadow rzeczowych.

Do kazdej pozycji przedmiaru nalezy podac nastepujgce informacje:

a) numer pozycji przedmiaru,

b) kod pozycji przedmiaru okreslony zgodnie z ustalong indywidualnie
systematykg robdt lub na podstawie wskazanych publikacji zawiera-
jacych kosztorysowe normy naktadow rzeczowych,

c) numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych,
zawierajgce] wymagania dla danej pozycji przedmiaru,

d) nazwe i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilosci jednostek miary,

e) jednostke miary, ktérej dotyczy pozycja przedmiaru,

f) ilos¢ jednostek miary pozycji przedmiaru.

llosci jednostek miary podane w przedmiarze powinny by¢ wyliczone na pod-

stawie rysunkow dokumentacji projektowej, wylgcznie w sposob zgodny

z zasadami podanymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét.

= powinna zawiera¢ kosztorysy inwestorskie opracowane na zasadach
okreslonych  www. Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
18.05.2004 r.

Zamawiajgcy stawia wymog peinej zgodnosci miedzy rozwigzaniami zawartymi
w projektach, a czescig kosztorysowg. Projekty muszg byé spéjne i skoordynowane we
wszystkich branzach, jak rowniez zawiera¢ optymalne rozwigzania konstrukcyjne,
materialowe i kosztowe. Czes¢ kosztorysowa po jej wykonaniu musi by¢ sprawdzona i
zatwierdzona pod wzgledem rzeczowym i prawidiowosci jej wykonania przez
Wykonawce.
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Wykonawca zobowi agzany jest:

= uzyskac pozytywne uzgodnienia z odpowiednimi stuzbami szpitala w zakresie
urzgdzen podziemnych,
= opracowac informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
jesli jest wymagana,
= opracowa¢ projekt wykonawczy zwigzany z ewentualng przebudowg
uzbrojenia podziemnego,
Dokumentacje nalezy zaopatrzy¢ w pisemne oswiadczenie projektanta, ze zostata
ona wykonana zgodnie, z obowigzujgcymi przepisami oraz normami iwydana
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Opracowane przedmiary robo6t i kosztorysy inwestorskie winny uwzgledniaé koszty
przywrocenia terenu po wykonanych robotach do stanu pierwotnego.

Koszt uzyskania wszelkich uzgodnien, pozwolen, o$wiadczeh oraz opinii ponosi
Wykonawca.

Projekt w swej tresci nie moze okresli¢ technologii robo6t, materialtdbw, maszyn
i urzgdzen w sposob utrudniajgcy uczciwg konkurencje - projekt powinien by¢ wyko-
nany ze szczegolnym uwzglednieniem zasad opisywania przedmiotu zamdwienia
dla potrzeb procedur udzielania zamoéwien publicznych zawartych w ustawie - Prawo
zamoOwien publicznych.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie zmiany dokumentéw projektowych,
technicznych oraz przetargowych, ktore wynikng z bltedow Iub niedokladnosci
projektu. Koszt takich zmian Ilub przeprojektowania bedzie poniesiony przez
Wykonawce.

Termin realizacji przedmiotu umowy: do 120 dni od d aty zawarcia umowy.




