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Inwestor:

Samodzielny Publiczny

Zaktad Opieki Zdrowotne;j

Wojewoddzki Szpital Specjalistyczny Nr 3
w Rybniku

ul. Energetykéw 46

44-200 Rybnik

PRZEDMIAR ROBOT

Adres budowy: ul. Energetykow 46, 44-200 Rybnik

Nazwa zadania:

Poprawa jakosci ustug medycznych poprzez inwestyejw infrastruktur ¢
Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego orazaldowiska dlasmigtowcow
ratowniczych w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistyczngn Nr3 w Rybniku:
Roboty budowlane w obebie SOR oraz Zespotu Przw¢ w Pawilonie
Diagnostyczno-Zabiegowym Nr3, segment A i D, pozioi0
— SPZ0OZ WSS Nr3 w Rybniku.

Instalacje elektryczne.

CPV 45311200-2

Rybnik, luty 2019r.



Przedmiar robot
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; llosci iz .
Lp |Podstawa wyceny Opis Jm sktadowe llosé robot
1 2 3 4 5 6
1 Wymiana opraw éwietleniowych i czuiek p.pt
1JKNNR 9 0501- |Wymiana zawieszanych,przykanych opravéwietlowkowych - oprawa L1 o] szt. 184,00
0200 nastpujacych parametrach: oprawa do mantaastropowego wykonana z
blachy stalowej malowanej elektrostatycznie w kmdobiatym, klosz w wersji
OPAL. Moc: 46W. Catkowity strumieswietiny oprawy: 6500lm. Waga: 3kg
Barwa: 4000K. Wymiary: L: 1190mm, W: 207mm, H:74nfBkutecznéé
oprawy: 141Im/W, klasa ochroném |, np. LATTE LED OPAL
184 szt. 184,00
2IKNNR 9 0501- |Wymiana zawieszanych,przyaanych opravéwietldwkowych - oprawa L2 of szt. 22,00(
0200 nastpujacych parametrach: oprawa do mantaastropowego wykonana z
blachy stalowej malowanej elektrostatycznie w kmdobiatym, klosz w wersji
OPAL. Moc: 24W. Catkowity strumigswietiny oprawy: 3150lm. Waga: 1,7}
Barwa: 4000K. Wymiary: L: 650mm, W: 207mm, H:74mrkufcznéé
oprawy: 131Im/W, klasa ochroném: | np. LATTE LED OPAL.
22 szt. 22,000
3IKNNR 9 0501- |Wymiana zawieszanych,przyaanych opravéwietldwkowych - oprawa P1 d szt. 41,000
0200 nastpujacych parametrach: oprawa do mantav sufitach podwiesznych g/k
obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatigcankolorze biatym,
klosz w wersji OPAL. Oprawa charakteryzuje siwnomierra luminancjy na
powierzchni klosza. Moc: 38W. Catkowity strungiwietlny oprawy: 4130Im.
Waga: 3,9kg. Barwa: 4000K. Wymiary: L: 595mm, W: 588, H: 80mm.
Skuteczné¢ oprawy: 108Im/W, klasa ochronéw |, np. PISA LED OPAL.
41 szt. 41,00(
4KNNR 9 0501- [Wymiana zawieszanych,przyaanych opravéwietléwkowych - oprawa M1 ¢ szt. 104,00
0200 nastpujacych parametrach: oprawa do maontaastropowego lub &eiennego
podstawa i klosz wykonana z biatego pellanu PC ze stabilizac]JV
chronicy przedzotknieciem, klosz w wersji OPAL. Stopieszczelnéci: IP54.
Odpornd¢ na uderzenia: IK10. Moc: 19W. Catkowity strundivietiny
oprawy: 2050Im. Waga: 1,3kg. Barwa: 4000K. Wymidry315mm, H:90mm
Skuteczné¢ oprawy: 107Im/W, klasa ochronéw |, np. MODENA MINI
LED.
104 szt. 104,00
5[KNNR 9 0501- |Wymiana zawieszanych,przyaanych opravéwietldwkowych - oprawa EW1 szt. 16,00(
0200 0 nasgpujacych parametrach: oprawa awaryjna / ewakuacyjnaaiatazu
nastropowego i rsgiennego. Obudowa wykoanana z petjanu. Klosz
przezroczysty. Stopig szczelnéci: IP65. Oprawa w wersji z autotestem.
Wymiary: L: 269mm, W: 144mm, H: 40mm, klasa ochrodui I, np. ONTEC
SW1.P=25W.
16 szt. 16,00(
6|KNNR 9 0501- |Wymiana zawieszanych,przydaanych opravgwietlowkowych - oprawa EWZ szt. 10,00(
0200 0 nas¢pujgcych parametrach: oprawa awaryjna / ewakuacyjnaaiutazu
nastropowego i rsgiennego. Obudowa wykoanana z petjanu. Klosz
przezroczysty. Stopig szczelnéci: IP65. Oprawa w wersji z autotestem.
Wymiary: L: 269mm, W: 144mm, H: 40mm, klasa izoldbpp. ONTEC S
M1.P=1W
10 szt. 10,00(
7IKNNR-W 9 0301{Wymiana przewodu wtynkowego 100 2,50(
010c m
2.t 100 2.50(
8lKalkulacja Demonta z wymienianego stropu podwieszonego i ponownyteaoo kpl. 1,00d
indywidualna nowego stropu podwieszonego czujek p.pmaz sygnalizatorow zadziatania
czujek wraz z uzgodnieniem tego z firkonserwujca system p.ppw szpitalt
1 kpl. 1,00(
9IKNNR 5 1304- |Badania i pomiary skuteczém ochrony przeciwpotgniowej na oprawach | szt. 351,00
050( oswietleniowych wykonanych w | klasie ochror$ei po ich wymiani
351 Szt. 351,00
10KNNR-W 9 1201{Pomiar nagzenia gwietlenia wrgtrz na wyznaczonych punktach pomiarowycpkt 400,00
0200 ptaszczyzny roboczej $wietlenie podstawowe pom
iar
400 pkt 400,00
11Kalkulacja Demonta z wymienianego stropu podwieszonego i ponownyteaoo Kpl. 1,00d
indywidualna nowego stropu podwieszonego czujek p.pmaz sygnalizatorow zadziatania
czujek wraz z uzgodnieniem tego z fiykonserwujca system p.pow szpitalu
Kpl. 1,00(
12KNNR-W 9 1201{Pomiar nagzenia gwietlenia wrgtrz na wyznaczonych punktach pomiarowycpkt 400,00
0200 ptaszczyzny roboczej $wietlenie ewakuacyjne pom
400 pkt 400,000




