Inwestor:

Samodzielny Publiczny
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PRZEDMIAR ROBOT
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Nazwa zadania:

Poprawa jakosci ustug medycznych poprzez inwestyejw infrastruktur ¢ Szpitalnego
Oddziatu Ratunkowego oraz jdowiska dlasmigtowcow ratowniczych w
Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr3 w Rybniku Roboty budowlane w
obrebie SOR oraz Zespotu Przywé w Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym Nr3,
segment A i D, poziom PO
— SPZOZ WSS Nr3 w Rybniku.

Instalacje sanitarne.

CPV 45331220-4, 45330000-9

Rybnik, luty 2019r.



Przedmiar

; llosci ‘oz .
Lp Kod Opis Jm skiadowe llo$¢€ robot
1 2 3 4 5 6
1 KLIMATYZACJA 2 POMIESZCZEN SOR W PAWILONIE 3A [Multi
Split_Qch=10,2kW_Qg=10,2kW]
POM. 2_POM. 5
1.1 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych
1.1.1]JKNR 7-24 0153-  |Agregaty i sprezarki chtodnicze tlokowe,rotacyjne i Srubowe o masie 50 kg szt. 1,000
0100 dostarczane w catosci - jednostka zewnetrzna typu Multi Split
Dane techniczne minimalne: <Qch=min.10,2kW_SEERmMIn.6,10_ErP min.A++>,
<Qg=min.10,2kW_SCOP min.4,0_ErP min.A+><Poziom ci$nienia akustycznego:
max. 64dB(A)> <zasilanie 1x220-240V, 50Hz> <zakres pracy chtodzenie -
15/+50°C_grzanie -15/+24°C> <czynniik chtodniczy R410 lub R32>
1 Szt. 1,000
1.1.2|KNR 7-24 0130- |Wentylatorowe wiszgce chtodnice powietrza typ CL,OS o masie 50 kg - analogia -| szt. 2,000
0100 jednostka wewnetrzna wiszgca scienna wraz ze sterowaniem $ciennym
<Typ: wiszacy chodzaco-grzewczy>,<Minimalna moc chtodnicza:
QCHmIin=3,2kW>,<Minimalna moc cieplna: QGmin=3,2kW>,<Maksymalny
poziom cisnienia akustycznego: 40dB(A)>,<Maksymalny poziom mocy
akustycznej: 54 dB(A)>,<Minimum trzy predkosci pracy wentylatora oraz
tryb, AUTO"> <Filtracja kurzu, pytkdw, bakterii, zarodkéw plesni
izapachdéw>,<Atest PZH dla obiektéw stuzby zdrowia,>, <sterowniknascienny
przewodowy>, <pompka skroplin z kulkg>
2 Szt. 2,000
1.1.3]KNR 7-24 0130-  |Wentylatorowe wiszgce chtodnice powietrza typ CL,0OS o masie 50 kg - jednostka| szt. 1,000
0100 wewnetrzna wiszgca scienna wraz ze sterowaniem $ciennym
<Typ: wiszacy chodzaco-grzewczy>,<Minimalna moc chtodnicza:
QCHmIin=3,8kW>,<Minimalna moc cieplna: QGmin=3,8kW>,<Maksymalny
poziom cisnienia akustycznego: 40dB(A)>,<Maksymalny poziom mocy
akustycznej: 54 dB(A)>,<Minimum trzy predkosci pracy wentylatora oraz
tryb, AUTO"> <Filtracja kurzu, pytkdw, bakterii, zarodkéw plesni
izapachéw>,<Atest PZH dla obiektéw stuzby zdrowia,>, <sterowniknascienny
przewodowy>, <pompka skroplin z kulkg>
1 Szt. 1,000
1.1.4]KNR 5-05 1104- |Korytka instalacyjne pod przewody freonowe i elektryczne m 20,000
0200
1,5+1+1,5+8+4+2+2 m 20,000
1.1.5|KNR 7-24 0235-  |Rurociggi z rur miedzianych,instalacja obiegu freonu.Srednica rurociggu 6,35 mm| m 27,500
0100 wraz z izolacia
4+2+2+3+2+2+1,5+1+8+2 m 27,500
1.1.6|[KNR 7-24 0235-  |Rurociggi z rur miedzianych,instalacja obiegu freonu.Srednica rurociggu 9,52 mm| m 15,000
0100 wraz z izolacia
4+2+2+3+2+2 m 15,000
1.1.7|KNR 7-24 0235-  |Rurociaggi z rur miedzianych,instalacja obiegu freonu.Srednica rurociggu 12,7 mm| m 28,000
0200 wraz z izolacia
2+1+15+8+2 m 28,000
1.1.8|KNR 7-24 0240-  |Potaczenie lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych o $rednicy 6 mm,instalacji szt. 6,000
0100 obiegu freonu
6 Szt. 6,000
1.1.9|KNR 7-24 0240- |Potgczenie lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych o srednicy 10 mm,instalacji | szt. 4,000
0300 obiequ freonu
4 Szt 4,000
1.1.10|KNR 7-24 0240-  |Potaczenie lutem zigczy rur miedzianych i stalowych o srednicy 12 mm,instalacji | szt. 2,000
0400 obiequ freonu
2 Szt 2,000
1.1.11{KNR 7-24 0513-  |Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych.Wydajnosc¢| kpl. 1,000
0700 urzadzenia 10,0 tys.kcal/h
1 kpl. 1,000
1.1.12|KNR 7-24 0514-  |Proba szczelnosci urzadzen,instalacji obiegu freonu i podobnych kpl. 1,000
0700 czynnikéw.Wydajnos$¢ urzadzenia 10,0 tys.kcal/h
1 kpl. 1,000
1.1.13|KNR 7-24 0515-  |Napetnienie urzgdzen,instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynnikiem | kpl. 1,000
0700 chtodniczym.Wydainos¢ urzadzenia 10,0 tys.kcal/h
1 kpl. 1,000
1.1.14/KNR 7-24 0516- |Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur oraz przeptywu freonu lub chlorku | kpl. 1,000
0700 metylu przez rurocigai i parowniki-wydainos¢ 10,0 tys.kcal/h
1 kpl. 1,000




llosci

Lp Kod Opis Jm skiadowe llo$¢€ robot
1 2 3 4 5 6
1.2 Roboty instalacyjne elektryczne
1.2.1|KW- kalkulacja Wykonanie instalacji elektrycznej zasilajacej jednostke zewnetrzng: - moc m 40,000
whasna elektryczna Pel=2,84kW, - mask. pobér pradu 1=18.4 A, - wielkos¢
zabezpieczenia elektrycznego 25 A, - odlegto$¢ od tablicy gtéwnej L=40mb,
zasialnie 1-fazowe, 230V, 50Hz
40 m 40,000
1.2.2|KW- kalkulacja Ulozenie przewodéw kabelkowych pomiedzy jednostkg zewnetrzng i m 23,500
wiasna wewnetrznymi
8+1,5+1+1,5+1,5+4+6 m 23,500
1.2.3lKNNR 5 1301- Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napiecia. Obwdd o ilosci  |pomi 4,000
0100 faz -1 ar
4 pomi 4,000
ar
1.2.4|KNNR 5 1303- Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej. Obwod 1-fazowy, pomiar pomi 1,000
0100 pierwszy ar
1 pomi 1,000
ar
1.2.5|KNNR 5 1303- Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej. Obwadd 1-fazowy, za kazdy pomi 6,000
0200 nastepny pomiar ar
4+2 pomi 6,000
ar
1.3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
1.3.1|KW-kalkulacja Pompka skroplin kpl. 3,000
wiasna
3 kpl. 3,000
1.3.2|KNNR 4 0111- Rurociagi o srednicy zewnetrznej 20 mm z polipropylenu o potaczeniach m 19,000
0100 zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
A+2+4+2+3+4 m 19,000
1.3.3|KNNR 4 0218- Syfon odptywu skroplin z wykorzystaniem kulki szt. 3,000
0201
3 Szt. 3,000
1.3.4|KNNR 8 0209- Wstawienie tréjnika kanalizacyjnego z PCW o $rednicy 75-110 mm na szt. 1,000
0400 $cianie.Uszczelnienie pierscieniami gumowymi
1 Szt 1,000
1.4 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
1.4.1]KNNR 5 1209- Przebijanie otworéw o srednicy 80 mm w $cianach lub stropach, w podtozu szt. 14,000
1203 betonowym. dtuaos¢ przebicia do 40 cm
14 Szt. 14,000
1.4.2|KNR 0401-0206-04|Zabetonowanie powierzchni otworéw do 0,2 m2 przy gtebokosci ponad 10 cm w | szt. 14,000
stropach i $cianach
14 szt. 14,000
1.4.3|KNNR N002-1702- [Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych. Scianki na rusztach metalowych m2 16,000
030 pojedyncznych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe - obudowa
przew6déw wentylacyjnych widocznych
20*0,8 m2 16,000
1.4.4|KNNR 2 0802- Gtadz gipsowa jednowarstwowa na $cianach i sufitach m2 16,000
0600
20*0,8 m2 16,000
1.4.5|KNNR 2 1402- Trzykrotne malowanie farbg emulsyjng z gruntowaniem ptyt gipsowych, m2 16,000
0600 spoinowanych, szpachlowanych
20*0,8 m2 16,000
1.4.6]KNNR NO007-0208- |Konstrukcje stalowe ré6zne w halach i budynkach.Wykonanie na budowie i montaz| t 0,050
070 konstrukcji stalowych o masie elementu 200 kg - konstrukcja wsporcza pod
jednostke zewnetrzng
0,05 t 0,050
2 KLIMATYZACJA 2 POMIESZCZEN SOR W PAWILONIE 3D [Multi
Split_Qch=8,8kW_Qg=8,8kW]
POM.125_POM.126
2.1 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych




llosci

Lp Kod Opis Jm skiadowe llo$¢€ robot
1 2 3 4 5 6
2.1.1]KNR 7-24 0153-  |Agregaty i sprezarki chtodnicze tlokowe,rotacyjne i srubowe o masie 50 kg szt. 1,000

0100 dostarczane w catosci - jednostka zewnetrzna typu Multi Split
[Qch=8,8kW_Qg=8,8kW]
Dane techniczne minimalne: <Qch=min.8,8kW_SEERmIn.6,10_ErP min.A++>,
<Qg=min.8,8kW_SCOP min.4,0_ErP min.A+><Poziom ci$nienia akustycznego:
max. 64dB(A)> <zasilanie 1x220-240V, 50Hz> <zakres pracy chtodzenie -
15/+50°C_grzanie -15/+24°C> <czynniik chtodniczy R410 lub R32>
1 Szt. 1,000
2.1.2|KNR 7-24 0130- |Wentylatorowe wiszace chtodnice powietrza typ CL,OS o masie 50 kg - analogia -| szt. 1,000
0100 jednostka wewnetrzna wiszgca scienna wraz ze sterowaniem $ciennym
[Qch=3,5_Qg=3,5kW]
<Typ: wiszacy chodzgco-grzewczy>,<Minimalna moc chtodnicza:
QCHmMIin=3,5kW>,<Minimalna moc cieplha: QGmin=3,5kW>,<Maksymalny
poziom ci$nienia akustycznego: 40dB(A)>,<Maksymalny poziom mocy
akustycznej: 54 dB(A)>,<Minimum trzy predkosci pracy wentylatora oraz
tryb, AUTO"> <Filtracja kurzu, pytkéw, bakterii, zarodkéw plesni
izapachéw>,<Atest PZH dla obiektéw stuzby zdrowia,>, <sterowniknascienny
przewodowy>, <pompka skroplin z kulkg>
1 Szt. 1,000
2.1.3|KNR 7-24 0130- |Wentylatorowe wiszgce chtodnice powietrza typ CL,0S o masie 50 kg - analogia -| szt. 1,000
0100 jednostka wewnetrzna wiszaca $cienna wraz ze sterowaniem sciennym
[Qch=5,3kW_Qg=5,3kW]
<Typ: wiszacy chodzgco-grzewczy>,<Minimalna moc chtodnicza:
QCHmin=5,3kW>,<Minimalna moc cieplna: QGmin=5,3kW>,<Maksymalny
poziom ci$nienia akustycznego: 42dB(A)>,<Maksymalny poziom mocy
akustycznej: 56 dB(A)>,<Minimum trzy predkosci pracy wentylatora oraz
tryb, AUTO"> <Filtracja kurzu, pytkéw, bakterii, zarodkéw plesni
izapachéw>,<Atest PZH dla obiektéw stuzby zdrowia,>, <sterowniknascienny
przewodowy>, <pompka skroplin z kulkg>
1 Szt. 1,000
2.1.4KNR 5-05 1104- |Korytka instalacyjne pod przewody freonowe i elektryczne m 32,000
0200
7+7+7+5+6 m 32,000
2.1.5|KNR 7-24 0235-  |Rurociggi z rur miedzianych,instalacja obiegu freonu.Srednica rurociggu 6,35 mm| m 32,000
0100 wraz z izolacia
7+7+7+5+6 m 32,000
2.1.6|KNR 7-24 0235-  |Rurociagi z rur miedzianych,instalacja obiegu freonu.Srednica rurociggu 9,52 mm| m 32,000
0100 wraz z izolacia
7+7+7+5+6 m 32,000
2.1.7IKNR 7-24 0240-  |Potaczenie lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych o $rednicy 6 mm,instalacji szt. 6,000
0100 obiegu freonu
6 Szt. 6,000
2.1.8|KNR 7-24 0240- |Potaczenie lutem ztaczy rur miedzianych i stalowych o $rednicy 10 mm,instalacji | szt. 4,000
0300 obiegu freonu
4 Szt. 4,000
2.1.9]KNR 7-24 0513- |Przedmuchanie azotem urzgdzen i instalacji chtodniczych freonowych.Wydajnosé| kpl. 1,000
0700 urzadzenia 10,0 tys.kcal/h
1 kpl. 1,000
2.1.10|KNR 7-24 0514- |Préba szczelnosci urzgdzen,instalacji obiegu freonu i podobnych kpl. 1,000
0700 czynnikéw.Wydaino$¢ urzadzenia 10,0 tys.kcal/h
1 kpl. 1,000
2.1.11}KNR 7-24 0515-  |Napetnienie urzagdzen,instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynnikiem | kpl. 1,000
0700 chtodniczym.Wydajnos¢ urzadzenia 10,0 tys.kcal/h
1 kpl. 1,000
2.1.12|JKNR 7-24 0516- |Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur oraz przeptywu freonu lub chlorku | kpl. 1,000
0700 metylu przez rurociagi i parowniki-wydajnosc¢ 10,0 tys.kcal/h
1 kpl. 1,000
2.2 Roboty instalacyjne elektryczne
2.2.1]KW- kalkulacja Wykonanie instalacji elektrycznej zasilajacej jednostke zewnetrzng: - moc m 40,000
whasna elektryczna Pel=2,84kW, - mask. pobér pradu 1=18.4 A, - wielkos$¢
zabezpieczenia elektrycznego 25 A, - odlegtosc¢ od tablicy gtéwnej L=40mb,
zasialnie 1-fazowe, 230V, 50Hz
40 m 40,000
2.2.2|KW- kalkulacja Ulozenie przewodow kabelkowych pomiedzy jednostkg zewnetrzng i m 32,000
whasna wewnetrznymi
7+7+7+5+6 m 32,000




llosci

Lp Kod Opis Jm skiadowe llo$¢€ robot
1 2 3 4 5 6
2.2.3]KNNR 5 1301- Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napigcia. Obwdd o ilosci  |pomi 4,000

0100 faz-1 ar
4 pomi 4,000
ar
2.2.4]KNNR 5 1303- Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej. Obwod 1-fazowy, pomiar pomi 1,000
0100 pierwszy ar
1 pomi 1,000
ar
2.2.5|KNNR 5 1303- Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej. Obwod 1-fazowy, za kazdy pomi 6,000
0200 nastepny pomiar ar
442 pomi 6,000
ar
2.3]45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
CPV
2.3.1]KW-kalkulacja Pompka skroplin kpl. 3,000
wiasna
3 kpl. 3,000
2.3.2|[KNNR 4 0111- Rurociaggi o $rednicy zewnetrznej 20 mm z polipropylenu o potgczeniach m 15,000
0100 zarzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
6+6+3 m 15,000
2.3.3|KNNR 4 0218- Syfon odptywu skroplin z wykorzystaniem kulki szt. 3,000
0201
3 Szt. 3,000
2.3.4]KNNR 8 0209- Wstawienie tréjnika kanalizacyjnego z PCW o $rednicy 75-110 mm na szt. 1,000
0400 Scianie.Uszczelnienie pierscieniami gumowymi
1 Szt. 1,000
2.4 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
2.4.1]KNNR 5 1209- Przebijanie otworéw o $rednicy 80 mm w $cianach lub stropach, w podtozu szt. 6,000
1203 betonowvm. diuaosc¢ przebicia do 40 cm
6 Szt. 6,000
2.4.2]KNR 0401-0206-04|Zabetonowanie powierzchni otworéw do 0,2 m2 przy gtebokosci ponad 10 cmw | szt. 6,000
stropach i $cianach
6 Szt. 6,000
2.4.3|[KNNR N002-1702- |Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych. Scianki na rusztach metalowych m2 5,000
030 pojedyncznych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe - obudowa
przewoddéw wentylacyjnych widocznych
20*0,5*0,5 m2 5,000
2.4.4]KNNR 2 0802- Gladz gipsowa jednowarstwowa na $cianach i sufitach m2 5,000
0600
5 m2 5,000
2.4.5|KNNR 2 1402- Trzykrotne malowanie farbg emulsyjng z gruntowaniem ptyt gipsowych, m2 5,000
0600 spoinowanych, szpachlowanych
5 m2 5,000
2.4.6|KNNR N007-0208- |Konstrukcje stalowe rozne w halach i budynkach.Wykonanie na budowie i montaz| t 0,050
070 konstrukcji stalowych o masie elementu 200 kg - konstrukcja wsporcza pod
jednostke zewnetrzng
0,05 t 0,050
3 KLIMATYZACJA POMIESZCZENIA SOR W PAWILONIE 3E
[Split_Qch=3,5kW_Qg=3,8kW]
POM. PUNKT INFORMACJI
3.1 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych
3.1.1|JKNR 7-24 0153-  |Agregaty i sprezarki chtodnicze ttokowe,rotacyjne i Srubowe o masie 50 kg szt. 1,000
0100 dostarczane w calosci - jednostka zewnetrzna typu Split [Qch=3,5_Qg=3,8kW]
Dane techniczne minimalne: <Qch=min.3,5kW_SEERmIn.7,0_ErP min.A++>,
<Qg=min.3,8kW_SCOP min.4,6_ErP min.A++><Poziom ci$nienia akustycznego:
max. 55dB(A)> <zasilanie 1x220-240V, 50Hz> <zakres pracy chtodzenie -
15/+45°C_grzanie -20/+20°C> <czynniik chtodniczy R32>
1 szt. 1,000



llosci

Lp Kod Opis Jm skiadowe llo$¢€ robot
1 2 3 4 5 6
3.1.2|KNR 7-24 0130- |Wentylatorowe wiszgce chtodnice powietrza typ CL,OS o masie 50 kg - analogia -| szt. 1,000

0100 jednostka wewnetrzna wiszaca scienna wraz ze sterowaniem $ciennym
<Typ: wiszacy chodzaco-grzewczy>,<Minimalna moc chtodnicza:
QCHmin=3,5kW>,<Minimalna moc cieplna: QGmin=3,8kW>,<Maksymalny
poziom cisnienia akustycznego: 40dB(A)>,<Maksymalny poziom mocy
akustycznej: 54 dB(A)>,<Minimum trzy predkosci pracy wentylatora oraz
tryb, AUTO"> <Filtracja kurzu, pytkdw, bakterii, zarodkéw plesni
izapachdéw>,<Atest PZH dla obiektéw stuzby zdrowia,>, <sterowniknascienny
przewodowy>, <pompka skroplin z kulkg>
1 Szt. 1,000
3.1.3|KNR 5-05 1104-  |Korytka instalacyjne pod przewody freonowe i elektryczne m 20,000
0200
20 m 20,000
3.1.4|KNR 7-24 0235-  |Rurociggi z rur miedzianych,instalacja obiegu freonu.Srednica rurociggu 6,35 mm| m 20,000
0100 wraz z izolacia
20 m 20,000
3.1.5|KNR 7-24 0235-  |Rurociggi z rur miedzianych,instalacja obiegu freonu.Srednica rurociggu 9,52 mm| m 20,000
0100 wraz z izolacia
20 m 20,000
3.1.6|KNR 7-24 0240- |Potgczenie lutem zigczy rur miedzianych i stalowych o $rednicy 6 mm,instalacji szt. 2,000
0100 obiegu freonu
2 Szt 2,000
3.1.7|KNR 7-24 0240- |Potgczenie lutem zitgczy rur miedzianych i stalowych o $rednicy 10 mm,instalacji | szt. 2,000
0300 obiegu freonu
2 Szt. 2,000
3.1.8]KNR 7-24 0513- |Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych.Wydajnosc¢| kpl. 1,000
0400 urzadzenia 3,5 tys.kcal/h
1 kpl. 1,000
3.1.9|KNR 7-24 0514- |Proéba szczelnosci urzadzen,instalacji obiegu freonu i podobnych kpl. 1,000
0400 czynnikéw.Wydajnosc urzadzenia 3,5 tys.kcal/h
1 kpl. 1,000
3.1.10|KNR 7-24 0515-  |Napetnienie urzadzen,instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynnikiem | kpl. 1,000,
0400 chtodniczym.Wydajnos¢ urzadzenia 3,5 tys.kcal/h
1 kpl. 1,000
3.1.11}KNR 7-24 0516- |Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur oraz przeptywu freonu lub chlorku | kpl. 1,000,
0400 metylu przez rurociagi i parowniki-wydajnos¢ 3,5 tys.kcal/h
1 kpl. 1,000
3.2 Roboty instalacyjne elektryczne
3.2.1}JKW- kalkulacja Wykonanie instalacji elektrycznej zasilajacej jednostke zewnetrzng: - moc m 40,000
whasna elektryczna Pel=0,87kW, - mask. pobér pradu I=10 A, - wielkos¢ zabezpieczenia
elektrycznego 10 A, - odlegtos¢ od tablicy gtownej L=40mb, zasialnie 1-fazowe,
230V, 50Hz
40 m 40,000
3.2.2|KW- kalkulacja Ulozenie przewodéw kabelkowych pomiedzy jednostkg zewnetrzng i m 15,000
wiasna wewnetrznymi
15 m 15,000
3.2.3|KNNR 5 1301- Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napigcia. Obwdd o ilosci  |pomi 2,000
0100 faz-1 ar
2 pomi 2,000
ar
3.2.4)JKNNR 5 1303- Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej. Obwod 1-fazowy, pomiar pomi 1,000
0100 pierwszy ar
1 pomi 1,000
ar
3.2.5|KNNR 5 1303- Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej. Obwod 1-fazowy, za kazdy pomi 1,000
0200 nastepny pomiar ar
1 pomi 1,000
ar
3.3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
3.3.1}]KW-kalkulacja Pompka skroplin kpl. 1,000
wiasna
1 kpl. 1,000
3.3.2]JKNNR 4 0111- Rurociagi o $rednicy zewnetrznej 20 mm z polipropylenu o potgczeniach m 12,000
0100 zarzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
12 m 12,000
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i llosci oz .
Lp Kod Opis Jm skiadowe llo$¢€ robot
1 2 3 4 5 6
3.3.3]KNNR 4 0218- Syfon odptywu skroplin z wykorzystaniem kulki szt. 1,000
0201
1 Szt. 1,000
3.3.4]KNNR 8 0209- Wstawienie tréjnika kanalizacyjnego z PCW o $rednicy 75-110 mm na szt. 1,000,
0400 Scianie.Uszczelnienie pierscieniami gumowymi
1 Szt. 1,000
3.4 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
3.4.1]KNNR 5 1209- Przebijanie otworéw o srednicy 80 mm w $cianach lub stropach, w podtozu szt. 2,000
1203 betonowym, dtuaos¢ przebicia do 40 cm
2 Szt. 2,000
3.4.2|[KNR 0401-0206-04|Zabetonowanie powierzchni otworéw do 0,2 m2 przy gtebokosci ponad 10 cmw | szt. 2,000
stropach i $cianach
2 Szt. 2,000
3.4.3|[KNNR N002-1702- |Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych. Scianki na rusztach metalowych m2 3,750
030 pojedyncznych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe - obudowa
przew6dow wentylacyjnych widocznych
15*0,5*0,5 m2 3,750
3.4.4]KNNR 2 0802- Gladz gipsowa jednowarstwowa na $cianach i sufitach m2 3,750
0600
3,75 m2 3,750
3.4.5|KNNR 2 1402- Trzykrotne malowanie farbg emulsyjng z gruntowaniem ptyt gipsowych, m2 3,750
0600 spoinowanych, szpachlowanych
3,75 m2 3,750
3.4.6|KNNR NO007-0208- |Konstrukcje stalowe r6zne w halach i budynkach.Wykonanie na budowie i montaz| t 0,050
070 konstrukcji stalowych o masie elementu 200 kg - konstrukcja wsporcza pod
jednostke zewnetrzng
0,05 t 0,050
4 INSTALACJE SANITARNE
[PAWILON 3A, 3D] - WYMIANA ODCINKOW PIONOW WOD- KAN W
SZACHTACH INSTALACYJNYCH NA POZIOMIE "P0O"
4.1 INSTALACJA WODOCIAGOWA
4.1.1{KNR 4-01 0212- |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15| m3 4,650
0200 cm
1*1*0,15*31 m3 4,650
4.1.2|KNR 4-01 0335- |Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci i szerokosci 1/4 x 1/2 cegly w Scianach m 111,000
0100 na zaprawie wapiennej
Krotnos¢=0,5
(124+98)/2 m 111,000
4.1.3|KNNR-W 3 1301- |Rozbiérka oktadzin izolacyjnych na zaprawie cementowo-wapiennej m2 50,617
0300
3,14*0,04*(124+279) m2 50,617
4.1.4|KNNR 8 0108- Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $rednicy 15-20 mm na $cianie m 237,500
0100
139,5+98 m 237,500
4.1.5|KNNR 8 0108- Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o srednicy 25-32 mm na $cianie m 403,000
0200
124+279 m 403,000
4.1.6|KNNR 8 0121- Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o $rednicy 15-20 mm szt. 93,000
0100
31*2+31 szt. 93,000
4.1.7]KNNR 8 0121- Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o srednicy 25-32 mm szt. 62,000
0200
31*2 szt. 62,000
4.1.8|KNNR 8 0122- Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) o srednicy 15-20 mm szt. 8,000
0100
3+5 szt. 8,000
4.1.9|]KNNR 8 0122- Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowej $ciennej szt. 36,000
0400
16+16+4 szt. 36,000
4.1.10|KNNR 8 0122- Demontaz baterii $ciennej z sitkiem i rurg natryskowg szt. 8,000
0700
3+5 szt. 8,000
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4.1.11|KNR 4-01 0208- |Przebicie otworéw o grubosci 20 cm w elementach z betonu zwirowego o szt. 31,000
0200 powierzchni do 0,05 m2
31 szt. 31,000
4.1.12|KNR 4-01 0333-  |Przebicie otworéw w $cianach na zaprawie wapiennej o grubosci 2 cegiet szt. 31,000
0400
31 szt. 31,000
4.1.13|KNNR 5 0113- Rury ochronne stalowe o $rednicy do 3" m 31,000
0300
31 m 31,000
4.1.14/KNNR 4 0111- Rurociagi o srednicy zewnetrznej 20 mm z polipropylenu o potgczeniach m 237,500
0100 zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych - Rura z polipropylenu
stabilizowanego aluminium, wiéknem szklanym lub bazaltowym $r. 20x2,8mm
cyrkulacja pion 31*4,5 m 139,500
zimna i ciepta 16*2+4*2+3*2+4*1+16*2+6*1+5*2 m 98,000
woda podejscia
4.1.15/KNNR 4 0111- Rurociagi o $rednicy zewnetrznej 25 mm z polipropylenu o potgczeniach m 124,000
0200 zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych - Rura z polipropylenu
stabilizowanego aluminium, wiéknem szklanym lub bazaltowym $r. 25x3,5mm
zimna i ciepta 31*%2*2 m 124,000
woda wezly
4.1.16|KNNR 4 0111- Rurociggi o srednicy zewnetrznej 32 mm z polipropylenu o potaczeniach m 279,000
0300 zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych - Rura z polipropylenu
stabilizowanego aluminium, wtéknem szklanym lub bazaltowym $r. 32x4,4mm
zimna i ciepta 31*4,5%2 m 279,000
woda piony
4.1.17)KNNR 4 0116- Dodatki w rurociggach z polipropylenu za podejscia doptywowe do zaworéw szt. 98,000
0103 czerpalnych.,baterii,mieszaczy itp.o potgczeniu sztywnym o sredn.zew.20 mm
zgrzewanym
umywalki (16+16)*2 szt. 64,000
Zlewy 4*2 szt. 8,000
prysznice (3+5)*2 szt. 16,000
wC (4+6)*1 szt. 10,000
4.1.18|KNNR 4 0119- Dodatki w rurociggach z polipropylenu za wykonanie obej$¢ elementéw szt. 93,000
0101 konstrukcyinych, rur o $rednicy zewnetrznej 20 mm
cyrkulacja pion 31*1 szt. 31,000
zimna i ciepta 31*2 szt. 62,000
woda wezty
4.1.19|KNNR 4 0119- Dodatki w rurociggach z polipropylenu za wykonanie obej$¢ elementow szt. 62,000
0201 konstrukcyinych, rur o $rednicy zewnetrznej 25 mm
zimna i ciepta 31*2 szt. 62,000
woda wezty
4.1.20|[KNNR 4 0119- Dodatki w rurociggach z polipropylenu za wykonanie obej$¢ elementow szt. 62,000
0301 konstrukcyinych, rur o $rednicy zewnetrznej 32 mm
zimna i ciepta 31*2 szt. 62,000
woda pion
4.1.21|KNNR 4 0132- Zawor regulacyjny temperaturowy do cyrkulacji $rednica Dn 15 szt. 31,000
0121
pawilon A 31 Szt. 31,000
4.1.22|KNNR 4 0132- Zawory kulowe o $rednicy nominalnej 15 mm, instalacji wodociggowych z rur z szt. 62,000
0111 polipropylenu
zakonczenie 31 szt. 31,000
pionéw
podejscie od strony|31 szt. 31,000
poziomu
4.1.23|KNNR 4 0132- Zawory kulowe o $rednicy nominalnej 20 mm, instalacji wodociggowych z rur z szt. 62,000,
0211 polipropylenu
odciecie weztéw  |31*2 szt. 62,000
4.1.24|]KNNR 4 0132- Zawory kulowe o $rednicy nominalnej 25 mm, instalacji wodociggowych z rur z szt. 62,000,
0311 polipropylenu
odciecie pionéw  |31*2 szt. 62,000
4.1.25|KNNR 4 0135- Zawor katowy 1/2" x 3/8” z filtrem (do podtgczenia wezyka naterii, ptuczki) szt. 10,000
0100
podejscie dowc  |4+6 Szt. 10,000
4.1.26|KNNR 4 0135- Zawory czerpalne o $rednicy nominalnej 15 mm szt. 8,000
0100
3+5 szt. 8,000
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4.1.27|KNNR 8 0116- Zeliwne, ocynkowane zigczki zaciskowe z gwintem zewnetrznym do rur szt. 62,000
0100 stalowych Dn20
pion cyrkulaciji 31 szt. 31,000
potgczenie pionéw |31 szt. 31,000
cyrkulacji z
poziomem
4.1.28|KNNR 8 0116- Zeliwne, ocynkowane ztgczki zaciskowe z gwintem zewnetrznym do rur szt. 124,000
0200 stalowych Dn32
piony z.w. i c.w. 31*2 szt. 62,000
potgczenie pionéw |31*2 szt. 62,000
zZw.icw. z
poziomem
4.1.29]KNNR 4 0127- Préba szczelno$ci zasadnicza (pulsacyjna) instalacji wodociggowych z rur z préb 1,000
0101 polipropylenu a
1 préb 1,000
a
4.1.30|KNNR 4 0127- Dodatek za prébe szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach m 640,000
0200 mieszkalnych.Rurociagi o srednicy zewnetrznej do 63 mm
139+98+124+279 m 640,000
4.1.31|KNNR 4 0128- Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m 640,000
0100
139+98+124+279 m 640,000
4.1.32|KNR-I 0-34 0101- |[lzolacja rurociggéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, grubos¢ m 237,000
1000 izolacji 13 mm, $rednica zewnetrzna rurociggéw 20 mm
139+98 m 237,000
4.1.33|KNR-I 0-34 0101- |[lzolacja rurociggéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, grubos¢ m 124,000
1000 izolacji 13 mm, $rednica zewnetrzna rurociggéw 25 mm
124 m 124,000
4.1.34|KNR-I 0-34 0101- |[lzolacja rurociggéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, grubosé¢ m 279,000
1100 izolacji 13 mm, $rednica zewnetrzna rurociagéw 32 mm
279 m 279,000
4.1.35|KNNR 4 0137- Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $rednicy nominalnej 15 mm szt. 32,000
0100
16+16 Szt. 32,000
4.1.36|KNNR 4 0137- Baterie zmywakowe $cienne o $rednicy nominalnej 15 mm z glowicg mieszajgcyg | szt. 4,000
0100
4 Szt. 4,000
4.1.37|KNNR 4 0137- Baterie natryskowe z natryskiem recznym o $rednicy nominalnej 15 mm - Bateria | szt. 8,000
0900 natryskowa $cienna mosiezna, chromowana z rurg natryskowsg statg fi 15mm
wyposazona w gtowice mieszajacg
3+5 Szt. 8,000
4.1.38|KW-kalkulacja Przelgczenie wykonanych odcinkéw do starych pionéw i pozioméw wodnych pode 93,000
whasna isc.
31*3 pode 93,000
jsc.
4.1.39|KNNR 4 0142- Drzwiczki rewizyjne metalowe zamykane na kluczyk o wymiarach 300x300mm kpl. 31,000
0300
31 kpl. 31,000
4.1.40|KNNR 3 0405- Uzupetnienie konstrukcji betonowych,betonem marki B 7,5 - B 10 m3 4,650
0100 Krotnos¢=0.1
1*1*0,15*31 m3 4,650
4.1.41]KNR 4-01 0206- [Zabetonowanie powierzchni otworéw do 0,2 m2 przy gtebokosci ponad 10 cm w | szt. 31,000
0400 stropach i scianach - obrébka przejs$¢ z przewodami
Krotnos¢=0.1
31 szt. 31,000
4.1.42|KNR 4-01 0323- |Zamurowanie przebi¢ w $cianach o grubosci ponad 1 cegte. Zaprawa z wapna szt. 31,000
0401 gaszonego
Krotnos¢=0.1
31 Szt. 31,000
4.1.43|KNR 4-01 0326- [Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi w $cianach o m 111,000
0100 szerokosci 1/2 cegty. Zaprawa z wapna suchogaszonego
Krotnos¢=0.5
(124+98)/2 m 111,000
4.1.44|KW-kalkulacja Whyniesienie, zatadunek i wyw6z materiatléw z demontazu instalacji wodociggowej| m3 3,000
whasna wraz z kosztem utylizacji (miejsce wskazuje Oferent)
3 m3 3,000
1.2 INSTALACJA KANALIZACYJINA




1.C.2

4.2.1|KNR 4-01 0212- |Rozbiérka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15| m3 4,650
0200 cm
1*1*0,15*31 m3 4,650
4.2.2|JKNR 4-01 0336- |Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci i szerokosci 1/2 x 1/2 cegly w scianach m 77,500
0300 na zaprawie cementowo-wapiennej
Krotnos¢=0,5
wezly 31*2,5 m 77,500
4.2.3lKNNR 8 0222- Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $rednicy 50-100 mm na m 217,000
0400 Scianach budynku
piony 31*4,5 m 139,500
wezly 31*2,5 m 77,500
4.2.4|KNNR 8 0224- Demontaz uzbrojenia rurociggu kanalizacyjnego: wpustu zeliwnego podtogowego | szt. 8,000
0100 o $rednicy 50 mm
3+5 szt. 8,000
4.2.5|KNNR 8 0224- Demontaz uzbrojenia rurociggu kanalizacyjnego: czyszczaka z PCW o srednicy | szt. 31,000
0500 75-160 mm
piony 31 Szt. 31,000
4.2.6|KNNR 8 0225- Demontaz urzadzen sanitarnych: zmywaka,zlewozmywaka zeliwnego lub kpl. 4,000
0200 kamionkowego
4 kpl. 4,000
4.2.7|KNNR 8 0225- Demontaz urzadzen sanitarnych: umywalki porcelanowej kpl. 32,000
0300
16+16 kpl. 32,000
4.2.8|KNNR 8 0225- Demontaz urzadzen sanitarnych: ustepu z miskg porcelanowsg lub zeliwng kpl. 10,000
0500
4+6 kpl. 10,000
4.2.9]KNNR 8 0225- Demontaz urzadzen sanitarnych: brodzika prysznicowego kpl. 8,000
0400
3+5 kpl. 8,000
4.2.10|[KNR 4-01 0208-  |Przebicie otworéw o grubosci 20 cm w elementach z betonu zwirowego o szt. 31,000
0200 powierzchni do 0,05 m2
31 szt. 31,000
4.2.11]KNR 4-01 0333-  |Przebicie otworéw w $cianach na zaprawie wapiennej o grubosci 2 cegiet szt. 31,000
0400
31 szt. 31,000
4.2.12|KNNR 4 0208- Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $rednicy 50 mm o potgczeniach wciskowych na | m 48,000
0100 $cianach w budynkach niemieszkalnych
podejscia umywalkil (16+16)*1 m 32,000
podejscia zlewy 4*1 m 4,000
podejscia (3+5)*1,5 m 12,000
prysznice
4.2.13|KNNR 4 0208- Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $rednicy 75 mm o potgczeniach wciskowych na | m 28,500
0200 Scianach w budynkach niemieszkalnych
podejscia wezty (9+10)*1,5 m 28,500
4.2.14|KNNR 4 0208- Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $rednicy 110 mm o potgczeniach wciskowych m 149,500
0300 na $cianach w budynkach niemieszkalnych
piony 31*4,5 m 139,500
podejscia wc (4+6)*1 m 10,000
4.2.15|KNNR 4 0209- Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztaltek zeliwnych o $rednicy| szt. 62,000,
0500 100 mm uszczelnionych sznurem i zaprawg cementows - Traper PVC-zeliwo
110/100
31*2 szt. 62,000
4.2.16|KNNR 4 0211- Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztaltek z PVC o $rednicy 50| szt. 44,000
0100 mm o potgczeniach wciskowych
umywalki 16+16 szt. 32,000
Zlewy 4 szt. 4,000
prysznice 3+5 szt. 8,000
4.2.17|KNNR 4 0211- Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztaltek z PVC o srednicy szt. 10,000
0300 110 mm o potgczeniach wciskowych
we 4+6 szt. 10,000
4.2.18|KNNR 4 0222- Czyszczaki kanalizacyjne z PVC o $rednicy 110 mm o potaczeniach wciskowych | szt. 31,000
0200
piony 31 szt. 31,000
4.2.19|KNNR 4 0218- Syfony z tworzywa sztucznego pojedyncze umywalkowe o $rednicy 50 mm szt. 32,000

0200
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umywalki 16+16 szt. 32,000
4.2.20|KNNR 4 0218- Syfony z tworzywa sztucznego pojedyncze zlewozmywakowe o $rednicy 50 mm | szt. 4,000
0200
4 szt. 4,000
4.2.21|KNNR 4 0218- Syfony z tworzywa sztucznego pojedyncze brodzikowe o srednicy 50 mm szt. 8,000
0202
3+5 szt. 8,000
4.2.22|KNNR 4 0218- Wopusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o srednicy 50 mm - wpust podiogowy z | szt. 8,000
0100 tworzywa sztucznego z kratkg szczelinowg nierdzewng i kotnierzem
doszczelniajgcym
3+5 szt. 8,000
4.2.23|KNNR 4 0230- Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem z tworzywa sztucznego, kpl. 32,000
0201 gruszkowym - ponowny montaz
16+16 kpl. 32,000
4.2.24|KNNR 4 0230- Pétpostument porcelanowy do umywalek kpl. 32,000
0500
16+16 kpl. 32,000
4.2.25|KNNR 4 0229- Zlewy zeliwne - ponowny montaz szt. 4,000
0100
4 szt. 4,000
4.2.26|KNNR 4 0232- Brodzik natryskowy z tworzyw sztucznych - ponowny montaz kpl. 8,000
0202
3+5 kpl. 8,000
4.2.27|KNNR 4 0233- Ustep z pluczka ustepows typu "kompakt" - ponowny montaz kpl. 10,000
0300
4+6 kpl. 10,000
4.2.28|KNNR 3 0405- Uzupetnienie konstrukcji betonowych,betonem marki B 7,5 - B 10 m3 4,650
0100 Krotno$¢=0.1
1*1*0,15*31 m3 4,650
4.2.29|KNR 4-01 0206- [Zabetonowanie powierzchni otworéw do 0,2 m2 przy gtebokosci ponad 10 cmw | szt. 31,000
0400 stropach i $cianach - obrébka przejs$é z przewodami
Krotno$¢=0,1
31 szt. 31,000
4.2.30|KNR 4-01 0323-  |Zamurowanie przebi¢ w $cianach o grubosci ponad 1 cegte. Zaprawa z wapna szt. 31,000
0401 gaszonego
Krotno$¢=0,1
31 szt. 31,000
4.2.31|KNR 4-01 0326- |[Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi w $cianach o m 77,500
31*2,5 m 77,500
4.2.32|KNNR 4 0142- Drzwiczki rewizyjne metalowe zamykane na kluczyk o wymiarach 300x300mm kpl. 31,000
31 kpl. 31,000
4.2.33|KW-kalkulacja Whyniesienie, zatadunek i wyw6z materiatléw z demontazu instalacji kanalizacyjnej| m3 3,000
3 m3 3,000




