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Inwestor:

Samodzielny Publiczny

Zaktad Opieki Zdrowotnej

Wojewddzki Szpital Specjalistyczny Nr 3
w Rybniku

ul. Energetykéw 46

44-200 Rybnik

PRZEDMIAR ROBOT

Adres budowy: ul. Energetykdw 46, 44-200 Rybnik

Nazwa zadania:

Poprawa jakosci ustug medycznych poprzez inwestyejw infrastruktur e
Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego orazadowiska dlasmigtowcéw
ratowniczych w Wojewédzkim Szpitalu Specjalistyczngn Nr3 w Rybniku:
Roboty budowlane w obebie SOR oraz Zespotu Przywé w Pawilonie
Diagnostyczno-Zabiegowym Nr3, segment A i D, poziof0
— SPZOZ WSS Nr3 w Rybniku.

Roboty budowlane.

CPV 45215140-0

Rybnik, luty 2019r.
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Lp.

Podstawa
ustalenia

Opis robot

Jedn.
miary

llosé

1. Szpitalny Oddziat Ratunkowy (segment D) wraz z Zesgem Przyjeé¢ (segment A) w
Pawilon Diagnostyczno - Zabiegowym Nr 3, poziom P®Roboty malarskie i towarzysace.

1 2 3 4 5
wg naktadéw | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi m2|1 670,84
rzeczowych specjalistycznymi, zmywalnymi (I klasa
KNR odporngci na szorowanie na mokro PN-EN
4-011204-01 |13300)) tynkow wewitrznych sufitow
wg naktadéw | Jednowarstwowe gtadzie gipsowesganach m2| 7435,14
rzeczowych i sufitach wewagtrz pomieszcze
KNR
2-02W 0830-03
wg naktadéw | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi m2|5 012,50
rzeczowych specjalistycznymi, zmywalnymi (I klasa
KNR odporngci na szorowanie na mokro PN-EN
4-011204-02 |133000 ), tynkow wewtrznychscian
wg naktadéw | Dwukrotne malowanie fagbakrylowy stolarki m2| 158,40
rzeczowych drzwiowejscianek i szafek o powierzchni
KNR ponad 1,0 m2,uprzednio malowanej
4-011209-10
wg naktadéw | Dwukrotne malowanie grzejnikéw m2| 238,08
rzeczowych radiatorowych farlg akrylowy
KNR nawierzchniow
4-0111212-19
wg naktadéw | Dwukrotne malowanie rur wodagowych i m| 242,50
rzeczowych gazowych a@rednicy do 50 mm fatb
KNR akrylowa nawierzchniog
4-0111212-28
wg naktadéw | Zabezpieczenie podiog gl m2|1 670,84
rzeczowych
KNR
4-01W1216-01
wg naktadéw | Tapetowanigcian, oktadzig scienry z m2| 265,00

rzeczowych
KNR

2-021514-02

wilokna.




1C1

1 2 3 5
9|wg naktadéw | Odbojnice PCV ndciany szerokgéci 300mm z m| 120,00
rzeczowych montazem .
KNR
2-021113-06
10|wg naktadéw | Narozniki ochronne PCV na nam®scian m| 120,00

rzeczowych
KNR
2-021113-06

50mmx50mm z mon&m.

2. Szpitalny Oddziat Ratunkowy (segment D) wraz z Zgmtem Przyjeé¢ (segment A) w
Pawilonie Diagnostyczno - Zabiegowym Nr 3, poziom@® Oktadziny scienne z ptytek,

posadzki, izolacje powtokowe w sanitariatach.

1 2 3 5

11|wg naktadow |Rozebranie wyktadzinigiennej z plytek m2| 15,12
rzeczowych
KNR
4-010819-15

12|wg naktadow |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie m2| 31,20
rzeczowych cementowej
KNR
4-010811-07

13|wg naktadéw | Odbicie tynkdéw wewatrznych z zaprawy m2| 31,20
rzeczowych cementowo-wapiennej na
KNR scianach,filarach,pilastrach
4-0110701-02

14|wg naktadéw | Tynki wewatrzne kat.lll/wap.gaszone/ m2| 31,20
rzeczowych wykonane ¢cznie,podiee z cegly,pustakow
KNR ceram.gazo-i pianobet.n&ianach
4-010716-02 |ptaskich,pow.podtogi pomieszdzgonad 5 m3

15|wg naktadéw |Reczne gruntowanie podta np.: m2| 31,20
rzeczowych EUROLANEM TG5 pod powioki
KNR hydroizolacyjne typu: SUPERFLEX 1 i
00-390114-01 |SUPERFLEX 8

16|wg naktadow |Uszczelnienie pow.pionowych pomiesizcze m2| 31,20

rzeczowych
KNR
00-390115-03

mokrych i wilgotnych;balkonow,taraséw poq
oktadziry ceramiczg wyk.ptynig foliguszczel,
Typu :SUPERFLEX 1,b/wkfadki z wtokn.
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17|wg naktadéw |Licowaniescian ptytkami na m2| 31,20
rzeczowych klej.Przygotowanie podia (B.l.nr 8/96)
KNR
2-020829-01
18| wg naktadéw | Licowaniescian o powierzchni ponad 5 m2 m2| 31,20
rzeczowych ptytkami glazurowanymi o wymiarach 15x2(
KNR cm na zaprawie klejowej
2-02 U0838-04
19|\wg naktadéw |Wymiana lub uzupetnienie pierwszej ptytki sztf 20,00
rzeczowych glazurowanej oktadzinoweggiennej 15x15 cny
KNR
4-0110819-01
20| wg naktadéw |Wymiana lub uzupetnienie idej nasgpnej szt| 20,00
rzeczowych ptytki glazurowanej oktadzinowggiennej
KNR 15x15 cm
4-0110819-02
21|wg naktadéw | Gruntowanie powierzchni poziomych m2| 15,12
rzeczowych preparatami gruntujcymi
KNR
2-02U1134-01
22|wg naktadéw | Warstwy wyréwnujce i wygtadzajce z m2| 15,12
rzeczowych zaprawy samopozionmygej grubaci 5 mm
KNR wykonywane w pomieszczeniach o powierz
2-02U1130-02| ponad 8,0 m2
23|wg naktadéw |Reczne gruntowanie podia m2| 15,12
rzeczowych np..EUROLANEM TG5 pod powtoki
KNR hydroizolacyjne typu SUPERFLEX 1 i
00-390114-01 |SUPERFLEX 8
24|wg naktadéw |Uszczelnienie pow.poziomych pomieszcze m2| 15,12
rzeczowych mokrych i wilgotnych;balkonow,taraséw poq
KNR oktadzirg ceramiczg wyk.ptynig
00-390115-02 |foliguszczel. SUPERFLEX 1,z wkigdkwiokn,
25|wg naktadéw |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych, o m2| 15,12
rzeczowych wymiarach 30x30 cm uktadanych na klej
KNR metod kombinowan

2-021118-09
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26{wg naktadéw |Oczyszczenie reczne krawedzi brodzika z szt 8,00
rzeczowych brudu i silikondrodkiem typu ALLCLEAN lul
KNR réwnowanym
4-01W1214-01

27|wg naktadéw | Wykonanie uszczelnienia wokot brodzika z m 14,40
rzeczowych dwoch strorsrodkiem typu SOUDEASEAL
kalklacja CLEANROOM lub réwnowaznym
wiasna

3. Szitalny Oddziat Ratunkowy (segment D) wraz z Zespem Przyjeé¢ (segment A) w
Pawilonie Diagnostyczno - Zabiegowym Nr 3, poziom@® Wyktadziny podtogowe z

tworzyw sztucznych.
1 2 3 4 5

28|wg naktadéw | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2| 501,25
rzeczowych
KNR
4-010818-05

29|wg naktadéw |Rozbiorka elementow konstrukcji betonowy m3 7,50
rzeczowych niezbrojonych o grubei do 15 cm
KNR
4-010212-01

30|wg naktadéw | Naprawa posadzki cementowej z zatarciem| miejscg 50,00
rzeczowych gtadko o powierzchni w jednym miejscu do
KNR m2
4-010804-03

31{wg naktadéw |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z m2| 50,00
rzeczowych zaprawy cementowej. Dodatek lub pognie
KNR 2 za zmiam grubasci 0 10 mm, krotn@ x 8
0211102-03

32|wg naktadéw | Mechaniczne szlifowanie i czyszczenie star m2| 501,25
rzeczowych posadzki cementowe]
KNR
4-010007-02

33|{wg naktadéw | Gruntowanie powierzchni poziomych m2| 501,25

rzeczowych
KNR
2-02U1134-01

preparatami gruntujcymi
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34|{wg naktadéw | Warstwy wyréwnujce i wygtadzajce z m2| 501,25
rzeczowych zaprawy samopozionmygej grubaci 5 mm
KNR wykonywane w pomieszczeniach o powierz
2-02U1130-02| ponad 8,0 m2

35(wg naktadéw | Dodatek lub poggcenie za zmiagngrubasci o m2| 501,25
rzeczowych 1 mm warstwy wyrownggej i wygtadzajcej z
KNR zaprawy samopoziomygej , krotng¢ x 2
2-02U1130-03

36|wg naktadéw |Posadzki z wyktadziny z tworzywa sztuczng m2| 501,25
rzeczowych PCV homogeniczna, typu np:TARKETT
KNR
2-021112-03

37|(wg naktadéw |Cokoliki z wyktadziny z tworzywa sztuczne m2| 100,25
rzeczowych PCV homogeniczna
KNR
2-021112-03

38| wg naktadéw |Przyklejenie cokolika profilujacego - listwy m| 335,00
rzeczowych montaowej z pomag kleju
KNR
2-021113-06

39|wg naktadéw | Zgrzewanie wyktadzin rulonowych. m2| 601,50
rzeczowych
KNR
2-021112-09

4. Szpitalny Oddziat Ratunkowy (segment D) wraz z Zesgem Przyjeé¢ (segment A) w
Pawilonie Diagnostyczno - Zabiegowym Nr 3, pozom P8ufity podwieszonescianki

dziatowe,
1 2 3 4 5

40(wg naktadéw | Demontaz sufitu podwieszonego z paneli m2| 629,60
rzeczowych stalowych.
kalkulacja
wiasna

41|wg naktadéw | Sufit podwieszony systemowy typu m2| 629,60
rzeczowych np:ECOPHON - HYGIENE wraz z montaze
kalkulacja petnym.

wilasna
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42|wg naktadéw | Rozebranigcian,filaréw,kolumn wykonanycf m3 5,90
rzeczowych z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne|
KNR
4-010349-02

43|(wg naktadéw |Uzupet.tynkow wewn.kat.lll,zaprawa cem- m2| 10,00
rzeczowych wap./wap.suchogasz/eianach
KNR ptaskich,stupach prostokpodiae z

4-010711-030]

cegly,pustakéw cer.gazo-i pianobet.jedno

miejsce-5m2

5. Szpitalny Oddziat Ratunkowy (segment D) wraz z Zesgem Przyje¢ (segment A) w
Pawilonie Diagnostyczno - Zabiegowy Nr3, poziom P&tolarka okienna, stolarka
drzwiowa, zaluzje zewretrzne, zaluzje wewretrzne zabudowa kabin (przebieralni)

zabudowa meblowa. Aktualizacja informacji wizualnej

1 2 3 4 5
44(wg naktadéw | Wymiana okien zespolonych na okna z PC m2| 13,96
rzeczowych rozwierane i uchylno-rozwierane o
KNR 00- powierzchni ponad 2,5 m2,0bsadzone na
190929-11-050| kotwach stalowych, okno o wymiarze
3300mmx2050mm 3sztuki -dziesio
kwaterowe, kolor skrzydet biaty , ramy okiel
ciemny braz , min.5 komorowe, szyba
cieptochronna , otwieranie gérnej kwatery
(1szt. w oknie) z poziomu podtogi, wsp. U<
zgodny z z war. tech
45(wg naktadéw | Parapet wewegirzny konglomerat kamienny m 7,70
rzeczowych (jasny marmur) szer.150mm wraz z petnym
kalkulacja montaem i obroblg tynkarsk.
wiasna
46| wg naktadéw | Parapet zewgtrzny aluminium (kolor kyz) m 7,70
rzeczowych szer.300mm wraz z petnym masta i
kalkulacja obréblky tynkarsk.
wiasna
47|wg naktadéw | Wykucie z murusgieznic drewnianych o szt 26,00
rzeczowych powierzchni do 2 m2
KNR
4-0110354-04
48| wg naktadéw | Oscieznice drewniane zwykte, fabrycznie m| 130,00
rzeczowych wykaoiczone, kolor biaty. €ieznica
KNR wyposazona w usczelk 26sztuk (drzwi 90)
2-021015-0101
49| wg naktadéw | Skrzydta drzwiowe ptytowe m2| 43,20
rzeczowych wewrptrzne,wewagtrzlokalowe,jednodzielne
KNR petne o wym 90x200 szt.26, fabrycznie
2-021017-02 |wykoiczone. Kolor biaty.
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50| wg naktadéw | Wykonanie tynkéw zwyklych wexranych m| 130,00
rzeczowych kat.lll z zaprawy cem-wap.z wapna
KNR gaszonego,na podio z cegiet,pustakow
4-0110708-01 |cer.,betonéw,nasgiezach szerokeri do 15 cm
51|{wg naktadéw |Wykucie z murusaieznic drewnianych o m2| 57,96
rzeczowych powierzchni ponad 2 m2
KNR
4-0110354-05
52|wg naktadéw |Drzwi aluminiowe wewnetrzne , m2| 57,96
rzeczowych dwuskrzydtowe z naswietlem gérnym
KNR obsadzone na kotwach stalowych - profile
00-191024-08 |izolacji termicznej , kolor biaty, klamka-
klamka, jeden zamek, samozamykacz, pan
drzwiach ,przeszklenie szyba bezpieczna W
naswietlu, Wymiar konstrukcji szer. 1510mt
wys.3200mm (drzwi 1510x2100mm +
naswietle 1510x 1100mm)
53|wg naktadéw | Monta drzwi aluminiowych dwuskrzydtowyq m2| 57,96
rzeczowych z naswietlem.
KSNR
70503-08
54|wg naktadéw | Wykonanie tynkéw zwykltych wexranych m 94,80
rzeczowych kat.lll z zaprawy cem-wap.z wapna
KNR gaszonego,na podio z cegiet,pustakow
4-0110708-01 |cer.,betonéw,nasgiezach szerokeri do 15 cm
55|wg naktadéw | Zaluzja wewatrzna pionowa z pasow m2| 110,88
rzeczowych materiatowych z montam o wymiarach szer
kalkulacja 3300mm x wys. 2100mm, 16szt.
wiasna
56| wg naktadéw |Zabudowa meblowa z umywal@raz zlewem kpl 1,00
rzeczowych 1 komorowym, szfki dolne z blatem oraz go
kalkulacja szerok®&¢ zabudowy 5,5 mb , wysak®,4 m
wiasna (materiat ptyty meblowe, poétki z drzwiczkan
zamykane, blat kuchenny)
57|wg naktadéw |Zabudowa kabin z ptyt meblowych na noga kpl 1,00
rzeczowych metalowych (mocowane doiany i sufitu).
kalkulacja Kabiny z drzwiami przesuwnymi o wymiara
wiasna scianki szer.3300mm x wys. 2100mm x5 s
(drzwi przesuwne 5szt. wpisane w kazd
scianlke)
58|wg naktadéw | Aktualizacja Informacji wizualnej - tablica kpl 2,00
rzeczowych informacyjna ogdlna , tablice informacyjne (¢
kalkulacja poszczegolnych pomiesz¢zeznakowanie
wiasna drzwi wejsciowych przeszklonych literami

samoprzylepnymi dla SOR oraz Zespotu

Przyijec.




1C1

6. Szpitalny Oddziat Ratunkowy (segment D) wraz z Zgmtem Przyjeé (segment A) w
Pawilonie Diagnostyczno -Zabiegowym Nr3, poziom P@nstalacje wod-kan, wozek
transportowo kapielowy, porecze, pochwyty (przystosowanie dla osob
niepetnosprawnych).

1 2 3 4 5
59|wg naktadéw |Dostawa i montawozka transportowo kpl 1,00
rzeczowych kgpielowego w pozycji lgcej z regulacja
kalkulacja hydraulicziy wysokdci, ze stali nierdzewnej
wiasna wraz z panelem prysznicowygiennym oraz

wykonaniem podéj instalacyjnych.

Wodzek prysznicowy

- wymiary wdzka prysznicowego

dtugasé¢ 200cm (+- 5¢cm)

szeroke¢ 76¢cm (+- 4cm)

wysok@¢ min.54cm — 86cm

- regulacja wysokéi wozka za pomac
podnanika hydraulicznegogcznego (ruch
roboczy pionowy min.32cm)

- obcigzenie wozka do 150 kg

- materac mukki, fatwy do utrzymania w
czystdci i dezynfekcjsrodkami o daym
spektrum dziatania (grzyby, wirusy, bakterig
- kota wyposzone w hamulce z blokaglazdy
na wprost, trwate i odporne na wilgo

- konstrukcja wozka trwata, odporna na
wilgo¢ i dezynfekej (grzyby, wirusy, bakterie
- wgz odptywu min.150cm

- poduszka klinowa 1szt,

Panel prysznicowy(wersja s@enna z
uktadem do czyszczenia sfite oraz
prysznicem dla pacjenta:

- oddzielne zawory odcingie dla uktadu
czyszczenia sprt i natrysku dla pacjenta
- rownowany cisnieniowo mikser
temperaturowy z zabezpieczeniem przed
przekroczeniem temperatury

- wskanik temperatury

- obudowa panela trwata, odporna na srodk
myjgco — dezynfekuge (grzyby, wirusy,
bakterie)

- zamykany pojemnik na zasobniksmalkiem
czyszczco- dezynfekgpym

- natrysk uktadu do czyszczenia gtuzoraz
natrysk dla pacjenta wypogany w uktad
zabezpieczagy przed przeptywem (zawor
zwrotny)
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60({wg naktadéw |Dostawa i montaz krzesetka przysznicowed szt 1,00
rzeczowych sktadanego uchylnego z stali nierdzewne; -
kalkulacja dla os6b niepetnosprawnych
wiasna
61|wg nakladéw |Dostawa i montaz peczy prysznicowej szt 1,00
rzeczowych katowej 80x50cm z stali nierdzewnej - dla
kalkulacja 0s6b niepetnosprawnych
wiasna
62|{wg naktadéw |Dostawa i montaz peczysciennej tukowej 7( szt 1,00
rzeczowych cm z stali nierdzewnej - dla oséb
kalkulacja niepetnosprawnych
wiasna
63|wg nakladéw |Dostawa i montaz peczy stogcej podtogowe szt 2,00
rzeczowych uchylnej z stali nierdzewnej - dla 0oséb
kalkulacja niepetnosprawnych
wiasna
64|wg naktadéw |Rurocggi z rur polipropylenowych o m 9,00
rzeczowych polgczeniach zgrzewanychgdnicy
KNR zewrgtrznej 20 mm,ndcianach w budynkach
2-15W0111-01 mieszkalnych
65|wg naktadéw |Dodatki za podégia doptywowe do zaworow szt 7,00
rzeczowych czerpalnych,baterii,mieszaczy,hydrantow
KNR itp.,w rurociggach z PVC,o
2-15W0116-01 polgczeniusztywnydrednicy zewgrznej 20
mm
66|wg naktadéw |Zawory przelotowe prostesoednicy szt 3,00
rzeczowych nominalnej 20 mm,instalacji wodaggowych 7
KNR rur z PVC
2-15W0132-02
67|wg naktadéw |Préba szczelnwi instalacji wodocigowych z m 9,00
rzeczowych rur PVC osrednicy do 63 mm,w budynkach
KNR mieszkalnych
2-15W0127-01
68| wg naktadéw |Rurocig z PVC kanalizacyjny ssednicy 50 m 7,00

rzeczowych
KNR
2-15W0203-01

mm o pagczeniach wciskowych w gotowych
wykopach,wewytrz budynkow
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69(wg naktadéw |Rurocig z PVC kanalizacyjny ¢#ednicy 110 m 2,00
rzeczowych mm o pajczeniach wciskowych w gotowych
KNR wykopach,wewytrz budynkow
2-15W0203-03

70|wg naktadéw |Dodatek za wykonanie podejp odptywoweg( podejc. 2,00
rzeczowych z rur i ksztattek PVC kanalizacyjnych o
KNR srednicy 50 mm o pegtzeniach wciskowych
2-15W0211-01

71{wg naktadéw |Dodatek za wykonanie podejp odptywoweg( podejc. 1,00
rzeczowych z rur i ksztattek PVC kanalizacyjnych o
KNR srednicy 110 mm o pg¢zeniach wciskowych
2-15W0211-03

72|wg naktadéw | Bateria umywalkowa lub zmywakos@enna szt 1,00
rzeczowych o srednicy nominalnej 15 mm
KNR
2-150115-01

73|wg naktadéw | Bateria wannowd&cienna asrednicy szt 1,00
rzeczowych nominalnej 15 mm
KNR
2-150115-04

74{wg naktadéw |Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfor szt 1,00
rzeczowych gruszkowym (syfony umywalkowe rpirge)
KNR
2-150221-02

75|wg naktadéw |Ustgp z ptuczlg z porcelany "kompakt" kpl 1,00
rzeczowych
KNR
2-150224-03

7. Roboty budowlane zwjzane z wymian instalacji wod-kan w Pawilonie Nr3_segment

A_poziom PO

2

3

76

wg nakladow
rzeczowych
KNR
4-010819-15

Rozebranie wyktadzinigiennej z ptytek

m2

5
228,12

77

wg naktadow
rzeczowych
KNR
4-010811-07

Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie
cementowej

m2

60,48
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78|wg naktadéw | Odbicie tynkéw wewitrznych z zaprawy m2| 228,12
rzeczowych cementowo-wapiennej na
KNR scianach,filarach,pilastrach
4-0110701-02
79|wg naktadéw | Tynki wewatrzne kat.lll/wap.gaszone/ m2| 228,12
rzeczowych wykonane ¢cznie,podiee z cegly,pustakow
KNR ceram.gazo-i pianobet.n&ianach
4-010716-02 |ptaskich,pow.podtogi pomieszdzaonad 5 m2
80({wg naktadéw |Reczne gruntowanie podta np: m2| 30,00
rzeczowych EUROLANEM TG5 pod powioki
KNR hydroizolacyjne typu: SUPERFLEX 1 i
00-390114-01 |SUPERFLEX 8
81|wg naktadéw |Uszczelnienie pow.pionowych pomiesicze m2| 30,00
rzeczowych mokrych i wilgotnych;balkonéw,taraséw pog
KNR oktadziry ceramiczg wyk.ptynig foliguszczel,
00-390115-03 | Typu:SUPERFLEX 1,b/wktadki z wtokn.
82|wg naktadéw | Licowaniescian ptytkami na m2| 228,12
rzeczowych klej.Przygotowanie podia (B.l.nr 8/96)
KNR
2-020829-01
83|wg naktadéw |Licowaniescian o powierzchni ponad 5 m2 m2| 228,12
rzeczowych ptytkami glazurowanymi o wymiarach 15x2(
KNR cm na zaprawie klejowej
2-02 U0838-02
84|wg naktadéw | Gruntowanie powierzchni poziomych m2| 60,48
rzeczowych preparatami gruntujcymi
KNR
2-02U1134-01
85|wg naktadéw | Warstwy wyréwnujce i wygtadzajce z m2| 60,48
rzeczowych zaprawy samopoziomygej grubaci 5 mm
KNR wykonywane w pomieszczeniach o powierz
2-02U1130-02| ponad 8,0 m2
86|wg nakladéw |Reczne gruntowanie podia m2| 60,48

rzeczowych
KNR
00-390114-01

np..EUROLANEM TG5 pod powtoki
hydroizolacyjne typu: SUPERFLEX 1 i
SUPERFLEX 8




1C1

1 2 3 4 5
87|wg naktadéw |Uszczelnienie pow.poziomych pomieszcze m2| 60,48
rzeczowych mokrych i wilgotnych;balkonow,taraséw poq
KNR oktadziry ceramiczg wyk.ptynig foliguszczel,
00-390115-02 | Typu: SUPERFLEX 1,z wkiaglz witokn.
88|wg naktadéw |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych, o m2| 60,48

rzeczowych
KNR
2-021118-09

wymiarach 30x30 cm uktadanych na klej
metod kombinowan

8. Roboty budowlane zwjzane z wymian instalacji wod-kan w Pawilonie Nr3_segment

D_poziom PO
1 2 3 4 5

89|wg naktadéw |Rozebranie wykiadzirsgiennej z ptytek m2| 192,82
rzeczowych
KNR
4-010819-15

90|wg naktadéw |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie m2| 23,36
rzeczowych cementowej
KNR
4-010811-07

91|wg naktadéw |Odbicie tynkéw wewitrznych z zaprawy m2| 192,82
rzeczowych cementowo-wapiennej na
KNR scianach,filarach,pilastrach
4-0110701-02

92|wg naktadéw | Tynki wewatrzne kat.lll/wap.gaszone/ m2| 192,82
rzeczowych wykonane ¢cznie,podiee z cegly,pustakow
KNR ceram.gazo-i pianobet.n&ianach
4-010716-02 |ptaskich,pow.podtogi pomieszdzaonad 5 m2

93|wg naktadéw |Reczne gruntowanie podta np: m2| 30,00
rzeczowych EUROLANEM TG5 pod powioki
KNR hydroizolacyjne typu: SUPERFLEX 1 i
00-390114-01 |SUPERFLEX 8

94|wg naktadéw |Uszczelnienie pow.pionowych pomiesicze m2| 30,00

rzeczowych
KNR
00-390115-03

mokrych i wilgotnych;balkonow,taraséw poq
oktadziry ceramiczg wyk.ptynig foliguszczel,
Typu:SUPERFLEX 1,b/wkfadki z wtokn.




1C1

1 2 3 5
95(wg naktadéw |Licowaniescian ptytkami na m2| 192,82
rzeczowych klej.Przygotowanie podia (B.l.nr 8/96)
KNR
2-020829-01
96|wg naktadéw | Licowaniescian o powierzchni ponad 5 m2 m2| 192,82
rzeczowych ptytkami glazurowanymi o wymiarach 15x2(
KNR cm na zaprawie klejowej
2-02 U0838-04
97|{wg naktadéw | Gruntowanie powierzchni poziomych m2| 23,36
rzeczowych preparatami gruntujcymi
KNR
2-02U1134-01
98|wg naktadéw | Warstwy wyréwnujce i wygtadzajce z m2| 23,36
rzeczowych zaprawy samopoziomyge] grubgci 5 mm
KNR wykonywane w pomieszczeniach o powierz
2-02U1130-02| ponad 8,0 m2
99|wg naktadéw |Reczne gruntowanie podia np: m2| 23,36
rzeczowych EUROLANEM TG5 pod powtoki
KNR hydroizolacyjne typu: SUPERFLEX 1 i
00-390114-01 | SUPERFLEX 8
100|wg naktadéw |Uszczelnienie pow.poziomych pomieszcze m2| 23,36
rzeczowych mokrych i wilgotnych;balkonow,taraséw poq
KNR oktadziry ceramiczg wyk.ptynig foliguszczel,
00-390115-02 |Typu: SUPERFLEX 1,z wkiaglkz wtokn.
101|wg naktadéw |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych, o m2| 23,36

rzeczowych
KNR
2-021118-09

wymiarach 30x30 cm uktadanych na klej
metod kombinowan




